
LEGENDA:

CT:DN65 →
CO:DN25→

WL:DN25→

Ciepło technologiczne - powrót

Ciepło technologiczne - zasilanie

Średnica rurociągu C.T.+kierunek przepływu medium
Średnica rurociągu W.L.+kierunek przepływu medium

Średnica rurociągu C.O.+kierunek przepływu medium

Wywiewka kanalizacji sanitarnej

Woda lodowa - zasilanie

Woda lodowa - powrót

Instalacja freonowa - gaz

Instalacja freonowa - ciecz

Tłumik akustyczny prostokątny
dB
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WLz

WLp

Nazwa linii wentylacyjnej

IZOLACJA

nawiewny w budynku

wywiewny w budynku

czerpny
wyrzut miejscowy
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jeśli wymagana!
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grubość może być różna w zależności od producenta.
1

nawiewny na dachu N 100 mm

wywiewny na dachu W 100 mm
N/D

UWAGI :
1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i
      istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
4. Instalacje należy wyposażyć w niezbędne układy automatyki i
    sterowania.
5. Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego
    zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
6. Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
    budowlanego, przepisami BHP, ppoż, sanepid oraz "Warunkami
    technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL"
    właściwymi dla danej instalacji.
7. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne
    wymiary na budowie.
8. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.
9. Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz izolować
    termicznie 100 mm wełny mineralnej wraz z zewnętrznym płaszczem
    z  blachy ocynkowanej.
10. Instalacje na rysunkach pokazano bez izolacji.
11. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć
    przed wpływem czynników zewnętrznych.Pion kanalizacji sanitarnej zakończyć

wywiewką kanalizacyjną
np. prod. WAVIN o śr. Ø110
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Podest komunikacyjny nad rurociągami

Wejście do budynku
wg rys. parteru
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ct: DN65
wl: DN80

OK 4.98m

SK 6.75 m

OK 4.98m

otwór w dachu
440x790mm

otwór w dachu
440x640mm
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PRZEKRÓJ PRZEZ KANAŁY
CENTRALI LNW-C1

Nr rys.

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

Stadium

Projekt wykonawczy
Rysunek

Rzut dachu - instalacje sanitarne
Skala
1:50

IS-1b

Inwestor
Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak

Podpis
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CIĄG DALSZY KONDYGNACJI NA RZUCIE CZĘŚCI "A"


