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PRZEKROJ PRZEZ KANALY

CENTRALI LNW-C1
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cewietlik dachowy
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UWAGI :

Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i

istotne wymiary na budowie.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z opisem i

Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedne uktady automatykii
sterowania.

Przejécia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ do wymaganej odpomosci ogniowej.

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z i i prawa
budowlanego, przepisami BHP, ppoz, sanepid oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL"
wiasciwymi dla danej instalacji.

Przed zaméwieniem elementéw nalezy sprawdzié wszystkie niezbgdn:
wymiary na budowie.

Zmiany w projekcie podlegaja akceptacii projektanta.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz izolowac
termicznie 100 mm welny mineralnej wraz z zewnetrznym plaszczem
z blachy ]

10. Instalacje na rysunkach pokazano bez izolacji.
1. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy

LEGENDA:
e CTz === Cieplo technologiczne - zasilanie 1
= CTp = Cieplo technologiczne - powrt 2
——wiz ——  Woda lodowa - zasilanie 3.
——wp ——  Woda lodowa - powrot 4
e FRg == Instalacja freonowa - gaz 5.
e FR; == |nstalacja freonowa - ciecz 6.
® Nazwa linii wentylacyjnej
m Tiumik akustyczny prostokafny £
8.
CO:DN25—>  Srednica rurociagu C.O.+kierunek przeplywu medium 9-
CT:DN65—  Srednica rurociagu C.T.+kierunek przeplywu medium
WL:DN25— Srednica rurociagu W.L.+kierunek
:‘, 8 \: Wywiewka kanalizacji sanitamej
\\~————// KANAL IZOLACJA
TYP SYM. | TERMICZNA | P.POZ!
nawiewny w budynku N 40 mm =8
nawiewny na dachu N 100 mm ?% (uﬁ__.
wywiewny w budynku w 40 mm €8
wywiewny na dachu w 100 mm § %
czerpny C ND
wyrzut miejscowy LWD 0mm
:Jes'\‘\w’y‘mga_na!‘ o T

REV - ZMIANA RZEDNYCH i SPOSOBU PROWADZENIA KANAtOW
WENTYLACYJNYCH W POM. 0.1110.01

przed wptywem czynnikow zewnetrznych.

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni "Delfin"
oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszacej obu
zabudowaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

ul. Pitsudskiego 3, 62-028 KOZIEGLOWY

Inwestor

Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Stadium

Projekt wykonawczy

Rysunek

Rzut dachu - instalacje sanitarne

Skala

1:50
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lipiec 2013
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