PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa
Budowa kanalizac]l deszczowe] w ullcy Ogrodowe] w m, Bolechowo Osiedle
1. Sle¢ kanalizacji deszczowej _
1'KNR 231 .Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o gru- m2
d.10811- bosci: 15 cm, z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
0400
909 m2 909,000
; RAZEM 909,000
2 KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  m3
a.1 0205- poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
0400 mowyladowczymi o fadownosci do & t, na odleglodé do 1 km:
grunt kat. lil
1644,191 m3 1644191
: ; _ RAZEM  1844,191
3 KNR 201 :Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami  m?
d.1 0301- ‘samowyladowczymi o tadownoéci do 5 t na cdleglosé do 1
0200 km: grunt kat. lll
290,152 m3 280,152
. RAZEM 290,152
4:KNR 201 Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych pala- m2 -
d.1'0322- ‘mi szalunkowymi fwypraskami/ wraz z rozbiorka, w gruntach
0200 ‘suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do
3.0 m: grunt kat. 1I-IV
3223,905 méZ  3223,905
RAZEM  3223,905
5KNR 201 Pelne umocnienie pionowych écian wykopéw liniowych bala- m2
d.10321- mi drewnianymi wraz z rozbiérka, w gruntach suchych kat. |-
0700 1V - doptata za kazdy dalszy 1,0 m szerokosci wykopu, przy
: glebokosci wykopu: do 3,0 m
3223,905 mZ 3223905
j ; RAZEM  3223,905
B 2- ‘Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - fawa m3
d.1 18w0614/ izwirowo - piaskowa 20 cm
01
145,2 m3 145,200
. RAZEM 145,200
7 2- ‘Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubos¢é  'm3
d.1 18w0511/ 110 cm - pedsypka - dostawa materiatu .
01 5
72,6 m3 72,600
RAZEM 72,600
8 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gruboseé  -m?3
d.1 18w0511/ 25 cm- obsypka - dostawa materiatu krotnosé=2
04
268,737 m3 268,737
; RAZEM 268,737
9 KNR 201 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gle- m2
d.1 0320- :bokosci do 3,0 m: grunt kat. 1ll-1V, szer. wykopu 0,8-1,5m
0500 ; :
' 1179 m3 . 1179,000
‘RAZEM  1179,000
JO'KNR 201 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt m3
d.1 02386- -sypki kategorii |-l :
0100 5 '
1179 m3 1479,000
RAZEM 1175,000
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
11 KNR 201 Nakiady uzupelniajgce do tablicy 0201-0213 za kazde dal- m3
d.t 0214- sze razpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
0400 przewozie urobku gruntu kat.lli-IV po drogach
' utwardzonych, samachodami samowyladowczmi o tado-
wnosci: do 5t (odleglosé @ km) krotnosé 18
755,274 ‘m3 . 755274
RAZEM 755,274
12: Analiza Oplata za utylicacje ziemi m3
d.1wlasna |
755274 m3 755,274
i RAZEM 755,274
13 W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SDR 34 o $rednicy zewnetrznej 400 mm m
d.10408/068
2535 m 253,500
. RAZEM 253,500
14 W 2-18 Kanaly z rur PYC-U SDR 34 o $rednicy zewnetrznej 315 mm m
d.1 0408/05
352,56 m 352,500
RAZEM 352,500
15: 2- Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregow betonowych m3
d.1 18w0513/ w gotowym wykopie
08
7,35 m3 7,350
: : RAZEM 7,350
16 W 2-18 Studnie rewizyine z kregdw betonowych w gotowym wykopie szt
d.10513/03 o$r. 1200 mmigh 3m
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
17 W 2-18 Wiaczenie do studni o $r. 400 mm szt
d.1 0527/05
; 10 szt 10,000
: RAZEM 10,000
18 W 2-18 \Wigczenie do studni o $r. 315 mm szt
d.105627/04
20 szt 20,000
' RAZEM 20,000
19 W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych o §r. nominalnej pro-
d.1.0706/05 400 mm (odcinek=proba) ba
2 pré- 2,000
ba
, 3 RAZEM 2,000
20 W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nominainej pro-
d.1 0706/04 :315 mm (odcinek=préba) ba
2 pro- 2,000
ba
RAZEM 2,000
21 Analiza Organizacja ruchu (barierki, tymczasowa organizacja ruchu} kpl
d.1 wilasna
i kpl 1,000
| : RAZEM 1,000
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