Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robébt

04-14 Montaz balustrad szklanych

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowg, przebudowsg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45421160-3

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzgdzen lub jakichkolwiek
wyrobéw czy produktow stuzg jedynie okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, kitdére charakieryzujg sie
wtasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, kidre zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszacej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie montazu balustrad szklanych.

Klasyfikacia wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji montazu balustrad szklanych, zwigzanych z budowg centrum kultury wraz z
rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowg i rozbudowa infrastruktury

towarzyszacej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie montazu balustrad
szklanych, w tym:

— wykonanie projektéw warsztatowych powyzszych elementéw stalowych

— wykonanie w wytwérni konstrukcji elementéw stalowych i szklanych,

— zamontowanie elementdéw zgodnie z projektem.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do powyzszych robdt, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
okreslone w OST 00-00.

2.2 Balustrady szklane

— wysoko$¢ minimalna balustrady 110cm od poziomu wykorczonej posadzki.

— konstrukcja balustrady ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

— pochwyty ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

— balustrade stanowig tafle szkta mocowane poprzez gniazdo i uchwyty stalowe do konstrukcji
budynku.

— szkio P2 bezpieczne, hartowane, laminowane z dwdéch tafli, odzelazione, np.: Optiwhite lub
rownowazne, zestaw 88.4, wszystkie krawedzie szkta fazowane.

— wszystkie widoczne spawy czesci stalowych zeszlifowane pod katem prostym.

Balustrady szklane przy biequ schodéw w przedsionku wejsciowym

Parametry:

— balustrada wykonana z tafli ze szkta hartowanego, laminowanego z dwéch tafli, krawedzie
fazowane.

— mocowanie balustrady srubami i elementami ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 do
policzkow biegéw schodowych i ktadek.
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— slupki z kagtownikéw i ptaskownikow ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 mocowane do
policzkéw biegdéw schodowych i ktadek,

— pochwyty z drewna jesionowego lakierowanego @50 mm.

Balustrady szklane tarasu zewnetrznego na elewacji zachodniej

Wystepowanie

— nabrzegu tarasu zewnetrznego, lokalizacja wg Dokumentaciji.

Parametry:

— balustrada wykonana z tafli ze szkfa hartowanego, laminowanego, bezpiecznego P2,
odzelazionego, zestaw 88.4 z dwoch tafli, krawedzie fazowane.

— mocowanie balustrady $srubami imbusowymi i elementami ze stali kwasoodpornej gat.
0H18N9 do policzkow pomostéw, uszczelnione silikonem w kolorze szarym.

— stupki z elementow ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 mocowane do policzkow

pomostéw,

— pochwyty z rury ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 @50 mm.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu balustrad i pochwytow — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia,
podnos$niki, spawarki, zestaw do ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub

sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.
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4.2 Transport materiatow

Slusarke przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw i
urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Osprzet i inne elementy luzem transportowaé i przechowywaé¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z

widtami.
4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykonczone powinny by¢é pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE Iub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem

informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE)

lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00-

00

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznacznag
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania, stosowania sporzgdzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyroboéw powinny by¢ dotagczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegoélnione w OST 00-00.
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Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi i

zniszczeniem powiok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST 00-00.

Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad nalezy doktadnie sprawdzi¢
wymiary i geometrie klatek schodowych i innych pomieszczen, w ktérych prowadzone bedg
roboty montazowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do
projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawcag elementéw, dokonaé adaptaciji
projektu balustrad i pochwytow.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy 0séb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Nalezy zatwierdzi¢ sposéb wykonczenia elementéw $lusarskich;

Wszystkie elementy mocujgce dostarczone bedg przez producenta balustrad.

Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad zostang ujete w
cenie

Balustrady dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych zestawdéw gotowych
do zamontowania.

Wysokos¢ minimalna balustrady 110cm od wykonczonych podestow i wykonczonej
krawedzi stopni schodowych.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu elementéw Slusarskich niezbedne jest :

przedstawienie do akceptacji prébki balustrad z pochwytem i pochwytow,
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sporzadzenie rysunkow warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do
akceptacji Architekta

przedstawienie dla wszystkich materiatbw i wyrobéw na witasny koszt atestow
potwierdzajgcych ich parametry fizykochemiczne, aprobat technicznych, certyfikatéw i
probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu
lub wyrobu;

przeprowadzenie préb obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w

zaleznosci od warunkéw montazu i kryteriow szczegdélnych.

5.3 Montaz balustrad i pochwytow

Balustrady szklane na schodach, ktadkach i pomostach

Balustrady mocowane do policzkéw schodoéw i spocznikéw odpowiednimi elementami
mocujgcymi ze stali nierdzewnej i kotwami, wg wytycznych producenta i detali w
Dokumentaciji.

Wymiary poszczegélnych elementdéw balustrad zgodne z rysunkami rzutow i przekrojow
oraz detali.

Poszczegdlne elementy szklane zdystansowane miedzy sobg — szczelina min. 2mm,
taczenie tafli szkta elementami mocujgcymi.

Pochwyt z drewna jesionowego o przekroju okragtym, $rednica 50 mm, lakierowany, probka
przedstawiona do akceptacji Architekta.

Sposéb wykonczenia i mocowania elementdéw balustrad - do akceptacji Architekta.
Balustrady i pochwyty powinny by¢é osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcja producenta, zaakceptowang przez Architekta.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakosci montazu balustrad i pochwytow nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wymiardw,

jakos¢ materiatow uzytych do wykonania elementéw,

prostoliniowos¢ i pionowos¢ zamontowanych elementdw,

prawidtowos¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczeg6téw
konstrukcyjnych.

dopuszczalne odchylenie elementow od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm

na dtugosci taty 2 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci elementu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— kompletnosci montowanych elementow,

— prawidtowos$ci osadzenia i montazu,

— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— zgodnosci rodzaj zastosowanych materiatéw z projektem,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 i 5.4. i wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogblnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczeg6towych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robot
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Montaz balustrad i pochwytow obmierza sie w metrach dtugosci poszczegdlnych elementow.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
(OST) 00-00.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacia

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.3 Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogoéinej
Specyfikacji (OST) 00-00.
Szczegotowe zasady odbioru korcowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny byc¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— Jjezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z

wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci balustrad i pochwytéw i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonacé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.4 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robot po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robo6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikacii
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie szczeg6towych ustalenn umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty bedg obejmowac:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— zamontowanie elementéw zgodnie z projektem,

— sprawdzenie poprawnosci montazu,
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— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robaét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoéwienia na wykonanie robo6t budowlanych. Zawartos¢ i uktad dokumentacji projektowej
przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

— PN-ISO 3880-1:1999 — Budownictwo. Schody. Terminologia

— PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

— PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie

— PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

— PN-EN ISO 12543-2:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i bezpieczne szkio

warstwowe
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10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

= Zeszyt nr 305/91 — Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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