Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

06-01 Wykonanie systemu audiowizualnego

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg ptywalni
,Delfin” oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury
towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV
45314310-7
50931000
32321200-1

Uzyte w dokumentach nazwy materiatow i urzgdzen lub jakichkolwiek wyrobow czy
produktow stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danego typu rozwigzan.

Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktore charakteryzuja sie wiasciwo$ciami
funkcjonalnymi i jako$ciowymi takimi samymi lub zblizonymi do tych, ktore zostaty
okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym,patentem Iub
pochodzeniem.



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania systemu
audiowizualnego w pomieszczeniach poza salg gtowng widowiskowg w Centrum Kultury przy
ul. Pitsudskiego w Koziegtowach. W szczegdlnosci specyfikacja obejmuje wymagania
wihasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegdlnych roboét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
wycenach ofertowych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdéw biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje:

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy teletechnicznej, okreslony w Projekcie
Wykonawczym “"Budowa Centrum Kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni "Delfin"
oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszacej obu zabudowaniom, w
tym drogi dojazdowej i wewnetrznej” zwanym dalej ,,Projektem”.

1.4 Nazwy i Kody Wspélnego Stownika Zamowien

Przedmiotowy zakres robot i dostaw nalezy do nastepujacych kategorii CPV:

- 45314310-7 Ukfadanie kabli

- 50931000-0 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo
- 32321200-1 Urzadzenia audiowizualne

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac
co do jakosci, wymaganiom i specyfikacji technicznej zawartej w Projekcie, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia i przyjetym w Projekcie rozwigzaniom
technicznym. Na kazde zZadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

2.2. Wymagania do materiatldow wyszczegodlnionych w publikowanych katalogach

Do materiatdw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach
(KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé zasady
okreSlone w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych katalogdw. W szczegdlnosci nalezy
stosowac warunki i normy tam wskazane.



2.3. Wymagania do materiatlow nie wyszczegdlnionych w katalogach.

Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sa
do stosowania w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw
i instrukcjami producentdw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami
producentow i dystrybutoréw wyrobow.

2.4. Wykaz zastosowanych materiatow

XENO8

«  Zestaw gtosnikowy:

«  zestaw gtosnikowy dwudrozny

« Srednica gtosnika sredniotonowego nie mniejsza niz 8 cali

« Srednica gtosnika wysokotonowego nie mniejsza niz 1 cal

« moc zestawu nie mniejsza niz 120W RMS

« moc maksymalna zestawu nie mniejsza niz 240W

« impedancja 8 Ohm

«  skuteczno$¢ nie mniejsza niz 89 dB

«  maksymalny poziom /1m nie mniejszy niz 110 dB

«  pasmo przenoszenia (-3dB) nie stabsze niz 60 Hz — 18 000 Hz

«  pasmo przenoszenia (-10dB) nie stabsze niz 50 Hz — 20 000 Hz

- wbudowana pasywna zwrotnica

« czestotliwos$¢ podziatu zwrotnicy 2,5 kHz

- gniazdo wejsciowe euro block 5,08mm

- gniazdo wyjsciowe euro blok 5,08mm do podtgczenia kolejnego zestawu rownolegle
- obudowa drewniana

- grill ostaniajacy gtosniki

« dedykowany uchwyt do montazu $ciennego w zestawie z gto$nikiem
- uchwyt montazowy umozliwiajacy regulacjg kata potozenia zestawu w poziomie i w pionie
«  wymiary nie wieksze niz 255 x 385 x 265 mm

« waga nie wieksza niz 6,9 kg

DPA 252

-  Dwukanatowy wzmacniacz mocy

+ iczba kanatéw: 2

«  moc zhnamionowa:

« 2x250WRMS @ 4 Ohm

« 2x130 WRMS @ 8 Ohm

« 500W RMS @ 8 Ohm (BRIDGE)

«  witacznik ON/OFF na panelu przednim

«  przetaczniki trybu pracy na panelu tylnym: stereo, bridge, parallel
«  potencjometry regulacji wzmocnienia na panelu przednim

« regulacja wzmocnienia dla kazdego kanatu niezaleznie

+ ilo$¢ ztgczy wejsciowych: 2 x XLR symetryczne/ 2 x SPEAKON

« ilos¢ ztaczy wyjsciowych: 2 x kostki zaciskowe

« ilos¢ ztaczy linkujacych: 2 x ztgzca XLR symetryczne

« czutos¢ wejs¢ nie mniejsza niz: 4 dBu

« impedancja wejsciowa 20 kOhm

« wspodtczynnik ttumienia sygnatu wspétbieznego: >60 dB @ 1 kHz
«  pasmo przenoszenia (+/- 1dB): 20 Hz — 20 kHz

- stosunek sygnatu do szumu > 100 dB



«  wspotczynnik ttumienia > 200 @ 8 Ohm, 400Hz

«  ttumienie przestuchéw miedzykanatowych > 70dB @ 8 Ohm, 1kHz

. THD<0,1% @ 1kHz

- klasa wzmacniacza: D

- chtodzenie konwekcyjne

- zabezpieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, limiter

- waga: 4,77kg

« wymiary: 482 x 44 x 330 mm

« przeznaczony do montazu w skrzyni rack 19”

« wysokosé: 1U jednostki rack

« diody Led znajdujace sie na przednim panelu informujace o wtgczeniu urzadzenia, obecnosci
sygnatu na wejsciu, przesterowaniu, zadziataniu uktadu zabezpieczenia

« obudowa wykonana ze stali

PRE 16

«  6-kanatowy mikser instalacyjny

« 6 kanatéw wejsciowych

« wigcznik na przednim panelu urzadzenia

« 2 wejscia mikrofonowe symetryczne, ztgcza XLR na tylnym panelu urzgdzenia

« 1 wejscie stereo symetryczne, 2 ztacza XLR na tylnym panelu urzadzenia

« 3 wejscia liniowe niesymetryczne, ztacza RCA na tylnym panelu urzadzenia

« wyjscie symetryczne stereo, 2 ztacza XLR na tylnym panelu urzadzenia

«  mozliwos¢ pracy wyjscia i kanatu 3 w trybie mono lub stereo, przetgczniki na tylnym panelu
urzadzenia

« funkcja priorytetéw dla kanatéw 1i 2, przyciski na tylnym panelu urzadzenia

«  zasilanie phantom dla kanatow 1 i 2: 15V (+/- 3 V), przyciski na tylnym panelu urzadzenia

« regulacja wzmocnienia dla kazdego kanatu, potencjometry na tylnym panelu urzadzenia

« regulacja poziomu gto$nosci dla kazdego kanatu, potencjometry na przednim panelu

urzadzenia

«  3-punktowa korekcja barwy dla kanatow 1 2: +/- 15 dB, potencjometry na tylnym panelu
urzadzenia

«  2-punktowa korekcja barwy dla sumy: +/- 15 dB potencjometry na przednim panelu
urzadzenia

- impedancja wejsciowa dla kanatéw 1i 2: 600 Ohm

- impedancja wejsciowa dla kanatu 3: 2 x 600 Ohm

« impedancja wejsciowa dla kanatéw 4 — 6: 47 kOhm

« czutos¢ wejsciowa dla kanatow 1i2: 1 mV

«  czutos¢ wejsciowa dla kanatu 3: 200 mV

« czutos¢ wejsciowa dla kantéw 4-6: 200 mV

« charakterystyka przenoszenia (+/- 3 dB): 20 Hz — 20 kHz

« THD+N (dla 1 kHz): <0,1%

« stosunek sygnatu do szumu: >90 dB

« impedancja wyjsciowa: 2 x 600 Ohm

«  poziom wyjsciowy: 1,2 V

«  zasilanie: 100 - 240 V AC / 50-60 Hz

« wymiary: 482 x 44 x 309 mm

« waga: 3,6 kg

«  konstrukcja stalowa

«  mozliwos$é montazu w 19“ szafie rack

« czerwone diody LED sygnalizujace przesterowanie dla kazdego kanatu na przednim panelu
urzadzenia

- dioda LED wskazujgca dziatanie na przednim panelu urzadzenia



- 6 diod LED wskazujacych poziom sygnatu wyjsciowego na przednim panelu urzadzenia

ilive X2

«  Odbiornik radiowy dla mikrofonéw bezprzewodowych:

« odbiornik podwdjny

« liczba kanatow transmisji min.: 100

«  zakres czestotliwosci nosnych min: 795 MHz— 820 MHz

«  stabilnos¢ czestotliwosci radiowych nie gorsza niz +- 0,005%

- rodzaj modulacji: FM

«  wspotczynnik znieksztatcen harmonicznych <= 0,5%

- stosunek sygnatu do szumu >105 dB

- zakres dynamiki >=100 dB

«  uzyteczny zakres czestotliwosci (+/- 3dB) nie gorszy niz: 80Hz — 15kHz

«  czuto$¢ min.: 20dBV

- maksymalny zasieg dziatania nie gorszy niz 100m

«  system typu true-diversity

«  minimum 2 ztgcza anteny: BNC

« wyjscia sygnatu audio: 2 x ztgcza symetryczne XLR

« wyjscie miksu sygnatow: ztgcze niesymetryczne Jack 6,3mm

« system automatycznego strojenia nadajnikow przez podczerwien

« regulacja squelch na panelu tylnym

« wysietlacze LED dla kazdego kanatu na panelu przednim

« wyswietlane informacje: 8-stopniowy wskaznik poziomu sygnatu RF, 8-stopniowy wskaznik
poziomu sygnatu audio, wySwietlanie aktualnie uzywanej czestotliwosci, wyswietlanie
aktualnie uzywanego kanatu, wskaznik braku sygnatéw radiowych

« regulacja poziomu wyjsciowego dla kazdego kanatu na panelu przednim

«  przycisk wtaczania/wytgczania urzadzenia na panelu przednim

< 3 przyciski sterujace dla kazdego kanatu na panelu przednim

- okienko automatycznego strojenia przez IR dla kazdego kanatu na panelu przednim

«  zasilanie: 220V, 50Hz

- uchwyty montazowe do umieszczenia w szafie rack

- obudowa w standardzie rack 19', maksymalna wysokos¢ 1U

ilive Hand Mic

« Nadajnik, mikrofon bezprzewodowy

« przetwornik dynamiczny mikrofonu

« charakterystyka kierunkowosci: kardioida

-  przetgczana moc nadajnika: 30mW lub 3mW

- zasilanie: dwie baterie typu AA

- wskaznik poziomu baterii

- wskaznik aktualnie uzywanego kanatu

- port podczerwieni do automatycznego strojenia z odbiornikiem
- funkcja blokowania nadajnika, przetacznik pod klapka

< przetgcznik mocy nadajnika pod klapka

«  przetgcznik wtaczania/wytgczania/wyciszania na urzadzeniu
«  dtugosc nie wieksza niz: 275 mm

- waga nie wieksza niz 250g

iLive BP
« Nadajnik mikrofonu bezprzewodowego przypinany do paska:



- regulacja czutosci wejscia mikrofonowego

- potencjometr regulacji umieszczony na panelu tylnym nadajnika, zabezpieczany gumowg
ostong

« gniazdo mikrofonowe mini XLR 4 pin

- zasilanie: dwie baterie typu AA

«  wyswietlacz LCD

« segmentowy wskaznik poziomu baterii na wyswietlaczu LCD

« wskaznik aktualnie uzywanego kanatu

«  port podczerwieni do automatycznego strojenia z odbiornikiem

«  port podczerwieni umieszczony na panelu przednim nadajnika

«  minimum 100 przestrajanych kanatéw

«  zakres czestotliwosci pracy nie mniejszy niz 795 MHz— 820 MHz

«  przefgcznik wtaczania/wytgczania/wyciszania na urzadzeniu

« uchwyt do przyczepienia nadajnika do paska

«  wymiary nie wieksze niz niz 210 mm x 50 mm x 200 mm

« waga nie wieksza niz 85g

iLive HM

«  Mikrofon nagtowny

«  przetwornik mikrofonu: elektretowy

« minimalna impedancja: 2,2kOhm

« minimalna czutosé: 42dB

«  zakres czestotliwosci nie gorszy niz: 20Hz — 20kHz
«  ztacze: mini XLR 4-pin

« zasilanie Phantom:1,5-10V

« minimalna dtugos¢ przewodu: 1,2m

« maksymalna waga 16g

= Gtosnik sufitowy dwudrozny

- konstrukcja dwudrozna

« moc znamionowa RMS nie mniejsza niz: 40W
« moc maksymalna nie mniejsza niz: 80W

« odczepy transformatora 100V: 24W, 12W, 6W
- impedancja znamionowa przetwornika: 8Q

« efektywnosc¢ nie mniejsza niz: 94dB

« maksymalny SPL nie mniejszy niz: 112dB

«  uzyteczny zakres czestotliwosci (+/- 3dB) nie stabszy niz: 40Hz — 20kHz
« Srednica przetwornika niskotonowego: 8"

« Srednica przetwornika wysokotonowego: 1”

« siatka zabezpieczajgca wykonana z aluminium
+  wbudowana zwrotnica

«  wymiary nie wieksze niz: @ 275 x 90 mm

« waga nie wieksza niz: 2kg

COM-24
«  Wzmacniacz miksujgcy
« 5 stref wyjsciowych
« 6 kanatéw wejsciowych



funkcja priorytetdw, przetgczniki na tylnym panelu urzadzenia

moc RMS: 240W

THD+N (1kHz) < 0,5%

stosunek sygnatu do szum (1kHz) > 90dB

pasmo przenoszenia (-3dB) 20Hz — 20kHz

zasilanie 230V AC /50-60Hz

maksymalny pobdr mocy 260W

zasilanie phantom 15V DC, przetgczniki na tylnym panelu urzadzenia

impedancja wyjs¢ 100V: 42 Ohm,

napiecie na wyjsciu niskoimpedancyjnym: 31V

zabezpieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, limiter

przycisk wtgczenia zasilania na przednim panelu

regulacja poziomu gtosnosci sumy, potencjometr na przednim panelu

korekcja niskich i srednich czestotliwosci, potencjometry na przednim panelu

5 przyciskéw wyboru stref i jeden przycisk aktywujgcy wszystkie strefy jednoczesnie, przedni
panel urzagdzenia

mozliwosé regulacji poziomu gtosnosci kazdego wejscia, 6 potencjometréw na przednim
panelu urzadzenia

diody led na przednim panelu wskazujgce: gotowos¢ do pracy, poziom sygnatu wyjsciowego,
zataczenie limitera

wyzwalanie sygnatu dzwonka (chime), przycisk na przednim panelu urzadzenia

regulacja poziomu gtosnosci sygnatu dzwonka, potencjometr na tylnym panelu urzadzenia
regulacja poziomu wzmocnienia dla kazdego kanatu, 6 potencjometrow na tylnym panelu
urzadzenia

czuto$é wejs¢é mikrofonowych: -50dB (+/-3dB)

czuto$é wejsé liniowych: -22dB (+/-3dB)

2 wejscia mikrofonowe z funkcjg priorytetéw oraz zasilaniem phantom, ztgcza Combo

2 wejscia mikrofonowe, ztgcza XLR

2 wejscia liniowe, ztgcza 2 x RCA / Jack 6,3mm

wejscie zdalnego mikrofonu, ztgcze euroblock

regulacja poziomu wzmocnienia dla zdalnego mikrofonu, potencjometr na tylnym panelu
urzadzenia

wejscie telefoniczne, ztgcze euroblock

wyjscie MOH (music on hold), ztgcze euroblock

regulacja poziomu gtosnosci muzyki dla funkcji MOH (music on hold), potencjometr na
tylnym panelu urzadzenia

wyjscie pre-amp-out, ztgcze Jack 6,3 mm

wejscie amp-in, ztgcze Jack 6,3 mm

mozliwosé potgczenia kilku urzgdzen COM kaskadowo, 2 x ztgcza Jack 6,3mm

5 wyjs¢ 100V dla kazdej strefy, ztgcza euroblock

wyjscie niskoimpedancyjne, ztacze euroblock

wysokosc¢: 2U jednostek rack

wymiary: 420 x 88 x 320 mm

waga: 11 kg

Zestaw gtosnikowy:

zestaw gtosnikowy dwudrozny

Srednica gtosnika Sredniotonowego nie mniejsza niz 4 cale
srednica gtosnika wysokotonowego nie mniejsza niz 1 cal
moc zestawu nie mniejsza niz 35W RMS



« moc maksymalna zestawu nie mniejsza niz 70W

« odczepy transformatora 100V: 24W, 12W, 6W, 3W

- impedancja 8 Ohm

«  skuteczno$¢ nie mniejsza niz 86 dB

«  maksymalny poziom /1m nie mniejszy niz 101 dB

«  pasmo przenoszenia (-3dB) nie stabsze niz 100 Hz — 20 000 Hz

- obudowa ABS

« grill ostaniajacy gtosniki

« dedykowany uchwyt do montazu sciennego Clevermount w zestawie z gtosnikiem
« uchwyt montazowy umozliwiajgcy regulacja kata potozenia zestawu w poziomie i w pionie
«  wymiary nie wieksze niz 137 x 244 x 154 mm

« waga nie wieksza niz 2,1 kg

COM-12

«  Wzmacniacz miksujgcy

« 5 stref wyjsciowych

« 6 kanatéw wejsciowych

« funkcja priorytetéw, przetaczniki na tylnym panelu urzadzenia

« moc RMS: 120W

«  THD+N (1kHz) < 0,5%

« stosunek sygnatu do szum (1kHz) > 90dB

«  pasmo przenoszenia (-3dB) 20Hz — 20kHz

«  zasilanie 230V AC /50-60Hz

« maksymalny pobdér mocy 170W

«  zasilanie phantom 15V DC, przetaczniki na tylnym panelu urzadzenia

« impedancja wyjs¢ 100V: 83 Ohm,

- zabezpieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, limiter

-  przycisk wtgczenia zasilania na przednim panelu

- regulacja poziomu gto$nosci sumy, potencjometr na przednim panelu

- korekcja niskich i srednich czestotliwosci, potencjometry na przednim panelu

« 5 przyciskdw wyboru stref i jeden przycisk aktywujgcy wszystkie strefy jednoczesnie, przedni
panel urzagdzenia

«  mozliwos$¢ regulacji poziomu gtosnosci kazdego wejscia, 6 potencjometréw na przednim
panelu urzadzenia

« diody led na przednim panelu wskazujgce: gotowos¢ do pracy, poziom sygnatu wyjsciowego,
zataczenie limitera

- wyzwalanie sygnatu dzwonka (chime), przycisk na przednim panelu urzadzenia

- regulacja poziomu gto$nosci sygnatu dzwonka, potencjometr na tylnym panelu urzadzenia

« regulacja poziomu wzmocnienia dla kazdego kanatu, 6 potencjometréw na tylnym panelu
urzadzenia

+  czutosé wejs¢ mikrofonowych: -50dB (+/-3dB)

«  czutosé wejsc liniowych: -22dB (+/-3dB)

« 2 wejscia mikrofonowe z funkcjg priorytetdw oraz zasilaniem phantom, ztgcza Combo

« 2 wejscia mikrofonowe, zfgcza XLR

« 2 wejscia liniowe, ztgcza 2 x RCA / Jack 6,3mm

« wejsécie zdalnego mikrofonu, ztgcze euroblock

« regulacja poziomu wzmocnienia dla zdalnego mikrofonu, potencjometr na tylnym panelu
urzadzenia

« wejscie telefoniczne, ztgcze euroblock

« wyjscie MOH (music on hold), ztacze euroblock



regulacja poziomu gtosnosci muzyki dla funkcji MOH (music on hold), potencjometr na
tylnym panelu urzadzenia

wyjscie pre-amp-out, ztgcze Jack 6,3 mm

wejscie amp-in, ztgcze Jack 6,3 mm

mozliwos¢ potaczenia kilku urzgdzen COM kaskadowo, 2 x ztgcza Jack 6,3mm

5 wyjs¢ 100V dla kazdej strefy, ztgcza euroblock

wyjscie niskoimpedancyjne, ztgcze euroblock

wysokosc¢: 2U jednostek rack

wymiary: 420 x 88 x 320 mm

« waga: 9,7 kg
SX12
Zestaw gtosnikowy niskotonowy
moc znamionowa: 2x 100W RMS
« moc maksymalna: 2x 200W
« impedancja znamionowa: 8Q
« efektywnosc: 95dB
«  maksymalny poziom dzwieku: 118dB
« charakterystyka przenoszenia (-3dB): 45 Hz — 250 Hz
« uzyteczny zakres czestotliwosci (-10dB): 42Hz — 250Hz
« Srednica przetwornikow: 12”
«  zfacza typu 'Speakon'
«  kolor: czarny
DPA154
«  konstrukcja 4-kanatowa
« klasaD
*«  moc zhamionowa:
«  4x150W RMS @ 4 Ohm

4x 80W RMS @ 8 Ohm

2x 300W RMS @ 8 Ohm (BRIDGE)

wejscia liniowe 4dBu symetryczne XLR

wspotczynnik ttumienia sygnatu wspétbieznego: minimum 60dB @ 1kHz
pasmo przenoszenia (+/- 1dB): 20Hz-20kHz

S/N >90dB

ttumienie przestuchéw >70dB @80hm, 1kHz

THD <0,1% @1kHz

wspotczynnik ttumienia > 200 @ 8 Ohm, 400Hz

przetgczniki trybu pracy (stereo/brigde/parallel) na panelu tylnym
wyjscia gtosnikowe na kostkach zaciskowych

zabezpieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, limiter
obudowa RACK 19” 1U, chtodzenie konwekcyjne

panel przedni z wtgcznikiem zasilania, potencjometrami gtosnosci i wskaznikami: sygnatu,

przesterowania, zabezpieczenia

waga nie wieksza niz 4,9kg

mozliwos$é montazu w skrzyni rack 19”
wysokos¢ 1U jednostki rack



WX-502

«  Zestaw gtosnikowy dwudrozny

- impedancja znamionowa: 8Q

« mocznamionowa (dla 8Q): 50W

«  moc maksymalna (dla 8Q): 100W

« odczepy transformatora 100V: 10W, 20W, 40W

«  uzyteczny zakres czestotliwosci -3dB: 70Hz — 18kHz

«  uzyteczny zakres czestotliwosci -10dB: 55Hz — 20kHz
«  skutecznos¢ (przy 1W w odlegtosci 1m): 87dB

«  konstrukcja dwudrozna z pasywng zwrotnicg

« srednica przetwornika niskotonowego: 5%”

- Srednica przetwornika wysokotonowego: 1”

«  punkt podziatu zwrotnicy: 2,5kHz

«  kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej: 110°

«  kat zasiegu w ptaszczyznie pionowej: 110°

« wymiary (szerokos$¢ x wysokosc x gtebokos¢): 212 x 147 x 136 mm
« ciezar: 2,54kg

« obudowa wykonana z materiatu ABS

«  przednia siatka ochronna wykonana z aluminium

« w zestawie metalowy uchwyt montazowy C-ksztattny

WX-302

«  Zestaw gtosnikowy dwudrozny

« impedancja znamionowa: 8Q

+ moc RMS (8Q): 30W

« moc maksymalna (8Q): 60W

« odczepy transformatora 100V: 20W, 10W, 5W
«  pasmo przenoszenia (-3dB): 90Hz — 18kHz

«  uzyteczny zakres czestotliwosci (-10dB): 60Hz — 20kHz
«  efektywnos¢ 1W/1m 85dB

+  SPLmaxW/1m (8 Ohm) 100dB

«  SPLmaxW/1m (100V) 95dB

«  pasywna zwrotnica

« czestotliwos$¢ podziatu zwrotnicy: 2,5 kHz

« S$rednica przetwornika niskotonowego: 3”

- S$rednica przetwornika wysokotonowego: 1”

«  kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej: 100°

- kat zasiegu w ptaszczyznie pionowej: 100°

- wejscia, 2 x ztgcza zaciskowe

- obudowa wykonana z materiatu ABS

< przednia siatka ochronna wykonana z aluminium
- metalowy uchwyt montazowy C-ksztattny

<« wymiary: 199 x 129 x 120 mm

- waga: 1,66kg

- dostepne kolory: biaty, srebrny, czarny

CPA 24

«  Wzmacniacz mocy
< wigcznik na panelu przednim



moc znamionowa 240W/ 100V
wyjscia 100V / 70V / 8 Ohm,
potencjometr regulacji wzmocnienia na panelu tylnym
ztgcza wejsciowe: 1 x XLR
ztgcza wyjsciowe: 1 x kostka zaciskowa
ztgcze link: 1 x XLR
wbudowany filtr gérnoprzepustowy: czestotliwosé graniczna 400 Hz
« wiacznik filtra na panelu tylnym
« przetagcznik odciecia masy ground-lift, panel tylny
« czutos¢ wejsciowa 0dBu
« impedancja wejsciowa 10kOhm — wejscie symetryczne
« charakterystyka przenoszenia: 70Hz — 18kHz
+ THD<1% @ 1kHz
« stosunek sygnatu do szumu >= 80dB
«  zasilanie awaryjne 24 VDC
«  zabezpieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, limiter
« diody Led sygnalizujgce o wigczeniu urzadzenia, obecnosci sygnatu na wejsciu, obecnosci
sygnatu o poziomie -20dB, przesterowaniu, zadziataniu ukfadu zabezpieczenia
« waga 14kg
przeznaczony do montazu w skrzyni rack 19”
wysokos¢ nie wieksza niz 2U jednostki rack

MTX88

- Matryca Audio 6 wej$¢ 8 wyjsc strefowych
liczba kanatéw wejsciowych: minimum 6
min 2 wejscia mikrofonowe, gniazdo XLR
trzypunktowa korekcja barwy (HI, MID. LOW) na kazdym kanale mikrofonowym
zafgczane zasilanie phantom na minimum dwadch wejsciach mikrofonowych,
niezalezne dla kanatu

« ilos¢ wejs¢ liniowych stereo: minimum 4

« gniazda liniowe stereo: 2xRCA

« regulacja czutosci kazdego z wejs¢ niezaleznie

«  wyjscie na minimum 8 stref stereo (wyjscia Euroblock)

« niezalezna regulacja gtosnosci w kazdej ze stref

« co najmniej 8 gniazd RJ45M do podtagczenia z panelami $ciennymi

- dwupunktowa korekcja barwy na wyjsciu kazdej ze stref (HI, LOW)

« diody sygnalizujgce przesterowanie sygnatu na panelu tylnym

« mozliwo$¢ odstuchu PFL na kazdym kanale

- wbudowany gtosnik do odstuchu PFL z regulowanym poziomem gto$nosci na panelu
przednim
ztgcze RS232

- zlgcze RJ45M do potfaczenia z komputerowg siecig zewnetrzng

- obstuga protokotu TCP/IP

- sterowanie urzadzeniem z poziomu przegladarki internetowej

- mozliwo$¢ podtagczenia zasilania awaryjnego 24V DC

« waga: nie wieksza niz 6,5 kg

« przeznaczony do montazu w skrzyni rack 19”

«  wysokos$¢: nie wieksza 2U jednostki rack
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APM108

Cyfrowy pulpit mikrofonowy o$miostrefowy

typ mikrofonu: elektretowy

charakterystyka mikrofonu: kardioidalna

maksymalny pobdr mocy: 4,8 W

minimalna impedancja mikrofonu: 200 Ohm

maksymalny poziom dzwieku /1m: minimum 120 dB
uzyteczny zakres czestotliwosci: minimum 150 Hz — 20 kHz
minimalna czuto$¢ mikrofonu (1V/Pa): -44 dB @ 1 kHz +/- 3dB
transmisja danych: RS485

transmisja audio cyfrowa: S/PDiF

ztgcze: RJ45

wymiary nie wieksze niz: 120 x 55 x 190 mm

maksymalna waga: 1,1 kg

CMP-30

3.

Odtwarzacz audio:

odtwarzacz ptyt CD audio i plikbw mp3 nagranych na CD

odtwarzacz plikéw mp3 z karty SD i pamieci przenosnych USB

gniazdo SD i port USB na panelu przednim

wbudowany tuner radiowy AM/FM z RDS

wyswietlanie tagéw ID3 podczas odtwarzania plikdw muzycznych

sterowanie RS-232

wyswietlacz LCD na panelu przednim

niezalezne wyjscia dla tunera radiowego oraz odtwarzacza CD/MP3

mozliwos¢ jednoczesnej pracy tunera radiowego i odtwarzacza CD/MP3

wyjscia audio stereo niesymetryczne na ztgczach RCA

wyjscie wspdlne tunera i odtwarzacza z mozliwoscig wyboru Zrdédta z panelu przedniego oraz
regulacjg poziomu gtosnosci

minimum 4 predefiniowane ustawienia korekgji

przycisk wyciszenia sygnatu na wyjsciu wspdlnym umieszczony na panelu przedenim
pasmo przenoszenia 20 — 20 000 Hz

pobdr mocy nie wiekszy niz 10W

przeznaczony do montazu w szafce rack 19”

wysokos¢ obudowy nie wieksza niz 1U jednostki rack 19”

waga nie wieksza niz 4 kg

SPRZET

Jezeli Projekt nie okreSla tego szczegdtowo, to do wykonania robdt nalezy zastosowal
narzedzia, sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadéw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegbétowych.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegotowy opis robot

Zakres robdt obejmuje utozenie okablowania, montaz i uruchomienie urzadzen wizyjnych,
fonicznych oraz systemdw centralnego sterowania w pomieszczeniach programowych poza
sala gtéwng zgodnie z przyjetym w Projekcie rozwigzaniami technicznymi i okreslonymi
wytycznymi.

Projekt (opis i rysunki) oraz Przedmiar Robot nalezy rozpatrywac tacznie, jako wzajemnie sie
uzupetniajgce.

5.2. 0godlne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje.

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1 Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp. Przed wykonaniem badZz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie
innych niz specyfikowanych w projekcie materiatdw i technologii, pod warunkiem ze
bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostac
uzgodnione przez Gt. Projektanta.

5.3.2 Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomic
urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia,
zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest
to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

5.3.3 Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie
wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za
metody i technologie uzyte przy budowie.

5.3.4 Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wiasnym zakresie
zatrudnienie kierownictwa robot i robotnikdw.
5.3.5 Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla

realizacji robdt w taki sposdb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia
zobowigzan umownych nie zaktdcaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikédw i placow publicznych i
prywatnych do i na terenach nalezgcych zarédwno do Zamawiajgcego jak i do osdb
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
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postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

5.3.6 Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne $rodki w celu
zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajac trasy i uzywajgc pojazddw tak,
aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy
na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych
drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia
jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz
podjaé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

5.3.7 Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz
odpowiada za przekazany teren robdt do czasu komisyjnego odbioru i przekazania
terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

5.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidiowe
wytyczenie robdt w nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdw
odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji
elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungé je na
wilasny koszt bez wezwania.

5.3.9 Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materiaty i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z
wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren
Robét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytugji
ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

5.3.10 Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

5.3.11 Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robét z
innymi  wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujacych pozostate roboty niezbedne do realizacji inwestycji, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdtpraca
miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robdt pod
dalsze prace, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajagcym z
ogodlnego harmonogramu robdt akceptowanego przez Inwestora.

5.3.12 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentagiji
budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej
Zamawiajgcemu.

5.4 Sposob prowadzenia robot

54.1 Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz
wynika¢ z zatozen ogdlnych i szczegdtowych do katalogdw, stanowigcych podstawe
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5.4.2 Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca
wykonuje na wiasny koszt.

5.4.3 Roboty rozbidrkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane
zostang recznie z zastosowaniem recznych i mechanicznych $rodkdw transportu
poziomego.

5.4.4 Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji stabopradowych.
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5.4.5 Instalacje audiowizualne powinny spetnia¢c  wymagania
podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukgji
- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
5.4.6 Instalacje audiowizualne powinny by¢ wykonane zgodnie z
Projektem i zasadami wiedzy technicznej. Oprogramowanie systeméw centralnego
sterowania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem uzytkownika
5.4.7 Wykonywanie robét dotyczy :
- prowadzenia kabli i przewoddéw
- dokonania niezbednych pomiaréw kabli i przewodow
- montazu urzadzen
- oznakowaniu kabli i przytgczy
- sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen
- oprogramowania i strojenia systemow
- przeprowadzenie prob dziatania systemow

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot
zamowienia.

6.2 Rozliczenia robdt nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot,
zgodnie z umowa.

6.3 Ogdlne zasady obmiaru robdt okresSlajg zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogdw,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdinych tablicach. Dla robét nie okreslonych
w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikac z analizy
indywidualne;j.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1 Badania odbiorcze.
Wykonac¢ nastepujgce badania odbiorcze:
We wszystkich systemach:

— wykonac¢ wszystkie testy kontrolne uruchomionych systeméw AV

— sprawdzi¢ poprawnosc i estetyke mocowania urzadzen

— sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu urzadzen projekcyjnych (niedopuszczalne jest
wykorzystanie funkcji elektronicznej korekcji znieksztatcen trapezowych keystone
w projektorach)

— sprawdzi¢ jako$¢ obrazu na wejsciach analogowych wejsciach wizyjnych pod
katem ostrosci i obi¢ (wiekszych niz 1 piksel)

— wykonac¢ wszystkie testy kontrolne uruchomionych systemoéw AV pozwalajgce
potwierdzi¢ parametry okreslone w specyfikacji technicznej Projektu.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét i zatgczy¢ go do
dokumentacji powykonawczej.

8. WARUNKI FINANSOWE

8.1 Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci jakie mogg wptyng¢ lub dotyczy¢é Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

8.2 Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne
dla wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

9. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

e PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe

e PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw

e PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

e PN-IEC 574-2: 1994 Systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne -- Pojecia ogdine
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