Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdti&wvlanych D.08.01.01.

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&ylinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramachireaii zadaniaBudowa centrum kultury wraz z rozbudows i
przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budow g, przebudowa i rozbudowsa infrastruktury towarzysz acej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewRgtrznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargo{gntraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuivszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie,
kontrok i odbiér kraveznikbw betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— ustawienie krawznikéw betonowych najazdowych o wymiarach zgodnielakumentagj na tawie
betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikdw betonowych w pionie o wymiarach zgodnie z wimlentacj na tawie betonowe;j
z oporem i podsypce cementowo-piaskowe;j.
zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraw ezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielgmaierzchni znajdacych sé na tym
samym poziomie lub na zdych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicyzyeftstej lub wizualnej,

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,

- jako oddzielenie poratlzy powierzchniami poddanymixdym rodzajom ruchu drogowego.

Pozostate okigenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogb
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova,
STWIORB i poleceniami lzyniera.

Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6éb trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkow bezpiecZstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspdélny Stownik Zamowi@é (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stovaikamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, palav STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.
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2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodndé¢ materiatéw z dokumentacp projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej WEDORB.

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikow na tawach nalgy stosowa nastpujace materiaty:

- krawezniki betonowe,

- beton na taw,

- piasek na podsyphk do zapraw,

- cement do podsypki i do zapraw,

- wode.
2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1 Wymagania ogoélne wobec kraimikow

Nalezy zastosowa krawgzniki wibroprasowane z otulinzewrgtrzng deklarowan przez producenta jako powierzcini
widoczryg grubgci min. 8mm.

Zalecana diugi prostego odcinka krasnika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm, ptaszczyzny czotowe kravikow
mog by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatydgjuktadanie lub ryglowanie.

Na danym zadaniu nafg stosowd krawezniki uliczne wg. poniszego rysunku.

2.2.3.2 Ksztatt i wymiary

a) Kraweznik typu ulicznego
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Przyktadowe wymiary kragznikow

Typ Wymiary kravgznikOw, cm

kraweznika I b h C d r

Uliczny 100 22 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 15

2.2.3.3 Wymagania wobec wymiarow kraanikow
Wymiary nominalne powinny l#yzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymagasiaWiORB.

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

1. Dlugai¢ +1% nie mniej ni (-4mm) i nie wicej niz (+10mm)

> Wymiary powierzchni zg

wyjatkiem promienia +3% nie mniej ni (-3mm) i nie wegcej niz (+5)mm

3. Pozostate wymiary +5% nie mniegr(i3mm) i nie wgcej niz (+10)mm

Dopuszczalna odchytka ptaskb i

Dlugos¢ pomiarowa w mm R
prostoliniow@ci w mm

- . . 300 1,5

4, Ptaskéc i prostoliniowa¢ 200 2.0
500 2,5

800 14,0

2.2.3.4 Wymagania techniczne
Wymagania wobec kraynika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawaniwarunkach kontaktu z gol
odladzagca w warunkach mrozu przedstawia tablica 1.
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Tablica 1.

Lp. | Cecha | Klasa| Oznaczeni¢ Wymagania
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odporné na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wagtosrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udzialem solj 3 D przy czymzaden pojedynczy wynik >1,5 kgfm
odladzagcych

1.2 | Wytrzymalé¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymaiéci wytrzymalai¢ na zginanie, MPa| wytrzymald¢  na
ustalona w Dokumentacji 3 U zginanie, MPa
Projektowej lub przez 6,0 4,8
Inzyniera)

1.3 | Trwalé¢ ze wzgédu na Krawezniki maja zadawalajca trwatasé
wytrzymalas¢ (wytrzymaltai€) jesli spetnione 8 wymagania

punktu 1.2 oraz poddawang rsormalnej konserwacji

1.4 | Nasikliwos¢ 2 B Wartcs¢ srednia< 5,0

1.5 | Odporné¢ nascieranie Odporng¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego,
(Klasa odpornéci ustalona w 4 | wg zat. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna

Dokumentacji  Projektowej
lub przez Iyniera) < 18000 mn¥5000 mni

Aspekty wizualne

2.1 | Wyghd J powierzchnia kraginika nie powinna mie rys i
odpryskéw, nie dopuszcza esirozwarstwiéd w
kraweznikach dwuwarstwowych .

2.2.3.5.Sktadowanie kragznikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow,
ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wigtkipwygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryclymiarach: grubé
2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugéci min. 5 cm wekszej od szeroki kraweznika.

2.2.4.Beton na taw betonovg
Do wykonania faw pod kragnik nalery stosowa beton klasy C 15/20 wg. PN-EN 206-1.

2.2.5.Beton na krawzniki
Beton klasy C 30/37 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2.

2.2.6.Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) riglstosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 12620.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buggvowinno
odbywa& sig¢ na podiagu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

2.2.7.Cement
Na podsypk cementowo-piaskoywnalery stosowa cement 32,5 spetnigjy wymagania PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

2.2.8.Woda
Nalezy stosowdé wode odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,

- innego spregtu zaakceptowanego przezymiera.

93



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdti&wvlanych D.08.01.01.

4. Transport

4.1. Og6blne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagagj6ine”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmi siszkodzeniami w czasie transportu, a goérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzagth je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatddndczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozypgta.

Mas: zalewowvy naley pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhkiyw# w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzeniemlméw i beczek.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWiORG0IRO0.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakdci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposbéb wykonania robét powinien dyggodny z Dokumentagj Projektovgs i STWIORB. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w
zalcznikach.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie tawy,

- ustawienie krawznikow,

- roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t naky, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWIORB Wwskaza Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacg robot,

- ustal¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6ét oraz ustal@ganych wysokaiowych,

- usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrooze itd.

- ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie fawy

5.4.1. Koryto pod tawne

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzedinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod g¢apowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie
powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nafe stosowd, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmasg zalewov.
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5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragznika od nawierzchni) powinno Byzgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, tj.

- 2cm, 4 cm i 12 cm zasadnicza wysékaystawienia krawznika wzdtw nawierzchni,

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem starannie
ubitym.

Szerokd¢ spoin przy ustawianiu kraygnika nie powinna przekracZ® mm. Spoin nie naky wypenig.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce cementowo-piaskowej o gégb® cm po
zag:szczeniu.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z DokumentagcjProjektows i STWIORB. Do robét wykaczeniowych
naleza prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

- roboty porzdkujgce otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogb

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeghd Inzynierowi do akceptacii:

- wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@y deklaracje
zgodndci z dokumentem odniesienia, ew. badania materiaglwonane przez dostawcéw itp.),

- wtasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robétedine w pkt. 2 - sprawozdanie z
pomiaru cech zewatrznych kravgznikow.

Ocerg prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, haleykona jednorazowo dla Kalej dostarczonej na budow
partii materiatu.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i ocere uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych materialdbw stosowanych przyawishiu kraveznikow betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt. 2.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod tgw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt. 5.4.1.

6.3.2 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni faw z DokumentgEjrojektovy.

Profil podtuizny goérnej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazéi@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:

— dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,

— dla szerokéci £ 10% szerok€ci projektowanej,

c) réwnai¢ goérnej powierzchni taw.

Réwnad¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzaesprzez przytéenie w dwédch punktach, na ade 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrzZavit pomiedzy gérry powierzchmi tawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowandgerunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
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wykonanej fawy.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia kredgmikéw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade
100 m ustawionego kraymika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasi
1 cm na kade 100 m ustawionego krainika,

- réwnas¢ gérnej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gérry powierzchn kraweznika i przylazong tatg nie
moze przekraczal cm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D@OM,\Wymagania ogoline”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest jeden metr (m) ustawionego kkgwika betonowego na tawie betonowej w pionie z opore
oraz podsypce cementowo-piaskowej z wszystkimi tarimotowarzysgcymi zgodnie z DokumentagProjektovy.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D000 ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbiér tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWIORB D.00.00.88ymagania ogdlne” oraz
niniejszej STWiORB.

W przypadku niezgodrioi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci st za jeden metr (m) ustawionego i odebranego &raika betonowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rotm&z Programu Zapewnienia Jétio

— zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatow,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznyclprdaidiowego wykonania rob6t lub wynikaych z przygte;
technologii robot,

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu pod tagy

- wykonanie szalunku pod tavbetonovy,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmicej,

- przygotowanie, raxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej ggbb cm po zagszczeniu,
- ustawienie krawznikow,

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiezmag zalewows,

— oczyszczenie terenu robét z odpaddw, stagmeh wlasnéé Wykonawcy i usuricie ich poza pas drogowy,

— wykonanie wszystkich niezdnych pomiar6w, préb i sprawdze
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— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczgmeobdét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
— oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatoweivych

PN-63/B-06251  Roboty betonoweelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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