Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D.01.02.03

D.01.02.03. Rozbiodrka obiektow kubaturowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wy&nia i Odbioru Robot Budowlanych wymagania dotycgce
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramachireaji zadaniaBudowa centrum kultury wraz z rozbudows i
przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budow g, przebudows i rozbudowsa infrastruktury towarzysz acej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewmgtrznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@wvlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z rozbidrk obiektéw
kubaturowych dla:

- istniejgca czerpnia i wyrzutnia,

zgodnie z DokumentacProjektove

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotycice Robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania logb
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgodidaz Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.

Niezledne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpieczstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkéw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6 Wspolny Stownik Zaméwié (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stovanikaméwi@é (CPV) dotycacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Og6lne wymagania dotygze materiatdw podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagagolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Rozbiérki obiektow budowlanych i iynierskich wymaga beda wykonania ogrodze zabezpieczagych oraz
oznakowania prowadzonych rob6t. Materiatyyte do wykonania powaszych robdt winny uzyskaakceptagj
Inzyniera.

Za wykonane rusztowania potrzebne do rozbidrkikibie odpowiada dozér Wykonawcy.

Rozbiérki obiektow powinny bywykonywane tylko przez upovmione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne
pod odpowiednim nadzorem. Wybdér miejsca skltadowanateriatow z rozbiérki wraz z uzyskaniem nigdiyych
pozwolar i kosztow skladowania nalg do Wykonawcy. Materiat z rozbiérek jest wlastig Wykonawcy poza
materiatami, ktore ¢xla nadawad sie do powtérnego wykorzystania. Decyz) ewentualnym wykorzystaniu materiatow
podejmuje laynier.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
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Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogoline".

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Do wykonania rob6t zwzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych aaktosowa:
- spycharki,

- tadowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne,

—  zurawie samochodowe,

—  koparki,

—  podnaniki - zwyzki samochodowe,

—  palniki acetylenowe,

- koparki z osprgtem do rob6t wyburzeniowych (mtot do wybufizaazyce do cicia zelbetu),
- inny sprzt zaakceptowany przezyniera.

Zastosowany spez powinien by uzgodniony i uzyskaakceptagj Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymamagidine".
Wybér srodkéw transportu zatg od warunkow lokalnych.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D@00 ,Wymagania ogoélne”

Przed przysjpieniem do robét zwzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych Wykonawpeacuje i uzgodni z
odpowiednimi witadzami ,Projekt gospodarki odpadaggbdnie z wymaganiami przepiséw ustawy z dnia ®Riétnia
2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 znE)szymi zmianami).

5.2. Projekt Technologii i Organizacji Robot

Wykonawca przedstawi Hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Robét oraz Program Zapewnienia

Jakdci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane Roboty. Projekt Technologii i Organijtac

powinien zawieré& Projekt Technologiczny Wyburagzawieragcy:

— analiz statyczno - wytrzymakziowg konstrukcji dla poszczeg6inych etapéw jej rozbhieéaa

— podziat rozbieranej konstrukcji nagézi,

— analiz statecznéci konstrukcji w trakcie rozbiérki, udowadnigly stateczn& nie rozebranej egci konstrukcji dla
kazdego z etapOw rozbidrki oraz statec&hmzbieranych elementéw w trakcie ich przemiesziezan

— technologg robot rozbiorkowych, w tym sposob reezenia stykow,

— opracowanie pomostoéw roboczych, uchwytéw igdza pomocniczych oraz gten niezkednych dla prowadzenia
robot, a wyniklych z przyjej technologii prac rozbiérkowych,

— technologg rozbiérek przy gyciu rusztowa,

— opracowanie sposobu odwozu elementéw,

— opracowanie wytycznych zabezpieczenia i warunkoviPBHtrakcie prowadzenia robot,

— opracowanie sposobu zabezpieczenia bezpist@a ruchu na przylegtych trasach komunikacyjnych,

— opracowanie harmonogramu ogdélnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych mapstosowanie ogdlnie obmaijace przepisy bezpiecastwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. Do usuwamizg naley stosowa zsypy (rynny).

Zabezpiecz§ nalery wszystkie znajduce sé w poblizu rozbieranego obiektu wdzenia takie jak: latarnie, stupy z
przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Wszystkie przéia i przejazdy znajdugge se w zasggu robét rozbidrkowych powinnoeszabezpieczy lub wytyczy
drogi, a objazdy i obégia wyranie oznakowé Nalezy odkczy¢ sieci wodocigowe, elektryczne, telefoniczne.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykopaz elementéw przewidzianych do powtérnego wyksiemyia,
powinny by usuwane bez powodowaniacdbych uszkodze Materiaty z rozbiérki musgby¢ odwiezione w miejsce
skladowania i zutylizowane. Wykonawca zobameiny jest do zabezpieczenia obiektu i terenu dgonjgzylegtego
przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robieédopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidréi
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przylegty teren.

Doly (wykopy) po usuritych budowlach lub ich elementach, znagdej st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumeniacj
Projektovy beds wykonywane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczeg@linmalery
zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Poza miejscami wykopéw dregch doty po rozbidrkach obiektow
kubaturowych powinny ky wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypowaggszczone do wskaika
zag:szczeniad> 1,00.

5.5. Kolejnasé wykonywania robdt rozbiérkowych
a) Odhczenie budynku od sieci instalacyjnych must lmykonane pod nadzorem shiuzytkownikéw tych
sieci np. Zaktadu Energetycznego i Przebisirstwa Wodocigéw i Kanalizacji przed przygpieniem do
robét rozbiérkowych
b) Rozbidérka urgdzei i sieci instalacyjnych
¢) Rozbidrka okien i drzwi
d) Rozbidrkascianek dziatowych
e) Rozbiorka dachu
f) Rozbidrka stropow
g) Rozbidérkascian
Rozbidrke rozpoczyna sikolejno na kadej kondygnacji od rozebrania stropu, a ¢asie scian.

5.5.1. Rozbiérka urgdze i sieci instalacyjnych

Do rozhiérki uradzei i sieci mana przysipi¢ po stwierdzeniuze instalacje te zostaly egizone od sieci miejskich
przez pracownikéw wigiwych instytucji. Demontainstalacji powinna prowadgzibrygada zt@ona z monteréw i ich
pracownikéw odpowiednich specjakod Roboty rozbidrkowe nahy rozpoczyna od demontau armatury, wanien,
umywalek, zlewow itp. urgdzer wyposaenia budynku, rownoczeie naley wykona rozbiérlke trzonéw kominowych

i piecow.

Po demontau urzdze instalacyjnych przygpuje sé do demontau sieci instalacji. Materialy, elementy i gdzenia

nadajce st do dalszego wykorzystania powinne ppsegregowai zabezpieczy przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowizany jest réwniz do demontau przyhczy sieci.

5.5.2 Rozbidrka okien, drzwi i elementow elewacyjnych

Przed demontem okien i drzwi natey dokon& przeghdu, czy i ktére mog nadawa si¢c do dalszego wykorzystania -
takie elementy nalsy zabezpieczy/przed zniszczeniem w czasie demauntaescian, dotyczy to stolarki, ale réwrié
drzwi stalowych.

5.5.3. Rozbidrkascianek dziatowych w budynkach wielokondygnacyjnych
Rozbiorki scian dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnycle miolno wykonywa przez przewracanie ich na
strop, gdy maze to spowodow@jego zawalenie.

5.5.4. Rozbioérki dachéw

Niezaleznie od typu dachu, rozbiégkego rozpoczyna siod elementéw nad powierzchnjak: kominy, wywietrzniki
itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynirien, obrobek blacharskich itp. usuyege na poziom terenu.

Przy rozbiorce dachow o konstrukcji krokwiowo-ptadwej nalety przy rozbidrce poszycia dachu oraz przed rozhiork
konstrukcji pozostawi wzmocnienia (lub je wykord, aby zapewsi stzenie konstrukcji w kierunku podiaym,
zapobiegajce zawaleniu sidachu.

Zagrzybione elementy drewniane pochgmizz rozbidérki nalgy spalt poza terenem robét rozbiérkowych.

5.5.5 Rozbidrka stropéw

Przed rozhiérk stropéw, niezalmie od ich konstrukcji, naly je dokfadnie zbadadla ustalenia stanu technicznego i
obrania metody zapewnigej maksimum bezpiecastwa pracownikom. Po zbadaniu stanu stropéw, wkigystiejsca
budzce watpliwosci, co do ich stanu natg podeprzé.

Rozbidrlke stropow drewnianych rozpoczyng sid usungcia tynku i podsufitki — a naginie sprawdzeniu, czy ktGra
belek stropowych nie grozi zawaleniem (ewentughaideprzé!).

Przy rozbieraniu podtég drewnianych naleco ok. 1,5 m pozostadvipo dwie deski w celu unibwienia poruszania
si¢ robotnikom. Po rozebraniu podiogi zdemontéwdlapy putap, a nagpnie belki stropowe.

Przy stopniowym rozbieraniu budynku — po ugani nizszego stropu z drewna (i innych materialéw) z roaeégo
stropu naley rozebré sciany budynku do wierzchu belekzazego stropu. Z kolejnymi kondygnacjami ppsije sé
analogicznie.

Przed rozbiérk stropu nad piwnicami natg sprawdzt, czy jego demontanie spowoduje zawaleniaeskcian
piwnicznych pod wptywem parcia ziemi. Gdy takaaihwos¢ istnieje, naley czesciowo odkopad sciany zewstrzne
budynku i dopiero przysgpi¢ do rozbiérki czsci podziemnej budynku.

W czasie rozbiérki stropéw — naleuniemaliwi ¢ dostp do pomieszczeznajdujcych sé pod nimi.
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5.5.6 Rozbidrkascian

Rozbiorle nalezy wykonywa warstwami - kondygnacjami, z usuwaniem cegiet r@amie. Niedopuszczalne jest
zasypanie gsiednich jezdni i chodnikéw -lub uszkodzenia w ggiith budynkach przeznaczonych do zachowania,
spowodowanych wstgsami wajcych s¢ murow.

5.5.7 Odwiezienie materiatéw z rozbioérek

Zlom i gruz z rozbiodrek (ceglany, betonowyelbetowy) nieprzydatny bezgednio po rozbiérce natg odwiezé poza
teren budowy wraz z utylizacjDrewno pochodce z rozbidrek (dachy, podiogi, schody, stolarkeohka i drzwiowa)
a nieprzydatne do wykorzystania nalevywiez¢ poza teren budowy wraz z utylizacj

Materiat z rozbiérek jest wlaskaa Wykonawcy poza materiatami, ktoredy nadawa sie do powtérnego wykorzystania.
Decyzg 0 ewentualnym wykorzystaniu materiatéw oraz o stejodwozu materiatéw przydatnych podejmuijsyihner.

6. Kontrola jakosci Rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakol Rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymaganialogb

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonanych robdt rozbiérkowych (wyburzeniowyglega na:
— sprawdzeniu kompletdoi wykonania rozbidrek,

— sprawdzeniu prawidtowigi zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot,

— sprawdzeniu zgodsoi prowadzenia rob6t z Projektem Technologii i igacji Robét oraz Projektami
Technologicznymi Wyburze

— sprawdzeniu prawidiowsi wykonania ewentualnych pomostéw roboczych i gtile zabezpieczggych przed
spadaniem gruzu,

— sprawdzeniu prawidtovéai zasypania wykopow.

Zageszczenie gruntu wypetnigjego doty po ususiych obiektach powinno wynasls> 1,00.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@OM,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest jeden metr sgeienny () kubatury wyburzonych obiektéw budowlanych (budynaplacu dla
ciezarowek i obiekt gospodarczy przy istagym parkingu) z wszystkimi robotami towarzysymi zgodnie z
Dokumentacj Projektovy.

8. Odbiér Rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM@OO "Wymagania ogdine".

W przypadku niezgoddoi, chad jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wns§ za niezgodne z
Dokumentagcj Projektows i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci s¢ za jednostik obmiarows kubatury rozebranych obiektéw zgodnie z dleeiem podanym w p.7.

Cena jednostkowa jest cemsredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rblodaz Programu Zapewnienia Jékiowraz z Projektami
Technologicznymi Wyburze

— zakup i zastosowanie materialdw pomocniczych kamgch do prawidtowego wykonania robét wyni@jch z
przyjetej technologii rob6t,

— opracowanie i uzgodnienie Projektu gospodarki odpad

— oznakowanie miejsca Robot,
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NP2

0.

roboty przygotowawcze,

wykonania ogrodzezabezpieczagych i oznakowania miejsca robot,
demonta instalacji i przyjczy sieci,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

odwiezienie materialdw z rozbiérki na miejsce skiadnia,
optaty za sktadowanie,

koszty utylizacji materiatéw z rozbiorki,

optaty za nadzory i wytzenia,

zasypanie i zagzczenie dotdw po usutych obiektach,
oczyszczenie terenu robot,

wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

. Przepisy zwazane
.1. Normy

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan&gania i badania

2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalodpamow. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaj@lwaalow lub ich iléci, dla ktérych

nie ma obowjzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategogtyeh isrednich przedsbiorstw, ktére mog
prowadzé uproszczog ewidencg odpaddéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdwv odpaddw, ktore posiadacz
odpadéw mee przekazywa osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne bgdacym przedsibiorcami,
do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. (Dz. U7Mypoz. 686),

. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustavBrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085

. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgzkach przedgbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadaaz

o opfacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz.NJ 63, poz. 639),
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu cziatoporzzdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1%

A



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D.01.02.03

4



