Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D.01.02.01

D.01.02.01. Usurcie drzew i krzewow
1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wy&nia i Odbioru Robo6t Budowlanych wymagania dotycgce
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramachireaji zadaniaBudowa centrum kultury wraz z rozbudows i
przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budow g, przebudowa i rozbudowsa infrastruktury towarzysz acej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewRgtrznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@wvlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyaasad prowadzenia robét zmanych z usupciem i karczowaniem
drzew i krzewow zgodnie z Dokumentagjrojektovy.

Zakres robét obejmuje:

- karczowanie i usugcie drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo- roslina wieloletnia daych rozmiaréw §rednica= 10 cm — mierzona 1,30 m od terenu) o vipia
wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozegaih st w korore.

1.4.2. Krzew - rodlina wieloletnia nie tworgca wyra&nego pnia ani korony, lecz rozgalajagca sé na wiele
réwnorzdnych gdow.

1.4.3. Zadrzewienie- drzew i krzewy w granicach pasa drogowego, pojere drzewa lub krzewy albo ich skupiska.

1.4.3. Pozostate okigenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORBzgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORR00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00.

"Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Iogb
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za zgodidaez Dokumentagj Projektovy, STWIORB
i poleceniami layniera.

Niezlkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6éb trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkow bezpiecZstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Wspélny Stownik Zamoéwia (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stovaikamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w STWIORB DM 00.00.00 “Wymagaogoine”.

Wykonawca przetransportuje na wlasny koszt i whasinfyodkami zesktaduje pozyskane drewno w postaciydiwe
wskazanym przez #yniera miejscu skladowania, ktore jest wiasip Zamawiajcego. Drewno drednicy mniejszej
niz 10 cm oraz karpina, galie i dggowina Wykonawca upgmie zgodnie z warunkami umowy na koszt wtasny
zgodnie z wymogami Ustawy o ochrorimdowiska. Za szkody powstate w wyniku utylizacii miejscu odpowiada
Wykonawca.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do zasypywania dotoéw po karczowaniu riglezywa tylko gruntéw przydatnych do tego celu zgodnieTAABORB
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3. Sprzt

3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzt stosowany do uswggia drzew i krzewow

Do wykonania rob6t naky stosowa:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia, z pasa drogowego,

- koparki lub cagniki ze specjalnymi ospgtami do prowadzenia prac zyganych z wygbem drzew,
- urzadzenia do zmielenia gati, lisci, krzewow,

lub inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagagjoine".

4.2. Transporfcictych drzew, karpiny i gagi

Pniescictych drzew, karpina i gatie mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zpleezy tadunki przed m#iwoscia przesuwania gioraz
dostosowa rozmiary tadunku (przewonych pni) do wymagaprzepiséw ruchu drogowego.

Transport trocin z rozdrobnienia gai, krzewdw, korzeni powinien siodbywa& samochodami zaopatrzonymi w plan-
deki.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB@®OD.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakdaci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Przed przysipieniem do wycinki naley wykona inwentaryzagj istniepcego drzewostanu i w razie potrzeby
sporzdzi¢ protokét rozbienosci. Protokdt musi zostazaakceptowany przezdyniera.

W razie stwierdzenia rozbirosci Wykonawca jest zobowizany do powotania komisji, z udziatem Projektanta.
Wszelkie prace zwizane z wycink nie mog zost& rozpoczte przed zakiczeniem ustalekomisiji.

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzewdw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie
pni, karpiny i gazi poza teren budowy, zasypanie dotdéw oraz znisrezeozostaléci po usungtej raslinnosci.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przezmayzdo wbudowania w nasypy, teren ngleczyci¢ z raslinno-

sci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawatid czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbu-
dowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nafeoczyéci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona damiga, powinna b§ przez Wykonawge
zabezpieczona przed uszkodzenienmielieoslinnos¢, ktéra ma b¥ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawg, to powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgabeeny przez odpowiednie
wiadze.

5.3. Usungcie drzew

Drzewa znajdujce st w pasie robét ziemnych i przewidziane w Dokumejnfimjektowej do usurtia, naley $ciac i
wykarczowd przed rozpoaziem rob6t z doktadnym usumiem korzeni. Wykonawca musi posigdegod; Inzyniera
na wycinle drzew i krzewow.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phmipowinny by wypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagszczone do wskaika zagszczenia d > 1,00, a w gornej warstwie (20 cmg * 1,03. Doly po
wykarczowanych pniach w olfsie wykopdw naley tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemgsiv nich wody.
Wykonawca przetransportuje na wlasny koszt i whasinfyodkami zesktaduje pozyskane drewno w postaciydiwe
wskazanym przez hyniera miejscu sktadowania. Drewno scednicy mniejszej i 10 cm oraz karpina, ggtie
i dragowina Wykonawca upstnie zgodnie z warunkami umowy na koszt wtasny ngdz wymogami Ustawy
o ochroniesrodowiska. Za szkody powstate w wyniku utylizaci miejscu odpowiada Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci Rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymaganialogt

6.2. Kontrola prawidtowgci usungcia drzew i krzewow

Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu ich zgoéna:

- Dokumentacj Projektove w zakresie kompletrigi usungcia drzew i krzewow,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STWiIORB.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D@OM,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest sztuka (szt.) wyetiych i wykarczowanych drzew z wszystkimi robotamivarzysacymi
zgodnie z DokumentagcProjektova.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D000 ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanewych pniach, przed
ich zasypaniem.

W przypadku niezgodrioi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s za sztulg (szt.) wycetych i wykarczowanych drzew zgodnie z ctemiem podanym w p.7.

Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robbaz Programu Zapewnienia Jé&io

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznyclprdevidiowego wykonania robot lub wynikaych z
przyjetej technologii robét;

- wycinke drzew,

- karczowanie korzeni,

- zaladunek i wywéz dityc, gakzi i karpiny z terenu budowy,

- zasypanie dotéw po karczowaniu z gszrzeniem,

- wykonanie zabezpiecagrzed uszkodzeniem istmaepgo drzewostanu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego utamyen

- przekazanie materiatu z wycinki (dic) Zamawiagcemu,

- uporadkowanie terenu robot; wyw6z odpaddéw na wysypisk@zwz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy;,

- wykonanie wszystkich niezdnych sprawdzg

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U.2004.92.880)
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