Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robo6t

G04-08 Roboty malarskie

W pomieszczeniach gastronomii

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45442100-8

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzgdzen Ilub jakichkolwiek
wyrobéw czy produktow stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaly okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowag i rozbudowsg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t malarskich.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t malarskich w pomieszczeniach gastronomii, zwigzanych z budowg centrum
kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowsg, przebudowsg i rozbudowa

infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t malarskich, w tym:

— przygotowanie poditoza,

— dwukrotne lub w razie potrzeby trzykrotne pomalowanie $cian i sufitbw farbg akrylows,
lateksowg itp.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow

wykorzystywanych do powyzszych rob6t, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych i

zasadniczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.
podio ze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powioka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — plynna lub pdiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna (emulsyjna) — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej

polimeru z dodatkiem srodkow pomocniczych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdllne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.

2.2. Roboty malarskie
2.2.1 Farba gruntujgca pod malowanie farbami dyspersyjnymi
Przeznaczenie

- Gruntowanie podiozy z piyt gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych i innych powierzchni

przeznaczonych pod malowanie wodorozcienczalnymi farbami dyspersyjnymi.
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Parametry

Cienkowarstwowa, poprawiajgca przyczepnosc biata farba gruntujgca, na wszystkie powszechnie

spotykane podioza (beton, cegta, tynki mineralne, ptyty gipsowo-kartonowe) wewnatrz

pomieszczen, jako grunt przed p6zniejszymi wymalowaniami farbami dyspersyjnymi.

— spoiwo — dyspersja zywic polioctanu winylu,

— hanoszenie — pedzlem, waikiem lub natryskiem,

- rozcienczalnik — woda,

— stopienh potysku — mat

- faktura — gtadka

— kolor — biaty,

- zuzycie: ok. 130 ml/m® przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na
podiozach szorstkich odpowiednio wiecej,

- minimalna temperatura uzycia: +5TC (otoczenia, podio za i materiatu).

— czas schniecia: w temp. +20C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest
powierzchniowo sucha i nadajgca sie do powtérnego malowania po 4-6 godz. Powloka jest
catkowicie sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach,

— bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

— poprawia przyczepnos¢ kolejnych powiok,

- dyfuzyjna,

— dobrze kryjgca,

- latwa w naktadaniu.

2.2.2 Farby lateksowe emulsyjne

Lateksowa emulsja do scian i sufitow, matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie, zapewniajgca

trwatg powltoke. Wysokiej jakosci w szarych/grafitowych kolorach (np. DULUX lub réwnowazna)

Przeznaczenie

— malowanie scian dzialowych oraz scian i stupdéw tynkowanych

- malowanie sufitbw podwieszanych
Lateksowa emulsja do $cian i sufitbw, matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie,
zapewniajgca trwalg powiloke. Wysokie] jakosci w jasnych kolorach (np. DULUX lub
réownowazna)

- beton konstrukcyjny, reperowany i malowany lateksowag emulsjg do scian i sufitbw, matowg

Parametry

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61a| fel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: DIUro@soundspace.pl




Farba lateksowa do wykonywania gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na
szorowanie na mokro powilok wewnetrznych o jedwabiscie potyskujgcej powierzchni. Duza
odporno$¢ mechaniczna uzyskanej powioki i jej znakomita podatnos¢ na czyszczenie
szczegOlnie zaleca do stosowania na powierzchniach mocno obcigzonych np.: w szkotach,
szpitalach, przedszkolach, budynkach uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach, restauracjach,
na korytarzach, klatkach schodowych itp. Farba doskonale nadaje sie rowniez do malowania
tapet typu ,Rauhfaser”, papierowych tapet wyttaczanych oraz tapet z widkna szklanego dzieki
efektowi jedwabistego potysku podkreslajgcego ich fakture.

— spoiwo — lateks syntetyczny,

— skiad — dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki,

— nanoszenie — pedzlem, waikiem lub natryskiem,

- rozcienczalnik — woda,

— powierzchnia — zmywalna,

— stopien polysku — potysk satynowy,

- faktura — gtadka,

— kolor — wg. projektu,

- zuzycie: ok. 0,140 I/m? przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na
podtozach szorstkich odpowiednio wiecej,

- minimalna temperatura uzycia: +5C (otoczenia, podio za i materiatu).

- czas schniecia: w temp. +20C i wzgledne] wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest
powierzchniowo sucha i nadajgca sie do powtdrnego malowania po 4-6 godz. Powloka jest
catkowicie sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach,

— bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

- nie zawiera sktadnikow powodujgcych ,fogging” - fapanie” kurzu z powietrza,

— dtugi czas otwarcia — mozliwos¢ bezproblemowego zastosowania na duzych, potgczonych ze
sobg powierzchniach,

— dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,

— odporna na szorowanie na mokro - Klasa 2,

— zdolnos¢ krycia - Klasa 1 przy wydajnosci ok. 7 m?/l,

- podatna na czyszczenie,

- odporna na dziatanie wodnych $rodkéw dezynfekcyjnych i domowych srodkow czystosci,

— odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sie,

- fatwa w uzyciu,

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61a| fel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: DIUro@soundspace.pl




3.

4.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2. Sprz et do wykonania rob6t malarskich

Sprzet do malowania — reczne narzedzia malarskie (pedzle, walki, pojemniki na farbe,
szpachelki, uchwyty do papieru sciernego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety
do malowania, drabiny, rusztowania, podnos$niki

mechaniczne.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty do robot malarskich nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen.
Zaladunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z

widtami.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie

Materialy do robo6t malarskich powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed

zniszczeniem, okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o

producencie i o spetieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych

(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST 00-00.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajagce jego jednoznaczng
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilosc¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dolgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dolgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegdlnione w OST 00-00.

Materialy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych

przed wplywem warunkédw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg

producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w OST 00-00.

Wybor koloréw i farb dokonywany bedzie przez Architekta z palety kolorow przedstawionej przez
Wykonawce dla kazdego rodzaju farby przewidzianej do zastosowania. (probki koloru wielkosci
200x200cm).
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5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powiok malarskich nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a
wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki powinny by¢ ustabilizowane przynajmniej od 4 tygodni.

Podloza z piyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujgce oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okreslic zakres
prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastepnie
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podiozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i

wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Ogdlne warunki wykonania robot

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

= podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)

= w temperaturze ponizej +10C,

= w temperaturze powyzej 25C, z dodatkowym zastrze zeniem, aby temperatura podioza
byta wyzsza niz 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadoéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo

pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie przy uzyciu farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych

wodg mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty

widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie nie jest wieksza niz 4%, a w

przypadku podiozy drewnianych nie wieksza niz 12%.

5.4. Roboty malarskie

Dotyczy malowania farbami dyspersyjnymi.
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- Nie nalezy miesza¢ farb r6znych producentow. Stosowac tylko kombinacje szpachli, farby i
srodka do gruntowania podfoza rekomendowane przez producenta.

- Farby dostarcza¢ na budowe w oryginalnych opakowaniach producenta. Nalezy sie upewnic,
co do prawidlowego oznakowania stosowanego towaru.

— Farby naktada¢ poprzez natrysk lub przy uzyciu watkéw malarskich.

— Przed przystgpieniem do malowania nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg producenta farby.

— Podloza gipsowe i tynki uprzednio zagruntowac¢ gruntem zalecanym przez producenta farby;

— Malowana powierzchnia musi by¢ sucha, odtluszczona i zdrowa;

- Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zaszpachlowane i doktadnie zatarte;

— Zabronione jest nakladanie farby na metale nie odizolowane odpowiednig farbg podktadows;

- Podtoza malowac¢ co najmniej dwukrotnie;

— Trzecia warstwa lub podkiad jest wymagany do powierzchni zbyt chtonnych i w zaleznosci od
rezultatu Architekt lub Zleceniodawca moze jej zazgdac¢ bez zmiany kosztéw;

- Sciany muszg byé pokryte réwno farbg przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekow,
widocznych zgrubien nakladania farby, zabrudzeh lub zmian jej faktury czy odcieni jest
niedopuszczalne;

- W zadnym wypadku ewentualne retusze nie mogg by¢ przyczyng braku jednolitosci wyglgdu
wykonczonych elementéw;

— W razie potrzeby Architekt zastrzega sobie prawo zazgdania od Wykonawcy, na jego koszt,
dodatkowej warstwy farby na calej powierzchni, gdyby jej wyglad zostat uznany za niezgodny
Z wymaganiami;

- W trakcie malowania doktadnie zabezpieczyc¢ i chroni¢ podtogi, sufity, drzwi itp.

- Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang
powierzchnig futryn drzwiowych, slusarki okiennej, sufitbw podwieszonych etc. - konieczne
jest zabezpieczanie tych krawedzi tasma klejaca;

- Rodzaj i kolor farby wierzchniego krycia — wg projektu wnetrz;

— Lokalizacja prac — wg projektu.

- Wraz z dokumentacjg powykonawczg nalezy przedstawi¢ doktadng charakterystyke

zastosowanych farb (producent, kolor lub receptura kolorystyki)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00.

6.2. Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialtow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badanh doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
oraz dostawce technologii.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania w trakcie wykonywania
prac powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie nasigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia poditoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania powlok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno sci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
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7.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta,

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem
Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki nha zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
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Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. Szczegobtowe zasady okre slania ilo $ci robot

Wykonanie robot malarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni zamalowane;.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca
sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 1 m?.

Cena rob6t obejmuje przygotowanie do malowania podioza, przygotowanie farb, ustawienie
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

8.1. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj a

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST

daly pozytywny wynik.

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogo6lnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
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8.3. Odbidr ostateczny (ko Acowy)

Odbioru koncowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Szczeqotowe zasady odbioru korncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownac¢ je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungC niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru,

— Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci powtok malarskich, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji
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Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,Odbior ostateczny (kohcowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Cena 1 m? prac malarskich obejmuje nastepujgce roboty:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

— przygotowanie poditoza,

— wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sasiednich powierzchni,

- malowanie farbg podktadows,

- malowanie farbg nawierzchniows,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych. Zawartos¢ i uklad dokumentacji projektowe]
przedstawiono w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:
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10.1. Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

Pozostate ustawy:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63
poz. 322).

10.2. Rozporz gdzenia

Wykaz podstawowych rozporzgdzen zawarto w OST 00-00.

10.3. Normy

— PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe
— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
— PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi

farbami emulsyjnymi.

10.4. Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

= Zeszyt nr 387/2007 — Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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