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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

02-05 lzolacje termiczne i przeciwwodne dachdéw ptaskich

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowsg i rozbudowg infrastruktury towarzyszacej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45261210-9

Uzyte w dokumentach nazwy materiatéw i urzadzen lub jakichkolwiek
wyrobow czy produktow stuzg jedynie okresleniu pozadanego

standardu wykonania i okreslenia witasciwosci oraz wymogow
techniczno - uzytkowych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danego typu rozwigzan.

Za rownowazne Zamawiajacy uzna takie, ktére charakteryzuja sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi ijakosciowymi takimi samymi lub
zblizonymi do tych, ktore zostaly okreslone w SIWZ, lecz oznaczone
innym znakiem towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszacej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét w zakresie izolacji przeciwwodnych i
termicznych dachéw ptaskich.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t izolacji przeciwwodnych i termicznych dachéw ptaskich, zwigzanych z budowg
centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowsg, przebudows i

rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych
i termicznych dla dachow pfaskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robo6t dachowych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwodnych i termicznych dachéw
ptaskich.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt.
1.6.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00-00 pkt. 1.7.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw okreslone zostaty w OST 00-00 pkt. 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00 pkt. 2.1.

2.2 Materiaty dla izolacji dachow ptaskich

W projekcie przewidziano dachy ptaskie na podtozu:
- z blachy trapezowej,

- z ptyt kanatowych betonowych

2.2.1 Podkfad gruntujgcy bitumiczny — izolacja wodna

Lakier nasycjacyu, gruntujacy zapewniajacy dobra przyczepnosc bitumicznych powtok

uszczelniajacych do podtoza porowatego takiego jak np. beton, stal.
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Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Tresc Parametr
Wyalad Gesta ciecz o czarne] barwie
Zapach Staby, charakterystyezny dla produkt &w organicznych

Prég wyczuwalnodd zapachu

Dane niedostepne dla mieszaniny.
Dla ksylenow: 0,990 mg/ m3

Termperatura zaptonu »31°C
Temperatura krzepniecia (poczatek) Dane niedostepne,
Zakres temperatury wrzenia =130

Temperatura samozaptonu

Ciane niedostepne.

Granice wybuchowosci

Dla rmieszanimy: brak danych
Dla ksylendwe: DGYWY - 1,0% ohj.; GGW —7,8% obj.

Prermoté par (w temp 207C) 0,06 bara
Czaswyphwu zkubka @ =6mm (23 £ 05 °C) 12-24

Lepkoit [rmim 2/s] 3H- 140

pH Dane niedostepne,
Gestoid wroledna (wtemp 20 C'Cj 0,93- 0,96

Gestoit par wazledem powietrza

Dane niedostepne dla mieszaniny.
Cla ksylendwe: 3,66

Rozpuszezalnosé w wodzie

MNie rozpu szeza sie

Wspdterynnik podziatu n-oktanol fwoda

Cane niedostepne dla mieszaniny.
Ola ksylendw i etylobenzenu: 312 3,2

Rozpuszezalnosé w innych rozpuszezalnikach

Rozpuszezalniki naftopochodne

Korozyjnoié

Cane niedostepne.

2.2.2 Podktad gruntujgcy bitumiczny- izolacja wodna

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (folia aluminiowa): min. 180 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 3000 g/m2,

- maks. sita rozcigg. pasek szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min. 250 / 250 N

- wydtuzenie przy maks. sita rozciag wzdtuz /w poprzek: min 2/2 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach: 0° C,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +70° C,

- grubos¢ 4,0 mm 5%,
- dtugosé rolki 7,5 m,
- szerokos¢ rolki 1,0 m,

- gwarancja 5 lat,

- produkt musi posiada dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

223 Papa asfaltowa podktadowa

Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronna powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu

modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folia z tworzywa

sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypka mineralna
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W fasciwosci wyrobu

Meto da badanla’

Lp. Wias clwosc klasyflkacla J.M. Wartos ¢ lub ustalenle
; i e whyth pozhawd oy wad
1. |Wadywidoczne PH-EM 1850-1:2002 widoczmych
2 | Dhugost ™) PH-EM 18481; 2002 m =100
o ’ =0,99
3. | Ezerokoit () PR-EM 1848-1: 2002 m {100 + 0013
odehrdia: = 20 mmd 0 m ub
4. | Prostolini cveo &2 FR-EM 184581 2002 | - proparcjonalnie dlainmych
dtugo &
A | Grubost, mm PR-EM 18431 2002 rrm an+nz
Lt PM-EM 1928 2002 | wodaszozelna przy cisnieniy
6. [Wodoszezelnost W etada A 10 kPa
7. | Reakzja na ogien PR-EMN 13501-1+A1:20010 | - klasa F
Wiastiwosc mechaniczne przy
roZciaganu: maksymalna sifa
3. | rozcianajaca Pr-ER 122311-1; 2001 MAD mm
-k erunek wrdtug, Qo0 + 200
-k erunek w poprzek 00+ 200
Wiastiwost mechaniczne prEy
rozciggan u: widtuz enie . st
q -Kerunek wzdtz, PM-EM 12311-1; 2001 % 50+ 10
-k erunelk w poprzek a0 +10
Witrnyaln &L na rozodzieranie
{owoZdzierm) ;
10| erunek wzdhuz, EREER-I2210E 200 B 350 % 50
-k erunek w poprzek 380 + &0
11. | Gietko&t w niskiej termperaturze PR-ER 1109; 2001 =-15 /430 mm
12, | Odpornogt na sphawvarie PR-EM 1110; 2011 =100
13, | Przenikanie parywodng PREEM 13707+222012 | - =20 000

2.2.1

Papa wierzchniego krycia

Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokg z masy

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.

Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz

jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona

spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
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W fasciwosci wyrobu

£ o Meto da badanla’ o
Lp. Whas clwosé klasyflkacla JM. Warto$ & lub ustalenle
: 5 e wiytGh pozhawd orny wad
1. | Wadywidoczhe Pr-EM 1850-1:2002 widoczrmych
2 | Dtugost ™) FHEEM 18481: 2002 rm =75
3. | Szerokost ™ PrREEM 1848-1; 2002 m =100
odchydka =18 mm /7 ,8m lub
4 | Prostoling owose PREEM 18481 2002 [ -—- proporcjonalnie dlainnyth
diugosci
8 | Grubogd FHEEM 18491; 2002 mm 44+02
as PM-EM 19282002 | wiodoszczelna pray cisnieniu
6 |YWodoszczelnost Metoda & 10 kP 3
7. |Reakcja na ogief PH-EM 13501-1:2004 | - Klasa E
Wiasciwosc mechaniczne pray
rozci gganiu; maksvimalna sifa
3. | roZcigoajaca FH-EM 12311-1; 2001 MED mm
-k erunel wzdiuz, 700+ 140
-k erunelw poprzek 400+ 100
Witasciwo St mechaniczng proy
rozeigyaniu; wiydhuzenie i o
iz} -Kernek wzdiuz, PR-EM 12311-1: 2001 % 543
-k erunek w poprzek at+3
10. | Gietkost wniskiej temperaturze PH-EM 1109: 2001 =-28 /430 mm
1. | Odpornost na sphavarie PH-EM 1110: 2011 =100
Ddpornot na sTtuczne Pr-EM 1109: 2001
V2 | starzerie PR-EM 1296: 2002 * R
13. | Pravtzepnost posypk FPM-EM 12039; 2001 % 20410
14. | Przenikanie parswodng] PREEM 13707+A2:2012 | - pU=20 000
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222

Ptyta dachowa z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych.

Izolacja termiczna — wetna mineralna

Wiasciwosci produktu

L Horma
. Wiasciwosci uzytkowe metodyczna
Zasadnicze
charakterystyki
deklarowane
Symbol | Jednostka wilasciwosci
Feakcja na ogien Feakcja na ogien RtF Euroclass A1 EN 13501-1
Uwalnianie sig Lhwalnianie sie
substancii substancii NFD
niebezpiecznych niebezpiecznych
Wapolczyninik -
pochtaniania E;Eizmme oW
dawicku
Satyanost o
I dynamiczna g, SD MM NPD
SRAZIIE BUMIENE o hosé dl mm NPD
dawigkow pop—— -
uderzeniowych .JCIElIWCIIEPI'. ¢, CPhi i NPD
Opomosc przeplywu |, kPa.sin NPD
powietrza r a.sm
Wakaznik
izolacyjnosci .
akustycznej od Gp:ﬂr:;; przephywu | ;e kPa.s/m? AFrS EN 29053
dEwiekow po
powietrzmych
Ciagte spalanie w Ciggke spalanie w NED
postaci Zarzenia postaci Zarzenia
Opaor cieplny RO m* AW Patrz etykieta EM 12667
Przewodzenie ciepla | D Winn K 0,038 EM 12667
CHugost I m Patrz etykista EM 322
Cipér cieplny Szerokost ¥] mim Patrz etykieta EM 822
Grubost di M 50-180 EN 12431
Prostokatnose Sh mim/m NPD
Plaskosc SMax mim NPD
Klzsa tolerancji ] -
grubosci Ti Class TS EN 13162
Kratkotrwala R
Przepuszozalnost nasigkliwosé woda W3 kgim WS EN 1609
wody Clugotrwala 2
nasiakliwosé wods WL{P) kgim WL(F) EN 12087
Przenikanie pary | Opor dyfuzyjny pary |y, MU1 EN 13162
wodngj wodnej
- Maprezenie
:";g::zfgf sciskajace przy 10% | CS(107Y) |kPa CS(10/30) EMN 826
SEISRAA odksztatceniu

SOUND & SPACE Robert Lebioda
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ObcigZenie 2
punkiowe Fp. PL{S)i M PL{5)230 EN 12430

Trwalost reakeji na
ogien w funkcji Reakcja na ogisn RiF Euroclass Al EN 13162
starzenia/degradacii

Trwatost oporu Opor cieplny R m* KW Patrz etykieta EN 13162
cieplnego w funkcji
starzeniatdegradacii o
Przewodzenie ciepla 3 Wim K 0,038 EN 13162
Stabilnost DS(TH) =
wymiarowa DS(70.90) HSHTH ERi: 160
Whytrzymalost na
Wiytrzymatost na rozcigganie
rozcigganie / prostopadie do TR kFa 7.9 EM 1607
Zginanie powierzehini
czotowych
Wrwuhocns | Feleanic poy Xet, ¥t mm NPD
sciskanie sciskaniu

NPD — wiasciwosci umytkowe nieustalone (ang. Mo Performance Determined)

Wiasciwosci uzytkowe wyrobow z welny mineralnej nie pogarszaja sie w czasie. Klasyfikacja
wyrobu wedfug Eurcklas jest owiazana z zawartoscia czesci organicznych, ktore nie moga
zwickszat sic w czasie.

Wapdlczynnik preewodzenia ciepta wyrobdw z welny mineralngj nie zmienia sie w czasis,
doswiadczenie wykazalo stabilnost struktury whokien, a pory nie zawieraja Zadnych innych gazow,
niz powietrze atmosferyezne.

223 Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Wielowarstwowa wiéknina polipropylenowa. elastyczna, mikroprzestrzenie o
szerokos$ci 1~2 mikrometrow

Dane techniczne:

- masa: 115 g/m2

- rownowazona warstwa powietrza: 0,012 m

- wytrzymato$¢ na zerwanie: wzdtuz 220 N/5 cm, w poprzek 120 N/5 cm

- zakres temperatur: -40 do + 80 st.C

- wysokos¢ stupa wody: 2000 mm H20

- paroprzepuszczalnosé: 2000 g/m2/24h

- wymiary: szer. 1.5 m, dt. 50 m

SOUND & SPACE Robert Lebioda
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224 Paroizolacja
Wiasciwosci produktu

Masa powierzchniowa

VWtasciwosci mechaniczne priy rozcigganiu

wytrzymatosc wzdtuzna
wytrzymatosé poprzeczna
Viydiuzenie
w kierunku wzdtuznym
w Kierunku poprzecznym
Vilytrzymaltosc na rozdzieranie
w Kierunku wzdtuznym
w Kierunku poprzecznym

Sd - rownowazna warstwa powietrza
Wsepdtczynnik oporu dyfuzyjnego

Wymiary rolki

2.4 Akcesoria do pokry¢ izolacyjnych dachéow
2.4.1 Listwa dociskowa

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap.
Zastosowanie:

Listwy dociskowe przy wywinieciach pap.

2.4.2 Klin naroznikowy

Klin naroznikowy 50x50mm - pod pape, systemowy.

Zastosowanie:

2.4.3 Watek dylatacyjny

Watek dylatacyjny w wybranym systemie pokrycia.
Zastosowanie:

98 g/m2

min. 550 MN/S0mm
min. 500 N/S0mm

min 15%
min 12%

min. 300 N
min. 300 N

= 30m
85 306  20%

15x50m

Ukosowanie naroznikdw wewnetrznych przy zatamaniach pokry¢ z pap.

Walki dylatacyjne do wypetniania szczelin dylatacji podtozy pod pokrycia z pap.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
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2.4.4 Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej lub powlekanej, grubos¢ i kolor wg projektu, na

konstrukcji wsporczej wg projektu.

Zastosowanie:

— Obrobienie stropu nad windami, krawedzi dachu, wierzchu attyk, wierzchu s$cianek pod
balustrady taraséw itp.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt. 3.

3.2 Sprzet do robét izolacyjnych dachéw

Sprzet do wykonania izolacji termicznych — reczne narzedzia do przycinania ptyt izolacyjnych,
ciecia folii.

Sprzet do wykonania samoprzylepnych izolacji przeciwwodnych:

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy uzyciu narzedzi recznych, jak: nozyce, ostry noz,
spray silikonowy, watek gumowy, szczotka, Scierka, drobny sprzet budowlany i elektronarzedzia.

Sprzet do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci

podtoza.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt. 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznanh | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-maiil: biuro@soundspace.pl
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Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacije

o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub

krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST 00-

00 pkt. 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegolnione w OST 00-00 pkt. 4.2.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa sie w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji producenta i dostosowany do
polskich przepisobw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania Robét podano w OST 00-00 pkt. 5.1.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznanh | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-maiil: biuro@soundspace.pl
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Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodnie
z wymaganiami normy PN-99/B-02361.

5.2 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji w rejonie prac powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

5.3 Zalecenia ogolne:

— Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C lub 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem.

— Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wod deszczowych i
topniejgcego Sniegu.

— Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podfozu dla
rozprostowania, aby unikngé¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu.

— Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w

trakcie przyklejania.

5.4 Przygotowanie podtoza
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— Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-
80/B-10240, a w przypadku podtozy nie ujetych w powyzszej normie, powinny one
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich aprobatach technicznych.

— Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajagce resztki zaprawy,
nadlewki betonu. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc czesci
nalezy usunac z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

— Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys,
zadziorbw oraz ttuszczéw, olejow, szkodliwych zanieczyszczen i innych warstw
zmniejszajgcych przyczepnosé.

— Przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm.

— Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

5.5 Paroizolacja i izolacja wodoszczelna — samoprzylepna izolacja bitumiczna

Na podtoze nanie$s¢ odpowiedni podktad gruntujgcy pod izolacje samoprzylepng lub podktad
gruntujacy bitumiczny rozpuszczalnikowy. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych godne
polecenia jest naniesienie uszczelnienia tylko na powierzchnie, do ktorej bedzie przyklejona
izolacja zaraz po wyschnieciu preparatu gruntujgcego, wzglednie najpdzniej tego samego dnia.
Bezposrednio przed zastosowaniem izolacje samoprzylepng sktadowaé w pomieszczeniu, w
temperaturze ok. +20°C.

Sktadowanie w zbyt zimnych lub zbyt cieptych warunkach dziata niekorzystnie na wtasciwosci
obrabiania izolacji. Papier ochronny usung¢ tuz przed obrdbka.

Przed klejeniem sprawdzi¢ podkitad pod wzgledem wystarczajgcego przeschniecia i
przyczepnosci do podtoza. Podktad, przy kontakcie z opuszkami palcow, nie powinien farbowac i
nie powinien sie lepi¢. Jesli podkiad jeszcze lepi sie do palcdw, klejenie izolacji powinno nastgpi¢
W pOzniejszym czasie.

Przed przyklejaniem izolacji, dla pewnego i dtugotrwatego uszczelnienia obszaréw katow tj.
przejs¢ sciana-podtoga, wewnetrzne i zewnetrzne katy, krawedzie, zaokraglenia i skomplikowane
detale, jak przejscia rur, kratki sciekowe podtogowe naklei¢ paski dwustronnej tasmy klejacej np.
SoproThene 87808. Zanim zostanie przyklejone pierwsze pasmo dwustronnej tasmy klejgcej
musi zosta¢ usunieta folia ochronna.

Przy zewnetrznych $cianach piwnic przejscia ptyta fundamentowa $ciana piwnicy oklei¢ pasami

izolaciji, przycietymi na odpowiednig szerokos¢.
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Dla ptaskich uszczelnien izolacje rozwing¢ i za pomocag nozyczek lub za pomoca ostrego noza
ucig¢ na podtozu drewnianym na wymagang wielkos¢ lub dtugosé. Diuzsze odcinki zrolowa¢ do
dalszej obrobki. Aby uniemozliwi¢ sklejenie sie izolacji krawedzie thgce narzedzia pracy zwilzy¢
silikonem w sprayu.

Izolacje skleja¢ na ptasko z podtozem, rownoczesnie zdejmujgc papier ochronny. Na obszarach

zaklejonych dwustronng tasma klejgcg odbywa sie samoistne zespolenie. Oderwanie od podtoza

juz przyklejonej tasmy samoprzylepnej izolacji bitumicznej nie jest wéwczas juz mozliwe.

W obszarze $cian izolacja mocowana jest pionowo od géry do dotu.

Przy klejeniu izolacji bezwarunkowo przestrzegaé¢ nastepujacych etapdw pracy:

— Papier ochronny z poczgtkowego odcinka tasmy, ok. 30 cm, powoli i rbwnomiernie $ciggngc i
rozwinggc.

— lzolacje skierowa¢ klejaca strong na podtoze i przycisngé. Nastepnie kontynuowac
zdejmowanie papieru ochronnego.

— W tym samym cyklu roboczym, rozpoczynajgc od $rodka, pasmo tak przyciska¢ za pomoca
szczotki lub $cierki, aby usung¢ fatdy i pecherze powietrza miedzy podtozem a izolacjg i
osiggng¢ dobrg, natychmiastowg przyczepnosé.

— Nastepnie cate pasmo docisng¢ silnie gumowym watkiem.

— Kolejne pasma z zaktadem o minimalnej szerokosci ok. 10 cm umiesci¢ w sposéb, jak
opisano poprzednio.

Obszar zaktadu wymaga szczegoélnej starannosci i nalezy go mocno docisngé za pomocg

gumowego watka.

Uwaga: wszystkie klejone powierzchnie starannie przycisnaé i przejechac po nich watkiem.

Aby unikngé wnikania wody pod izolacje na jej gérnych krawedziach nalezy zastosowaé tasme

klejgcg zamykajgcg — np. flizelinowg SoproThene 87806 (moze by¢ tynkowana) lub tasme

klejaca zamykajaca — np. aluminiowg SoproThene 87807.

Moga by¢ rowniez uzyte profile przytaczeniowe Scienne, szyny tynkarskie, listwy nasadowe,

tasmy metalowe perforowane.

Izolacja bitumiczna powinna by¢ chroniona przed zniszczeniem poprzez przyklejenie za pomocag

paskow dwustronnie klejgcej tasmy odpowiednich ptyt ochronnych. Ptyty ochronne mozna klei¢

rowniez za pomocg odpowiednich bitumicznych mas uszczelniajgcych.

Po wykonaniu prac uszczelniajgcych i ochronnych na $cianach piwnic wykop budowlany moze

zosta¢ natychmiast wypetniony piaskiem.

5.6 lzolacje termiczne
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5.6.2 lzolacja termiczna pozioma z wetny mineralnej dla systemu dachéw tradycyjnych:

— Piyty z weilny mineralnej ptaskie i ze spadkiem uktadane sg na paroizolacji z folii PE o
zaktadach sklejonych $cisle wg wytycznych producenta.

— Do uktadania przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu paroizolacji i ewentualnym naprawieniu jej
uszkodzen.

— Zakiada sie utozenie podwdjnej warstwy ptyt; druga warstwa z ptyt ze spadkiem dla
wyrobienia spadku potaci dachowych. Druga warstwa uktadana na zaktad, tak aby nie
pokrywaty sie zadne styki pomiedzy ptytami.

— Przy ukfadaniu zwréci¢ uwage na doktadne potaczenie na stykach z izolacjg termiczng
pozioma lub pionowa;

— W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o korzystniejszym od podanego
wspotczynniku przewodnosci cieplnej dopuszcza sie odpowiednie pocienienie warstwy izolacji
termicznej; w kazdym przypadku op6r cieplny nie moze by¢ mniejszy niz dla przewidywanej
warstwy wetny mineralnej o podanym w dokumentacji i ST wspétczynniku przewodnosci
cieplnej;

— Piyty z wetny mineralnej uktada¢ na catej wysokosci $cian attyk, wraz z przykryciem wierzchu
attyki, do potaczenia izolacji termicznej dachu z izolacjg zewnetrzng scian. Grubosci ptyt wg
dokumentacji.

— Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie minimalnych grubosci warstw izolacji i

kierunkow oraz wielkosci projektowanych spadkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét izolacyjnych

Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.
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6.2.1 Badania materiatow

Materialy izolacyjne uzyte powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej

specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych,

stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$é) oraz sposéb przechowywania
materiatéw,

terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2 Badania podtozy pod izolacje termiczne i wodochronne dachow

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podktadow,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosé i
temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,
muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatosé, doktadnosé wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych
specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementow metalowych,

gtadzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, réwnos¢ i wyglad
powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura

gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),
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— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatdw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni
podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i
przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.3 SST 02-11. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu
powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.

Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie

powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. Sprawdzenie

wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegoOtowej specyfikacji technicznej. Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy
uzyciu odpowiednich przyrzaddéw (wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci
promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw roznych ptaszczyzn podiozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3 SST

02-11. Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich

szczego6towych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 SST 02-11, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot izolacyjnych z

dokumentacjg projektowg, szczego6towg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw

wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te

powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac

sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w punkcie 5.niniejszej
ST,

— poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb
zapewniajacy ich ciggtos¢ i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,
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— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgacych wykonania robot izolacyjnych podanych w
punkcie 5. szczegbtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatdéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia
poszczegdlnych warstw itp.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z

normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu. Dostarczone na

plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

o0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na

podstawie badan doraznych.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

— naprezenia Sciskajgce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robét izolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,
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— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakohczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badahn dokonanych przed

przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Ocena jakosci izolacji wodochronnych

obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonhczen krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5. szczegotowej specyfikacii
technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowe] specyfikacji

technicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoblnej
Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 7.

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania roboét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady obliczania ilosci robét izolacji termicznych i
przeciwwodnych dachow
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Izolacje termiczne i przeciwwodne dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu.
Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00 pkt. 8.

8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i wodochronnych dachu
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszczeg6lne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét izolacyjnych,
natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a
przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami dotyczgcymi poditozy pod izolacje, okreslonymi w pkt. 5.4.

W trakcie odbioréow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. i 6.4. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z
wymaganiami dotyczacymi poszczeg6lnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa
izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej
warstwy izolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 8.4.
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8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robé6t dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 8.5.
Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z

wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i ST oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty

izolacyjne dachéw powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny byc¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie powodujg
nieszczelnosci izolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru kohncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w

pkt. 8.3. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robo6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00 pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé

tych rob6t obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

Cena jednostkowa 1 m? izolacji termicznej i przeciwwodnej dachéw obejmuje nastepujgce roboty:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie podfoza,

wykonanie paroizolacji z papy termozgrzewalnej,

utozenie izolacji termicznej na podtozu lub przyklejenie do powierzchni pionowych,
wykonanie izolacji przeciwwodnej z dwoch warstw pap termozgrzewalnych,
roztozenie warstwy ochronnej z geowtokniny,

dostarczenie i roztozenie warstwy dociskowej ze zwiru,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot

zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawartos¢ i uktad dokumentacji projektowej

przedstawiono w pkt. 1.2. Ogdélnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:
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10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt. 10.1.

Pozostate ustawy:

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63
poz. 322).

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzgdzen zawarto w OST 00-00 pkt. 10.2.

10.3 Normy

— PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

— PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

— PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

— PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

— PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

— PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych.

— PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

— PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementdéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

— PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

— PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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— PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

— PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
-- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:
= Zeszyt nr 396/2009 - Pokrycia dachowe.
= Zeszyt nr 422/2006 — Izolacje cieplne.
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