Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robébt

04-13 Scianki dziatowe szklane

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45421152-4

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen lub jakichkolwiek
wyrobéw czy produkitéw stuzg jedynie okresleniu pozgadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za réwnowazne Zamawiajagcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszacej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu wewnetrznych
systemowych Scianek szklonych.

Klasyfikacia wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji montazu wewnetrznych systemowych $cianek szklonych, zwigzanych z
budowg centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budows,
przebudowa i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowe;j i

wewnetrznej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu

wewnetrznych systemowych $cianek szklonych catoszklanych, scianek szklonych z profili

metalowych z zamontowanymi drzwiami i bez drzwi oraz Scianek szklonych z profili metalowych

0 odpornosci ogniowej z zamontowanymi drzwiami i bez drzwi, w tym:

— obsadzenie gotowych oszklonych lub catoszklanych elementéow $cianek w wyznaczonych
miejscach,

— montaz drzwi wbudowanych w Scianki,

— wykonczenie potgczen miedzy elementami Scianek i sasiadujgcymi przegrodami.
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Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do powyzszych rob6t, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.

Pozostate okreslenia podstawowe:

szklo bezpieczne - rodzaj szkta specjalnego, szkto ptaskie, ktére w wyniku specjalnej obrobki

(hartowanie) po rozbiciu rozpada sie na mate kawatki o zaokrgglonych, nie kaleczgcych

krawedziach;

Do szkiet bezpiecznych nalezg tez: szkto klejone — szyby ztozone z kilku tafli szkta sklejonych

specjalng folig lub Zywica, dzieki czemu po rozbiciu odtamki pozostajg przyczepione do

wytrzymatej warstwy spajajgcej, oraz szkio zbrojone — szkio walcowane z wtopiong wen siatkg

metalowg, zapobiegajg rozpryskiwaniu sie szkfa przy peknieciu;

izolacyjnos¢ akustyczna - izolacyjnosc przegrody budowlanej od dzwiekéw powietrznych lub/i

od dzwigkow uderzeniowych,

szklo z sitodrukiem — szkio, na ktére metodg sitodruku nanosi sie zgdany kolorowy

geometryczny wzér. Jest on nastepnie utrwalany termicznie w procesie hartowania.

szklo hartowane - szkio nagrzane do temp. ok. 670 - 690 °C a nastepnie gwattownie

schtodzone w celu wywotania trwatego gradientu naprezen, dajgcego wzrost wytrzymatosci

mechanicznej i odpornosci termicznej szkia.

Cechy szkfa hartowanego:

— wytrzymato$¢ na zginanie ok. 5 razy wyzsza od szkfa zwyktego - o wiele trudniej rozbic¢ je
ciatem miekkim,

— wytrzymato$¢ na zmiany temperatury w zakresie do 200 °C,

— przy rozbiciu peka na mate tepokrawedziste kawatki, minimalizujgc ryzyko zranienia.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00.

2. MATERIALY
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2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
okreslone w OST 00-00.

2.2 Systemowe Scianki szklone

— Scianka 433x 330 mocowana po obwodzie w listwie 40mm wykonczenie stal nierdzewna
szczotkowana, pozostate elementy -mocowania punktowe . Zawiasy szkfo -szkto z zamkiem
i przeciwpuszka . Szkto hartowane gr 10mm.

— 2. Scianka o wymiarach 523 x 520 . Rama po obwodzie w listwie 40mm wykonczenie stal
nierdzwna szczotkowana, pozostate elementy -mocowania punktowe . tgczenia szkta w
poziomie w systemie typu Spider. Szkto w poziomie dzielone na wysokosci 205 i 362.5¢cm.

— Drzwi osadzone na samozamykaczach hydraulicznych . Szkto grubosci 12mm hartowane

Scianki dziatowe aluminiowo-szklane

Przeznaczenie:

— Systemowa S$lusarka aluminiowo-szklana wewnetrzna np. systemu Ponzio, PF152 lub
rownorzedna — zamknigcie wiatrotapu przy wejsciu gtownym

Parametry:

— Woysokos¢ catkowita — do poziomu sufitobw podwieszonych.

— Kotwienie do $cian - systemowe,

— Rodzaj profili, szklenie, kolor i wykonczenie powierzchni wg projektu wnetrz.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00

3.2 Sprzet do wykonania robét
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Sprzet do montazu drzwi — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub
sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i
urzadzen.

Stolarke i Slusarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowa¢ i przechowywac
skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w

odpowiednie zawiesia.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykonczone powinny byé pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca
oznakowanie znakiem CE Iub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem
informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE)
lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00-
00

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:
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nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

wymiary i inne istotne parametry techniczne,

ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

date produkgciji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania, montazu i stosowania

sporzgdzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyroboéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegoélnione w OST 00-00.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy szklane powinny by¢ pakowane i przechowywane w sposéb zabezpieczajacy je przed

sttuczeniem lub uszkodzeniem.

Elementy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST 00-00.

Wykonawca musi uwzgledni¢ szczeg6towy przewidziany projektem podziat Scianek,

Dla drzwi na drodze ewakuacyjnej — Swiatto przejscia nie moze by¢ mniejsze niz 90cm,
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia rysunkéw warsztatowych sposobu
mocowania elementéw do akceptacji Architekta, oraz wymaganych aprobat technicznych
stosowanych wyrobdw.

Wyroby stolarki i $lusarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli
budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Stolarka i slusarka budowlana moze by¢ osadzona rownoczesnie ze wznoszeniem muréw
jedynie w Scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

Stolarke i $lusarke nalezy montowaé¢ w przygotowanych otworach zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w normach.
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Okucia elementow otwieranych powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom
nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamowienia stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

Do montazu nalezy uzywaé jedynie elementéw petnowartosciowych, bez zarysowan,

pekniet.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Roboty nalezy wykonywaé po zakonczeniu podstawowych robét budowlanych, tynkowych i
podtogowych, lecz przed malowaniem ostatecznym $cian i sufitow.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki i Slusarki doktadno$¢ nalezy sprawdzi¢
doktadnos¢ wykonania otworéw i osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie
wymaganiami wykonania robét murowych lub betonowych.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je

naprawic i oczyscic.

Slusarka metalowa - warunki przystapienia do robét

zatwierdzenie koloru i wzoru profili, skrzydet i oscieznic;

zatwierdzenie wzoru, koloru i sposobu wykonczenia wszystkich oku¢ i widocznych
elementéw mocujacych.

wykonanie i przedstawienie do akceptacji kompletnej, woudowanej prébki elementu statego
i otwieranego Slusarki wraz z oscieznica i okuciami.

przedstawienie dla wszystkich materiatdw i wyrobow atestédw potwierdzajgcych ich
parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatébw i probek w terminie
przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;
osprzet elektryczny uruchamiany w przypadku sygnatu pozarowego (trzymacze) musi mieé
certyfikaty CNBOP.

5.3 Montaz systemowych scianek szklonych

Scianki catoszklane

Wykonawca musi przewidzie¢ mocowanie krawedzi w systemowych profilach wg projektu
wnetrz lub wytycznych Architekta.
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Konstrukcja styku sciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesuniecie sciany w skutek
dziatan sit poziomych; konstrukcja styku sSciany ze stropem powinna eliminowac¢ nacisk
stropu na Sciane, wywotany jego ugieciem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kompletnego wyrobu: profili, szklenia, okug,
mocowania, wyposazenia elektrycznego, samozamykaczy, elektrorygli, kontaktronéw itp.,
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

Wszystkim drzwiom przypisany jest montaz odbojnika posadzkowego,

Grubos¢ tafli szkta, rodzaje, ilos¢ i ksztatt tacznikbw mocujacych zostanie okreslona zgodnie
z wymaganiami statycznymi w projekcie warsztatowym sporzgdzonym przez Wykonawce —
zatwierdzonym przez Architekta.

Scianki szklane z profilami metalowymi

8cianki sktadajg sie z systemu profili pionowych i poziomych oraz zamocowanych miedzy
nimi tafli szklanych lub drzwi jednoskrzydtowych albo dwuskrzydtowych

konstrukcja styku $ciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesuniecie $ciany w skutek
dziatan sit poziomych; konstrukcja styku Sciany ze stropem powinna eliminowa¢ nacisk
stropu na Sciane, wywotany jego ugieciem,

Sciany i potgczenia nalezy tak wykonac, aby byly spetnione wymagania przeciwpozarowe i
akustyczne,

podziaty i wysokos¢ scianek wg zestawienia w projekcie,

okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy-zamki, klamki, pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej lub satynowanej — do akceptacji Architekta,

zabrania sie malowania fabrycznie wykonczonych okuc¢,

powierzchnia szkta oraz wszystkich elementéw metalowych pozbawiona zarysowan,
wszystkim drzwiom przypisany jest montaz odbojnika posadzkowego,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kompletnego wyrobu: profili, szklenia, okuc,
mocowania, wyposazenia elekirycznego, samozamykaczy, elektrorygli, kontaktronéw itp.,
po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086
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W celu oceny jakosci stolarki i $lusarki budowlanej nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wymiardw z projektem,

jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,
— prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet elementow otwieranych oraz funkcjonowania okuc.
— Ustawienie stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci
elementow, facznie nie wiecej niz 3 mm.
— Robznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:
= 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
= 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
= 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.
W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci toleranciji i
odchytek okreslone w dokumentacji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace robét, w szczegblnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— kompletnos¢ okuc,

— poprawnos¢ montazu, prawidtowos$¢ osadzenia i sprawnos$¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczegdétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robot

Montaz Scianek obmierza sie¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni lub w kompletach
poszczegdlnych rodzajow scianek wedtug zestawienia w projekcie.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogd6lnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
(OST) 00-00.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacia

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogblnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
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8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogoéinej
Specyfikacji (OST) 00-00.
Szczegotowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci scianek i pozwalajg na ich prawidiowg eksploatacje, zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.
8.4 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioru robot po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogdélnymi zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3
,Odbidr ostateczny (koncowy)”.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robo6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikacii
(OST) 00-00.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie szczeg6towych ustalenn umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty bedg obejmowac:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

caly proces technologiczny montazu $cianek szklanych z wbudowaniem drzwi,

wykonczenie stykéw ze slusarka i scianami,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot

zamoéwienia na wykonanie robo6t budowlanych. Zawartos¢ i uktad dokumentacji projektowej

przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.
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10.3 Normy

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
|zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

— PN-EN 357:2005(U) Szkto w budownictwie — Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobow szklanych — Klasyfikacje ognioodpornosci.

— PN-EN ISO 12543-2:2000 Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe - Bezpieczne szkto warstwowe

— PN-EN 12758:2005 — Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekdéw

powietrznych. Opisy wyrobu oraz okreslenie wtasciwosci

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:
= Zeszyt nr 421/2006 — Montaz okien i drzwi balkonowych
= Zeszyt nr 417/2006 — Lekkie sciany dziatowe
= Zeszyt nr 437/2008 — Lekkie sciany ostonowe metalowo-szklane

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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