Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt

04-11 Sufity podwieszone modularne

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowsg infrastruktury towarzyszgcej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45421146-9

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen Ilub jakichkolwiek
wyrobéw czy produkidéw stuzg jedynie okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogéw techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rdéwnowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktore charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowa
ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie sufitbw podwieszonych

modularnych z ptyt mineralnych.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji sufitow podwieszonych modularnych z ptyt mineralnych, zwigzanych z budowg centrum
kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowsg i rozbudowg

infrastruktury towarzyszacej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie sufitéw podwieszonych
modularnych z ptyt mineralnych dekoracyjnych i dzwigkochtonnych, w tym:

— umocowanie rusztow z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych,

— umocowanie oktadzin z ptyt mineralnych,

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do powyzszych robdt, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz

wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdélnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalacji.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST 00-00.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.

2.2 Sufity podwieszone modularne z ptyt mineralnych dekoracyjnych i dzwiekochtonnych, ptyty

stalowe malowane proszkowo

sufity zgodnie z wykazem wykonczenia pomieszczen. Kasetonowy sufit podwieszany z

niewidoczng konstrukcjg np. AMF

Akcesoria stalowe

Przeznaczenie

— Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy
soba.

Parametry:

wsporniki scienne,

— klipsy krawedziowe,

— katowniki przyscienne,
— klipsy przyscienne,

— taczniki wzdtuzne,
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— uchwyty bezpos$rednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

— wieszaki kotwowe,

— wieszaki dwuhakowe,

— wieszaki sprezynkowe,

— prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.
3.2 Sprzet do wykonania robot
Sprzet do montazu rusztu i paneli — pity i pilarki do docinania ksztattownikoéw i ptyt sufitowych,
miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i ptyt,
Do kontroli jakosci wykonania robot — taty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport materiatow
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Materiaty do wykonania sufitéw nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi Srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z

widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty systeméw sufitdw podwieszonych powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje

o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub

krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-00.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznacznag
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyroboéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczego6lnione w OST 00-00.

Sktadowanie materiatobw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na

poziomym i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w OST 00-00.

5.2 Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne i przeszklenia.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpadow.
5.3 Montaz sufitdow podwieszonych modularnych z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych

— Montaz sufitu nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

— Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowa
(wsporczg). Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora
optycznego lub laserowego bgdz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy profil przyscienny
za pomoca kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.

— Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza sie¢ w module co 1200 mm, pamietajac,
aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany odlegtos¢ nie wieksza niz 600 mm.

— Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm),
pamietajgc przy tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany nie powinna
by¢ wieksza niz 400 mm.

— Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania.

— Po zawieszeniu profili nosnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie
L = 1200 mm. Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne
krétkie L = 600mm. W ten sposéb otrzymujemy kratownice 600x600 mm, kiérg w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy.

— Ptyty sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

— Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy scianach.
W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz wymagane;j linii
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za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecigé nozem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla ptyty G-K).

— W przypadku ptyt z krawedzig D1 (konstrukcja zakryta) profile no$ne nalezy rozmiesci¢ co
600 mm i spig¢ je za pomocag specjalnych profili dystansowych zaktadanych od géry.
Rozstaw profili dystansowych powinien wynosi¢ maksymalnie 1800 mm w jednym rzedzie i
900 mm w rzedach sasiednich. Ptyty wktadamy w konstrukcje wieszajgc je na przyklejonych
od spodu profilach metalowych wzdtuz dwoch réwnolegtych krawedzi.

— Zaleca sie montaz profili nosnych L = 3600 réwnolegle do promieni $wiatta dziennego.

— taczenie profili nosnych nie powinno przebiega¢ w jednej linii.

— Przy niewielkich rozpietosciach mozliwe jest oparcie profili gtbwnych o profile przyscienne,
bez podwieszania do stropu, jezeli dopuszcza to instrukcja producenta systemu konstrukciji.

— Sufity sktadajg sie z ptyt samonosnych grub. 12,51 9,0 mm z ptyt gipsowo-kartonowych. Ptyty
te bedg uktadane na profilach metalowych w taki sposéb, aby profile nie byly od spodu
widoczne (konstrukcja T24 niewidoczna), lub z widoczng konstrukcjg nosng (konstrukcja
T15).

— Konstrukcja sufitbw pozwala ma na oparcie i wstawienie lamp i urzadzen wentylacyjnych
(kratki, anemostaty nawiewniki itp.) opartych o profile sufitu. W niektérych przypadkach lampy
o wymiarach mniejszych niz pole modularne sufitu bedg wymagaty zastosowania dodatkowej
konstrukcji (powyzej ptyt) dla ich oparcia o ruszt. Wykonczenie wzdtuz scian beda wykonane
przy uzyciu profili katowych wykonczonych w identyczny sposob jak podstawowe profile
nosne. Wykonczenia te bedg tgczyty sie z ptytami gipsowo kartonowymi sufitow
podwieszanych, ktére beda uzywane do wykonania zamknie¢ pionowych powierzchni sufitow.

— Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia i podwieszania sufitu muszg posiadac
zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Sufity podwieszone muszg stanowi¢ jedng ptaszczyzne, jednakowo odlegtg od podtogi (o ile
projekt nie przewiduje inaczej).

— Do montazu nalezy uzywac jedynie elementow petnowartosciowych.

— W trakcie montazu zapewni¢ czysto$¢; elementy montowac w rekawiczkach.

— Sufit musi by¢ czysty, jego profile nie uszkodzone, proste bez odpryskéw, zadrapan, plam;

— Przedmiotem odbioru w tej fazie beda takze oprawy elektryczne, ich zamontowanie i
czystos¢; rastry muszg by¢ wytarte, bez ttustych plam i odciskéw palcow;
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— Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogétem nie wiekszej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

— Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza
niz 2 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Projektant moze w projekcie ustali¢ inne wartosci dopuszczalnych odchytek i tolerancji. Wartosci

podane w projekcie sg wigzgce dla Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatobw powinna by¢é zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczego6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia

materiatéw:

wymiary (zgodnie z tolerancjg),

kompletnos¢ dostaw elementéw sufitdéw i obudow,

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej i lakierniczej elementéw stalowych,

brak uszkodzen ptyt sufitu.
Wyniki badan materiatbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

— rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

— uktad i prostoliniowosc¢ ztgczy paneli,

— zachowanie poziomu i rbwnosci powierzchni ptyt sufitu.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
oraz dostawce technologii.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

— rozstaw i mocowanie wieszakow i elementéw rusztu,

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowos¢ utozenia ptyt sufitu, ich zlicowania i wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

— sprawdzenie zachowania réwnosci i poziomu sufitow,

— sprawdzenie rownosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w
projekcie,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
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Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie
wykonanych robdét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania roboét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegblowe zasady okreslania ilosci robot

Wykonanie sufitbw obmierza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m?.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robé6t dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
Szczegdétowe zasady odbioru koncowego
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny byc¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci sufitbw podwieszonych, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,Odbior ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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Ogdlne zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogélnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé

tych robo6t obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.

Cena jednostkowa 1m? wykonanego sufitu obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,

umocowanie ptyt mineralnych sufitu na ruszcie,

osadzenie elementow instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
osadzenie elementéw instalacji wentylacji,

wykonanie stykéw ze $cianami,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot

zamoOwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawarto$¢ i uktad dokumentacji projektowej

przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzgdzen zawarto w OST 00-00.
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10.3 Normy

— PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

— PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitbw podwieszanych. Definicje, wymagania,
metody badan

— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

— PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlane;j:

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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