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STI-03.01. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZC ZOWEJ, ZIMNEJ

| CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ, CYRKULACJI
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoine wymaganitydemce wykonania i odbioru rob6t budowlanych geanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestyggudowa centrum kultury wraz z rozbudgwprzebudow ptywalni
.Delfin” oraz budowy, przebudow i rozbudowy infrastruktury towarzysgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i
wewretrznej”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizagyjsanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaloym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykon
nie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici konieczne do wykonania instalacji weptnz-
nych:

— instalacji wody zimnej,

— instalacji wody cieptej i wody cyrkulacyjnej,

— instalacji kanalizacji sanitarnej

— instalacji kanalizacji deszczowej,

przy wyciu materiatdbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat téchnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej STgzgodne ustayPrawo budowlane, rozpaidzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
turag Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa -zesp6t powjzanych ze sapelementdw skcych do zaopatrywania w weabiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stangmjich cald¢ techniczno - sytkows.

Instalacja wody zimnej— cz$¢ instalacji wodocigowe]j shzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktoéw-czer
palnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cz$¢ instalacji wodocigowej stiaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow-czer
palnych wody o podwiszonej temperaturze uznanej zgtkhows.

Instalacja wody uzdatnionej— instalacja wodoggowa zasilajca punkty czerpalne w wogho przeprowadzonym pro-
cesie technologicznym, w wyniku ktérego jej sktamtasciwosci zostaly dostosowane do wymagazadzen.

Podtaczenie wodocigowe— odcinek przewodwézacy zrodto wody z instalagjwodochgows.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w offsie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
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Paosrednie zaopatrzenie w wod — zasilenie instalacji wodagjowej z wodocgjgu komunalnego z zastosowaniemadrz
dzeh do podnoszenia @iienia wody.

Scieki — wprowadzane do wéd lub do ziemi wody:yte — w szczegdlrioi na cele bytowe, wody opadowe i roztopo-
we, a take inne wody zanieczyszczone.

Scieki bytowe —scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiagworaz #yteczndci publicznej, powstage
w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowaniasgodarstw domowych oréeieki o zblizonym skfadzie pocho-
dzace z tych budynkéw.

System kanalizacyjny— system zawieragy urzidzenia kanalizacyjne i inne elementyzgite do odbierania i grawita-
cyjnego lub podéhieniowego usuwanigciekow.

Instalacja kanalizacyjna — stanowi uktad pgtzonych przewodéw wraz z wdzeniami sanitarnymi i wpustami, umo
liwiaj gcy odprowadzeniéciekdéw do przydcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszcz&tiekow lub zbiornika bez-
odplywowego.

Podejcie kanalizacyjne— przewdddczacy przybdr lub urgdzenie sanitarne z przewodem spustowym lub przemode
odptywowym.

Przewdd spustowy ( pioh— przewéd pionowy odprowadzay:
— $cieki z przyboréw i urgdzen sanitarnych do przewodu odptywowego,
- wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustow dagfech i balkonowych do przewodu odptywowego lub
bezpdrednio na powierzchaiterenu.

Odsadzka— cz$¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionoweg

Przewod odptywowy (poziom)- przewdd odprowadzgjy $cieki, utazony ze spadkiem w oldvie budynku lub poza
budynkiem w ziemi, do ktérego padkzone § przewody spustowe oraz przybory i agdzenia sanitarne z najsiej
kondygnacji albo przewody spustowe wod opadowyciztiopowych.

Rewizja — element szczelnie zamykany, uiiiwiajacy dostp do wretrza przewodu spustowego umieszczany nad
przewodem odptywowym, a taé nad odsadzkami.

Czyszczak— element umdiwiajacy dostp do wretrza przewodu odptywowego. W przypadku przewoddewadzo-
nych w ziemi pod posadzk- lokalizowany w studzience.

Przewéd wentylujacy — przewéd doprowadzgjy powietrze do instalacji, zapobiegay powstawaniu podémienia w
systemie kanalizacyjnym.

Rura wywiewna — przedhienie pionu kanalizacyjnego ponad natejypotazonym podejciem kanalizacyjnym, stano-
wigce zakaczenie pionu i magre polaczenie z atmosfer

ZawOr napowietrzajacy — zawodr kanalizacyjny instalowany pionowo na pradgie wentylupcym, umaliwiajacy
doplyw powietrza do instalacji kanalizacyjnej, jedaenie zapobiegary wydostawaniu gigazow i zanieczyszczone-
go powietrza z instalaciji.

Przybory sanitarne — zamocowane na state w budynku wanny, brodzikijwalki, miski us¢powe, bidety, pisuary,
zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzpwody i odprowadzanymiciekami.

Urzadzenia sanitarne— urzdzenia do mycia, prania, dezynfekcji zamocowanstaie z doprowadzgrwoda i od-
prowadzanymgciekami.

Syfon kanalizacyjny — element urgdzenia sanitarnego lub element sktadowy przewodalkaacyjnego wypetniony
wodg ( minimalna wysoké&t stupa wody 50 mm), stanoyaly zamknécie zabezpieczage przed przedostawanierg si
gazoéw kanalizacyjnych do pomieszfaize

Pozostale definicje zgodnie z STI 03.01.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z dokumentagprojektovy, specyfikacy technicz-
na, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawookudahe, ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tCOBRTI INSTAL w czsci odpowiadajcej zakresowi robét.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyetian konstrukcyj-
no-budowlanych lub zagtienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlenm@liwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszybhrekterystykach i trwadsi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie raggpwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i vytkowych instalacji,
a jezeli dotyczy zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodo-
wa¢ zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow@& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robét ..”
COBRTI INSTAL, Polskimi Normami przywotanymi w pk®.2 niniejszej specyfikacji, oraz innymi przepisaioty-
czacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY [ WYROBY GOTOWE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTI 03.00 Instalacje sanitarne.
Wymagania ogolne.

Materialy do budowy instalacji wodagjowej i kanalizacyjnej powinny Byzgodne z odpowiednimi normami lub po-
siada swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowaliadawnictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-
ciggowych, ktére mogjstyka® si¢c bezpdrednio z wod powinny by wykonane z materiatéw posiadeych swiadectwo
(atest) stwierdzage,ze nie pogarszajjakasci wody.

Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru mgglopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okgeny-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczngrde widciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych,
- deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polsly Normg, aprobad techniczig, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyzéé nie  objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnia-

ja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob@tihie
posiadé te dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby poparte wynika-
mi bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wykonagvierownikowi Bu-
dowy i Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. MATERIALY | URZ ADZENIA DOTYCZ ACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ, WO-
DY CYRKULACYJNEJ, HYDRANTOWEJ

Specyfikac¢ wykonania i odbioru rob6t nalg rozpatrywa tacznie z projektem. Elementyct¢ w projekcie naley
przyjmowa jako wystpujace w specyfikaciji.

Szczegodtowe typy i ki projektowanych elementdéw i uidzen zawarte § w zestawieniu materialéw oraz w
projekcie.

Rury przewodowe wodocagowe

Przewody:
- rura ze stali ocynkowanej o minimalnej grébgpowtoki 85 mikrometrow
- rura wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE
- rura PVC-U

Armatura
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- Zawory odcinajce

- Zawory czerpalne

- Zawory zwrotne

- Zawory tréjdrogowe
- Zasuwy spustowe

Baterie

- Baterie umywalkowe
- Baterie zlewozmywakowe
- Baterie natryskowe

Wezyki przyt aczeniowe

- Cisnienie robocze pr = 0,9 MPa
- Zakres temperatury roboczej = -5°C + 90°C
- Oplot: stal nierdzewna

Izolacja termiczna

1. Przewody prowadzone pod stropem pomieszcze

1.1. Przewody wody zimnej nalezabezpieczy przeciwroszeniowo izolagjz PE (gr. min. 13mm) wypogang w
systemowe zamketie zatrzaskowe lub za pompizolacji termicznej wykonanej z pianki poliuretamgj (PU) w
ptaszczu z PVC (min. gr. izolacji 20mm). Ksztaltkistalacyjne (kolana, trojniki) izolowaza pomog
systemowych ksztattek izolacyjnych — zgodnych zespem przyjtym dla izolacji rurocigow.

1.2. Przewody cieptej wodyzytkowej i cyrkulacyjnej naley zabezpieczy izolacp termiczry wykonany z pianki
poliuretanowej (PU) w ptaszczu z PVC o rasifacej minimalnej grubgci scianek izolacji :

- wewretrznasrednica rury do 22 mm - 20 mm

- wewretrznasrednica rury od 22 mm do 35 mm - 30 mm

- wewrgtrznasrednica rury od 35 mm do 100 mm - réwénadnica wewetrzna rury Ksztaltki instalacyjne (kolana,
trojniki) izolowat za pomog systemowych ksztaltek izolacyjnych — zgodnych gtesyem przyjtym dla izolaciji
rurociggow.

2. Przewody prowadzone poianach (bezpwednie podejcia do uradzer) wykona bez izolacji termicznej.

3. Instalacje prowadzone w posadzkach (w warsteidacji) naley zabezpieczy izolach dostosowas do
montazu w posadzce (dodatkowo wzmocniona wagstewretrzrng chrongca przed agresywnymi materiatami
budowlanymi, wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi) - gr. izolacji @mniej 6 mm.

Wspotczynnik przenikania ciepta zastosowanych @ofgowinien wynost = 0,035 W/m*K dla temperatury 40°C.
W przypadku zastosowania izolacji o gorszym wspgtoiku przenikania ciepta nalg dokong& niezlkezdnych
obliczen korygupcych grubéc izolaciji.

Uwaga:
Wykonanie minimum PN 16 poza opisanymi paejywyjatkami.

2.3. MATERIALY | URZ ADZENIA DOTYCZ ACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Specyfikacg wykonania i odbioru robot natg rozpatrywa tacznie z projektem. Elementyetig w projekcie nabey
przyjmowa jako wystpujace w specyfikaciji.

Szczegotowe typy i il€xi projektowanych elementéw i wdzen zawarte $ w zestawieniu materialéw oraz w
projekcie.

Rury i ksztaltki z PVC

- Wg normy PN-EN 1519-1:2002

- Srednica: @ 32 @ 110,

- Pokczenie kielichowe na uszczelk

- Gestasé PE: 951-955kg/fh

- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
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- Minimalne cénienie znamionowe: 3,2 bar.
Rury i ksztaltki z PVC-U kl. S dla kanalizacji podposadzkowe;j

- Wg normy PN-EN 1519-1:2002

- Srednica:@ 160,

- Pokczenie kielichowe na uszczelki,

Gestasé PE: 951-955kg/fh
- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
- Minimalne cénienie znamionowe: 3,2 bar.

Rury i ksztaltki z zeliwa

- Srednica: DN50-DN200,

- Pokczenie bezkielichowe,

- taczniki zaciskowe, obejmy, ##za i uszczelki wg normy PN-EN 877
- Elementy pajczeniowe ze stabilizowanej stali chromowo-niklowe;j

Rura wywiewna
- Srednica:@ 110/160mm
Whpust podiogowy
- Wopust podtogowy ze stali nierdzewnej
Syfon zlewozmywakowy
- Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedgn
Umywalki

- Umywalki
- Umywalki dla niepetnosprawnych

Zlewozmywaki i zlewy

- Zlewozmywaki
- Zlewy porzdkowe

Miski ustepowe
- Miski ustepowe
- Miski ustepowe dla niepetnosprawnych

- Elementy stelau do zabudowy lekkiej.
- Przyciski do sptuczek podtynkowych.

Natryski

- Wopusty tazienkowe
Pisuar

- Pisuary porcelanowe

- Elementy stelzu do zabudowy lekkiej.
- Armatura sptukujca do pisuaru
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2.4. MATERIALY DOTYCZ ACE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rury i ksztaltki z HDPE

- Wg normy PN-EN 1519-1:2002

- Srednica: @ 56 @ 110,

- Polczenie zgrzewane doczotowe

- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
- Minimalne cénienie znamionowe: 6 bar.

Whpusty dachowe

- Wg normy PN-EN 1519-1:2002
- Srednica: @ 56,
- Wopusty dachowe z podgrzewaczem

Uwaga:
Nie dopuszcza sido stosowania rur kanalizacyjnych z rdzeniem spigm

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STI 03.00.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.
- Ciagnik kotowy 37kw
- Przyczepa skrzyniowa 5.0t
- Przyczepa dizycowa 10t
- Samochod dostawczy do 0,9t
- Samochdd skrzyniowy do 5.0t
- Spawarka elektryczna wirga 300A
- Zuraw samochodowy 4t

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STI 03.00.

Przewiduje si przewéz urgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z hurtowni i maga-

zynow na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

- Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potageniu poziomym.

- Rury powinny by fadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed przesuwaniem przez

podklinowanie lub inny sposéb.

- Rury w czasie transportu nie powinny stls& z ostrymi przedmiotami, mggymi spowodowé uszkodze-

nia mechaniczne.

- W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i wytado-
wywaniu wagonow towarowych w komunikacji wegtrznej (zagcznik nr 10 DKP) oraz tadowalo granic

wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca, a szczegbémostraznos¢ nalezy zachowa przy przeta-

dunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze ligiC i nizszej.

- Transport rur i przewoddgrodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw fquizewodow, w sposob

zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.

STWIOR STI 03.01 Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbu-
dowg infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej
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- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gidmarstwa nie mae przewysza sciansrodka trans-
portu powyej 1/3srednicy zewntrznej rury i przekroju kanatu transport armatypgwinien odbywa sie
krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami.

- Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzdzen i przyboréw sanitarnych powinien odbyévsie krytymi i otwartymisrodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjn&ruby pakowd w skrzynie. Uradzenia transportowaw skrzyniach i
pudtach zabezpieczgjych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadamisénaznymi.

- Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudta, zabezpieazgrzed wstrgsami powodujcymi pekniecia i
rozbicie.

- Wykonawca zobowizany jest do stosowania taki@todkow transportu, ktore pozweolinikma¢ uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatow i nie wphgmniekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

- llo$¢ uzywanychsrodkéw transportu musi zapewaiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznejskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowy.

- Wykonawca bdzie usuwa na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdoéw na drogach publiczngcéiz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

0Ogolne warunki wykonania i odbioru Robét podano @3.00.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy i Inspeldwi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizaa R
bot i ich harmonogram, uwzglniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichetly wykonywane w czasie trwania
prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Gatprac wykona zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i (@db Instalacji wodocjgowych (zeszyt 7) i kanalizacyj-
nych (zeszyt 12) COBRTI INSTAL zalecanych przez igtiarstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robét, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Technicza, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbytvaic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, pae@HP i ppa., a take stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodogigowych

- wytyczenie trasy przewodéw saianach budynku,
- lokalizacja przyboréw i uegzen,
- wykonanie przekéiprzez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji saitarnej i deszczowej

- wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja podei odptywowych od poszczegoélnych adzei i przyborow,
- wykonanie przekéiprzez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTA ZOWE INSTALACJI

Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody wody cieptej projektuje¢sprowadzt réwnolegle do przewoddw wody zimnej. Przewdd waibptej
prowadzi st nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowg&dzizewodéw wodnych nad przewodami elektrycz-
nymi i gazowymi. Odlegi& migdzy przewodami wodoggowymi a elektrycznymi powinna wyn@sto najmniej 50
cm (w miejscach krzxowania st przewodéw - 5 cm), radzy wodocggowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.
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Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynku za pompachwytéw, w odsfpach nie wikszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego ddeednicy rurocigu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod
Konstrukcja uchwytow powinna zapewaitwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania drgai i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktadaw bruzdachiciennych, zaciankami g-k lub w stropie podwieszonym.¢&z przewodéw prowa-
dzona w miejscach niedgphnych dla os6b postronnych moca@wea tynku, stosdp uchwyty montaowe.

Rurochgi prowadzone wicianach powinny byuktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolelgtgio krawdzi
przegrod. Trasa przewoddw powinnaminwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, bbly tatwe do
zlokalizowania. Przewody powinny byrowadzone ze spadkiem zapewsigin maliwo$é¢ odwodnienia instala-
cji w jednym lub kilku punktach oraz odpowietrzepiaez najwyej potazone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurggi nalezy izolowat odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura)
danej instalaciji.

Przefcia przewodoéw przegciany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych. Majonesrednic; dwukrotnie
wicksz od $rednicy przewodu igdtuzsze od grubgei scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rawarzywa.
Jako rury ochronnezywa¢ materiatu zgodnie z wytycznymi producenta rur Bz miedzy tulep a przewodem
wypelnic materiatem elastycznym. W tych miejscach nie zyalgczy¢ rur.

Przefcia przewodow przegciany i stropy oddzielenia parowego wykoné jako szczelne o odporém ogniowej
rownej odpornéci oddzielenia pzarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochrormyetpowiedniej odporno-
sci ogniowej lub masy ¢czniepcej.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykongwaytacznie przy ayciu facznikdw.

Miski ustpowe i pisuary naley wyposay¢ w urzdzenia sptukujce.

W najnizszych punktach instalacji nalezainstalowéa zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory paéme
nalezy montowa 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Ze wzgbkdu na wytrzymaiéc rur, grub@¢ warstwy betonu, ponad izolacjur uktadanych w posadzkach, powinna
wynosiE minimum 4,5cm.

Dla rurociagéw prowadzonych w posadzkach, przy pia@eich przez otwory drzwiowe rur@gi naley zabezpie-
czy¢ rurami ostonowymi stalowymi.

Przefcia przewodow przez przegrody oddzieleniagrowego nalgy wykon&, jako przejcia ogniochronne o od-
pornaici ogniowej takiej jak odporrsd danej przegrody Przestiz@omidzy tulep ochronm a przewodem wypet-
ni¢ certyfikowary mag ognioodporn dostosowasndo typu materiatu rury instalacyjnej.

Przy uktadaniu przewoddw nalewykorzysté naturala kompensagj wydtuzen przewoddw poprzez:

-dla rurocigow utazonych w posadzkach - samokompensacja poprzeeni® rurocigéw tzw. ,fah”

-dla rurociggéw uktadanych pod stropem — prowadzenie rgginv zapewniajce samokompensagjstosowanie
kompensatoréw ,U” ksztattowych, mieszkowych lubdippwiednie mocowanie za pomogunktow statych.

Roboty montaowe instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjr@yejmup przede wszystkim:
- monta rur,
- monta armatury na przewodach,
- monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- proby szczelngi instalacji wodocigowej,
- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodggbwych,
- regulacja instalacji cwu,
- uszczelnienie p.po przegé przez przegrody budowlane,
- mont& izolacji na przewodach.

Roboty montaowe instalacji wody hydrantowej obejmujrzede wszystkim:
- monta rur,
- monta armatury na przewodach,
- monta podef¢ do hydrantow,
- proby szczelngi instalacji wodocigowej,
- ptukanie przewoddéw wodaggowych,
- uszczelnienie p.po przegé przez przegrody budowlane,
- monta izolacji na przewodach.
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Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przy uteniu instalacji sanitarnej podposadzkowej maleachowd spadki, przekroje poszczegdlnych rupodiw,
posadowienie na ¢dnych zgodnie z dokumentacjnalezry wykona pofczenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-
na podefcia pod poszczegdlne udzenia sanitarne.

Przed zakryciem rurogyéw naley przeprowadd badania szczeldoi na eksfiltragg i infiltracj¢ w czasie swobod-
nego przeplywu wody oraz sprawéiposzczegolne ezine, prawidtowéci spadkéw. Po dokonaniu odbioru ngle
wykonan instalacg zasypa piaskiem.

Rury naley uktad& od najnzszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnymspadku kanatu. Przewody nale-
zy uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbfiejsciany i w odpowiedniej od niej odlediai.

Przewodow kanalizacyjnych nie najeprowadzé nad przewodami instalacji wodagowych, instalacji ogrzewczej,
instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elgitnej.

Minimalna odlegté¢ przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych rownel@gkewodow instalacji wodagjowej
oraz przewodoOw instalacji ogrzewczej, powinna wye8sl m. Przewody z PVC-U i PP ukfadane w bruzdaeh p
winny miet zapewnion wokot siebie woln przestrzé i zabezpieczenie przed tarcidoiare bruzdy np. przez owi-
niecie tektup falists. Nie dopuszcza sbezpdredniego zamurowywania przewodow w bruzdach. Zaéryouzd
powinno nasipi¢ po dokonaniu odbioru ¢gzciowego instalacji kanalizacji sanitarne;.

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych uszkodzerury h-
czy skt poprzez wdainiecie do oporu bosego koa rury, po wczéiejszym posmarowanirodkiem antyadhezyj-
nym, w kielich rury uprzednio potonej. Przewody naly mocowa do elementdw konstrukcji budynku za pompoc
uchwytow lub obejm. Porailzy przewodem a obepmalery stosowa podktadki elastyczne. Obejmy powinny mo-
cowa rure pod kielichem.

Polczenia rur z PVC-U naty wykona przy wyciu piecienia gumowego &rednicy dostosowanej do zegirenej
srednicy rury. Odgagkienia przewoddéw odplywowych (pozioméw) powinny¢hyykonane za pomadrojnikw o
kacie nie wikszym ni 45°. Podejcia do uradzer z PCV hczye metody weiskows.

Przefcia przewoddw przegiany i stropy nalgy prowadzé w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie pavan
znajdowa si¢ zfacze przewodu.

Przefcia przewodow przegciany i stropy oddzielenia parowego wykoné jako szczelne o odporém ogniowej
réwnej odpornéci oddzielenia pzarowego poprzez zastosowanie startowanych systerabezpieczeprzefé po-
zarowych — np. kaset ognioochronnych o odpowiedrikjorngci ogniowej.

Piony naley wyposay¢ w czyszczaki posiadgie szczelne zamlguia. Piony naley wyprowadzt pod strop i za-
konczy¢ je ponad dachem rawentylacyjr. Przefcia pionow w poziomy wykortapod lgtem 45°,

Przybory sanitarne powinny bynocowane ddcian i posadzek w spos6b zapewsigjwiasciwe wytkowanie i ta-
twy demonta. Przybory i urgdzenia §czone z urzdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne
zamknecia wodne (syfony). Miski ugpowe i pisuary powinny iywyposaone w urzdzenia splukujce.

Roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmpyzede wszystkim:

- monta rurocggéw z PVC, ASTOLANU

- monta rurociggow z rur PVC-U kl. S o pgtzenia wciskowych,

- monta rurociggdéw z rurzeliwnych,

- monta& podef¢ do przyboréw - z rur PVC i ASTOLANU (PPYeliwa

- podhiczenie przyboréw i wpustéw podtogowych,

- uszczelnienie p.po lub za pomog przegé szczelnych przez przegrody budowlane,
- préby szczelnéri instalacji kanalizacyjnej.

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJ A

Materialy zastosowane do budowy instalacji powitnyg zabezpieczone przed dziataniem korozji. W przypadk
wystgpienia elementéw nie posiadaych fabrycznego zabezpieczenia pgltakie zabezpieczenie wykahaa bu-
dowie wg. ITB 400/2010.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okrédone w dokumentacji technicznej najezaizolowa termicznie materiatem niepalnym, np. otalin
pianki polietylenowej lub welny mineralnej. Przewagatowadzone na zewttiz zabezpiecaykablem grzejnym.
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5.6. REGULACJA INSTALACJI CWU

Nastawy armatury regulacyjnej przeprowadzd zak@czeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelfw instalaciji
w stanie zimnym. Nastawy regulacji morgavej armatury regulacyjnej wykoaagodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych w projekcie technicznym instalabjominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworéwrtesta-
tycznych powinien by ustawiony na kadym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczyehynnagé
ustawienia natey dokon& zgodnie z instrukejproducenta zaworow.

5.7. DRGANIA | HALAS

Drgania materiatéw — powstgje gtownie przy przeptywie czynnika przez armatuurocikgi, prace urgdzei.
Dla tlumienia tych drga stosowd wiasciwe przektadki w uchwytach przewodoéw i uchwytowpwzegrodach.
Dla ograniczenia przenoszenia digazewidywa wykonanie bezpwednio naraonych na drgania elementéw z
materiatéw ogzkich, wykonywanie przewodow z rur o pogrubionycianach, rur z tworzyw sztucznych lub izo-
lowanie ich z zastosowaniem izolacjivd ekochtonnej uktadanej bezg®dnio na rurogigach, odpowiednie mo-
cowanie rur — wkiladki, uchwyty, listwy, szyny z pktadkami, wstawianie Wrodek sp¢zynujacych i elastycz-
nych warstw izolacyjnych, wstawianie kompensatomwlastomeréw na ruragjach, ustawianie ugdzen na
ciezkich pitytach fundamentowych posadowionych na paoatth spgzystych lub z wykorzystaniem gkkich
przektadek. Miejscami krytycznymi w ochronie praedasem $rowniez przefcia rurocigow przez przegrody,
przegcia te wykonywa w rurach ostonowych, oddziefajych rury od elementdéw konstrukcji budynku. Dodat-
kowo w tych miejscach przewiddi@winiecie materiatami tturacymi i zamkniecie kacow tulei kitami trwale
elastycznymi. Dla rur z PE dostosowanespecjalne naktadki. Wszystkie zawory odcicaj powinny pracowa
jako catkowicie otwarte 4oz catkowicie zamknite. Mocowanie rur i armatury do przegréd wykongveazasto-
sowaniem elementow antywibracyjnych.

Urzadzenia na dachu i wewtnz budynku musg spetnienia wymagania akustyczne zawarte w rozpgdezniu
Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 120 poz. 826 oraz weDniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002r. Zpiéjszymi po-
prawkami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogoblne warunki wykonania i odbioru Robét podano @3.00.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania maje na celu:

okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkagodnym z przepisami bezpieéséva pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, qoajwptyw na montaurzadzen instalacji wodogj-
gowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiaglaptazeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praestczeniem ,

ustalenie sposobu wykonywania mocaywa

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotzaasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzngobdt w zakresie i z egtotliwoicia
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru w oparciu o n@ifiN-B-10736:1999, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadécia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatéw i elementéw obudowy petéin ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworce,
badanie zachowania warunkéw bezpidstea pracy,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
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- badanie prawidlow&i podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszatnavilgotnaci i zgodndci z
okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokai, grubgci i zag;szczenia wykonanego podowzmocnionego z kruszywa lub be-
tonu,

- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgodsmdz dokumentagj techniczg i warunkami okrédonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwémmeateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunka-
mi,

— badanie gibokaci utozenia przewodu, jego odlegta od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utéenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpisizzprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed kogozjradami bhdzacymi,

- badanie szczeloi calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pafdradanie wskaikow zagszczenia poszczeg6inych
jego warstw.

— badanie poprawrigi wykonywania przéj przeziciany i stropy.

- badanie poprawrici mocowania przewodow do konstrukcji budynku.

— badanie odbiorcze zabezpienz®zed przeptywem zwrotnym

- badanie ngtenia hatlasu wywotanego przez instajacj

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Instalacg wodochgows nalezy podda& badaniom na szczelfona cinienie 0.9 MPa, instalagjuwaza st za
szczeln, jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje spadkumienia.

Badania szczelrdoi nalery wykonywa w temperaturze powietrza wegirenego powyej 0°C.

Po przeprowadzeniu batli@isnieniowych ca instalacg nalezy dwukrotnie przeptukawody i przeprowaddi
dezynfekcg.

W czasie préby naky sprawdzt szczelné¢ zamykania zaworéw, kurkéw oraz poken. Z przeprowadzonych
prob szczelnéri instalacji wodocigowej naley spis& protokdt stwierdzaicy spetnienie wymaganych warun-
kow.

6.4. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Badanie szczelnéci kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji naley podd& badaniom na szczeliotej instalacji. Pionowe przewody wegirene pod-
dawa probie na szczelsé przez zalanie ich wadna catej wysokéxi. Podejcia i przewody spustowe kanaliza-
cji nalezy sprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Wrdg poziome kanali-
zacji sprawdza gina szczeln&@ po napetnieniu wagdpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez egl
dziny.

Szczelné¢ kanalizacji podposadzkowej najesprawdzé przed zasypaniem wykopdw odcinkami.

Badanie szczelnfci kanalizacji podcisnieniowe;

Instalacg kanalizacji deszczowej podoieniowej naley podd& badaniom na szczeléibtej instalacji. Szczel-
nos¢ przewodow podénieniowych powinna zapewriav czasie 30 minut utrzymanie pogtienia wys¢puijs-
cego podczas normalnego dziatania instalacji. Puénaje si za udap, jesli w tym czasie podénienie nie
zmniejszy s} wiecej niz 10%.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne warunki wykonania i odbioru Robét podano @3.00.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gke wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzginieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST daly ppamy wynik. Wyniki od-
bioréw materiatéw i rob6t powinny bywpisane do Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR KO NCOWY

Odbiorowi kaacowemu wg. ,Wytycznych wykonania i odbioru ...” COBRINSTAL wiasciwych dla odbiera-
nych instalacji podlega:
— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznega&owego (polegaice na sprawdzeniu pro-
tokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznya$anwych),
— badanie szczelgoi catego przewodu,
— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednamnobowgzujacych w zakresie baddi-
zykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegétowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane preezér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprozes
jacej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorvéowego naley uzna za doktadne, jeeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocené jego wplyw
na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zalroici od tego okréli¢ konieczne dalsze pggowanie.
Przy odbiorze instalacji wodagjowych, wodocigowej przeciwpgarowej oraz kanalizacyjnych naleprzed-
stawit co najmniej nagpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizawiadczenia,
d) Protokoly odbioréw cgciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po adzeniu robdt budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoly prob szczeldoi przewodow instalacii
f)  Protokoly wykonania plukania i dezynfekcji instglagodociagowej,
g) Protokoly wykonania ptukania instalacji wodagbwej przeciwpaarowej,
h) Swiadectwa badajakasci wody.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w ,Wymagania ogélne”

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Pfaci st za ustalogilo$¢ wykonanych rob6t. Cena ta obejmuje m.in.:
dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.
- monta,
- dopasowanie i wyregulowanie (wzdhie rozruch),
ewentualg naprave powstatych uszkodze
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplawigzane z monteem poszczegélnych elementéw instalacii,
m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa montau wodociagu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych; lub ze sfaaustenitycznej)
obejmuje:

— zakup i dostawmateriatéw,

— wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytow,

— wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw,
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— przecinanie i gwintowanie rur,

- zamontowanie rur gkznikéw z uszczelnieniem pmizeh gwintowanych materiatlem uszczelnigym,
- obsadzenie tulei,

— z&lepienie wylotow rur korkami,

Cena jednostkowa montau wodociagu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych PVC-U lub wieowarstwowych PE-
X) obejmuje:

- zakup i dostawmateriatow,

— wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytow,

- wykonanie otwordow i obsadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— obsadzenie tulei,

— ufozenie rur i ksztaitek,

- wykonanie padczen rur i ksztaltek za pomaczgrzewania lub klejenia wg wytycznych producerystemu,

— zd&lepienie wylotow rur,

Cena jednostkowa montau przewodéw instalacji kanalizacyjnej wykonanej z pzewodoéw PCV, ASTOLAN
(PP), PE obejmuje:

— zakup i dostawmateriatow,

— Wwyznaczenie miejsca utenia rurocigu,

— obsadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— obsadzenie rur przepustowych przy péeigich przeZciany i stropy,

— utozenie rur i ksztaltek,

- wykonanie paczen,

— przymocowanie ruroggow,

Cena jednostkowa montau przewodow instalacji kanalizacyjnej wykonanej z pzewodéw PCV-U klasy "S”
obejmuje:

— zakup i dostawmateriatow,

— wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,

— obsadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— obsadzenie rur przepustowych przy p§eijch przezciany i stropy,

— ulozenie rur i ksztaitek,

- wykonanie pajczen,

— przymocowanie ruroggow,

Cena jednostkowa montau przewodow instalacji kanalizacyjnej wykonanej z or zeliwnych obejmuije:
— zakup i dostawmateriatow,
— Wwyznaczenie miejsca ruregu,
— obsadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,
— ulozenie rur i ksztaitek,
— uszczelnianie zkzy sznurem i materiatem uszczela@jm,
— przymocowanie ruroggu,

Armatura odcinajca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa montau armatury odcinajacej, zwrotnej, antyskazeniowej faczonej kotnierzowo obejmuije:
— zakup i dostawmateriatéw,
- sprawdzenie dziatania armatury,
— ustawienie w miejscu wbudowania,
— dopasowanie i zaienie uszczelek,
— skrecenie podczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montau zawordw czerpnych obejmuje:
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— zakup i dostawmateriatéw,

— sprawdzenie dziatania armatury,

— wykrecenie korka,

— wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatesaceelniagcym,

Izolacje, prze&jcia p.pa, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewodéw z welny mineralej (m.in. w ostonie z folii aluminiowej) obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
— oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
— przecinanie i umocowanie siatki drucianej do upniegrzyspawanej konstrukcji wsporczej,
— wypetnienie wetg mineralna przestrzeni guzy izolowan powierzchri a siatlg,
— zaszycie siatki drutem,

Cena jednostkowa izolacji przewodow otulinami z piaki polietylenowej (lub rownowaznej) obejmuje:
— zakup i dostawmateriatéw,
— czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
— przecinanie, docinanie i zadenie otuliny na ruy,
— formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulinyeczeiniejszym ich przeeciu (nacgciu),
— smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzayieh) klejem,
— dociskanie i klejenie otulin,
— klejenie stykéw poprzecznych otuliniiag,
- monta i demonta klipsow,

Cena jednostkowa izolacji studni rewizyjnych obejmie:
— zakup i dostawmateriatéw,
— oczyszczenie gotowego poda
— zagruntowanie podi@,
— ulozenie powtoki z lepiku,
— wykonanie izolacji z papy lub folii,
— zabezpieczenie wykonanej izolacji,

Cena jednostkowa montau przejsé¢ p.poz. obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— zalazenie uszczelnienia w miejscu prasf rurocigu przez strop lubciare,
— wyréwnanie powierzchni uszczelnianej,

Pode§cia doptywowe, odptywowe

Cena jednostkowa wykonania podeg doptywowych do ptuczek usgpowych i pisuaréw oraz do baterii wody
zimnej i cieptej obejmuje:

- zakup i dostawmateriatow,

— wyznaczenie miejsca usytuowania pédi;

- ulozenie podejé systemowych do wody zimnej (i cieptej) na szynientazowej,

— ustalenie rozstawu i zaciecie podej¢ w szynie,

- wykonanie otworéw wcianie,

— whbicie kotkéw rozporowych i zamocowanie szyny naaotvej dosciany;

- wkrecenie korkdw ocynkowanych,

— ustalenie dlugéei przylgcza, utaenie, wyprofilowanie i zamontowanie poétaa elastycznego w oplocie sta-

lowym,

Cena jednostkowa wykonania poddg odptywowych obejmuje:
— zakup i dostawmateriatéw,
- wyznaczenie miejsca wykonania poabég,
— obsadzenie uchwytéw,
- mont& podefcia,
— przymocowanie rur i ksztattek,
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Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowychlub umywalkowych, itp.) obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
— sprawdzenie dziatania baterii,
— wykrecenie korka,
— przykrecenie baterii i pajczenie z instalagj

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywakip.i)

Cena jednostkowa montau przyboru obejmuje:
— zakup i dostawmateriatéw,
— Wwyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
— obsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej,
— ustawienie i umocowanie przyboru,
— uszczelnienie kréca odptywowego z syfonem, materialem uszczejoyem,

Studnie rewizyjne

Cena jednostkowa wykonania studni rewizyjnej z kegéw betonowych w gotowym wykopie obejmuije:
— zakup i dostawmateriatéw,
- wykonanie fundamentu pod stugni
— wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur gatinych do studzienki,
- wyrobienie kanalika przeptywowego,
— ustawienie kggoéw betonowych na zaprawie cementowej,
— obsadzenie stopni,
— monta piyty nadstudziennej i pigcienia odcizajgcego,
— o0sadzenie wlazgeliwnego,
— izolacja zewstrzna studni,

Cena jednostkowa wykonania betonowej podstawy studmewizyjnej wykonanej z kregéw betonowych obejmu-

je:
- zakup i dostawmateriatow,
— wykonanie fundamentu pod stugni
— wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur painych do studzienki.
— wyrobienie kanalika przeptywowego.
- ustawienie kggdw betonowych na zaprawie cementowej.
— obsadzenie stopni.
- monta ptyty nadstudziennej i pigsienia odcizajacego.
— osadzenie wlazgeliwnego.
— izolacja zewntrzna studni.

Cena jednostkowa wykonania studni rewizyjnej z kegéw betonowych obejmuje:
— zakup i dostawmateriatéw,
- ustawienie kggow, stopniowe opuszczanie w ngignogkbiania studni,
— odspojenie i wydobycie gruntu, sktadowanie na odlkta
— utozenie warstwy ttucznia 15cm na dnie studni,
- zabetonowanie dna studni,
- wykucie otworéw w kggu dla wprowadzenia przewodéw rurowych,
— o0sadzenie stopni wlkazowych,

- wyprawienie stykow lggowych zaprawy,
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Cena jednostkowa osadzenia wtazéweliwnych na studni obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
- wykucie gniazd,
- 0sadzenie wlazu na zaprawie cementowej,

Czyszczaki, wpusty, hydranty

Cena jednostkowa montau czyszczakdéw obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— ustawienie czyszczaka,
— uszczelnienie kielicha materialem uszczebtgin,
— zalazenie uszczelki i skcenie pokrywysrubami,

Cena jednostkowa montau wpustow obejmuije:
— zakup i dostawmateriatow,
— ustawienie wpustu,
— uszczelnienie kielicha sznurem i zapgasementow lub folig aluminiows,
— zabezpieczenie wdaiwego wpustu

Proby, ptukanie i dezynfekcja instalaciji

Cena jednostkowa proby instalacji wodocigowej wykonanej z tworzyw sztucznych obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
— przylaczenie do instalacji pompy do préBraeniowych,
- napetnienie instalacji wad utrzymanie cinienia wsgpnego przez 15 minut,
— obnizenie cénienia wody i ponowne dwukrotne zkiszenie dinienia w cigu 30 minut,
- sprawdzenie szczeléa polczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszcz&ho
— wypuszczenie wody i ogézenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury

Cena jednostkowa proby instalacji kanalizacji obejnuje:
— zakup i dostawmateriatéw,
- doniesienie materiatdw i opuszczenie na dno wykopu,
— wykonanie pokryw i uszczelnianie otworéw kanatévstwdzienkach,
— napeinianie woglbadanego odcinka kanatu,
- wzrokowe badanie szczekw kanatu i usuwanie nieszczefog
— spuszczenie wody i usyie pokryw,

Pozostate

Cena jednostkowa montau pomp obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— polgczenie pompy z instalacpraz zmontowanie pgtzenia - prace montawe wedtug instrukcji producenta,

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

9.1. OGOLNE

— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozpgtzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie - wraz z fiiejszymi zmianami,

— Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - Rozpgazenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca @Q1 w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere,

— Specyfikacja wykonania i odbioru robét STI1 03.01.
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9.2. NORMY
WYBRANE NORMY POLSKIE | MI EDZYNARODOWE
1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurggbw pionowych i poziomych
2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stadizkattowej
3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodgowe. Wymagania w projektowaniu
4 PN-78/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
5 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczgsriem wody w instalacjach

wodocigowych i ogéine wymagania dotyge uradzex zapobiegaj-
cych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny. —latma rownowz
na.

PN-EN ISO 21003-
1:2009

Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowychimstalacji wo-
dy cieptej i zimnej wewstrz budynkéw - Czs¢ 1: Wymagania ogolne. —
lub norma réwnowana.

PN-EN ISO 21003-
2:2009

Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowychimstalacji wo-
dy cieptej i zimnej wewstrz budynkéw - Czé¢ 2: Rury. — lub norma
réwnowana.

PN-EN ISO 21003-
2:2009/A1:2011

Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowychimstalacji wo-
dy cieptej i zimnej wewstrz budynkéw - Czé¢ 2: Rury. — lub norma
réwnowana.

PN-EN ISO 21003-
3:2009

Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowychimstalacji wo-
dy cieptej i zimnej wewstrz budynkow - Czs¢ 3: Ksztattki. — lub norma
rownowana

PN-EN ISO 21003-
5:2009

Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowychimstalacji wo-
dy cieptej i zimnej wewstrz budynkow - Cesé¢ 5: Przydatnét systemu
do stosowania — lub norma réwnowa.

10

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do prze-
sytlu wody przeznaczonej do spysia przez ludzi - Gg¢ 1: Postanowie-
nia ogolne — lub norma rownowsa.

11

PN-EN 806-2:2005

Wymagania dotyce wewtrznych instalacji wodoggowych
do przesylu wody przeznaczonej do sgna przez ludzi - Gg¢ 2: Pro-
jektowanie — lub norma réwnowaa.

12

PN-EN 806-3:2006

Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoagowych do prze-
sytlu wody przeznaczonej do sgycia przez ludzi - Gg¢ 3: Wymiarowa-
nie przewodow - Metody uproszczone. — lub normanawazna.

13

PN-EN 806-4:2010 -

Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych
do przesyitu wody przeznaczonej do sgna przez ludzi - Gg¢ 4: Insta-
lacja. — lub norma réwnowaa.

14

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzwegnych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz kon-
strukcji budowli
- Niezmickczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - G#¢ 1: Wymagania
dotyczce rur,
ksztaltek i systemu. — lub norma réwnadwa.

15

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzztweznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz kon-
strukcji budowli - Polipropylen (PP) - €& 1: Wymagania dotyezre
rur, ksztattek i systemu. — lub norma rownena

16

PN-EN 12380:2005

Zawory napowietega do systemow kanalizacyjnych - Wymagania,
metody bad#i ocena zgodnii. — lub norma réwnowama.

17

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitaeywewrytrz budynkow.
Cz$¢1: Postanowienia ogoélne i wymagania. — lub normencwazna.

18

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitaeywewrgtrz budynkow. Cgs¢2: Kanali-
zacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenilub norma réwno-
wazna.

19

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitaeywewrgtrz budynkow. Cgi¢5: Montaz
badania, instrukcje dziataniazytkowania i eksploatacji. — lub norma
rownowana.

20

PN-B-02865:1997

Ochrona przecivipoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
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wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa

21 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodggnwe. Wymagania w projektowaniu

22 PN-B-10720 Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjaotdo-
ciggowych

23 PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy otpiye do brodzikéw podprysznico-
wych. Ogdélne wymagania techniczne

24 PN-84/B-01701 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

25 PN-B-02865:1997 Ochrona przecivipoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa

26 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczarkmojenia na przewodach wodgci
gowych

27 PN-B-10720:1998 Wodami. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjaodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

30 PN-B-73001:1996 Instalacje wodagdwe. Zbiorniki bez énieniowe. Wymagania i bada-
nia

31 PN-88/M-54909 hezniki kotnierzowe do wodomierzy

32 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

33 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci dorapwrzyhcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

34 PN-91/M-75160 Zcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elasgpaizn

35 PN-91/M-75161 Kaicowki wylotowe do przewodoéw elastycznych

36 PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wetgowej. Zawory splukuice ci-
$nieniowe

37 PN EN 12050-1:2002 Przepompowsigekow dla budynkdéw i odptywdw wydzielonych. Zas
dy budowy i badanie. Przepompowsaekow zawierajcych fekalia

38 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowyclvarzyw sztucznych do odprowadzen
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wesnz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - @& 1. Wymagania dotyaze rur,
ksztaltek i systemu

39 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

40 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wyanéa i badania

41 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pysua

42 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

43 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Untisiwa

44 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Missitipowe

45 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlsmygwaki. Instalacje sanitarne

46 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004inya@lotycace systemow zapew
nienia jakdci i zarzdzania systemami zapewnienia j&io

a7 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy oudpiye umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogélne wymagania techniczne

48 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotnekwigi, symbole i jednostki miar

49 PN-EN ISO 4713:2000,] Ochrona przed kardaynstrukcji stalowych geliwnych. Powtoki cyn-
kowe i aluminiowe. Wytyczne.

50 PN-EN 12502-1:20086, Ochrona materiatow metalbmyzed koroz. Wytyczne do oceny ryt
zyka wysspienia korozji w systemach rozprowadzania i magawania
wody. Cz$¢ 1: Postanowienia ogélne

51 PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow eaighowych i kanalizacyjnych

52 PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

53 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwatlge przewodéw wodoggowych i ka-
nalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

54 PN-B-10728:1991 Studzienki wodggowe

55 PN-B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

56 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiar@jektowaniu.

57 PN-84/B-75703 Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Zawory napet-
niajace z tworzyw sztucznych

58 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznyahdagetastycznych. Ogélne wymagania i

badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53
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59 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznyahdetastycznych. Sedesy do misekeust
powych standardowych. Gtéwne wymiary

60 PN-C-73001:1996 Ugdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagahgdania

61 PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

62 PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagabiadania

63 PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

64 PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanalowe. Klasy B 12250

65 PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji Kascyjnej. Wpustysciekowe piw-
niczne

66 PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji Kaayjnej. Wpustysciekowe podio-
gowe

67 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatomyrsienia. Wymagania ogélne

68 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypiyed baterie mieszage (wielka¢
nominalna ¥2) PN 10. Minimalnesgienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba
ra). Ogolne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wannydpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czgéc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiardw prazgniowych

69 PN-91/M-77570 Sper gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachyste) emaliowane

70 PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalagjn&lizacyjnej. Syfony do zlewow i zlewozmy-
wakow

71 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatadptywowa. Syfony do pisuaru

72 PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalagjn&lizacyjnej. Przelewy i spusty

73 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagorog6lnego zastosowania.

74 PN - EN — ISO 9001 norma jak@mwa wyrobu

9.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t dpORBTI INSTAL wigciwe dla odbieranych robét.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rumggdw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy z

obowigzku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniicqphe wykonawe do stosowania jego aktualnejdce

10. UWAGI KO NCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materiatdw budowhych nie @ wigzace, mana zastosowé
materialy o rownowaznych lub nie gorszych widciwosciach i zgodnych ze Specyfikagj Techniczm

Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokimentacje projektowsg tj. opis,
specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiede opracowania branzowe nalery rozpatrywaé
jako catosé dokumentaciji projektowej.
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