Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdti&wvlanych D.01.02.02.

D.01.02.02. Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \6ylinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramachireaii zadaniaBudowa centrum kultury wraz z rozbudows i
przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budow g, przebudowa i rozbudowsa infrastruktury towarzysz acej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewRgtrznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@vlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymigmych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zmanych z usupciem warstwy ziemi
urodzajnej zgodnie z Dokumentaérojektovy.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) naaagibbokai¢ jej zaleganiasr. 20 cm.

zgodnie z Dokumentacja Projektgw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zodne z zamieszczonymi w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

1.5. Ogélne wymagania dotycice Robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania logb
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za zgodidaez Dokumentagj Projektovy, STWIORB
i poleceniami layniera.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkow bezpiecZstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6 WspdIny Stownik Zaméwiai (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stovanikaméwi@é (CPV) dotycacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

3. Sprzt

3.1. OgbIne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Do wykonania robét zwzanych ze zdciem warstwy humusu nalg stosowad:
- rowniarki,

- spycharki,
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- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachzigdprawidtowe
wykonanie robd4t spetem zmechanizowanym nie jest siwe,

—  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkngportu na odlegéé wymagajca zastosowania takiego
sprztu,

— inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia, naley stosowa:

- noze do cécia darniny,

topaty i szpadle,

inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagagoine".

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pz#éwtransportem samochodowym.
Ziemia urodzajna daizie skladowana do dalszego wykorzystania. Wykoaagrzygotuje miejsce do sktadowania ziemi
urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwata sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na soejsktadowania
moze odbywé sic samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D@00 "Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakdci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.

5.2. Usunécie ziemi urodzajnej

Przed usugciem humusu Wykonawca jest zobarany do wykonania inwentaryzacji terenu stanuegfoego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna dydjeta z przeznaczeniem do Zpdejszego #ycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakozeniu wszystkich robot zgzanych z budowdrogi.

Ziemie urodzajm nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych naspghfbokaici faktycznego stanu zalegania
lub wskazag przez Irtyniera (grubé¢ zdjetej darniny nie jest wliczona do grutsbzdejmowanego humusu).

Stan faktyczny &dzie stanowit podstamdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdiem ziemi urodzajne;.

Ziemie urodzajm przeznaczando dalszego wykorzystania, po zatadowaniusmealki transportowe naty odwiez¢ na
miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemrodzajm nalezy sktadowa w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami.

Nie nalezy zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bé@ainio po nich, aby unikgd zanieczyszczenia glin
lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zeédne ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znateeieniejsca skladowania,
uzyskanie uzgodnieod odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzeEnu skladowiska do stanu poprzedniego.
Nadmiar humusu pozostapgo po wykorzystaniu przy robotach wykaeniowych jest wiasgoia Zamawiagcego.
Wykonawca jest zobowtany do odwiezienia nadmiaru humusu w miejsce vesi@przez layniera.

Po wykonaniu rob6t podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia patoprzed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeizenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezyimera. Jeeli podtaze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca
zobowgzany jest do wymiany gruntu naghbkas¢ min. 0,5 m. Usurty grunt naley zasgpi¢ gruntem spetnigcym
wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napfawkona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci Rob6t

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakol Rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymaganialogb

6.2. Kontroli podlega w szczegolriei zgodndé wykonania rob6t z Dokumentaci Projektowsa:
- powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej,
- grubdi¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
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- prawidtowa¢ spryzmowania humusu i darniny.

Kontrola jakdci robét lzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidtéerach wykonania.

Zdjety humus powinien zawietaco najmniej 2% ¢&ci organicznych.

llos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zoétastalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych poreazonych przed i po
zdjeciu ziemi urodzajne;.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D@OM,,\Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest metr kwadratowy fmzdjctej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zgodnie z Orakntaci
Projektovy.

8. Odbidr Robdt

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D@OM"Wymagania ogélne”.

W przypadku niezgoddoi, chad jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wns§ za niezgodne z
Dokumentagj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sk za metr kwadratowy (fhzdjetej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z oiemiem podanym w p.7.

Cena jednostkowa jest cemsredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdaz Programu Zapewnienia J&sio

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatéw na miejsce budowy,

- zastosowanie materialtbw pomocniczych koniecznychpdawidiowego wykonania rob6t lub wynilkaych z
przyjetej technologii robét,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowdnb ustalog przez Irtyniera gébokae,

- zdjecie darniny i jej piejgnacja do czasu wbudowania,

- zaladunek i transport ziemi urodzajnej na sktadkavigrzyobiektowe,

- sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczepi®d zanieczyszczeniem,

- utrzymanie odktadu w niegbdnym zakresie,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- optaty za sktadowisko,

- zatadunek i transport nadmiaru humusu w miejscerehe przez lyniera,

- biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego kotami pojazdow,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

- wykonanie nieztdnych pomiaréw, prob i sprawdze

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania
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