Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt&wvlanych D.07.01.01

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
D.07.01.01. Oznakowanie poziome

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \6yeinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramachireaii zadaniaBudowa centrum kultury wraz z rozbudows i
przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budow g, przebudowa i rozbudowsa infrastruktury towarzysz acej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewRgtrznej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rniglge stosowé w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego zgodnie z zakresg@kumentacji Projektowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie oznakowania poziomego materiatami do kawania cienkowarstwowego koloru biatego do
oznakowa trwalych:

- strzalki i inne symbole

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizehpostaci linii cagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatekpisdw, symboli oraz innych linii zgdganych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone odjmed niewielkim lgtem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub agte.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wygtijgce jako strzatki kierunkowe styce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowggtzg ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne znaki wyznaczajce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i row&rayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniapce -znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankmls oraz inne oké&ajace szczegdlne
miejsca na hawierzchni.

1.4.6. Materialy do oznakowania cienkowarstwowego farby naktadane warstw grubgci nie mniej nk
0,5 mm.

1.4.7. Tymczasowe oznakowanie drogoweoznakowanie z materialu o barwiéitej, ktérego czas aytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakezenia robot.

1.4.8. Okresowe oznakowanie drogoweoznakowanie, ktdrego czagytkowania wynosi do 6 miessy.

1.4.9. Materiat uszorstniapcy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu Wwosci antypdlizgowe.
1.4.10. Pozostate ok&enia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjampodanymi
w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogb
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6éb trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpieczstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
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1.6. Wspdiny Stownik Zamien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stovanikaméwi@é (CPV) dotycacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. 2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawado poziomego oznakowania powinny speiniaarunki postawione w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 200& sprawie szczegotowych warunkéw technicznych di
znakow i sygnatow drogowych oraz gdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na
drogach (Dz.U nr 220 poz. 2181).

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow dellania zgodnéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 20419, aznacza wystawienie deklaracji zgoélrioz Aprobaj
technicza (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i tetamipcznych) lub znakiem CE, zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@@04r w sprawie systeméw oceny zgoghipwymaga
jakie powinny spenia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.120to oznacza wystawienie deklaracji zgaana norm
zharmonizowa

Kazdy materiat aywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania musi posiadazny dokument dopuszczenia
wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow tj.rApat Techniczg. Wykonawca jest zobowzany dojczy¢ do
oferty Aprobaty Techniczne na farby i masy przewdde do znakowania oraz materiaty odblaskowe (ksikilane
refleksyjne).

Zamawiajcy nie dopdci do wbudowania materiatéw, ktére niedh miaty Aprobaty Technicznej. Wszystkie materiaty
stosowane do znakowania nawierzchni nie powinnyiesa substancji zageajacych zdrowiu ludzi i powodggych
skazeniesrodowiska.

Instrukcje producenta materiatu natgpod& w jezyku polskim.

Wykonawca zastosuje do poziomego znakowania mtevikazane w ofercie.

Zastosowanie innego rodzaju materialu wymaga zat@ia przez Zamawigego.

2.3. 2.3. Badanie materiatow, ktérych jakd¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatow, ktore ludatpliwosci jego lub Irkyniera,

co do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okéenym w aprobacie technicznej. Badania te
Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laborationi drogowemu. Badania powinny dwykonane zgodnie z
PN-EN 1871:2003 lub Warunkami Technicznymi POD+@ POD-2006 po ich wydaniu.

2.4, 2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzgdaé od producenta, aby oznakowanie opakbweaterialdw do poziomego znakowania drég
bytlo wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto, abykadym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis
zawierajcy:

- nazw i adres producenta,

- dat produkcji i termin przydatrizi do wycia,

- mag netto i brutto,

- numer partii, dat produkcji i termin przydatrigi do wycia,

- informacg, ze wyréb posiada aprokstechniczg IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, @i dotyczy,

- znak budowlany ,B” wg rozpogglzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wgzporzdzenia Ministra
Infrastruktury,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5, 2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatdw
Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegOtowmagania okrdone g w
Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 po igHamiu.
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2.6. 2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania

2.6.1.Materiaty do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowamst®go powinny b§ farby naktadane warstwgrubaci

od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t@ loiekte produkty zawierage ciata state zdyspergowane w roztworze
zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyrb W wodzie, ktére magwystpowa w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstégo, na nawierzchyipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjrg w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlinych materiatdw do poziomegpakowania cienkowarstwowego oitegq aprobaty
techniczne.

2.6.2.Zawartd¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarta¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyalie powinna przekracza25% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowanenkowarstwowego.

Nie dopuszcza si stosowania materiatdbw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluenyléss,
etylobenzen) w iléci wickszej ni 8 % (m/m). Nie dopuszczaesstosowania materialtéw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.7. 2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania grubowarstwowego nawiemzclpowinny zachowa staldé swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres, cammagj 6 miesjcy skladowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materialy do poziomego oznakowania dr6g ngleprzechowywd w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegegth je od napromieniowania stonecznego, opadévemperaturze, dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od© do 25C,
b) pozostatych materiatow - porj 40°C.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

3.2. 3.2. Sprat do prac podstawowych

Wszystkie elementy oznakowania poziomego odcinkgidnusza by¢ nanoszone spgiem zmechanizowanym. Sptz
musi posiada zintegrowany system zmechanizowanego réwnomiernggsypywania kulkami szklanymi
refleksyjnymi. Zestaw ,malyggy” powinien posiada mazliwosé regulacji wydajnéci nanoszonych materiatdéw oraz
gwarantowd réwnomierné¢ dozowania sktadnikéw. Natg przestrzegailosci dozowanych materiatow i kontrolowa
gruba¢ nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiagmwna plytce szklanej lub metalowej podktadanej na
drodze malowarki. Do wykonania oznakowania drog@nalizy¢ uktadarek mas termoplastycznych.

3.3. Sprzt towarzyszacy

Wykonawca powinien dysponowasprztem umaliwiajacym mechaniczne starcie znakowania w przypadku jego
korekty oraz szczotkmechaniczai reczmg do usuwania zanieczyszdzéJsuwanie poprzez zamalowanie czafarbg

jest zabronione.

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie spkzu zgtoszonego w ofercie w stanie technicznym, ykidie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonanych robét.

Jakikolwiek sprzt (maszyny, urgdzenia i nargdzia) nie gwarantgpy zachowania wymagajakasciowych, zostanie
przez Zamawiacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D.00.00.00 "Wymag&goine".

4.2. Przew6z materialtéw do poziomego znakowania

Materiaty do poziomego znakowania drog aglerzewozé w opakowaniach zapewnigjych szczeln&, bezpieczny

transport i zachowanie wymaganych §diavosci materiatéw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nogm
PN-O-79252. W przypadku materiatbw niebezpiecznyapakowania powinny kiy oznakowane zgodnie z
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rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wsga 2003r w sprawie oznakowania opakéawaubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DkIZ3, poz. 1679).

Farby rozpuszczalnikowe i rozpuszczalniki palne enal transportowa zgodnie z postanowieniami umowy
miedzynarodowe] dotyegcej miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych [(RIIR) dla transportu
drogowego materiatdw palnych, klasy 3, oraz szcloegymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterikstyyrobu
sporzdzonej przez producenta. Wyroby nie posiackjkarty charakterystyki nie powinny dyopuszczone do
transportu.

Pozostale materialy do znakowania poziomego zyalprzewozé krytymi $rodkami transportowymi, chroag
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D@00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane Roboty.

5.2. 5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania powinny lspetnione naspujace warunki zewgtrzne:
- minimalna temperatura powietrza: 5°C,

- minimalna temperatura nawierzchni: 5°C,

- maksymalna temperatura powietrza: 35°C,

- maksymalna wilgotn& wzgledna powietrza 85%,

- brak silnych wiatréw,

- brak opadéw atmosferycznych.

Nalezy zwrécic szczeg6la uwag przy wykonywaniu znakowania wcage rano lub pénym wieczorem i w nocy,
gdyz wtedy wilgotnd¢ wzgledna powietrza gwattownie ¢nie osagajac niekiedy warté¢ 100% i mae zafé zjawisko
skroplenia wody na powierzchni drogi. W tym przykadie naley wykonywa oznakowania.

Na wniosek wykonawcy, w szczegélnych okolicg&riach, Zamawiajcy maze zezwolé na wykonanie znakowania w
nizszej lub wyszej temperaturze oraz przy iggej wilgotndci, jesli zezwalaj na to warunki okrdone przez
producenta materialwwywanego do oznakowania.

5.3. 5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogimawierzchni znakowanej.

5.4. 5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku,
smardw, olejow i innych zanieczyszézeprzy wyciu sprztu wymienionego w STWIORB i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Nie dopuszczagssktadowania materiatow sypkich przy krgdei jezdni odcinkéw malowanych.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidygzysta i sucha.

5.5. 5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowam@gid mazna wykon& przedznakowanie, stoggj se do
ustaleéh zawartych w dokumentacji projektowej, w ganiku nr 2 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury,
STWIORB i wskazaniach ftyniera.

Do wykonania przedznakowania pma stosow& nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkicthi lub kropek. Pocatek i koniec znakowania néaig
zaznacz§y mah kreslky poprzecza.

5.6. 5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1.Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalepeoducenta materiatdw

Materiaty do znakowania drogi, spetrje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny Bgstarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z ealami STWIORB, producenta oraz wymaganiami znagjumi
sie w aprobacie techniczne;.

5.6.3.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowaostymi
Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, a zypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.
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Farky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opako® naley wymieszg w czasie od 2 do 4 minut do
uzyskania petnej jednorodfw. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwaaleca sj przeced4 farbe przez
sito 0,6 mm. Nie wolno stosowalo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania nie dajeesi
catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegcskozuch.

Farlke nalezy nakladé rownomierm warstwy o grubdci ustalonej w STWIORB, zachowaq wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca skontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podkladanej na drodze matkiw#los¢ farby zuzyta w czasie prac, okilena przezérednie
zuzycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny kywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poeaiat
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. mat#em uszorstnigcym. W przypadku mniejszych prac, wietkp
wydajnai¢ i jakos¢ sprzitu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decyziotyczca rodzaju sprgtu i sposobu
wykonania znakowania podejmujezimier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakgci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania [Bgt Kazdy materiat uywany

przez Wykonawe musi posiadaaprobag techniczag.

W trakcie rob6t Wykonawca powinien prowaglzystematyczne pomiary i badania kontrolne oznakopaziomych

wg WT POD-97 i dostarczyich wyniki Zamawiagcemu. Badania i pomiary kontrolne prowadzi Wykonawe

zakresie i z ogstotliwoscia gwarantujcg zachowanie wymaganej jad@ robot, lecz nie rzadziej hiwskazano to w
STWIORB.

6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Przed rozpocgziem robét i dodatkowo, co najmniej jeden raz dmienWykonawca zobowrany jest przeprowadzi
kontrok obejmujca badanie:

- sprawdzenie oznakowania opakdwya

- wizualrg ocerg stanu materiatu,

- temperatug i wilgotnos¢ wzgledng powietrza codziennie przed rozpeciem robét, oraz przed wznowieniem
robét w przypadku ich przerwania z uwagi na zraiaarunkéw atmosferycznych,

- grubas¢ warstwy wymalowania na mokro,

- ilos¢ rozsypywanych kulek,

- réwnomiernd¢ skropienia linii i rozsypywania kulek,

- okreslenie czasu schetia i przejezdngri.

Z przeprowadzonych badanalezy wykona& notatki w Dzienniku Robét. Dziennik nale kazdorazowo okazywa
Zamawiajcemu w czasie kontroli oznakowania. Wykonawca dok@rpomiaréw wspoétczynnika odblaskogeo i
wspotczynnika luminancji z gstotliwoscia dostosowamdo diugdci badanego odcinka /tabela paaiji.

L.p. Dtugas¢ odcinka Czestotliwasé Minimalna ilos¢
[km] pomiaréw pomiaréw

1 od 0do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

2 od 3do 10 co1lkm 10

3 od 10 do 20 €0 2 km 12

4 od 20 do 30 co 3 km 14

5 powyzej 30 co4 km 16

W kazdym z mierzonych punktéw nalg wykona po 5 odczytdw wspotczynnika odblasku i po 5 odémyt
wspoétczynnikéw luminancji w odlegseoi jeden od drugiego minimum 1 m.

Pomiary naley wykona& w stanie §wiezym (do 30 dni) oraz w okresiezytkowania, do zakéczenia okresu
gwarancyjnego, przy udziale Zamavgigggo. Wyniki bada nalezy dolgczy¢ do protokotu odbioru robot.

Dodatkowo w trakcie robot ocenprawidtowdci geometrii, grubgci, réwnomiernéci pokrycia farly i kulkami
szklanymi refleksyjnymi wszystkich znakéw, czasagpezdnéci wykonuje Zamawiaicy.
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6.3. Wymogi jakéciowe dla znakowania poziomego
Zbiorcze zestawienie wymagala oznakowania poziomego cienkowarstwowego:

L.p. Wymagania Farby
1. Gruba¢ warstwy na mokro 600-800m
2. Trwatas¢ wg skali LPC po
a) 12 miesjcach min.10
b) 24 miesicach min.6
3. Wspotczynnik luminancj (alternatywnie Qd)
a) w stanigwiezym (do 30 dni) min. 0,40(min. 130)
b) w stnie uytkowania min. 0,30 (min. 100)
4. Powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL mierzony
mcd m?lx*
1.Nawierzchnia sucha
a) w stanigwiezym do 30 dni min. 250
b) w okresie aytkowania min. 150
5. Czas schatia (wg. ASTM D 711-84)
gwarantowany przez producenta max 30 min.
6. Wskanik szorstkéci SRT min. 45

6.3.1 Widocznd¢ w dzien
Widzialnos¢ w dzien charakteryzy: wspétczynnik luminancji i barwa okilana przez wspolzine chromatyczne
X iY. Pomiary dokonuje siprzy gwietleniuswiattem znormalizowanym rodzaju Gwiatto dzienne) przy cie
padania 45° i kcie odbicia 0°. Wspotczynnik luminancji (stopigasndci) dla farb biatych winien wykazywa
nastpujace wartdci minimalne:
- 0,40 dla oznakowanigwiezego,
- 0,30 w okresie tytkowania.
Punkt o wspétrgdnych chromatycznych X i Y dla suchego oznakowdaniks musi migci¢ si¢ w polu o naspujacych
wspéirzdnych granicznych:
X 0,3050,355 0,335 0,287
y 0,3050,355 0,375 0,325.

6.3.2. Widzialng¢ w nocy
Za miag widzialngci w nocy przygto wspotczynnik luminanciji wstecznej (retro odb)cRL [mcd m?Ix™] i powinien
Wynosk:

- dla oznakowanigwiezego min. 250 mcd thix™ (nawierzchnia sucha)

- w okresie uzytkowania min. 150 mcd m-2 Ix-' (haw@mia sucha)
Odblaskowé¢ musi by rownomierna na catej powierzchni oznakowania wsiezazytkowania.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w staniégathym) i
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 143802zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 50 mcd Aix?, klasa RW3,
- w okresie eksploataciji co najmniej 35 mcd ?, klasa RW2.
Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakéwaofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalmgkonywane
masami termoplastycznymi.
W przypadku okréenia widzialngci w nocy oznakowania strukturalnego (w stanie gaghmazna przya¢ do odbioru
jako dopuszczalne wadt wspotczynnika odblasku o 20%vare od przyjtych w STWIORB pkt. 6.3.

6.3.3 Szorstké¢
Wskaznik szorstkdci winien wynosé nie mniej nk 45 jedn. SRT w @gu catego okresuzytkowania.

6.3.4. Trwalcs¢

Trwatos¢ oznakowania zgodnie z Dz.U. z 2003 r. nr 220 2481 powinna wynosidla farb 1 rok.

W celach kontrolnych trwaké jest oceniona poednio przez sprawdzenie po 2. 3, 4, 5 latach sm@h wymagéa
widoczngci w dzien, w nocy i szorstkeci.

6.4. Geometria oznakowania - tolerancje wymiaréw amkowania
Sprawdzenie geometrii oznakowania:
- szerokdc¢ linii
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nie powinna si rozni¢ od wymaganej o £ 5 mm,
- dtugai¢ cyklu / ciggu / linii segregacyjnych
ztozonego z linii i przerwy nie mie odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiej
niz +50 mm dtugéci wymaganej.
- rozstaw punktéw nagmikowych /strzatki, litery, cyfry /
odchytki od wzoru wymaganego Rozpguzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003v sprawie
szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz ugdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D nr 220 poz. 2181).
Pomiary naley wykonywa z czstotliwoscia min. 2 pomiary na kadym skrzyowaniu.
Czestotliwos¢ pomiarow:
- min. 1 pomiar na 1 km drogi na ktorej naniesionnakowanie poziome przy cdtd zadania do 2 km;
- min. 1 pomiar na 1,5 km drogi na ktorej naniesiomnakowanie poziome przy cétb zadania od 2 — 6 km
- min. 1 pomiar na 2 km drogi na ktorej naniesionoakowanie poziome przy cdto zadania powyzej 6
km.

6.5. Ocena wizualna

Wszystkie elementy oznakowania poziomego podiegegnie wizualnej. Ocena ta obejmuje :
- odchylenia od linii prostych

- odchylenia linii od ich osi

- brak ptynnosci krzywizn.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotycrce obmiaru robot
Ogolne zasady dotygee obmiaru rob6t przedstawiono w STWIORB D.00.0Q\W@9magania ogoine”

7.1. 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest metr kwadratowy @mpomalowanej i odebranej powierzchni materiatami aznakowania
cienkowarstwowego z wszystkimi robotami towarzyggmmi zgodnie z DokumentagcProjektovy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D@OM "Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektovg i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt.6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodrioi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.1. 8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu, w zalnosci od przygtego sposobu wykonania robét, maoby
dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu.

Odbiér rob6t zanikagych powinien by udokumentowany w dzienniku robét. Odbigegim roboty zanikajce i
ulegapce zakryciu bdzie Zamawiajcy.

8.3. Szczegotowe zasady odbioru
Wykonawca po zakiczeniu robot oraz uzyskaniu wynikow pomiaréw i ba#antrolnych powiadamia pisemnie
Zamawiajcego o gotowéci do odbioru wykonanych prac. Termin odbioru zosta ustalony w eigu
14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.
Odbioréw dokonuje sina podstawie wynikéw pomiaréw i badgakosciowych okréglonych w punktach 2 i 6.
Odbioru dokonuje Komisja Odbioru.
Wykonawca rob6t przygotowuje do odbioru i przedigdgddbieragcemu nkej dokumenty:
dokumentagj techniczg:

— przedmiary robot,

- dziennik robot,
sprawozdanie techniczne zawiers:

- zakres i lokalizag wykonanych robét,
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- uwagi dotycace warunkéw realizacji rob6t na odbieranym odcinidoot,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia robot,

- $wiadectwa jakéci uzytych materiatéw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

— wyniki odblaskowdci (wspétczynnik RI) i barwy oznakowania (wspétcoyk  lub Qd),
— obmiar powykonawczy robot potwierdzony przez Zansjyeiego,

- kosztorys wykonawczy.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomego, Zamawijmaze zlecé wykonanie
bada:

- widzialnosci w dziea,

— widzialnosci w nocy,

- szorstkdci,
w zakresie zgodrsi z wymaganiami STWIORB i wykonanych wedlug metottreslonych w ,Warunkach
technicznych POD-97". deli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bag@nosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigji W przypadku odchyfeod przygtych wymaga, Wykonawca
jest zobowiazany usgt wszystkie usterki.
W przypadku stwierdzenia usterek w wykonanych pracomisja przerywa odbidr i ustala termin usgra usterek i
ponownego odbioru. O ile usterki nie zogtarsunete przez Wykonawgcw ustalonym terminie, Zamawigly maze
powierzy¢ ich usungcie na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi gospodamuz.

8.2. 8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w kKakuie. Sprawdzeniu
podlegaj cechy oznakowania oldlene niniejsza STWIORB na podstawie badlavykonanych przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Podstawa ptatri@i powinna by okreslona na podstawie zasad przedstawionych w STWiIOR® D0.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.1. 9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Placi st za jeden metr kwadratowy @mpomalowanej powierzchni materiatami do oznakowapbziomego po
dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob@az Programu Zapewnienia J&&io
— zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatow,
— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych piawidtowego wykonania robét lub
wymkajqcych Z przygtej technologii robot;
oczyszczenie podia (nawierzchni),
— wykonanie czynn&i wymienionych w p.5i 6,
— wykonanie znakowania wedtug prztgj technologii,
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
- uporzdkowanie terenu robdt; wywdz odpadéw na wysypiskazwz kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do skladowania poza teremeiovy,
- oznakowanie robét i jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i bada

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawaiioZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowalnég Materialy do posypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszaniny)

PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materialty do poziomego damveania drog Materialy do posypywania. Kulki szldan
kruszywo przeciwpdizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
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PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowardedg. Wymagania dotygee poziomego
oznakowania drog

PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materialy do poziomego dmwania drég. Wymagania dotyre poziomego
oznakowania drég (Zmiana Al)

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowanda. Wiaciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotnisko— Metody bada— Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
paslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowaindg. Punktowe elementy odblaskowes .
Wymagania dotycgce charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materialy do poziomegmakowania drég. Punktowe elementy odblaskowes€z:
Wymagania dotycce charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowalnog. Punktowe elementy odblaskowe€2:
Badania terenowe

10.2. 10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

Zalgcznik nr 2 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20035zczegbtowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictiena budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS#fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr SBDiM,
Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO062Geria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDIM, Wazawa, w

opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny zgoghipwymaga
jakie powinny spenia notyfikowane jednostki uczestnig®e w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, po4120

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakéwsubstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (D273, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz2W249, poz. 2497)
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