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STI-03.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLI MATYZACJI
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganigydece wykonania i odbioru robo6t budowla-
nych zwgzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla estycji: ,Budowa centrum kultury wraz
z rozbudowy i przebudow ptywalni ,Delfin” oraz budovy, przebudow i rozbudow infrastruktury to-
warzysacej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wetvanej”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
45331000-6 Instalowanie  wudzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urgdzea wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaloym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykon
nie robot zawartych w pkt 1.1

< dostawa i montacentral wentylacyjnych z klimatyzagj

e dostawa i montakanatow wentylacyjnych,

e dostawa i montawentylatoréw,

« dostawa i montaelementow rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,
e izolacja kanatéw wentylacyjnych,

* dostawa i montanawilzaczy powietrza,

e dostawa i montaautomatyki i sterowania dla central i wentylatoréw

e dostawa i montasystemu wykrywania tlenkuagla,

* regulacja instalacji wentylaciji.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnéci konieczne do wykonania instalacji westnz-
nych; j.n.

- instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzac;j

przy wyciu materiatéw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z okrdeniami stosowanymi w polskich normach a w szczegjgi PN-
99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologie@z PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemiabzkch
- Wymagania dotycce whaciwosci instalacii wentylacji i klimatyzacii.

Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegesczmajca na celu usuegie powietrza
Zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietezaretrznego.

Rozprowadzenia powietrza— przeniesienie strumienia powietrza ckoaej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub
z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewodéw

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przesirzeastosowaniem na-
wiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wygaaych warunkoéw — intensywém wymiany powietrza, ci-
$nienia, czystéci, temperatury, wilgotniei wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie pyze
wania ludzi.
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Krotno §¢ wymiany powietrza— liczbowa warté¢ intensywnéci wentylacji pomieszczenia, liczba okiggaca ile razy
w ciagu godziny przeptywa przez pomieszczenie strarp@vietrza o olgjtosci rownej obgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewnrtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zgwrobiektu.

Powietrze wewrgtrzne — powietrze znajdgipe sé wewntrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane- powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pontizsaia wentylowanego lub klimatyzo-
wanego.

Powietrze wywiewane- powietrze wewgtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgklitnatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe— calad¢ lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie g#ci powietrza wewstrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumieniavetrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powigirgamieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza zawarta w powietrzu substancja stata, ciektegliowa, ktéra nie wygbuje w normal-
nym skladzie powietrza atmosferycznego i ktéra hewakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodza na skutek dziatania naturalnych sit przyrodgitjwyporu termicznego
lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przemniae gestoici powietrza na zevtrz i we-
wnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystan@ementow wspomagajych i otworéw o obliczonej i
regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwarg$zczelnéci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otworiesaczelnéci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna— wentylacja bdaca wynikiem dziatania ugzizehn mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiagcych powietrze w ruch.

Wentylacja og6lna— wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa— wentylacja polegaga na wymianie powietrza w oktenej przestrzeni w pomieszczeniu, w
obrebie stanowiska pracy lub wdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna— wentylacja polegafa na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna— wentylacja polegaga na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urgdzer, zespotow i elementéw wentylacyjnychalaych do uzdatniania i rozprowa-
dzania powietrza.

System wentylacji centralny— system wentylacji z centralnym uzdatnianiem @orza, w ktérym strumienie adipsci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszszelo nich doprowadzane o jednakowych parametraeaate-
nie od wys¢pujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepllgotnaosci i innych zanieczyszcaepowietrza.

System wentylacji indywidualny— system wentylacji unitiwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych pa-
rametréw powietrza w pomieszczeniugkzizastosowaniu indywidualnego gdzenia wentylacyjnego zamontowanego
w danym lub gsiednim pomieszczeniu.
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Przewéd wentylacyjny— element o zamkeliym obwodzie przekroju poprzecznego, stangwiobudowe przestrzeni,
przez ktdra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naplgaaventylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyphauwaentylowanej przestrzeni.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbdét zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikac techniczg, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ogdnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlgw&arunkami
technicznymi wykonania robét ... COBRTI INSTAL” — ddeatnych do zakresu wykonywanych robot.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonymien konstrukcyjno-
budowlanych lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszybhrekterystykach i trwadgi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od za-
twierdzonej dokumentaciji technicznej nie mgpwodowag obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji,
a jezeli dotycz zamiany materiatdw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodo-
wa¢ zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montawve naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania instalacji ” COBRTI INSTAL adekwatnymi dakresu wykonywanych robat, Polskimi Normami draz
nymi przepisami dotyezymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji muszposiadéa aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiadé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16ddnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgpliaspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materat
danegozrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gtaoh materialdw z tegérddia. Jeeli materiaty z
akceptowanegozrodta @ niejednorodne lub nie zadowaleg] jakdci, Wykonawca powinien zmiefizrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéw powinien by dokonywany wedlug wymaga w sposéb
okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materiaty i ydzenia powinny b§ fabrycznie nowe i najwaszej jakdci. Winny rownie
posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jada@.
W razie braku jakiegokolwiek znaku jadad, bedzie mana zaadac przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart
opisu technicznego i sprawoZdautoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchmiezgzegdlinych elementow
urzgdzen wentylacyjnych musg by¢ gtadkie bez zatamiai zgniecé. Materiat powinien by bez weréw i wad
walcowniczych. Pakczenia roziczne poszczegoinych elementdw agizenia powinny b¥ szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stylkmiveerzy powinny lee¢ w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu.
Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przedalowaniem oczgi¢ z rdzy i tluszczu, kraydzie zaoksggli¢, a
zadziory usugt. Stopi¢t oczyszczenia przed nakniem powlok antykorozyjnych. Stopie zabezpieczenia
antykorozyjnego, zgodnie z instruidjrB 400/2010 . Powtoki antykorozyjne powinnydayatazone réwnomiernie.
Centrale powinny odpowiadanastpujacym warunkom
— charakterystyki techniczne central powinny¢t®godne z charakterystykami oki@nymi w dokumentacji
technicznej;
- powinny posiadacertyfikat EUROWENT,
— dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajno spezu nie mog przekracza +/-10%; zapotrzebowanie na moc
wentylatora w zatzonym punkcie pracy nie me przekraczanominalnej mocy silnika elektrycznego,
- centrale powinny hydostarczone w stanie zlmym lub w podzespotach (vagek stanowd mog centrale diych
wydajndici, ktére ze wzgldow montaowych wymagaj dzielonej obudowy).
Kanaty wentylacyjne naky wykonywa z blachy lub témy stalowe;.

Scianki kanatéw prostaftnych pod wptywem rénicy ciknien w przewodzie i otoczeniu nie mpgiging sie wigcej niz
0,2% dtugdci boku. W celu zwikszenia sztywn@i $cianek nalgy stosowa kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywrgaych. Padczenia blach néciankach kanatow gruloi 1,5 mm nalgy wykon&
na zamek blacharski.

Przy grubdci wigkszej nk 1,5 mm nalgy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostroNawiewniki i
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wywiewniki i inne elementy rozdzialu powietrza pomy mig szczegolnie estetyczny wydl Elementy ruchome
nawiewnikow powinny b§ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia przestawienia, a ustalone pzémie powinno b§
utrzymywane w sposob trwaly. W przypadku wymagaegpulacji wielkdci strumienia powietrza, nawiewniki nale
wyposay¢ w odpowiednie elementy regulacyjne. Poszczegomécfiltrow nalezy wykona w sposob zapewniggy
szczelne, fatwe (bez zacii oporéw) zaktadanie dziatek filtracyjnych oraaviranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w
obudowach; pakzenie filtréw z kanatami i innymi elementami goizex wentylacyjnych powinno kyszczelne. Materiat
filtracyjny powinien réwnomiernie wypetniapowierzchn ramki i catkowicie szczelnie przylegado niej na calej
powierzchni dzialki. Wszystkie e¢gci metalowe filtra naley zabezpieczy przed korozj przez ocynkowanie lub
malowanie. Nagrzewnice wodne powinny odpowiadastpujacym warunkom: lamele rugebrowych nagrzewnic
powinny by réwnolegte do siebie, odgly zeber powinny b§ jednakowe, lamele powinny ndieapewniony dobry
kontakt cieplny z rurkami, nagrzewnice wodne powiby wykonane ze stali. Wydaji® nagrzewnic wodnych nie
moze odbiegé wiccej niz 0 +/-10% od wydajréei nominalnej. Powietrze po prZeju przez urgdzenie grzewcze nie
maoze zawierd kropli wodnych, ktére mogtyby osadzsic na elementach uktadu. Zawor przelewowo spustowsirpen
by¢ pominiowany i pomalowany fagbolejra. Uszczelnienie patzer ram i kolnierzy naley wykona paskami z gumy
grubgci 3-5 mm. Centrale klimatyzacyjne o przekrojwhkgizym ni 1000 x 1000 mm lub diugoi wigkszej ni 3500
mm naley dostarczé na plac budowy w poszczegoélnych sekcjach; centralgmiarach mniejszych nalg dostarczy
w stanie ztaonym. Uszczelnienie poszczegdlnych sekcji halerykona uszczelkami gumowymi grubd 3-5 mm.
Tablice i szafy sterownicze dostarczane na bydpewinny by wyposaone we wszystkie przewidziane projektem
regulatory i aparatgr kontrolno-pomiarow. Otwory i kr&ce elementéw automatyki naile zabezpieczy przed
zanieczyszczeniem odpowiednimislegokami. Wszystkie elementy regulacji pneumatyczm@yinny by zakaczone
rurka (zaslepiorg korkiem lub kapturkiem), przewidziamlo pokczenia z przewodem impulsowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinga bzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciskivy
gtownej. Tablice wyposane w lampki sygnalizacyjne powinny rielktad umdliwiajacy sprawdzanie wszystkich
zarOwek. Wszystkie elementy sterowania i sygnaliztadplic i szaf sterowniczych nalg wyposay¢ w tabliczki,
okreslajace ich funkcje.

2.2. MATERIALY | URZ ADZENIA DOTYCZ ACE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ
Specyfikacg wykonania i odbioru rob6t nalg rozpatrywé tacznie z projektem. Elementyetg w projekcie naley
przyjmowa jako wystpujace w specyfikaciji.

SzczegOtowe typy i ilici projektowanych elementéw i uidzen zawarte $ w zestawieniu materiatow oraz w
projekcie.

Urzadzenia wentylacyjne

— Centrale wentylacyjne z klimatyzacj

Parametry urdzer zgodnie z opisem technicznym i pgsaym zestawieniem.
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zintegro | zespot . | Sekcja | nagrzewn zintegrowa . .
Nezwa | naw | ww m3h | m3h | m3n|c|c|c|c| pa | Pa : wana | tumieni | P | O | ooru| ica  |COUNGAN gy | g | ZESPOE JZESROH) o
R went. | sk N . | wodna 4) . |tumienia| went.
czerphial  a lacii | wodna5) wyrzutnia
LNW-P1  |LN-PT [LW-P1 Pomieszczenia fitness w cz basenowe] | 7820 | 8170 | 7820 [16]24)20|20] 400 [ 400 - TAK TAK | TAK | K | TAK 450 630 [EU4 NIE TAK | TAK [EU4|1]2]3]|4]|5]|6]|7|8 10 P
LNW-P2  |LNP2  [LW-P2 ‘Wypoczywalnia basenu 1700 | 1450 | 1700 |25]29|30|24] 250 | 250 - TAK TAK | TAK | K | TAK 200 60 |EU4 NIE TAK | TAK |EU4|1[2]3|4[5]6]|7 |8 L
LNW-P3  [LN-P3  JLW-P3 Pomieszczenia sanitarmne strefy basenu | 940 | 760 | 940 |22)24]20|20| 300 | 300 LWD-53 TAK TAK | TAK | K | NE 10,0 80 |EU4| TAK TAK | TAK |EU4)1(2[3]|4|5(6]7] |8 P
LNW-C1  |LN-C1 |LW-C1 Pomieszczeniaogdlnodosiepne 4460 | 3130 | 4460 |22]24|20|20] 350 | 350 [LWD-51,LWD-54| TAK TAK | TAK | O | NE 300 210 |EU4 NIE TAK | TAK |EU4)1(2[3]4|5(6]|7| |8 L
LNW-C2  |LN-C2 |LW-C2 Pomieszczenia filness w C K 3370 | 3670 | 3370 |16]24|20|20) 200 | 200 LDW-52 TAK TAK | TAK | K | TAK 200 280 |EU4 NIE TAK | TAK |EU4|1[2[3]|4|5(6]7|8[8]10 L
LNW-C3a |LN-C3a [LW-C3a Sala wiglofunkcyjna cz| 6900 | 6210 | 6800 |15]24|24|20) 200 | 200 - TAK TAK | TAK | O | TAK 400 590 |EU4 NIE TAK | TAK |EU4|1[2]3|4[5]6]|7 |8 10 P
LNW-C3b [LN-C3b |LW-C3b Sala wielofunkoyjna czll 8300 | 8050 | 8900 |15]24|24|20) 250 | 200 - TAK TAK | TAK | O | TAK 450 760 |EU4 NIE TAK | TAK |EU4|1[2]3|4[5]6]|7 |8 10 L
LNW-O1 |LN-O1  [LW-O1 Okap kuchenny 2550 | 3000 | 2550 |20]28|20|25) 200 [ 300 - TAK TAK | TAK | G | NE 200 150 |EU4 NIE TAK | TAK |EU4|1(2[3]4|5]6]|7 L
LNW-G1  [LN-GT |LW-G1 Kuchnia zzapleczem 780 | 800 | 780 |20)24[20]20( 200 | 200 LWD-55 TAK TAK | TAK | K | NE 150 80 |EU4 NIE TAK | TAK |EU4|1[2[3]|4|5(6]7] |8 L
LNW-G2 |LN-G2 [LW-G2 Gastronomia - jadalnia 1390 | 1390 | 1390 |22]24|20\20) 200 | 250 - TAK TAK | TAK | K | NE 150 60 |EU4 NIE TAK | TAK |EU4)1(2[3]4|5]6]7 L
Uwagi do doboru central wentylacyjnych: Whytyczne AKPIA dla central wentylacyjnych:
1. Centrala w wykonaniu zewnetrznym, lokalizacja na dachu 1. Stabilizacja temperatury na nawiewie dla okresu zimowego Tn zgodnie z powyzszym zestawieniem
2. Wentylatory wraz z przetwornicami czestotliwosci 2. Stabilizacja temperatury na wywiewie dla okresu | go Tn zgodnie z powyzszym zestawieniem
3. Thumiki po stronie ttocznej na nawiewie po stronie ssacej wywiewie 3. Sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej;
4. Czynnik chtodniczy — 42% roztwér glikolu propylenowego, tzftp=7T12'C 4. Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe centrali,
5 Czynnik grzejny zimowy - 42% roztwor glikolu propylenowego o parametrach 55/45'C 5. Silniki wentylatoréw wyposazone w falowniki,
6. Wymiennik cieplz K- kizyzowy 50% 6. Sygnalizacja stanu pracy PRACA / AWARIA
0- obrotowy 0% 7. Poza godzinami wykorzystania praca w funkcji przewietrzania,
G- glikol 45% 8. Wytaczenie zasilania w czasie pozaru
7. Centrale w dostawie z kompletng automatyka i okablowaniem 9. Sprzezenie z liniami wywiewnymi LWD zgodnie z powyzszym zestawieniem
8. Wspotpraca z czujnikiem CO2 w kanale wywiewnym 10. Praca komory mieszania w funkeji stezenia CO2 w powietrzu wywiewanym zgodnie z powyzszym zestawieniem
9. Wspotpraca z indywidualna linia wywi g (wyprowadzenie stykow sterujacych pracg wentylatoréw) 11. Wyposazenie centrali wentylacyjnej i uktadu sterowania zgodnie z uwagami zestawionymi powyzej w tabeli
10. Praca sterowana zegarem - regulacja temp.nawiewu w zaleznosci od harmonogramu uzytkowania pomieszczen
11. Wspotpraca z regulatorami VAV
12. Wykonanie L-Lewe
P - Prawe
13. Centrala z certyfikatem EUROVENT
14. Szafki sterownicze central zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi (lokalizacja na dachu)

STWIOR STI 03.03 Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi
dojazdowej i wewnetrznej
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« moc wigciwa wentylatoréw wszystkich wentylatorow (SFP) wdgnku nie mee przekracza wartasci
wskaznika [kW/(m3/s)] okrélonych w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpexe budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z péniejszymi zmianami),

* odzysk ciepta w okresie letnim m® dzial& tylko w przypadku, gdy daje to efekt osgdmacsci energii, w
innym przypadku stosowaobefcie wymiennika do odzysku ciepta (by-pass) lub aegenie odzysku —
realizacja po stronie automatyki,

e dla wszystkich central wentylacyjnych wymagang fabrycznie zamontowane uklady pomiarowe w
urzadzeniach: sondy, czujniki temperatury, przewodyutapwe i inne oraz czujniki @ienia pozwalajce na
kontroke spadku dinienia w filtrach w trybie gigtym,

» wszystkie linie wywiewne w budynku z wentylatorakainatowymi naley wyposay¢ w ttumiki akustyczne
kanatowe (zapewniage utrzymanie wymogow normowych), przepusiriamozamykaga, krééce elastyczne,

e wyrzutnie dachowe montowana wysokeéci co najmniej 40cm nad wykoezory powierzchm dachu.

» dopuszczalnegsttumiki wytacznie jako gotowe produkty wykonywane fabrycznewszystkimi wymaganymi
atestami i precyzyjnymi danymi technicznymi. Nielmmstosowa ttumikdw wykonywanych warsztatowo / na
budowie,

e przewody wentylacyjne przy prZeju przez szczeln powietrznie powtok budynku (warstwy tynku lub
membrany) naley zabezpieczy za pomog manszet / koinierzy z EPDM, szczelnie przylegegh do
powierzchni kanatéw/ przepustnic i pokone w sposob trwaly i szczelny z przegro@tlejgce masy
elastyczne) - do tego celu nie nglestosowd wypetnier piankowych,

* nalezy stosowd centrale klimatyzacyjne z certyfikatem Eurovenb linne o réwnowanych parametrach
(potwierdzonych certyfikatem instytucji niezatej w stosunku do dostawcy i producenta). ddeenia bez
certyfikatu Eurovent mugzsie charakteryzow& nie gorszymi parametrami znirbwnowane urzdzenia z
certyfikatem Eurovent,

« wykonawca centrali jest odpowiedzialny za petneagpizenie dziatania kdej centrali oraz przeprowadzenie
testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed jej dog,

* wykonawca ma obowrek wykon& pomiary akustyczne pomieszézgomiary szczelnwi catej instalacji
wentylacji i klimatyzacji, pomiary wydajrici instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,

e proby odbiorowe instalacji wentylacji mechanicznejezy przeprowadzi we wszystkich mdiwych trybach
(uzytkowania) pracy poszczegoélnych uktadow,

+ globalnie w budynku strumienie powietrza nawiewaneégvywiewanego nalgy zréwnoway¢ (max 3-5%
nadcénienia w stosunku do otoczenia),

Wentylatory
- Wentylatory kanatowe
- Klapy zwrotne,

o Oznaczenie linii | wydatek |sprez| moc elektr |napigcie lokaliza
P & mah_| Pa KW v 2]
1 Linia wywiewna z sanitariatow LWD-S1 730 200 0,20 1x230 parter
2 Linia wywiewna z sanitariatow LWD-s2 100 150 0,10 1x230 parter
3 Linia wywiewna z sanitariatow LWD-S3 300 150 0,10 1x230 parter
4 Linia wywiewna z sanitariatow LWD-s4 120 150 0,10 1x230 parter
5 Linia wywiewna z sanitariatow LWD-S5 50 150 0,05 1x230 parter

[

Tumik kanatowy.

2. Przepustnica zwrotna.

3. Wentylatory w dostawie z kompletng automatyka i okablowaniem, w tym:
- regulator RE1,5,

- zegar programowalny MicroREX D21Plus,

- wylgcznik zintegrowany S-ET10E,

- styki alarmowe SDM-ZB.

Parametry urmdzen zgodnie z opisem technicznym i pa®gzym zestawieniem.

STWIOR STI 03.03 Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudows i rozbu-
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Kanaly i ksztaltki

Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ooymine
Przewody wentylacyjne prostgtke A/l stalowe ocynkowane
Przewdd elastyczny izolowany

Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) okgwane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostgike A/l ocynkowane

Nawiewniki, zawory, kratki

- Anemostaty wirowe,
- Kratki wentylacyjne ,
- Zawory wentylacyjne,

Przepustnice

— Przepustnice jednoptaszczyznowe,
— Przepustnice wieloptaszczyznowe,
— Przepustnice zwrotne,

Klapy p.poz.

- Klapy p.pa. EIS 120 prostakne,
- Klapy p.pa. EIS 120 okigte,

Czerpnie i wyrzutnie

- Woyrzutnie powietrza
- Czerpnie powietrza

Tumiki
— Thumiki hatasu o przekroju prostataym,
—  Thumiki hatasu o przekroju okgtym.

Pozostale materiaty:
- Krééce amortyzacyjne (elastyczne),
- Automatyka i sterowanie dla central i wentylatorow

Izolacja
— lzolacja ptytami z welny mineralnej laminowanejifodluminiows powierzchni ptaskich bez wzglu na
ich wielkos¢ - gr. 40mm, 100mm
- lzolacja ppa.
3. SPRZET

0Og6lne wymagania podangw STI 03.00.
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot i édzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprz
powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadiawestorskiego. Spgk nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowasci do pracy. Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o sweamiarze wyborze i uzyska jego akcepiacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

STWIOR STI 03.03 Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudows i rozbu-
dowg infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej
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3.2.

4.1.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét
do ktérych ten spet jest przeznaczony. Koszty transportu spraie podlegaj oddzielnej zaptacie.

SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

—  Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)

- Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe
— Przyczepa skrzyniowa 4,5t

- Rusztowanie przesuwne lekkie

— Samochdd dostawczy do 0,9t

- Samochéd skrzyniowy do 5,0t

— Ciagnik siodtowy z naczepskrzyniowy do 26,0t
- Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t

- Zuraw samochodowy 4t

- Wiertarka

- Szlifierka lgtowa

TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygee transportu podane & STI 03.00.
Przewiduje si przew6z urgdzer od producenta na plac budowy lub z hurtowni i aggéaw na plac budowy.

Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochedoWwypdczas roziadunku elementéw

instalacji, takich jak: wentylatory, elementy thk@iv, naley zachowd szczeg6la ostraznoé¢, aby ich nie

uszkodzé, pamétajac jednoczeénie o zachowaniu wszelkich wymagahp. Na terenie budowy przewiduje si

transport gczny, w cz$ci wspomagany ugglzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy ¢da one potrzebne do

wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskie§ozechowywanie materialtdbw musi¢ sodbywa& na

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegoriaateoraz w sposéb skutecznie zabezpiegzaprzed

dostpem oso6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsilania materialow powinny Bypo zakaéczeniu

robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osgiraraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajpakowa i mog by¢

sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Ztkigm :

- $rub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

—farb i lakieréw oraz olejow, wymaggjych transportu w beczkach lubazach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymaggagh opakowa kartonowych,

—aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakaa skrzyniowego i skladowania w pomieszczeniach
zamkngtych i ogrzewanych.

Opakowania szkieletowego wymagaprzewody z piyt winidurowych i pihiowych, wentylatory osiowe i

promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotoweagrzewnice ramowe, chiodnice, odkraplacze, i kieioes

powietrza, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne, agregdtiodnicze, sprzarki powietrzne, klimatyzatory, szafy

sterownicze. W magazynach zamgych naley sktadowa nastpujace uradzenia:

— zespoly grzewczo - wentylacyjne i naxajce,

- silniki wentylatoréw,

— mechanizmy igkawy filtréw tkaninowych,

- reduktory obrotow,

- dysze wodne i zraszacze wodne,

—filtry z tworzyw sztucznych.

STWIOR STI 03.03 Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudows i rozbu-
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

0Ogolne warunki wykonania Robét podano w STI 03.00.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy i Inspeidwi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
Robat i ich harmonogram, uwzglniajac w nich wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane w czasie trwania
prac instalacyjnych instalacji wentylacji. C&tqgrac wykondé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polski-
mi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonani@dbioru Instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

wytyczenie trasy kanatow rfgianach budynku i pod stropem konstrukcyjnym,
lokalizacja elementéw rozdziatu powietrza,

lokalizacja armatury i ugglzen,

wykonanie przekéiprzez przegrody

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny liywykonane z blachy ocynkowanej z ge#eniami z profili zimno gitych,
ich szczeln& powinna odpowiadawymaganiom normy PN-EN 12237:2005 oraz PN-EN 13007,
minimalna dopuszczalna klasa szczétmdo klasa B; w przypadku kanatéw transpagtyich powietrze
zanieczyszczone substancjami szkodliwymi minimalgenagana klasa szczekud kanatow to klasa C,
Wszystkie kanaly wentylacyjne sztywne powinny pdatacertyfikat szczeln&ei zgodny z przepisami
Dziennika Ustaw Nr 75 poz. 690 z 2002r. Zpd&zmianami,

Przefcia przez przegrody budowlane wykdéngako akustycznie chronione, zabezpieczone przed
przedostawaniemestdzwieku, po montau kanatéw wolg przestrzé otworu wypetné wetrg mineralr,
Kanaly prowadzone na zewtrz budynku izolowane termicznie w ptaszczu z bjestalowej ocynkowaneyj;
calas¢ wykonana w sposob zabezpiegzgjprzed wptywem warunkéw atmosferycznych,

Kanaly wentylacyjne mocowado elementéw konstrukcyjnych budynkéw z wykorzgsen rozwizan
systemowych, w przypadku prowadzenia kanatéw pchalakanaty posadowina pokryciu dachu za
pomo@ mocowa systemowych zabezpieczaych przed uszkodzeniem powierzchni dachu (np.
mocowanie typu ,big foot”), podparcie kanatéw pralzanych po dachu co 1,5m,

Do uszczelnienia pgtzer kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki z gumy mkkiej lub mikroporowate;j.
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturzesesj od 60 °C naly stosowa uszczelki z gumy o
podwyzszonej odpormei temperaturowe;j,

Polczenia kotnierzowe kanatow naleskrecat srubami i naketkami széciokatnymi zaktadanymi z jednej
strony kotnierza.Sruby nie powinny wystawapoza nakstki wiecej niz na wysoké¢ potowy naketki
sruby. Skecaniesrub zaleca siwykonywa parami po dwie przeciwlegtedgce sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna bgtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny dglo siebie rownolegte.

Pohkczenia bezkotnierzowe przewodow ngleiszczelnt na calym obwodzie uszczelgumowg lub pasi
uszczelniajca.

Kanaty wentylacyjne powinny kdyzamocowane do przegréd budynku w odlégtamazliwiajacej szczelne
wykonanie paczer poprzecznych, kanaly nale mocow& na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno bytakie, aby ugicie kanatlu midzy gsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwéesa powinna wytrzymywaobcizenie co najmniej
trzykrotnemu gjzarowi przypadajcego na rj odcinka kanatu wraz z ewentualnym ogpem i izolaciji

Kanaly wentylacyjne przechogize przez stropy lubsciany powinny by obfozone podkiadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego mékr o podobnych wikxiwosciach na grubgi
sciany lub stropu.

Kanaly przechodice przez dach nalg zaopatrzy w typowy podstaw dachowy zabezpieczagy przed
przeciekami niezafmie od tego czyssone zakéczone wywietrzakami, czy daszkami.
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- Kanaly wentylacyjne prowadee powietrze o wilgotri@i wzglednej powyej 80 % powinny b§ utozone ze
spadkiem co najmniej 5%wv kierunku ruchu powietrza. W najszym punkcie kanatu powinien by
wmontowany kréciec odwadnigyy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kzagji.

— Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktéry@inica temperatur mdzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C,zyakeykona izolaci cieplm zabezpieczafa
przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kéwah take przed kondensacpary wodne;.

—  Thumiki akustyczne powinny lyusytuowane w pobiu wentylatora przed pierwszymi odgakeniami,
zar6wno po stronie ttocznej i g=j, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmtiatasu do
pomieszczé i otoczenia budynku.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wangynych mae by stosowana tylko na zewtnznej
ich powierzchni z jednoczesnym osleriem oktadzig z materiatow niepalnych.

- Wewretrzna powierzchnia przewodéw, wymagag izolacji akustycznej mie by wytozona wyhcznie
materiatem niepalnym.

- Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczedidaych nie obstugaj powinny by obudowanie
sciankami o klasie odporgoi ogniowej odpowiadagej wymaganiom dl&cian tych pomieszcze

—  taczenie pomieszciez r&enych stref paarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztopzh lub
innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

- W przypadku konieczrigi prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lubyin materiatéw palnych
przez wicej niz jedmg stret pozarowy nalezy je ostoné trwaly obudowy o odporndci ogniowej
odpowiadaicej odpornéci ogniowej dlascian lub stropéw oddzielenia przeciviaoowego.

- W pomieszczeniach, w ktérych wgpuja pyly, a take w pomieszczeniach, w ktdrych wymagania w
zakresie czystxi s3 zaostrzone, zewitrzne powierzchnie kanatéw powinny bgtadkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przedzlmmsciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadtoezpieczone przed gromadzenieg edektryczndci
statycznej,

— Dla pomieszcze | i Il kategorii niebezpieczstwa paarowego nakgy kanaty wentylacyjne prowadzi
oddzielnie dla kadego pomieszczenia.

— Kanaly przeprowadzone przéeiare lub strop oddzielenia przeciwparowego, naley wykonywa: z
materiatdw niepalnych oraz wypaosé w klapy przeciwpgarowe samozamykge w miejscach
przegcia przez te przegrody. Klapy samozamykaj jezeli przewody nie $ obudowanesciankami,
powinny mie€ odpornd¢ ogniowg rowng potowie odpornéci sciany lub stropu oddzielenia
przeciwpaarowego.

— Odlegtg¢ nie izolowanych kanatéw wentylacyjnych od wykladzi powierzchni palnych powinna
wynosi co najmniej 0,5 m.

— Kanaly i urgdzenia wentylacyjne magby¢ ostonete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
elementami z drewna gruf®m co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtégich nie przekroczy 25 m, a
powierzchnia — 10% podtogi, przy czym ogélna powedmia materiatébw palnych nie powinnacby
wicksza nik 40 % powierzchni podiogi.

- Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywietrznikéwapony by tatwo dosgpne i tak wykonane, aby
topatki kierugce i regulugce; prowadnice, talerze, sta itp. mozna byto ustawd w dowolnym punkcie
w zakresie poteen granicznych.

- Jako kanaly elastyczne dla linii nawiewnych ngleastosowa elastyczne kanaly ttunpie, a dla linii
wywiewnych kanaty elastyczne. Linie wentylacji teckogicznej wykona na sztywno bez pomocy
kanatow elastycznych. Maksymalna dhég&anatéw elastycznych — 1,5 m,

- Nalezy stosowd przepustnice prostakne wieloptaszczyznowe oraz alte czteroptaszczyznowe lub
jednoptaszczyznowe. Przepustnice aglstosowé na wygciach na pitra, na gtéwnych odgetieniach
oraz na podégiach do nawiewnikow, tak aby umiwi ¢ petrs regulacg hydrauliczra systemow.

—  Przepustnice regulyge wielkaé¢ przeptywu powietrza przez wywietrzniki powinny s mechanizm
umazliwiaj gcy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu padiog

—  Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnychrzewodach
instalacji lub demonta elementu skfadowego. Otwory rewizyjne musamaziwia¢ oczyszczanie
wewretrznych powierzchni przewodow, a tak urzdzer i elementdéw instalacji, @i konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umdiwia ich oczyszczania w inny sposob. Wykonanieatiw rewizyjnych nie
powinno obnia¢ wytrzymataci i szczelnéci przewoddw, jak rowniewtasndgci cieplnych, akustycznych i
przeciwpaarowych. Elementy usztywnigle i inne elementy wypogania przewodow powinny Kytak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przéwo®okrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne
urzadzer powinny sg¢ fatwo otwierd.
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Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nglenontowa na prostych odcinkach kanatéw w odlegiood
kolan lub odgaizien

—  trzechsrednic rbwnowanych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

—  dwdchérednic rownowanych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspdétiyen ruchu topat,

—  jednejsrednicy rownowanej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwmjen ruchu fopat.
Elementy regulacyjne powinny éyatwo dos¢pne dla obstugi. Mechanizmy ngfu przepustnic powinny
umazliwia¢ tatwg zmiare potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do getramkngcia.
Wymagane jest zapewnienie #iwosci statego zablokowaniazdigni nagdu w wybranym potgeniu
lopat oraz wyrane oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego przepustnicy.

Montaz wentylatorow

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpbepzzed przenoszeniem ich digaa konstrukej
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amaxtyjnych, amortyzatoréw sgtynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacjeeprzastosowanigdznikéw elastycznych,
Podczas monga wentylatora naley zapewnd:

— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora,

—  réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i s#nika;
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapeévprawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
Sposoéb podwieszenia ydzehr zgodnie z instrukgjproducenta,
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny ¢cbyyposaone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umdiwiajace czyszczenie tych udzen,
Nawilzacze powietrza powinny bywvyposaone w niezbdne uradzenia odcinajce i regulacyjne,
Filtry powietrza powinny b§ wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalzej
koniecznd¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneragamocowanie filtra powinno Bytrwate i
szczelne. Szczeldd zamocowania filtra powinna odpowiaddavymaganiom podanym w normie PN-EN
1886. Wktady filtrupce naley montowa po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiécza
je przed zabrudzeniem.

Montaz elementéw rozdziatu powietrza, czerpni i wyrzutni

Elementy ruchome nawiewnikoéw i wywiewnikow powinhy¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscig ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Elementy rozdziatu powietrza powinnydgolczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny,

W przypadku 4czenia nawiewnikow i wywiewnikbw z sieciprzewodéw za pomac przewodow
elastycznych nie natg zgniatd@ tych przewodoéw i stosowarzewodow dhaszych nk 1,5 m.

Spos6b zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikéw poemizapewrd dogodn obslug, konserwagj
oraz wymiae jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigchsstalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. Otwory wlotowe czerpni i wyrzupdwinny by zabezpieczone przed przedostawaniem
si¢ drobnych gryzoni, ptakow,ski itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny¢lgamocowane w sposob
zapewniajcy wodoszczeln@ przez dach.

Montaz pozostatych elementéw

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce powinny by wyposaone w element unidiwiajacy trwate
zablokowanie #wigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy najglu przepustnic nie powinny ndie
nadmiernych luzéw powodagych powstawanie drgai hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy
napdu przepustnic powinny umtiwiaé tatwa zmiarg potozenia topat w peinym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mievyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego. Szczelni@ obudowy
przepustnic powinna odpowiatlao najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w FWN 1751.

Thumiki hatasu powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodna&znakowaniem
zawierajcym kierunek przeptywu powietrza. Sigprzewodow nalgy taczy¢ z ttumikiem za pomag
tagodnych ksztaltek przaiowych.
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Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montau urzdzexr automatycznej regulacji mpa przysipi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych
i wykonczeniowych oraz zmontowaniu gizer. Montaz urzdzen automatycznej regulacji powinien oy
wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montau urzdzen regulacji automatycznej naie

— czujniki przetwornikbw temperatury lub wilgotiwh montow& w reprezentatywnych punktach kanatéw,
urzadzen i pomieszcze z dala odzrédet ciepta lub wilgoci (wyjtek stanowq czujki montowane w
komorze klimatyzacyjnej),

- czujniki przetwornikéw ostordi ekranem z blachy aluminiowej szerékoi dtugasci o 150 mm wikszej niz
odpowiednie wymiary tych czujnikow, w przypadkuuménionego gsiedztwazrodet ciepta,

- szafy sterownicze Ilub przekékowe montowa w miejscach suchych, z dala od adze
energetycznych,

- szafy sterownicze montowaw poblizu central, nascianie lub konstrukcji wsporczej w suchym i tatwo
dostpnym miejscu, wolnym od opardw , skroplin i eweliyeh wyciekdéw

— sprawdzé szczelné¢ przewoddw sprzonego powietrza przed pagizeniem przewodéw do
przetwornikéw, regulatoréw i elementéw wykonawczymtaz przedmuclkapowietrzem o @hnieniu nie
mniejszym ni cisnienie robocze,

- przewody impulsowe lub zasikge montowd na $cianach przy gyciu specjalnych uchwytéw
rozstawionych co 500 mm,

—  przed kadym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rarkanontowd zaworki odcinajce, tak
sytuowa przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstugatenido nich swobodny degt i obserwagj,
elektryczne przewodyé¢zce prowadziwzdiuz powierzchngcian w cienkéciennych rurkach stalowych.

- przewody elektryczne od czujnikdw i innych agizexr pracugcych na nagciu ponizej 24 V naley prowadzé
oddzielnie od przewodo6w sygnalizacji i zasilaniaquicych na nagcie wyzsze od 24 V.

Drgania i hatas

6.1.

Drgania materiatléw — powstgge gtdwnie przy przeptywie czynnika przez armatuurochgi, prace urgdzea.
Dla tlumienia tych drga stosowé witasciwe przektadki w uchwytach przewodéw i uchwytéwpweegrodach.
Dla ograniczenia przenoszenia digazewidywa& wykonanie bezpwednio naraonych na drgania elementéw z
materiatdw cgzkich, wykonywanie przewoddéw z rur o pogrubiony&hianach, rur z tworzyw sztucznych lub
izolowanie ich z zastosowaniem izolaciivdekochtonnej uktadanej bezgrednio na rurogigach, odpowiednie
mocowanie rur — wktadki, uchwyty, listwy, szyny zzpktadkami, wstawianie wrodek spezynujacych i
elastycznych warstw izolacyjnych, wstawianie kongatorow z elastomerdéw na rurggach, ustawianie
urzadzeh na cizkich pitytach fundamentowych posadowionych na pzatth spgzystych lub z wykorzystaniem
migkkich przektadek. Miejscami krytycznymi w ochrorpezed hatasemgsréwniez przefcia rurocijgoéw przez
przegrody, przégia te wykonywa w rurach ostonowych, oddzielgych rury od elementéw konstrukcji
budynku. Dodatkowo

w tych miejscach przewidzieowiniecie materiatami thumgcymi i zamkniecie kacéw tulei kitami trwale
elastycznymi. Dla rur z PE dostosowagespecjalne naktadki. Wszystkie zawory odcyeaj powinny pracowa
jako catkowicie otwarte dulz catkowicie zamknite. Mocowanie rur i armatury do przegrod wykonywa
zastosowaniem elementéw antywibracyjnych.

Urzadzenia na dachu i wewtnz budynku musg spetnienid wymagania akustyczne zawarte w rozpdezniu
Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 120 poz. 826 oraz webDniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002r. zmiéjszymi
poprawkami.

BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zogtame przeprowadzone w obeéobprzedstawicieli Inwesto-
ra. Zostan one przeprowadzone zgodnie z obguiagcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostgprzed-
stawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z rarmProby bda mogty zosté przeprowadzone jedynie
po uprzednim przediniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czyduia@ostan przeprowadzone przez
pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialboPodczas prob Wykonawcadzie zobowazany do wye-
liminowania wszystkich powstalych zaktdcdziatania elementow instalacji, do usiaid usterek na swoj koszt
(materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodygch elementéw instalacji, do useitia usterek zvazanych
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6.2.

10.

z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania\8/ykonawcy do naprawy ugdzer w okresie prob Inwe-
stor ma prawo zleé¢iwykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wymijacego st za swoich obovazkéw Wy-
konawcy.
Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wéacji powinny by przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentgg@ych” Cobrti Instal 2002 r.
Przed przysipieniem do badanalery dokona przeghdu zamontowania ugdzen i stwierdzt ich zgodnéc z
projektem. Naley rowniez sprawdzé czystd¢ instalacji, dosfpnas¢ dla obstugi ze wzghHu na dziatanie, czysz-
czenie i konserwacje oraz sprawdkompletnd¢ dokumentow niezgzinych do eksploataciji instalacji. Doku-
menty te powinny dotyczy

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

— instrukcje obstugi itp.
Podczas prébnego rozruchu adzen nalezy kontrolowa:

- prawidlowa¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

— sprawdzenie wydatkéw na nawiewnikach.

ZAKRES BADA N PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed zakryciem instalacji w obeggoWykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestorag@sprawdze-
nie prawidtowdci wykonania instalaciji.
Badania dotyczybeds:

* sprawdzenia zgodidoi zainstalowanych ugzlzeh i materiatow ze wskazanymi w Umowie,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regusatuki budowlanej, obowkujacymi przepisami

oraz zasadami technicznymi,

* regulacji instalacji do podanych w dokumentacji ajyasci.

e pomiaru pedkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.

e pomiaréw najzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicyikaai obiektu.

Z przeprowadzonych regulacji i pomiarow Wykonaysczedstawi odpowiednie protokoty.

Nalezy min. dwukrotnie wykonapréby szczelnéi budynku (pomiar wspoétczynnika n50 mejamknieniovna)
— zgodnie z PN-EN 13829 - w trakcie wykonawstwadtapie umaliwiajacym usungcie wickszaici usterek)
oraz ostatecznie przed odbioremh&kowym budynku. Po wykonaniu drugiego badania kamegest opraco-
wanie szczego6towego raportu z badaczscia opisove dotyczica miejsc wysgpowania nieszczelsoi oraz
wynikami przeprowadzonych pomiarow.

W celu oceny jak&i ostony termicznej budynku (wraz z mostkami cigphi) naley wykona badanie termo-
graficzne zgodnie z PN-EN 13187. Po wykonaniu badonieczne jest opracowanie szczegétowego raportu
Z cz5cig opisove dotyczca miejsc wysgpowania wad izolacji termicznej budynku. W rapont#ery kazdo-
razowo zamieszczadjecia zarowno w zakresie widzialnym jak i odpowiedwiloodczerwieni.

W celu oceny jakéei ostony termicznej budynku nalewykona badania rzeczywistych wspotczynnikdéw
przenikania ciepta (U [W/m2K] dla wszystkich typ@rzegrod zewgtrznych budynku (przezroczyste i nie-
przezroczyste). Po wykonaniu badenieczne jest opracowanie szczegétowego raparinszia opisovy do-
tyczaca miejsc wysgpowania wad izolacji termicznej budynku.

W celu oceny poprawroi zabezpieczenia budynku przed przegrzewaniemresagkletnim naltey wykona
badania rzeczywistych wspotczynnikdw przepuszczairenergii catkowitej dla wszystkich typow szklgG)
oraz wspotczynnikow korekcyjnych redukcji promienania dla wszystkich typéw wdzen przeciwstonecz-
nych (fc). Po wykonaniu bad&onieczne jest opracowanie szczeg6towego rapociszia opisowy wskazu-
jaca na stopié zgodngci z wymaganiami postawionymi dla obiektu.

W celu oceny jak&i wykonania instalacji wentylacyjnej naiepodd& badaniom szczelioi kanaty wszyst-
kich linii wentylacyjnych w budynku zgodnie z PN-EI807, PN-EN 12237, PN-EN 12599.

Odbidr instalacji wentylacji nagti w oparciu o procedarzgodrg z PN-EN 12599,

Elementem sktadowym dokumentacji powykonawczejij@shiez opracowanie pt. ,Charakterystyka energe-
tyczna obiektu CDWTCh” zawiergje szczegdtowe opisy i obliczenia zgodnie z Rozptz@niem z dnia 6.
listopada 2008 w sprawie metodologii obliczaniarakeerystyki energetycznej budynku i lokalu miedakgo
lub czs$ci budynku stanowgicej samodzielp catas¢ techniczno — zytkows oraz sposobu spaydzania i wzo-
row swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.W. 281 poz. 1240);

Nalezy przedtay¢ obliczenia charakterystyki energetycznej obiekitazxz czscig opisows uzasadniajca
przyjete dane i precyzuaga zakres i strukturinstalaciji oraz rozvgzania architektoniczno-budowlane.;
Obliczenia charakterystyki energetycznej obiektiszpby¢ opracowane w sposob szczegotowy, krok po kro-
ku zgodnie z algorytmem podanym w Dz.U. Nr 201 d®40, z precyzyjjczgsicia opisows, tabelami obli-
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7.1.

7.2.

czeniowymi, wynikami czstkowymi, wartéciami bezwzgidnymi i jednostkowymi (odniesionych do m2 po-
wierzchni Af) itp.;

11. Obliczenia charakterystyki energetycznej pglprzeprowadzi bezwzgédnie z podzialem budynku na strefy

funkcjonalne (bilansowe), charakteryzcg s¢ okreslonymi wewretrznymi zyskami ciepta oraz obstugiwane
przez urzdzenia wentylacyjne o takiej samej charakterystyce,

12. Wymagane jest jednoczesne (a nie jak wynika z aapRozporzadzenia Dz.U. nr Nr 75 poz. 690 z

12.04.2002 z piniejszymi zmianami alternatywnego) spetnienie wytheg § 329 ust. 2 pkt 1 i 2. Chodzi tu
0 spetnienie przez obiekt wymagdla izolacyjndci przegrdd i instalacji oraz powierzchni okien3®9 ust.
2.pkt 1) przy jednoczesnym spetieniu wymagdnanie maksymalnej wartgi wskanika EP
[kWh/(m2-rok)] i zabezpieczenia przegrod przed lershc pary wodnej (8 329 ust. 2.pkt 2);

13. Wartas¢ wskanika EPHC+W+L [kWh/m2/rok)] okrdajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nie-

odnawialra energ¢ pierwotry do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptejdy uzytkowej oraz chio-
dzenia i dwietlenia musi by mniejsza od wartei granicznych okrdonych odpowiednio w § 329 ust. 3.
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 zzpiejszymi zmianami”.

W przypadku niedotrzymania wymaganych przez Zanjgueggo wartéci w/w parametréw, Wykonawcy
naliczone zostankary.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STI 03.00.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gke wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzginieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywmgnik. Wyniki odbiorow
materiatéw i robét powinny liywpisane do Dziennika Budowy.

ODBIOR KO NCOWY

Odbiorowi kaxcowemu wg ,Wytycznych wykonania i odbioru instalaggntylacji mechanicznej” COBRTI IN-

STAL (poza przypadkami opisanymi poiey) :

* sprawdzenie wykonania instalacji wentylacji mechanej z czsciowg klimatyzacyp zgodnie z projektem
technicznym,

e sprawdzenie zakmzenia wszystkich rob4t mortavych przy instalacjigcznie z izolagj cieplm,

» sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegafe na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznycf$@awych),

e sprawdzenie dogbndsci dla obstugi instalacji ze wzgldu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

* sprawdzenie czysfoi instalaciji;

< uruchomienie instalacji oraz sprawdzenieygsiccia zakladanych parametréw.

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo omo-

wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane prealzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprona

jacej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiornéawego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie wy-

magania spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw

na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji naleprzedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza ( z naniesionymi ewentual zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),

b) Dziennik budowy,

c) Potwierdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznymywekami pozwolenia na budew
i przepisami,

d) Obmiary powykonawcze,

e) Protokoly odbioréw cgciowych dla tych elementdéw instalacji, ktére po @adzeniu rob6t budowlanych
zostaty zakryte,

f)  Protokoly wykonanych badaodbiorczych

g) Atestyizdwiadczenia,

h) Dokumenty wymagane dla wdzer podlegagcym odbiorom technicznym,

i) Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) Instrukcg obstugi instalacji

STWIOR STI 03.03 Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudows i rozbu-
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8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ,Wymagania ogéine”
8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

— dostarczenie materiatu, spta, urzdze, itp.

- monta,

— dopasowanie i wyregulowanie (wezgdhie rozruch),

- ewentualg napraw powstatych uszkodze
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplawigzane z monteem poszczegdlnych elementéw in-
stalacji, m.in.:

Kanaly:

Cena jednostkowa montau przewodu prostokgtnego z blachy stalowej A/l obejmuje:
— zakup i dostaw materiatow,
- obsadzanie podpor,
— przyklejenie podktadek amortyzgych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
- utozenie przewoddéw na podporach z ewentualnym skraceicte i zamocowaniem fmych kotnierzy,
- zalazenie i dopasowanie uszczelek,
— skreceniesrubami pofczer kotnierzowych,

Cena jednostkowa montau przewodow kotowych z blachy stalowej, typu Spir@bejmuije:

— zakup i dostaw materiatow,

- obsadzanie podpor,

— przyklejenie podktadek amortyzgych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,

- utozenie przewoddéw na podporach z ewentualnym skraceicte i zamocowaniem mych kotnierzy,
zalazenie i dopasowanie uszczelek,
skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montau przewodoéw elastycznych izolowanych obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
— ufozenie przewodoéw ,
— zalazenie i dopasowanie uszczelek,
- skrecenie padczen,

Izolacje:

Cena jednostkowa montau izolacji z wetny mineralnej obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
— oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
- natazenie piyt na izolowanpowierzchng z dopasowaniem i dagiem,
— zamocowanie izolacji,

Cena jednostkowa montau izolacji ppoz. obejmuje:
— zakup i dostaw materiatow,
— oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
- natazenie piyt na izolowanpowierzchng z dopasowaniem i dagiiem,
- zamocowanie izolacji,

STWIOR STI 03.03 Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudows i rozbu-
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Przepustnice, klapy p.pp

Cena jednostkowa montau przepustnic jednoptaszczyznowych obejmuje:
— zakup i dostaw materiatow,

ustawienie przepustnicy (lub regulatoréw) na podpbr

zalazenie i dopasowanie uszczelek,

— skreceniesrubami pogczer kotnierzowych,

sprawdzenie dziatania mechanizniwini,

Cena jednostkowa montau klap p.poz. obejmuje:

— zakup i dostaw materiatow,

— ustawienie klapy p.po na podporach,
zalazenie i dopasowanie uszczelek,
— skreceniesrubami pofczer kotnierzowych,
- sprawdzenie dziatania mechanizmwini,

Ttumiki, kratki wentylacyjne:

Cena jednostkowa montau ttumika akustycznego obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
— obsadzenie podp6r,
— ulozenie tlumika na podporach,
zalazenie i dopasowanie uszczelek orazs&niesrubami podczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montau kratki wentylacyjnej obejmuje:

- zakup i dostawmateriatow,

- zalazenie i dopasowanie uszczelek,

— ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
wywiercenie otworéw w ptaszczu przewodu,
przykrecenie ramy wkgtami do przewodu,

Cena jednostkowa montau sufitu laminarnego obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
zalazenie i dopasowanie ramy sufitu,
monta poszczegolnych elementow sufitu
zalazenie i dopasowanie uszczelek wécach doprowadzagych,
monta wktadéw filtracyjnych,

Anemostaty:

Cena jednostkowa montau nawiewnikow, wywiewnikéw i zaworow wentylacyjnychobejmuje:
— zakup i dostaw materiatow,
— zalazenie i dopasowanie uszczelek,
— skreceniesrubami poczen kotnierzowych,

Pozostate:

Cena jednostkowa montau czerpni, wyrzutni obejmuje:
— zakup i dostaw materiatow,
— ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworgeiany lub na konstrukcji, z poziomowaniem,
— obsadzenie kotwi,

Cena jednostkowa montau wentylatoréw obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
monta tlumigcych, przepustnic zwrotnych
monta wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadaannortyzacyjnymi z ptyt gumowych
przymocowanie wentylatora,
mont& regulatora,
sprawdzenie dziatania wirnika przexzne uruchomienie
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Cena jednostkowa montau kompletnych central obejmuje:

— zakup i dostaw materiatow,

— posadowienie i montavraz z podiczeniem,

— posadowienie i montakompletnej automatyki central,
- rozruch central wraz z regulacja parametrow,

Cena jednostkowa montau zespotow regulacyjno — kontrolnych do central oljenuje:

9.1.

9.2.

— zakup i dostaw materiatow,
- monta zespotdw regulacyjno — kontrolnych do central wegegodhczeniem,
- Rozruch i regulacja.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

OGOLNE
Ogolne przepisy podano w ,Wymagania ogolne” pkt 10.
NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 752p690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrgmzeciw-
pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tee.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyabstuzacych do
ochrony przeciwpzarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane ggghie na podstawie
certyfikatu zgodnéci.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawwyrobow
stuzacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane aayhie na
podstawie certyfikatu zgod#iec (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzer i materiatéw.

Polskie Normy wprowadzone do obazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esahania zbiorowego iyteczndci publiczne;.
Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvegania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przedadeh pomieszcaew budynkach. Dopuszczalne
wartasci poziomu dwicku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidicabnia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipszczé w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowenzgrzne.

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenaiogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametojiczeniowe powietrza zewtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametbjiczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczo
nych do statego przebywania ludzi

PN-EN 13187:2001 Wiziwosci cieplne budynkéw. Jakoiowa detekcja wad cieplnych w obudowie budyn-
ku. Metoda podczerwieni

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow Sgrzewodow Wytrzymake i szczelné¢ przewoddw z blachy o
przekroju kotowym.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wilenyjne z blachy o przekroju prostgkym -
Wymagania dotycce wytrzymaidci i szczelnéci

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Rchay bada i metody pomiarowe dotygze
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odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji

e PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkatnycdWymagania dotyeze widciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzaciji

* PN-EN 12097:2006 Wentylacja budynkéw. Spzewodéw - Wymagania dotyge elementéw sktadowych
sieci przewodow utatwiagych konserwaejsieci przewodow

« PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Smzewodow - Wytrzymaks i szczelné¢ przewodéw z bla-
chy o przekroju kotowym.

« PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza donigacji ogolnej - Wymagania, badania, oznaczaluie-
normy rownowang

« PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. gdzenia wentylacyjne. Badania aerodynamiczne przejguse-
gulacyjnych i zamykapych.

9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét bwtmo-montaowych opr. CORBTI INSTAL
stosownie do zakresu wykonywanych robét.
- Przepisy i wymagania SANEPID.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowaniigahje wykonawe do stosowania jego aktualnejste

10. UWAGI KO NCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materialdw budowhych nie g wigzace, mana zastosowé
materiaty o rownowaznych lub nie gorszych widciwosciach i zgodnych ze Specyfikaaj Techniczm
Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokimentacje projektowsg tj. opis,
specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiede opracowania branzowe nalery rozpatrywaé
jako catosé¢ dokumentaciji projektowej.
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