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STI-03.06 WEZEL CIEPLNY
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganitydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnej dla inwes ,,Budowa centrum kultury wraz z rozbudo-
wa i przebudow ptywalni ,Delfin” oraz budovy, przebudow i rozbudow infrastruktury towarzyscej

obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wesnznej”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia
elektryczna i inngrodia energii

093000003-2 Energia elektryczna, cieplna,
stoneczna igdrowa

09323000-9 Wezet cieplny lokalny

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaloym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykon
nie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici konieczne do wykonania instalacji weptnz-
nych; j.n.
— dostavg¢ materiatow,
monta kompaktowego wzta cieplnego,
— badania i uruchomienie instalacji w ¢bie wezia,
— wykonanie izolacji termicznej
— uruchomienie wzta, préby i regulacja dziatania
przy wyciu materiatéw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej STgzgodne ustayPrawo budowlane, rozpaidzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
turag Polskich Norm i aprobat technicznych:

Wezet cieptowniczy— zespot urgdzen stuzacy do przekazywania ciepta, przetwarzania tempgrattisnienia czynni-
ka grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrédazcstrumienia czynnika grzejnego, ewentualnegtegeji wymie-
nionych wielkaci, zabezpieczania instalacji przed niedopuszcrawygrostem dnienia i temperatury. \&zet cieptow-
niczy maze znajdowa si¢ w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jegesci.

Wezel cieptowniczy wymiennikowy— wezet cieptowniczy, w ktérym przetwarzanie parametgaynnika grzejnego
nastpuje w przeponowym wymienniku ciepta.

Cisnienie dopuszczalne- najwyzsza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nieentmé prze-
kroczona wzadnym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne— umownie przyjta (do znakowania armatury, elementéw przewoddw
i urzadzen) wartas¢ cisnienia charakteryzaga wytrzymalé¢ elementu gnieniowego w temperaturze odniesienia; ci-
$nienie nominalne jest liczbowo réwne wadocisnienia roboczego.

Cisnienie prébne- cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje aimatug, elementy przewodow, wdzenia w
celu sprawdzenia szczekud
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Cisnienie robocze- najwyzsza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas kizenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe zbiornik cénieniowy z elastyczna przepona oddzigaj
przestrzé wodna podprzestrzeni gazowej, przejmoyjzmiany objtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe- zespo6t urzdzen odpowietrzaicych bezpérednio poszczeg6ine
elementy instalacji ogrzewania.

Przewod powrotny— przewdd, ktérym przesytany jesténik ciepta od wzta cieptowniczego do
zrédia ciepta.

Przewdd zasilagcy — przewdd, ktérym przesytany jesténik ciepta zezrédia ciepta do wzla
cieptowniczego.

Spadek przewodow- nachylenie przewoddéw w stosunku do poziomu.

Urzadzenia alarmowe— urzdzenia sygnalizage w sposob optyczny, akustyczny lub optyczno
- akustyczny oggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenia kontrolno - pomiarowe— urzdzenia wskazuage lub rejestrujce poszczegoélne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia stabilizujgce— urzidzenia, ktére utrzymaijcisnienie w instalacji ogrzewania wodnych
w okreslonych granicach

Urzadzenia zabezpieczajce— urzdzenia, ktére zabezpieczanstalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem
dopuszczalnych émien i temperatur lub tylko énien.

Zrodio ciepta — wezet ciepiny lub kottownia.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaab6t zgodnie z dokumentaqgprojektowvy, specyfikacy techniczi, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ogadnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlgw&arunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t ..” COBRNS$TAL w czs$ci odpowiadajcej zakresowi robot”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyahian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadkenmzliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o co najmniej nie gorszybhrakterystykach i trwasci. Wszelkie zmiany i odspstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mgmpwodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodo-
waé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirobét ..” COBRTI IN-
STAL, Polskimi Normami przywotanymi w pkt. 9.2 najszej specyfikacji, oraz innymi przepisami dogmzni
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTI 03.00 Instalacje sanitarne.
Wymagania ogdlne.

Materiaty do budowy wzia cieplnego powinny ldyzgodne z odpowiednimi normami lub posiaédaiadectwo dopusz-
czenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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- certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okgeny-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczngrde widciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych,

- deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polsly Normy, aprobad techniczig, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyzéé nie  objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnia-

ja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywyymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob@tihie
posiadé te dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgds dostarczone przez Wykonagviierownikowi Budo-
wy i Inspektorowi Nadzoru..

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. MATERIALY | URZADZENIA DOTYCZ ACE WYMIENNIKA CIEPLA

Specyfikac¢ wykonania i odbioru rob6t nalg rozpatrywa tacznie z projektem. Elementyet¢ w projekcie naley
przyjmowa jako wystpujace w specyfikaciji.

Szczegodtowe typy i ikci projektowanych elementdéw i udzen zawarte $ w zestawieniu materialdw oraz w
projekcie.

Wezet kompaktowy

Dostawca wzta kompaktowego, kompletuje i montuje agizenia wedlug zestawienia i schematu technologgzne
zawartego w Projekcie Technicznymzyte elementy mugzodpowiadé parametrom technicznym obliczonym i okre-
slonym w czsci obliczeniowej Projektu. Integralnczescia wezta kompaktowego jest Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa wraz z InstrukgjObstugi vezta — sporzdzona przez producentagma oraz dokumenty UDT dla wdzea
zainstalowanych w gtle, ktére podlegaj zgtoszeniu i rejestracji w Rejonowym Oddziale UDWezet cieplny musi
by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi dostawcy cieptacaé wyposay¢é w ogranicznik temperatury zasilania (tzw
STB).

Przewody

Odcinki rurocggéw po stronie pary natg wykona: z rur stalowych bez szwu ogélnego stosowania DLZAJAL ze

stali gat. R-35 lub R-45 w/g PN-80/H-74219, lub EN-10216-2 ktore naiy taczy¢ przez spawanie gazowe. Reduk-
cje i zalamania dowe przebiegu ruroggow naley wykona stosujc zwezki symetryczne i kolana hamburskie. Rury,
redukcje, zalamanisgtowe (kolana hamburskie), ziki i kotnierze mag odpowiadé wymaganiom stawianym ruro-
ciagom, zgodnie z PN-92/M-34031. Dla instalacji stremciowej nalgy zastosowaarmatug dopuszczomdo odp.
temperatur i Gnien.

Instalacg wewretrzng ogrzewcz projektuje st wykona z rur stalowych czarnych ze szwem St3SX, lub 1GBY6

oraz rur z tworzywa sztucznego.

Rurockgi mocowd do $cian i stropow przy pomocy uchwytow i zawieszg. wg BN-76/8860-01, lub systemowych
rozwigzah zawiesi np. HILTI.

Zawory

- Zawory odcinajce kulowe

- Zawory odcinajce mieszkowe
- Zawory spustowe

- Zawory bezpieczestwa

- Zawory regulacyjne

- Filtry siatkowe

- Zawory zwrotne

Na rurocjgach wysokich parametréw najezastosowaarmatue i urzadzenia regulacyjne dopuszczone do isyaiggh
temperatur i gnien. Armatura montowana po stronie parowej musi odpdai wymogom cénienia 1,6 MPa dla temp.
150°C. Na rurocigach niskich parametrow (80/8Q / 6 bar) nal&y zastosowé&armatue i urzadzenia regulacyjne do-
puszczone do istniggych temperatur i énien. Rurochgi mocowa doscian i stropow przy pomocy uchwytéw i zawie-
szeh wg BN- 76/8860-01 , lub systemowych rogman zawiesi np. HILTI.
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Urzadzenia

- Wymiennik ptaszczowo - rurowy typu JAD z otullab pltytowy
- Pompa obiegowa z podw@jarmatug
- Sterownik pogodowy

- Czujnik temperatury

- Regulatory ranicy cisnien

- Naczynie wzbiorcze przeponowe

- STB

- Rozdzielacz

- Termostat

- Manometry

- sitowniki pneumatyczne

- szafka elektryczna

- odwadniacze

- czujnik oporowy

Izolacja termiczna

- Izolacja z pianki poliuretanowej — grutgo40, 30, 20mm

Izolacje termiczry przewoddw po stronie sieciowej oraz przewody aggié instalagj ogrzewcz (z wyjatkiem prze-
wodow odpowietrzaicych, odwodnieniowych i impulsowych) zaleca wiykona z potsztywnych ksztattek z pianki
poliuretanowej (wymagany atest odpaoscidermicznej do stosowania na rurggaich o temp do 15{T). Prostki otuliny
w formie cylindréw wzdtanie rozcetych, pokryte s folig z mickkiego polietylenu. Wspotczynnik przewodzenia céept
dla pianki w temp.180C wynosi 0,031 W/mK, klasanpéti B2 wg DIN 4102.

Zaizolowane przewody naig oznakowa kolorowymi strzatkami (folia samoprzylepna) zgoslaikierunkiem przepty-
wu. Oznakowanie np. wg. PN-70/N-01270, lub inngyméwazne;.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STI 03.00 Instalacje sanitarne. Wymegagolne.
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJINYCH.

- Ciagnik kotowy 37kw

- Przyczepa skrzyniowa 5.0t

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Samochd6d samowytadowczy 5t

- Spawarka elektryczna winga 300A

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STI 03.00 Instalacje saretal/ymagania ogolne..
Przewiduje si przewdz urgdzeh dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z hurtowni i maga-
zynow na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potageniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalEzione przed przesuwanieng girzez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny st§lsie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewienia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o tadowaniu i wytadowy-
waniu wagonéw towarowych w komunikacji wegtrznej (zagcznik nr 10 DKP) oraz tadowado granic wyko-
rzystania wagonu.
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Podczas prac przetadunkowych rur nie saleuca, a szczegbélostraznos¢ nalezy zachowa przy przetadun-
ku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisk&€0 nizsze;j.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwe maze przewysza& sciansrodka transportu o weej niz
1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podkta-
dach drewnianych, podobnie poszczegblne warstwgzngbrzedziela elementami drewnianymi o grudm
wiekszej n wystapce czsci rur.

Transport armatury powinien odbyivsie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@wijacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem poaiby zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. TRANSPORT URZADZEN | ARMATURY

Transport urzdzen i armatury powinien odbyweasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawiljacymi
przepisami transportowymi o ile to tdiove w opakowaniach fabrycznych. Wdzenia i armatura transportowa-
na luzem powinna léyzabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodmemiachanicznymi. Armatura drob-
na powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadjefdo czasu, gdyeola one potrzebne do wbudowa-
nia) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zadyosveoja jakd¢ i wtasciwosci oraz byly dostpne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Bhp&ywanie materiatbw musiesodbywa& na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatlu ora&p@sdb skutecznie zabezpiegegjprzed dospem osbéb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowaratenatéw powinny b§ po zaka@czeniu robét doprowa-
dzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w STI 031@dlacje sanitarne. Wymagania ogolne..

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy i Inspeldwi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
Robot i ich harmonogram, uwzglniajgc w nich wszystkie warunki, w jakicketla wykonywane w czasie trwania
prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimascji. Cat@¢ prac wykona zgodnie z Polskim Prawem Budow-
lanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznyykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI
INSTAL oraz COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Warunki teclemne wykonania i odbioru eztéw cieptowniczych.
Warszawa 2003 zalecanych przez Ministerstwo Infu&siry.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla wzta cieplnego

Przed przysipieniem do montau wezta cieplnego nalsy:
wyznaczy miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona otwory i obsad#i uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow,

- wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow,

—  wyznhaczy miejsca usytuowania wdzen w wezle (w przypadku wzta kompaktowego — miejsce usytuow-
ania kompaktu).

- Wykona fundament lub konstrukgjpod wezet cieplny.

5.3. ROBOTY MONTA ZOWE INSTALACJI

Roboty montazowe wezta cieplnego

Wezel cieptowniczy powinien ywykonany w oparciu o zatwierdzona dokumentaeghniczg. Pomieszczenie
wezta cieptowniczego powinno odpowiadavymaganiom normy przedmiotowej. Dokumentacja tezna
warsztatowa powinna okila¢ sposob transportu wdzen do wezta uwzgkdniajac gabaryty i gjzary transpor-
towanych urgdzer. W przypadkach koniecznych nayeprzewidzi€ luki montazowe. Przewody doprowadzaj

ce i powrotne czynnika grzewczego oraz instalaejvmgtrznych naley wyposay¢ w armatug odcinajca. Za-
leca s¢, aby armatura ta znajdowalg sV pomieszczeniu yzta. Zabezpieczenie instalacji, przy pomocy zawo-
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réw bezpieczistwa, przed przekroczeniem dopuszczalnegueania powinno b§ realizowane w wztach zgod-
nie z normami. Nastawa zaworéw bezpigstea powinna by o 10% wysza od cinienia roboczego przewi-
dzianego w projekcie technicznym w danym punkcigumvania. Rurogigi spustowe nalg sprowadzi nad
kratke podtogowa, studzierklub zlew, jeeli jest on umieszczony pamj poziomu tych ruroggow. W wezle
cieplnym na kadym odgadzieniu, na ktérym znajdujecsarmatura regulacyjna sterowana automatyczniezyale
stosowa filtry siatkowe. O ile producent armatury nie wygaainaczej, ¢stas¢ siatki powinna wynogiminimum
96 oczek/cm?.
Szczegbtowe warunki techniczne dotyoe:

— zasad montai rurochgow i podstawowych uarlzer weztdéw cieptowniczych,

— zasad montau prefabrykowanego ¢xta cieptowniczego (kompaktowego),

- zasad montal urzdzen kontrolno — pomiarowych,

— wykonania tulei ochronnych,

- montau armatury,
zawarte s w warunkach technicznych COBRTI INSTAL. Zeszyt\8arunki techniczne wykonania i odbioru
weztow cieptowniczych. Warszawa 2003.
Zabezpieczenie antykorozyjne zemmane przewodow i innych elementévezia cieptowniczego wykonanych ze
stali weglowej, powinno by wykonane w zakresie i sposob o#toay w projekcie technicznymgata. Przewody
wezta cieptowniczego powinny Byizolowane cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartywiprojekcie wgzia
cieplnego. Izolacje cieplna moa wykonyw& po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob $zogs,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjrEmierzchni przewidzianych do izolacji oraz po po-
twierdzeniu prawidtowgci wykonania powyszych rob6t protokdtem odbioru. Material, z ktéreggkonywana
jest izolacji oraz jego grulé powinna by zgodna z projektem technicznym. Stosowane maygpiavinny by
suche i czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszezezabwania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz
niecatkowicie wyschrta lub uszkodzona powloka antykorozyjna. Zakaenia izolacji powinny byzabezpie-
czone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izalpowinna by wykonana w sposéb zapewniey nieroz-
przestrzenianie siognia. Po wykonaniu izolacji, przewody ngleoznaczy zgodnie z zasadami podanymi w
projekcie technicznym i uwzglinionymi w instrukcji obstugi wzta cieptowniczego. Oznaczenia nalevyko-
na¢ na przewodach, armaturze, i asizeniach. Oznaczenia powinnyédayykonane w miejscach depu, zwh-
zanych z aytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.
Nastawy armatury regulacyjnej powinny ¢bprzeprowadzone po zakwzeniu montau, ptukaniu i badaniu
szczelnéci wezta cieptowniczego w stanie zimnym. Nastawy regul@ontazowej armatury regulacyjnej naie
wykona zgodnie z wynikami obliczehydraulicznych w projekcie technicznyngzda cieptowniczego.

WYKONANIE INSTALACJI Z RUR STALOWYCH

Instalacg od strony wykonaz rur stalowych bez szwu R35, natomiast instalpoj stronie niskiej wykortana-
lezy z rur stalowych przewodowych ze szwem wg normy®NH-74244 4czonych przez spawanie i gwintowa-
nie. Przewody prowadzize spadnie 0,40% w kierunku rozdzielaczy.

Rurochgi poziome w instalacji wewgtrznych ogrzewania wodnego nalgprowadzt ze spadkiem wynogeym,
co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego piortuddbiornika ciepta darédta ciepta. W najwiszych punk-
tach instalacji naley zamontowa odpowietrzniki. Przewody prowadzpo wierzchuscian, w bruzdacKcien-
nych, pod stropem (zgodnie zeézig rysunkove opracowanie).

MONTA Z ZAWOROW | KURKOW W INSTALACJI

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega necadgalepki, sprawdzeniu czy zawor jest w pozycji

Lotwartej”, sprawdzeniu czysfoi wnetrza zaworu, przyiczy zaworu i przyczy rurocggu. Zawory mana mon-

towat na rurocigach poziomych, pionowych i podtem w dowolnym potgeniu. Niedopuszczalng siszko-

dzenia przyczy zaworu oraz bbly wspoétosiowych zaworu i ruragu mogce wprowadz trudne do przewi-

dzenia naprzenia montaowe.

- kurki i zawory do wspawania — zawory mont@weg technologii opracowanej przez wykonavilestalacji.
Podczas wspawania zaworu do instalacji yaievrécié szczeg6lna uwagna stref przegrzania wyspujaca
w okolicach uszczelek kuli — w takim przypadku gglpodczas spawania okresowo chiédairpus zaworu.
Obrot drwigni maoze nasipi¢ tylko po catkowitym ochtodzeniu zaworu.

- kurki i zawory kotnierzowe — zawory montowag technologii opracowanej przez wykonavigstalacji. Po-
miedzy kotnierze stosowauszczelki z materialu dostosowanego do tempergt@agy i rodzaju medium.
Kotnierz skecat srubami — klasy min. 8.8, ik srub — zgodnie z ilécig otworow w kotnierzach.
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LOKALIZACJA CZUJINIKOW

Konieczne jest prawidtowe usytuowanie czujnika stegnie ogrzewania. Szczeg6lnie dotyczy togmagicych

rodzajéw czujnikow:

- czujnik temperatury zewgtrznej — powinien by umieszczony na potnocngianie budynku, gdzie jest naj-
mniej naraony na wptyw promieniowania stonecznego. Nie aalgo montowda w poblizu drzwi lub okien.

- czujnik temperatury zasilania — powinienctlmawsze montowany w odlegt maks. 15 cm od punktu miesza-
nia. W przypadku zastosowania czujnika przylgoweglezy upewni sic , ze powierzchnia gdzie jest za-
montowany czujnik jest czysta. Nie najgprzesuwa zamontowanego czujnika, aby unikruszkodzenia
elementu pomiarowego.

- Czujnik temperatury powrotu — powiniendgawsze montowany w odlegth maks. 15 cm od punktu miesza-
nia. Naley montowa go zawsze na rurze, w ktorej wystije przeptyw wody.

MONTA Z POMP

Pomp nalezy zamontowa na prostym odcinku ruroggu, pomédzy dwoma zaworami odcinggymi, zwracaic
uwag na to, aby:

- Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnggmenia roboczego pompy

- Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatk korpusie pompy,

- Cisnienie naptywu podczas pracy przy atoeej temperaturze wody byto niezeze nk podane na projekcie,
- Byt fatwy dostp do pompy w celu odpowietrzenia,

- Przed pomp zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na zhosc¢,

- Woda byta uzdatniona a sieie zamulona,

- System byt wypetniony ciegqz odpowietrzony,

- O$ pompy ustawiono byla poziomo.

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJ A

Zewretrzne powierzchnie rur czarnych i inne powierzchpoelatne na korozje, ktore nie zostaly fabrycziie z
bezpieczone antykorozyjnie najezabezpieczy przed korozj za pomog powtok ochronnych. Sposob zabez-
pieczenia wg. wg. ITB 400/2010.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody w wzle cieplnym prowadzone pod stropem agleaizolowa termicznie materiatem niepalnym, np.
z weilny mineralnej. Nalg stosowé rozwigzania systemowe np. Rocwool. Wymagania stawiankdgo—
zgodnie z projektem cieplnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w STI 03.00 Instalacje sanitarne. Wymagagélne.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Badania przed przystpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkogndnym z przepisami bezpieéseva pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, goajwptyw na montaurzadzer wezta cieplnego,
odpowiada zatazeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji prresdczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocaéywa

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobét w zakresie i z egtotliwo-
$cig zaakceptowanprzez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w impa wg. ,Wytycznych wykonania i
odbioru ...” COBRTI INSTAL wigciwych dla odbieranych instalacji.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych zalaonych faw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadéaia odczytu do 1 mm,
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6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy petkikn ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie w zakresie zgodmdz dokumentagjtechniczi i warunkami okrédonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytm materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie uteenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieizzprzed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed kogpzj

- badanie szczelsoi catego przewodu,

WEZEt CIEPLNY

- sprawdzenie jak@i urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelbad instalacji,

- sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuggia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jaki zastosowanych materialéw uszczelgigih,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola pote.

PROBY SZCZELNOSCI WEZLA CIEPLNEGO

Wezet cieplny nalgy podd@& badaniom na szczelfiozgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykoraw
czym wezta cieplnego.

Badania szczeldai nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegtrenego powyej 0°C. Po przeprowa-

dzeniu bada cisnieniowych caf instalacg nalery przeptuké wods.

W czasie proby nakly sprawdzt szczelné¢ zamykania zawordw, kurkOw oraz poter. Z przeprowadzonych

préb szczelnéxi wezta cieplnego nalgy spisa@ protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych warunkow.

DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA:

Odstpstwa od dokumentacji technicznej matptyczy tylko dostosowania ugelzer wezta cieplnego do wpro-
wadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanycfubzastpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w
przypadku niemznaosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialowéildmentow o zhtonych charakterysty-
kach i wymaganiach technicznych, pod warunkieenyw wyniku wprowadzonych zmian nie ngstpogorszenie
wiasciwosci uzytkowania i trwaldci urzadzenia. Odsjpstw te musz by¢ zaakceptowane przez inwestora i pro-
jektanta.

ODBIOR ROBOT
OGOLNE ZASADY

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STI 03.0Glasje sanitarne. Wymagania ogoéine.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzginieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny wynik. Wyni-
ki odbioréw materiatow i rob6t powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynimd zwigzane z
budowg wezta cieplnego, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty montaowe wykonania ruroggow,

e wykonanie rur ochronnych,

* wykonanie izolacji,

e proby szczelngi przewodow,

Odbiér robét zanikagcych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanilkaych zgodnie z ustalonymi zasadami.
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7.3. ODBIOR KO NCOWY

Odbiorowi kaicowemu wg. ,Wytycznych wykonania i odbioru ...” COBRINSTAL wiasciwych dla odbiera-
nych instalacji podlega:
e sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegage na sprawdzeniu
protokétow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafianwych),
* badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowii@iczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach),
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegétowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane pre&zér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprozes
jacej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorvéowego naley uzna za dokfadne, jeeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocené jego wplyw
na stopié sprawnéci dziatania przewodu i w zalroici od tego okréli¢ konieczne dalsze pggowanie.
Przy odbiorze wzta cieplnego naley przedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizawiadczenia,
d) Protokoty odbioréw cgciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po @@dzeniu robdt budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoly prob szczelsoi przewododw instalacii,
f)  Protokoly wykonania ptukaniagata cieplnego,
g) Swiadectwa badajakasci wody.

Obowigzkiem wykonawcy jest spetnienie wymagd&/UDT/UC/2003 i Dyrektywy 97/23/WE w zakresie wylkama
wymaganych oznacaeCE i wystawienia pisemnych deklaracji zgoéttioWykonawca zobowgzany jest do spo-
rzadzenia dokumentacji unmtiwiajacej oceg zgodndci wykonywanych urgdzen z Dyrektywy 97/23/WE i
przechowywania jej przez okres 10 lat do kontratigz odpowiednie wtadze fistwowe.

. PODSTAWA PLATNO SCI
8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w STI 03.00 Instalacje sanitarne. Wymageagoine.
8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sptu, urzdze, itp.

- monta,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzdhie rozruch),

- ewentualn naprave powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplawigzane z monteem poszczegolnych elementéw instalacji,
m.in.:

Cena jednostkowa montau rurociagéw z rur gwintowanych obejmuije:
- zakup i dostawmateriatow,
- wyznaczenie miejsca uenia rurocigu,
- wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw,
- przecinanie i gécie rur,
- zmontowanie ruroggu i z zataeniem tulei ochronnych,
- spawanie pakzen,

Cena jednostkowa czyszczenia ruroggow obejmuije:

- czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji iociggéw recznie, szczotkami stalowymi drucianymi i ewen-
tualnie skrobakami,

Cena jednostkowa odtluszczenia ruroaigéw obejmuje:

- odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéypuszczalnikiem organicznym za pomagiakut,
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Cena jednostkowa malowania rurocagéw obejmuje:

odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczatkiotks,
malowanie elementow,

Cena jednostkowa montau zaworow obejmuije:

zakup i dostawmateriatow,

sprawdzenie dziatania zaworu,

wyznaczenie miejsca wmontowania,

ustawienie zaworu z wykonaniem paten czepnych,
spawanie pakczen,

Cena jednostkowa montau wymiennika ciepta obejmuje:

zakup i dostawmateriatow,

whniesienie elementéw kottowych do kottowni,
oczyszczenie ztzy kotta,

zmontowanie kotta z pojedynczych cztonéw,
zmontowanie wypognia kotta,

proba szczelniwi kotta,

przyfaczenie kotta do instalacji i czopucha,

Cena jednostkowa montau pomp obejmuje:

zakup i dostawmateriatow,
ustawienie pomp,
uszczelnienie kielichéw sznurem i kitem kwasoodgorn

Cena jednostkowa montau naczynia wzbiorczego obejmuje:
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9.1.

9.2.

zakup i dostawmateriatéw,

ciecie rur i zukosowanie ickcianek,

ustawienie naczynia wzbiorczego w miejscu wbudowani
przyspawanie rur pogtzeniowych do instalaciji,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

OGOLNE

Ogoblne przepisy podano w STI 03.00 Instalacje aamit. \WWymagania ogolne.

NORMY

PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghkaProjektowanie wodnych systemoOw instalacji
grzewczych.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkaddirukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.thia-
cje ogrzewcze, ktore nie wymagayykwalifikowanego personelu.

PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghkanstrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugk.
stalacje ogrzewcze, ktére wymagiajykwalifikowanego personelu.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurggiow. Definicje i dobor PN.

PN-EN 10216-2 — Rury do zastosaw@snieniowych w podwygszonych temperaturach. Rury kottowe.
PN-EN 1SO 6708:1998 Elementy rurggdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).
PN-87/B-01037 Projekty budowlane — Zasady rzutoaani

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenigsunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenia instalacji ogrzewavodnych systemu za-
mknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgzenia instalacji ogrzewavodnych i wodnych za-
mknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgjka cieplna przewodow, armatury i gdzer. Wyma-
gania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanagi badania dotygze jakéci wody.
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9.3.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. ¥¥ty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/B-02440 Zabezpieczenia auizex cieptej wody aytkowej. Wymagania.

Wytyczne do projektowania sieci istdw cieplnych. Dalkia 2010

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wylye projektowania instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Warszawa 2001.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Wdiutechniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Warszawa 2003.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Wdiutechniczne wykonania i odbiorugatéw cie-
ptowniczych. Warszawa 2003.

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instatgjr. CORBTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.

- Przepisy i wymagania UDT

- Wymagania WUDT/UC/2003,

- Dyrektywa 97/23/WE,
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