Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych D.02.03.01

D.02.03.01. Wykonanie nasypow
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&ylinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramachireaii zadaniaBudowa centrum kultury wraz z rozbudows i
przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budow g, przebudowa i rozbudowsa infrastruktury towarzysz acej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewRgtrznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@vlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robét aa@anych z wykonaniem nasypéw pod
projektowane drogi obfe opracowaniem zgodnie z Dokumendaejojektowvy.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z wykopow,
zgodnie z Dokumentacja Projektpw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrebnionych odpadéw przemystowych.
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokoéé nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.
1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdgzone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
Pa
pds
gdzie: Is - wskanik zag:szczenia gruntu

Pq - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAn

pis mMaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego oktena w normalnej prébie Proctora,

zgodnie z PN-88/B-04481, shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12, (Mg/r}).

ls

1.4.9. Wskaznik ro znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow, okrélona wg wzoru:
U= %
le
gdzie: U — wskanik réznoziarnistdci
Oso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %tgrymm),
dio- S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgry(mm).

1.4.10. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru:

gdzie:

lo — wskanik odksztatcenia gruntu

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspytiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E,- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormoigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

1.4.11. Pozostate oké&enia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB
D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
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1.5. Ogélne wymagania dotycice Robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania logb
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kiach wykonania oraz za zgoditaez Dokumentagj Projektovy, STWIORB i
poleceniami lnyniera.

Niezlkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpieczstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Roboty ziemne nafy prowadzt pod nadzorem geotechnicznym.

1.6 Wspolny Stownik Zaméwié (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stovanikaméwi@é (CPV) dotycacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygeze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWIORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2.2. Materialy do budowy nasypéw i zasypek

Do budowy nasypéw i zasypekyie kedg grunty pozyskane z wykopéw oraz dokopow.

Dopuszcza giwznoszenie nasypow i zasypek gognie z gruntéw i materiatdw przydatnych do tegtu den. takich,
ktére spehniaj szczegdtowe wymagania oklene poniej i ;3 zaakceptowane przezzyniera. Akceptacja nagiuje na
biezaco w czasie trwania robo6t ziemnych na podstawieegidadanych przez Wykonawcwynikbw bada
laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen dotyczcych
materialdw o ograniczonej przydatieg to wszelkie takie e#ci nasypéw zostanprzez Wykonawg na jego koszt
usunkte i wykonane powtoérnie z materiatdw o odpowiednidasciwosciach.

Na dolne warstwy nasypow i zasypek penistrefy przemarzania nalezastosowé
- rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty ieaiste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki,
- zwiry i pospétki, rownie gliniaste,
- piaski grubogrednio i drobnoziarniste, naturalne i famane.

Na gorne warstwy nasypow i zasypek w strefie przeeraa:
- zwiry i pospoiki,
- piaski grubo krednioziarniste.

Wyzej wymienione grunty do goérnych i dolnych warstveypow i zasypek powinny spetdiswymagania:
- zawart@¢ czastek

< 0,075 mm [%)] <15
< 0,02 mm [%)] <3
- wskaznik piaskowy WP >35
- wskaznik réznoziarnistdci
dla dolnych warstw u>3
dla gérnych warstw Uu>5

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych ~ barwa nie ciemniejsza wizorcowa

- wskaznik wodoprzepuszczaldoi k" nie mniejszy nk 5 m/dole (dla gérnych warstw)
- odchylenia od wilgotnéei optymalnej nie powinny przekracza 2%,

- kapilarnag¢ bierna [m] <1,0,
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- wskaznik CBR > 30% (go6rna warstwa nasypu grgbio
30 cm).

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do robot ziemnych

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spim, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnegogeaie, jak te w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zagszczania.

Do zagszczania nasypow nale uzywac walce gtadkie, walce wibracyjne lub ubijaki medcane. Dobér spetu
zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruoi zag:szczanej warstwy. kywany sprzt powinien uzyskéa akceptag
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagagoine".
Transport gruntu powinien odbydaic samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM®O0 "Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi kHynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichellg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1.Zasady ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania nasypu nafew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp nasyp
zgodnie ze STWIORB. Przed przysteniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokonaiahurterenu po zdjej
warstwie humusu.

Nasypy winny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podhwznego, ktére zostaty oksiene
w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymadatyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej STWiIORB.
W celu zapewnienia stateczsbnasypu i jego rownomiernego osiadania majerzestrzegazasad:

— grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwtocznie wbudowany w nasyp;

— jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasipu jest wksze nk 1:5 naley dla zabezpieczenia
przed zsuwaniemghnasypu, wykonaw zboczu stopnie w spadku goérnej powierzchni#P% i szerokéci 1,0m;

— nasypy halgy wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypyipny by
wznoszone rdGwnomiernie na calej szeruko

—  grubc¢ warstwy w stanie ktnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagzczenia. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu zmonasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprief]

— grunty o ré@nych wtaciwosciach naley uktada w oddzielnych warstwach o jednakowej grétiona calej
szerokdci nasypu,

— gobrne warstwy nasypéw o grudmd co najmniej 0,50 m natg wykona z gruntdéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalda ,k” nie mniejszym nk 5 m/dolg i wskazniku réznoziarnistéci U = 5 (ponizej 50 cm

w nasypie wskanik réznoziarnistéci maze mie€ wartas¢ U> 3).

— styk dwoch przylegtych e#ci nasypu, zbudowany z zdorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym)
wykonywa ze stopniami o wysokai od 0,5 do 1,0 m i szeroka do 1,0 m ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,

—  skarpy wysokich nasypéw wykofiachodkowo tj. co 6 m wykokdaras szerolkei 1,0 m o spadku 4%.

5.2.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
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Nie zezwala s na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérychnstmiemdliwia osiggnieccie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wykonywanie nasypéw naleprzerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wald
dopuszczaly tzn.w >wopt z dopuszczalptolerancy.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego katek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem
powtdrnym zagszczeniem nie wolno ukladaastpnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostaéuee zagszczonej warstwy do dnia ngghego.

5.2.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezrat przy ktérej nie jest mbwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywé gruntéw spoistych zamarztych lub gruntdw przemieszanych Zaiegiem lub lodem.
W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypéw powinno dprzerwane. Przed wznowieniem robo6t ngle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezpghy przed rozmarzgetiem zagszczg lub
uklad& na niej naspnych warstw.

5.3. Zageszczenie i nénos¢ gruntu

5.3.1 Zag:szczenie i nénosé gruntu w podiau nasypu

Zageszczanie i nénos¢ gruntu w podiau nasypoéw powinno kfy zgodne z wymaganiami podanymi w normie
PN-S-02205.

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia i wtorny modut odksztatcenia gruntéw rodzimych,
zalegagcych w gornej strefie podia nasypu, do gbokaici 0,5 m od powierzchni terenu.z@i wartas¢ wskaznika
zag;szczenia i kEjest mniejsza uiokreslona w Tabeli 1, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powsysze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartas¢ wskanika zagszczenia okrdona w Tabeli 1 nie m@ by¢ osignieta przez bezpwednie zagszczenie
podtaza, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia podita, umaliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskaznika
zagszczenia i wtérnego modutu.

Ulepszenie gruntu podia naley do obowjzku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania nasypow.

Wykonawca powinienzywa¢ szczegétowych rozwean zawartych w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB.

Tabela 1 Minimalne wartdci wskanika zagszczenia d dla podiga nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu.
Minimalna wartdé¢ | dla: Minimalna warté¢ E, dla:
Nasypy o wysokeci kategoria ruchu KR 1, kategoria ruchu KR 2 kategoria ruchu KR ]’kate oria ruchu KR 3
KR 2, zjazdy, 9 7 KR 2, zjazdy, 9 A
do2m 0,95 0,95
ponad 2 m 0,95 0,95 30 40

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zszczenia gruntu stosuje ¢sipordwnanie wartiei modutdéw
odksztatcenia, gdzie wadibstosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutusatitcenia, okrdonych zgodnie z
normg PN-S-02205 Zaktznik B, nie powinna hywicksza od 2,2. Natomiast émmos¢ okresla sk modutem wtérnym.
Czestotliwos¢ bada wskaznika zagszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenigp&dano w D.02.01.01.

5.3.2.Zag:szczenie gruntu w nasypie

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radoiu powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubas¢ warstwy zagszczonej powinna Ky ustalona z uwzgtinieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu oraz
zalazonej grubdéci warstwy po osignigciu wymaganego zagzczenia. Wykonawca powinien przeprowédarobne
zag:szczenie gruntow w celu oléenia grubdci warstw i liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego. Odcinek prébny dla
sprawdzenia zagzczenia gruntu powinien bywykonany na terenie oczyszczonym z gleby. dditse roboty mog
by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikoéw ligglieez Irkyniera.

Wykonawca zaproponuije typ spta do zagszczania nasypow w rejonie obiektéw i uzyska akagptnzyniera.
Wymagane wskaiki zageszczenia zawarto w tabeli nr 2.

Tabela 2 Minimalne wartgci wskanika zagszczenia gruntu Is oraz modutu wtérnegorEnasypach
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Minimalna wartaé I, dla: Minimalna Warté((éjlr;odulu wtérnego E

Strefa nasypu kategoria rucht kategoria ruchu kategoria ruchu kategoria ruchu

KR 1, KR 2 KR 3 KR 1, KR 2 KR 3

Zjazdy, Zjazdy

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,0 1,00 100 120
Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokasci od powierzchni robgt 097 100 60 100
ziemnych: ' '
12m
Warstwy nasypu od powierzchni
robot ziemnych pougj: 0,95 0,97 40 40
1,2m

Badanie zagszczenia i nénosci metod, plyty VSS dla nasypow — alternatywnie.

W przypadku, gdy zagzczenie istnigcego nasypu nie spetia possgych wymagéa nalezy usura¢ grunt do potowy
gfebokasci. Nastpnie odkryty nasyp naty dogsci¢c do wymaganych warfei Is i ponownie zasygawarstwami, po
kolei zagszczanymi zgodnie z talehr 2.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskanik zagszczenids= 0,95.

Z zagzszczania gruntu na skarpachzma zrezygnowapod warunkiem ukfadania warstw nasypu z poszeerend co
najmniej 0,50 m, a naginie zebrania tego nadkiadu.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulchini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jereli powtbrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wslika zagszczenia Wykonawca usunie warstwwbuduje nowy materiat.

5.3.3.Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu
Wilgotnosé technologiczna gruntu w czasie jego gaagzania powinna ldydostosowana do metody zagczania i
rodzaju stosowanego spta. Decydugcym kryterium jest mdiwo$é zagszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu &eosci. W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotdopowinna by zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej mgtbalg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotréei optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

- w gruntach niespoistych + 2%,
W przypadku #@ycia spreztu wibracyjnego zalecana jest wilgodomniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
prébnym. Jeeli wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zagczania jest wksza od wilgotnéci optymalnej o warté
wickszg od podanych odchyhe to grunt nalgy osuszy w sposéb naturalny lub przez zastosowanie dodsgiim.
Gdy wilgotng¢ gruntu jest mniejsza, to zalecg g@j zwickszenie przez spryskiwanie wpdSprawdzenie wilgotrnigi
gruntu naley przeprowadzi laboratoryjnie.
W przypadku w@ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgo#domniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
probnym.
Po wykonaniu robét podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia pozHo przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zol@any jest do wymiany gruntu nacgbkas¢ min. 0,5 m. Usurity
grunt naley zasgpi¢ gruntem spetnigcym wymagania D 02.03.01.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

5.4.Dokfadnosé wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypdw oboyriujg hastpujace wymagania:

Ostateczna szerokbnasypu nie mee r@ni¢ siec od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm a krawdzie korony
nie powinny odbiegaod projektowanej geometrii.

Rdznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza-2 cm,+0 cm. Pochylenie skarp
nasypu nie mee r@ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalna
gfebokas¢ lokalnych wkksnie¢ na powierzchni skarp nie e przekracza10 cm przy pomiarze @B m.

Z profilowanej powierzchni skarp naleusur¢ kamienie wgksze nkz 80 mm.

Pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasymlezancy + 1%,

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagatgangsypow.

Tabela Nr 3 Doktadna¢ wykonania nasypéw:
Lp. |Czgs¢ budowli Jednostka Doktadrié
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| |Podlaze nawierzchni:

- nieréwndci powierzchni) cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni cm -2; +0
2 |Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonegq

podiaza):

- 0§ korpusu drogowego cm +10

- szeroké¢ gornej powierzchni cm +10

- nieréwndci powierzchni® cm +4

- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1

- niweleta gornej powierzchni cm -2;+0

- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 |Skarpy:

- pochylenia | m % pochylenia +10

- nieréwna¢ powierzchni pod warstvziemi urodzajnej cm +10

- nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajng; cm +10
4 |Rowy:

- szerokéé cm 5

- rzedne profilu dna cm -2, +0
" Nieréwndici mierzone faf 3 m

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakol Robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymaganialogt

6.2. Zalazenia ogdine
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowédgistematycznie badania kontrolne i dostatdaapie ich
wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z cgstotliwoscia
gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot i wymaganych niniejsZSTWIORB i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa: do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych podano w SORB D 02.01.01.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczeg@uwag: nalezy zwr6ck na:

a) badania przydatrioi gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.1.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Powinny by przeprowadzone na prébkach pobranychz&ppartii przeznaczonej do wbudowania w korpusnpig
pochodzacej z nowegdrddia. W kadym badaniu nalsy okresli¢:

—  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

—  zawartd¢ czesci organicznych, metadchemiczig przez utlenianie za pompdwuchromianu potasu,
- wilgotnos$¢ natural, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalr i maksymaln gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
- kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493,

- wskanik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

— wskanik filtracji wg BN-76/8950-03,

- wskanik réznoziarnistdci,

6.3.2.Badania prawidtowszi wykonania poszczegolnych warstw
Polegag na sprawdzeniu:
a) prawidtowdsci rozmieszczenia gruntéw oadych wigciwosciach w nasypie,
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b) odwodnienia kadej warstwy,
C) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczoéw i mrozéw

6.3.3.Badania zagszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgddnevartaici wskaznika zagszczenials z wart@gciami okreélonymi

w pkt 5.3.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowozag:szczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podiza pod nasypem powinnadpotwierdzona przez #yniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.4.Pomiary ksztattu nasypu

Obejmup kontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgddnw wymaganiami dotyegymi pochylé i
doktadndci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szekgskokorony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoig wynikajagca z wymiaréw geometrycznych korpusu odtomych w Dokumentacji
Projektowej.

6.4. Doktadna¢ wykonania robot
Dokfadna¢ wykonania rob6t podano w STWIORB D.02.01.01.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DODOM®M"Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows wykonanych Robét jest jeden metr &ienny (nf) formowania i zagszczania nasypu z gruntu
pozyskanego z wykopow zgodnie z Dokument&epjektovy.

Objetos¢ nasypdw bdzie mierzona w metrach széennych na podstawie oblicze zatwierdzonych przez dpniera
przekrojéw poprzecznych.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D@O®"Wymagania ogdlne".

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenita€jrojektovy i STWIORB, jereli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Przy odbiorze sprawdzaggpochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny dyrzeprowadzone przez Wykonawev obecnéci Inzyniera na zasadach
okreslonych w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne” diddt zanikajcych i ulegaicych zakryciu.

W przypadku niezgodrioi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatréoi podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostkowa

Placi st za metr sz&ienny () wykonanych nasypéw wraz z transportem gruntupeodstawie odbioru i oceny
jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i batldaboratoryjnych. Cena jednostkowa jest g£edredniory dla
zalazonego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robiaz Programu Zapewnienia J&kio

—  roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatow,

- prace pomiarowe,

—  zagszczenie podim pod nasyp,
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- wykonanie nasypow z gruntu uzyskanego z wykopow,

— wykonanie nasypOw z gruntu pozyskanego z dokopu,

—  zaladunek i dowdz gruntu do miejsca wbudowania,

—  wbudowanie i zagszczenie gruntu dla nasypéw,

—  profilowanie powierzchni skarp nasypow,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiardw i liakddooratoryjnych,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymani

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podgrasvadzenia robot,
- biezace utrzymanie w czysfoi nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczysicaenoszonych samochodami
przewaacymi grunt,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

I. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemégania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawayanbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigtis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigny.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikai biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniedmika piaskowego.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwvska zagszczenia gruntu.

11. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzeniid opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

12.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczangpdétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawi

uziarnienia i porowatei.

10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materiaty wyszczegolnione w PN-S-02205.

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szglgk ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

4. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRyrS¥2awa 1998.

5. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43raal14 maja 1999r.
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