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STI-03.05 KANALIZACJA SANITARNA ORAZ DESZCZOWA ZEW NETRZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymaganiatydmce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla éstycji: ,Budowa centrum
kultury wraz z rozbudow i przebudow ptywalni ,Delfin” oraz budow, przebudow i rozbudovy
infrastruktury towarzysgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wetvanej”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszek@ampletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyodiggdow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostraitog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow i rurocagéw
do odprowadzanigciekdw

1.2. Zakres Technicznych Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonantabioru prac zwizanych z budow zewretrznych instalaciji
sanitarnych, zakres prac obejmuje:

— budowa instalacji zewttrznych na terenie Inwestora i przykanalikéw karedji sanitarnej,

— budowa instalacji zewttrznych na terenie Inwestora i przykanalikéw karedji deszczowej,

— budowa przydcza wodocigowego,

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej oraz deszcgavwezebudowywanego budynku wraz z jego otoczersaktada
sie wigczy¢ do istniegcej sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizaanitarnej.

Uwaga:
W przypadku przyiczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz woglpmivego prace zwkzane z wykonaniem ww
elementéw musgspetni@& poza niniejszymi wytycznymi wytyczne gestoréw siec

1.4. Podstawowe pogcia.

Kanalizacja sanitarna —sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzéeiegkoéw gospodarczych i przemystowych
z okr&lonego obszaru miasta do oczyszczétikow.

Kanalizacja deszczowa -sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzégiekéw opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocig podziemny, stiacy do bezainieniowego transportéciekdw.

Kanalizacja ogolnosptawna- sie& kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzdciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych
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Studzienka kanalizacyjna rewizyjna- obiekt irzynierski wystpujacy na sieci kanalizacyjnej (na diugd przewodu
lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykaagrac eksploatacyjnych maych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywsciekow.

Studzienka odpowietrzapca - studzienka na ruragju ttocznym, w ktérej rurogg cisnieniowy wyposaony jest w
odpowietrznik, montowana jest w najigzych punktach siecigiieniowej.

Studzienka odwadniapca - studzienka na ruragju ttocznym, w ktérej ruroeg cisnieniowy wyposaony jest w
armatug umazliwiajaca opr@nienie rurocigu cknieniowego, montowana jest w najsgych punktach sieci
cisnieniowe;.

Wiaz kanatowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeinizk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacych dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza €% studzienki przeznaczona do czyscioeksploatacyjnych. Wysoké komory
roboczej jest to odlegéé pomkdzy rzedn dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmgydia studzienki a
rzedng spocznika.

Komin wlazowy — szyb pajczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajca komoe robocz.
Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznacyao przeptywu w ningciekéw.

Rura ochronna — rura osrednicy wekszej od przewodu sigca do przenoszenia obgen zewretrznych do
odprowadzenia na bezpiegzodlegta¢ poza przeszkadterenovy ewentualnych przeciekéw.

Whpust uliczny (wpust$ ciekowy, studzienka$ ciekowa)- urzg dzenie do przeg cia wod opadowych z

powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacgzdeowej lub ogdéinosptawnej

Kratka $ciekowa- urzg dzenie, przez ktére wody opadowe przedastaje od gory do wpustu ulicznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentgcprojektovy, specyfikacj technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegazorgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo buaoey
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyafian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadkernmizliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o co najmniej nie gorszyblarakterystykach i trwassi. Wszelkie zmiany i odspstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mgmpwodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotyczy zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi instalacji
kanalizacyjnych.” COBRTI INSTAL Warszawa 2006, Wakami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Warszawa 2003, Patsk Normami przywotanymi w pkt. 9.2 niniejszej
specyfikacji, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Specyfikacg wykonania i odbioru robdt nalg rozpatrywa tacznie z projektem. Elementy ¢t¢ w projekcie
nalezy przyjmowa jako wystpujace w specyfikacii.

Szczegotowe typy i ilici projektowanych elementéw i wdzen zawarte § w zestawieniu materiatdbw oraz w
projekcie.

Kanalizacja deszczowa, sanitarna:
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— Rurochgi do kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy ,S"tg),
— Studnie rewizyjne z kgéw betonowych,
- Odwodnienie liniowe,

Materiaty powinny by zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci zewtrznych powinien wykaza sii mozliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu:

— Koparka gsienicowa 0,25m3

— Samochdd dostawczy do 0,9t

— Samochd6d samowytadowczy 5t

— Samochdd skrzyniowy 5t

- Samochod skrzyniowy 5-10t

— Ubijak spalinowy 200kg

— Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztaltek

Transport i sktadowanie rur i ksztattek mygday¢ przeprowadzane przy agjtej obserwacji wiéciwosci tworzyw
sztucznych i zewgtrznych warunkéw panggych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly podee zadnym
szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny néi&ontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddzivorzywo
sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie tramgppowinny by utozone scisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniegn\8iolne kaice rur w odcinkach prostych wysfeg¢ poza skrzygitadunkovs nie
mog by¢ diuzsze nk 1m. Pojazd musi posiaélavsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysaksktadowanie rur w
czasie transportu i magazynowania niezenby¢ wigksza ni:

- 1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowanery zabezpieczy rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po padi@atadunek i roztadunek powiniendseczny lub mechaniczny
przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wiglaek rur w wazkach wymagaycia podnénika widtowego z
ptaskimi widiami lub dwigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub t@uchoéw. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mnigjszdnicy wewtrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadunkiem
wigzki naley wyja¢ rury "wewrgtrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo ima je zdejmowdé recznie (do
srednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Dopuszczagssktadowanie rur na podta rownym, gtadkim

i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodoym uszkodzenia rur. Rury nalechront przed bezpgoednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie runkalorach innym i czarny). Przy braku zadaszenia ama
stosowé plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszerajswiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna
przekracz& 30°C. Przy transporcie i sktadowaniu rur z PVC emperaturach bliskich 0°C i ujemnych nale
zachowé wickszg ostrazno$é, unikapc duzych obcigzen dynamicznych (np. uderdp oraz uniké mozliwosci
zamarzania wody w rurze, gdynoze to doprowadzido pekniccia rury. Okres sktadowania rur od daty produkag n
powinien by dtuzszy niz:

- 36 miesgcy dla rur czarnych énieniowych

- 24 miesgcy dla rur cénieniowych w innym kolorze

- do 24 miesicy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2. Transport studzienek

Studzienki powinny b transportowane samochodami o odpowiednim do tefjoprzeznaczeniu.

Studzienki mana transportowaw pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, alig spowodowa uszkodze $cian i
kroccow. W wypadku jednak transportu pionowego maleiwzgkdnié catkowis wysokdé¢ transportowanych
elementéw po zatadowaniu, aby nie przekr@oaficjalnych dopuszczedrogowych. Platforma transportowa powinna
mie¢ wykladzirg tekturows lub materialow, w celu wyeliminowania bezgredniego kontaktu studzienek z
elementami stalowymi, ktorych ostre krglzie, moglyby studzierkuszkodzt. Studzienka podczas transportu musi
by¢ solidnie przymocowana do podt platformy aby unienidiwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku
transportu wgkszej ilasci studzienek naleg zwrdcik uwag aby studzienki nie stykaty esimiedzy sola w sposéb
umazliwiajacy ich uszkodzenie lub ich elementéw. Powierzetstyku naley oddzielt materiatem zabezpiecaaym
(np. tektus).

Zatadunek i roztadunek naide przeprowadi tak aby nie uszkod&istudzienki. Jeeli studzienki transportowang sa
drewnianych platformach roztadunek i zatladunekzenodbywa sie za pomog wézkéw widtowych. W innych
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przypadkach studzienki moa zatadowywé na platforng transportow lub je roztadowywa za pomog paséw. Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych czy s@uchéw. Podczas transportu, skladowania, zatadumkatadunku

studzienek, nalg/ przestrzegazasad BHP i stosowaie do przepiséw zwazanych z transportem.

Studzienki mog by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promiemieeskzne niegsdla polietylenu szkodliwe.
Studzienki powinny by sktadowane pionowo, oparte na dnie lub w przypadkuduwej wysokdci, studzienki mena

potozy¢ na boku, uwzajac na kr@&ce wlotowe i wylotowe. Naley zwrdocié uwag aby kré&ce nie odksztatcaty sipod

cigzarem studzienki lub w wyniku nieréwém terenu nie opieraly sbezpdrednio na podtau.

4.3. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewdenie kruszyw i piasku me odbywa si¢ przy wykorzystaniu dowolnych deginychsrodkéw transportu
zapewniajcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpidezerzewaonych materiatow przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowiujg réwniez przy przewaeniu materiatow izolacyjnych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej niglerzy¢ srodkdw transportu do tego przeznaczonych lub wadku ich
braku - naley uzy¢ takichsrodkéw, ktdre nie spowodusegregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki, ngaia na temperatury przekracgag granice okidone wymaganiami
technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstpne

Wykonawca przedstawia Kierownikowi Budowy i Inspakiwi Nadzoru do akceptacji Projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane roboty zwzane z budowsieci
kanalizacyjnej. Cak® prac przebudowania sieci kanalizacyjnej mpleykona pod nadzoremaytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielczejanows Dokumentacja Projektowa i
Dokumentacja Prawna.

2. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez odjgalmie stiby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatama
trasy oraz wjczenia do istnigcej sieci.

3. Przed przygpieniem do robét naly pod nadzorem wigiciela sieci wykon& przekopy kontrolne w
miejscach wjczenia.

4. Usungcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudoprzy przekroczeniach pod istrieymi drogami. Zdijty
materiat naley zlozy¢ oddzielnie w spos6b zapobiegey zmieszaniu giz wyrzucom z wykopu ziem.

5. Materiat z rozbiérki nawierzchni naleodwiezé na miejsce wskazane przez Kierownika Budowy.

6. Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej @fciiwbudowa repery tymczasowe zgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

7. W miejscach, gdzie me zachod#i niebezpieczistwo wypadkow, budogvnalezry prowizorycznie ogrodzi
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadmyiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizagj nalezy wykonywa recznie lub mechanicznie, éianach pionowych. Minimalna szerdgko
wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8 m plégednica zewetrzna przewodu. Wykop
nalezy prowadzé od miejsca odgatienia z istniejcg siecy kanalizacyja. Dno wykopu powinno hy réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej. Sp6d wykopu naky pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach rdwionych o ok. 20 cm, wykopy nalewykona
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wyddaoywziemie naley sktadowa wzdiwz krawedzi wykopu w
odlegtaci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przefcie wzdiez wykopu. Przejcie to powinno by stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. \8big /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil osihgnigcia
gtebokaici wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegto nie przekraczapej 20m. Dla wykopow dcianach
pionowych naley wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowy@budowa powinna wystawa
15 cm ponad powierzchnterenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw toséawarstwa (0,20 m ) powinna
by¢ usungta recznie. W trakcie realizacji robét ziemnych nglead otworami wykopanymi ustaéMawy celownicze,
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewaataz kontro¢ rzednych dna. Lawy celownicze
nalezy montowa& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchpiterenu w odgpach wynoszcych ok. 30 m.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewddarne krawdzie celownikéw naley
ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za poma@cniwelatora. Polzenie celownikéw naley sprawdzt
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codziennie przed rozpogaem robét montzowych. Po wykonaniu podsypek, rob6t maataych oraz obsypek
rurociggow (z pospotki) wykopy zasypagruntem umeliwiajgcym uzyskanie parametréw zggczania. Wykopy w
projektowanych nawierzchniach bezwetdjtie zagsci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zigdach (dolne partie)
Wz = 0,97. Roboty ziemne nale wykonywa zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz B38B36-02
"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymaganiadiapé& przy odbiorze" ,Warunkami technicznymi wykaraai
odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL 2008az zgodnie z warunkami BHP w budownictwie spegjain

5.4. Podtoze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowe] malerykona podsyple z piasku zwyktego o grulsoi minimum 15 cm.
Podsypk nalezy zag:sci¢ sprztem mechanicznym. Grunt do zasypania powinienzgpdny z BN-83/8836-02

5.4.1. Podtoze naturalne

Podtare naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztalttodp przewodu.

Poditare naturalne naly zabezpieczyprzed rozmyciem przez ptyoe wody opadowe lub powierzchniowe za posoc
rowka o gebokasci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub oburstioa wykopu w sposdb zapobiegaj
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@g sté w nich wody; dosfpem i dziataniem
korozyjnym wody podziemnej przez obenie jej zwierciadla o co najmniej 0.50 m pa@ji poziomu podiga
naturalnego. Badania podlnaturalnego wykorazgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02.

5.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podiae wzmocnione naky wykona jako:

- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktstgnowé miat podize naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (glityy, makroporowatych i kamienistych;

- podiaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe: przy gracih nawodnionych stabych i tatwoisliwych
(muty, torfy, itp.) o matej grubiei po ich usuniciu; przy gruntach wodosaych (nawodnionych w trakcie
robot odwadniajcych);

- w razie konieczr¢ci obetonowania rur.

— mieszane - zimne z podiay wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabymiato scisliwych i
nasypowych. Grubi@i warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podia na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po prébie szczekwd okreslonego
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanietqadziemi z urobku lub podkitadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podi powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim edngj czwartej
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w makiavwedzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nieipoo przekraczal0 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grdbi podiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej niewmno by
wigcksze ni 10 %. Dopuszczalne odchylenieg¢dnych podida od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracdzav zadnym jego punkcie +-1 cm. Badania padtovzmocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.5. 0Ogoélne warunki uktadania rurociagow

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podéomog by¢ wykonywane prace montawe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiadayszczegdlnionym w projekcie technicznym i ST. YRur
przed opuszczeniem ich do wykopu, mubgé oczyszczone wewitrz i na zewytrz z ziemi oraz sprawdzone w celu
wykrycia ewentualnych uszkodz@owstatych podczas transportu lub przechowywdristy powinny by opuszczane
powoli i ostranie, za pomog lin konopnych lub wielokyzkiem powieszonym na tréjnogach, a rury ozytth
srednicach (ochronne) za pomodzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z dimsi i nachylenia powinna
przyleg& do gruntu na catej dtugoi i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie da. #ojedyncze rury powinny By
unieruchamiane przez pokrycie gieba srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmiénmwe] pozycji dopoki
polaczenia nie bda uszczelnione. Petzenia powinny by pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie
przeprowadzona proba szczedoio Odchylenia osi umieszczonych rur od osi praekinej nie mog przekraczéa

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mmdierunku umieszczania rur nie wma poprawia przez
umieszczanie pod spodem elementow statych, jak tkkaweewna, kamienie, itp. Na kou kazdego dnia roboczego
otwarty koniec rury musi ldyzabezpieczony przed dostaniem giasku lub wody deszczowej przez zatkie dobrze
przylegajcym przykryciem. Po skontrolowaniu akenia rurocigu i prébie szczelrigi rury powinny by zasypane do
takiego poziomu aby gleba powej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopiedezeli rury musz byc¢
umieszczone na mniejszyctelgbkasciach, musz by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. wargtolacii.
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5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od rodzaju gruntu ni@ wystpi¢ koniecznéé odwodnienia powierzchniowego
przy pomocy drenai. W gruntach nawodnionych na dnie wykopu mgaletozy¢ drena w obsypce filtracyjnej. Przy
odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z dienaostanie odprowadzona grawitacyjnie do studkiene
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okotonsOskgd zostanie odpompowana poza gzgdrRobo6t wzgidnie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robét odwadnigjych naleéy dostosowé& do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiakc
wykonywania robét.

5.7. Zasypkaizagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie p@miripowodowauszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Zasypanie kanalu przeprowadzasitrzech etapach:

etap| - ulgenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wggeniem odcinkdéw na gtzach;
etap Il - po probie szczeléa zlacz rur kanatowych, ulenie warstwy ochronnej w miejscach grzen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamjednoczesnym zagzczeniem i rozbiégk odeskowa i

rozpérscian wykopu.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno ludrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasyjpuwmien by

zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgilmym uwzgldnieniem wykopu pod 3tza, zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow natg wykona& warstwami o grubici dostosowanej do prajej metody zagszczenia przy
zachowaniu wymagadotyczicych zagszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami normy PN2Z08.

5.8. Laczenia elementéw rurocigéw.

Kanalizacja

Elementy wykonane z PV@dzone g kielichowo i uszczelniane specjalmprofilowary uszczelk.

Przy wykonywaniu pajczei kielichowych z piejcieniem gumowym naly sprawdzt czy bosy koniec rury (ksztattki)
jest sfazowany, @i nie - naley sfazowa. Odcinki rur zakupione u producenta powinny dértigkie sfazowanie, a w
specjalnym wgibieniu kielicha umieszczgruszczelk. Wewrgtrzna powierzchnia kielicha i zewtnzna powierzchnia
konca bosego powinny BByoczyszczone i osuszone, rmalgrzy tym sprawdZi prawidlowaé utozenia piefcienia i
dokladnd¢ jego przylegania w kielichu. Do wtiiecia bosego kaca rury w kielich mana wy¢ wciskarek rénego
typu, utatwiajcych & czynna¢ lub recznie. Potwierdzeniem prawidtiod@m wykonania paiczenia powinno by
osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsp@waos¢ tagczonych elementéw.

5.9. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zalde od cézaru mana uktadd recznie lub przy ayciu lekkiego sprgtu montaowego.

Przy montau elementéw, naly zwrécic uwag na wiaciwe ustawienie kmgow i plyt, wykorzystuyc oznaczenia
montazowe /linie/ znajdujce sé na wyej wymienionych elementach. Studzienki rglevykona réwnolegle z

budowg kanatéw deszczowych (sanitarnych).

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na ptycie pokrywowej. Wtazy natg usytuowa nad stopniami ztazowymi,
w odlegiaci 0,10 m od krawdzi wewrgtrznejscian studzienek.

Zastosowano wiazy typuggkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalg montow&# mijankowo w dwdch ra@ach,

w odlegtgciach pionowych 0,25 m i w odleghi poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stdpie kominie powinien
by¢ stopniem skrzynkowym.

5.10. Proéba szczelnéci

Kanalizacja

Przewody kanalizacyjne poddaje $iadaniom w zakresie szczedobna eksfiltrag sciekdw do gruntu i infiltragj
wod gruntowych do kanatu. Préby szczekionalery przeprowadz zgodnie z wymogami podanymi w normie
Badanie szczelroi nalery przeprowad#i zgodnie z normami: PN-EN 1610 Budowa i badaniaewodow
kanalizacyjnych - dla kanalizacji grawitacyjnej,

* nalery zamkmny¢ wszystkie odgakienia,
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e przy badaniu na eksfiltragjzwierciadto wody gruntowej powinno &pbnizone o co najmniej 0,5 m paj
dna wykopu,

e przy badaniu na eksfiltragjpoziom zwierciadta wody w studzience gy potazonej, powinien mié rzedng
nizszy co najmniej o 0,5 m w stosunku d@dpnej terenu w miejscu studzienkizezej,

e podczas badania na eksfiltragj po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w studzienkach — nie powinng by
ubytku wody w studzience padionej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugoi do 50 m,
* 60 min. na odcinku o ditugoi ponad 50m ,

* podczas badania na infiltrgajie powinno by naptywu wody do kanalizacji w czasie trwania olbsadji, jak
przy badaniu na eksfiltragj

Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawithékonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego i Wytkownika.

5.11. Ochrona przed korozja

Zgodnie z norma PN- 82/B-01801 oraz norma PN-EN 20&onstrukcjachbetonowych nara onych na stabe
oddziatywania korozyjnesfodowisko XAl) dla zapewnienia wymaganej trwiiowystarczy ochrona materiatowo-
strukturalna betonu, wszelkie izolaciezbedne.

Ochrona materialowo-strukturalna to kompleks dzigapewniajcych odpowiednj trwalos¢ betonu. W odniesieniu
do betonowych studzienek kanalizacyjnych przez @ehmaterialowo-strukturalna zgodnie z normami [PN-EN.7,
PN- 82/B-01801, PN- 86/B- 01811, FIBN 206] rozumié nalez' y:

» stosowanie do produkcji elementéwdsienek betonu o wytrzymaioi nie ni- zszej od 40 MPa (klasa C35/45),

* stosowanie betonu o wskaku w/c nie wiekszym od 0.45,

« stosowanie do produkcji betonu cementu siarczdpomego

* nasjkliwo$¢ nie wigcksza od 5 %,

* stosowanie uszczelek EPDM, SBR lub NBR,

« doktadne zagszczenie betonu i wdaiwa piekgnacja.

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty mal®czyci¢, zagruntowé farbg podktadows cynkowy oraz
lakierem bitumicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie gghictej jakasci rob6t. Wykonawca ma oboyviek wykonania petnego zakresu
bada na budowie w celu wykazania Kierownikowi Budowylnispektorowi Nadzoru zgodéa dostarczonych
materiatdéw i realizowanych robét z Dokumeniglejojektovs oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoiierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi namigi wyniki bada do akceptacji Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnierdivnika Budowy i Inspektora Nadzoru, o za&peniu
kazdej roboty zanikaicej, ktén maze kontynuowd po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownikad8wy i
Inspektora Nadzoru.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystpieniem do Robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania mage na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
— okrelenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedhieah wod,
- ustalenie metod wykonania wykopow,
- ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontrotizasie trwania budowy.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robo6t

Wykonawca jest zobogdany do statej i systematycznej kontroli prowadanyrobot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru zgedn ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” 8RTI INSTAL Warszawa 2006, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRNS$TAL Warszawa 2003,

W szczegélnii kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pagtekn ich zgodné&i z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi preegworce,

badanie zachowania warunkéw bezpigéstea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

badanie prawidiow&zi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszétnowilgotnosci,

badanie i pomiary szerokei, grubaci i zag;szczenia wykonanego podiz piasku,

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okr&onymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwormateriatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegit od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,
badanie utgenia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyty,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy gecaejpod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed kogpzj

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewm#analizacyjnym ( w tym: badanie pogio izolacji,
zabezpieczenia przed korgzgprawdzenie monta przewodow i armatury),

badanie szczeldoi przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papoadanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych
jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiccej
niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie keg@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny fraezé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodow — 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznyck 5 cm, dla pozostatych przewod@w cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomag@awach celowniczych nie powinny przekrotzgla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimpgdnym jego punkcie przekroazydla przewodéw

z tworzyw sztucznycht 5 cm, dla pozostalych przewoddw?2 cm i nie mog spowodowdé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jegpeta

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady

Ogolne warunki wykonania i odbioru Robét podanoT 83.00.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania (z uwgzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydaozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinnyyb wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd zwigzane z
budow instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty ziemne z obudayécian wykopéw,
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7.3.

przygotowanie podiam,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnéci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odb|0r robot zanikagcych powinien by dokonany w czasie unaliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegpiu robét.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powify mniejsza od 50 m i powinna wynoési
okoto 300 m dla przewodow i z tworzywa sztuczne@olez wzgidu na sposéb prowadzenia wykopow oraz
dla przewodow z rur i PP, w przypadku zéaia ich w wykopach écianach umocnionych, galla przewodow
utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PP okoto 600

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z #gm
powinna by ona uzalgniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia ropmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanilgaych zgodnie z ustalonymi zasadami.

Nookow

Odbior koncowy

Odbiorowi kaicowemu zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonargabioru instalacji kanalizacyjnych.”
COBRTI INSTAL Warszawa 2006, Warunkami technicznywyjkonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL Warszawa 2003, podlega:
- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego (polegafe na
sprawdzeniu protokétéw batiprzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$apwych),
- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigk®nczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach),
- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednicimmobowazujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameep nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajcej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéowego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczétmgalego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, najeocent jego
wplyw na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zalmosci od tego okrdéi¢ konieczne dalsze
postpowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalg@rzedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty izdwiadczenia,
d) Protokoty odbioréw cgciowych dla tych elementdéw instalacji, ktére po @adzeniu robét budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoty prob szczeldoi przewodéw instalacii,
f)  Protokoty wykonania ptukania,
g) Swiadectwa badajakoici wodly.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1.

8.2.

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrici podano ,Wymagania ogdélne” .

Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowa wyr@na jest w mb.

Cena jednostkowa mora kanalizacji obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup i dostaw materiatow,
wykonanie wykopu wraz z umocowaniggian wykopu,
wykonanie blokéw oporowych,
przygotowanie podta pod rury,
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- zmontowanie i utgenie rur,

- wykonanie ziczy,

- wyregulowanie osi i spadku rurggu,

- ptukanie rur,

- wigczenie do istniggej sieci,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu,

- wywdz nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- koszt nadzoruytkownika,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Polskie Normy.
1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".
2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy odbiorze".
3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanaliZaey.
4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwwmagania i badania przy odbiorze".
5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".
6) PN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe. Klasy B125502
7) PN-64/H-74086 - "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".
8) PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagaadania
9) PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15
10) PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, © 25

11) PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z riwe sztucznych do podziemnego
bezcinieniowego. Cgi¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

12) PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Pcip ogoélne i definicje.

13) PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beZnieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego poli(chloru winylu) (PCV-U) do odwadnianigkanalizacji. Wymagania
dotyczce rur i ksztaltek.

14) PN-EN 1452-1 - 5:2000 Systemy przewodowe z tworzsztucznych do przesytania wody. Systemy
przewodowe z niezrgkczonego poli(chloru winylu) (PCV-U) do przesylanioody. Czs¢ 1 Wymagania
ogolne. Czs¢ 2 Rury. 3 Ksztattki Cgs¢ 4 Zawory i wyposzenie pomocnicze. @&¢ 5 Przydatné& do
stosowania w systemie.

15) PN-EN 1610:2002 Budowa i przewoddw kanalizacyjnych.

16) PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beZnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania mafi@acji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i
systemu.

17) PN-EN 1916 Rury i ksztaltki betonowiglbetowe i z betonu sgronego do kanalizaciji.

18) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@spmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

19) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

20) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaeprodédw wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

21) PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonoweglbetowe i zbrojone widknem stalowym
22) PN-EN 476 Wymagania ogoélne dotyczace elementévostasych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,
23) PN-EN 752-1 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i digén
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24) PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wyaniag

25) PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Riamde,

26) PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. @bh¢a hydrauliczne i oddziatywania fradowisko,
27) PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Moidacja,

28) PN-EN 7527 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatagfayitkowanie,

29) PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotexdmyich. Scianki szczelne,

30) PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemow kanaljagick. Wymagania ogolne,

31) PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systeméw kanaljagick. System kodowania inspekcji wizualnej,

32) PN- 86/B01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwi@nstrukcje betonowe it elbetowe.
Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.

33) PN- EN 206 — 1 Beton zwykty, czesc 1: Wymaganiasewvosci, produkcja i zgodni.

9.2. Normy Branzowe.

1) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Robotyrmie. Wymagania i badania przy odbiorze".
2) BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betdfregi betonowe elbetowe".

3) BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadmi&tonéw. Wymagania techniczne".

4) BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Skladfi&tonow. Wymagania techniczne".

9.3. Pozostale przepisy.

1) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioradiz tworzyw sztucznych wydana przez producenta ru
2) KB-38.4.3/1/-73 - Plyty pokrywowe.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru instal&ejnalizacyjnych.” COBRTI INSTAL Warszawa 2006,
4) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci &&acyjnych” COBRTI INSTAL Warszawa 2003,

5) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rcigméw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowanzr
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaydane przez Polgk Korporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

10. UWAGI KO NCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materiatéw budowhych nie g wiazace, mana zastosowé
materiaty o rbwnowaznych lub nie gorszych widciwosciach i zgodnych ze Specyfikagj Techniczm
Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokimentacje projektowa tj. opis,
specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiede opracowania brarzowe naley rozpatrywaé
jako catos¢ dokumentacii projektowe;.
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