Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robo6t

04-04 Posadzki z ptytek ceramicznych

Pomieszczenia gastronomii

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45431000-7

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzgdzen lub jakichkolwiek
wyrobow czy produktow stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za roéwnowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktore zostaly okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowag i rozbudowsg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie posadzek z ptytek ceramicznych.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45431000-7 Kfadzenie piytek

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji posadzek z piytek ceramicznych w pomieszczeniach gastronomii, zwigzanych z
budowg centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowsa,
przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i

wewnetrznej.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie posadzek z plytek
ceramicznych, w tym:

— przygotowanie poditoza, czyszczenie i odkurzanie,

- klejenie ptytek do podioza,

— spoinowanie fug w posadzce,

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow
wykorzystywanych do powyzszych rob6t, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych oraz

wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw posadzek.

1.4 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdélnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Pozostate okreslenia podstawowe:

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podio ze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad betonowy - wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktorym wykonuje sie posadzke

wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

1.5 Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.

2.2 Posadzka z ptytek ceramicznych

2.2.1 Plytki ceramiczne

Przeznaczenie

— Higieniczne wykonhczenie posadzek w ciggach komunikacyjnych, sanitariatach, gastronomii,
pomieszczeniach technicznych itp., wedtug projektu.

Parametry:

Typ A —pomieszczenia techniczne, magazyny.
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— plytki ceramiczne pierwszego gatunku, doktadna kalibracja, np. Nowa Gala Quarzite QZ13,
QZ12 lub rébwnowazne,

- wymiary 300x300 mm +1%.

— grubos¢ 0,86 cm +10%

- wykonczenie — mat/natura

- antyposlizgowe R10

— absorpcja wody - ponizej 0,1%

— prostokatnosé +0,6%

- ptaskosé +0,5%

wytrzymato$é na zginanie >45N/m?

— mrozoodporne

— odporne na plamienie

odpornos¢ na $cieranie wgtebne max. 130mm?

2.2.2 Akcesoria, kleje

Przeznaczenie

— Akcesoria stuzgce do mocowania ptytek i ich pielegnaciji.

- Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej plytki.
Parametry:

Klej epoksydowy do piytek ceramicznych:

Mocowanie ptytek ceramicznych do posadzek.

— wysoce odporny na obcigzenia klej epoksydowy

— odporny na: wody agresywne, zasady i rozcienczone kwasy

— podtoze — jastrych cementowy

Zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych:

— wysoce odporna na obcigzenia, elastyczna fuga epoksydowa,

— wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokosci do 8 mm,
— odpornos¢ na: wody agresywne, tluszcze, kwasy, chemikalia, roznice temperatur,

- powloka gtadka, matowa,

— kolor — wg wytycznych Architekta,

— szerokos¢ spoin — wg wytycznych Architekta.

2.2.3 Powloka uszczelniajgca przeciwwilgociowa tzw. ,ptynna folia”

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61a| fel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: DIUro@soundspace.pl




Przeznaczenie

- lzolacja przeciwwodna posadzek pomieszczen ,mokrych”, do stosowania pod plytki
ceramiczne.

Parametry — zgodnie z SST KO-IM - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powiokowe

nakladane przez malowanie.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2 Sprzet do wykonania posadzki

Sprzet do przygotowania powierzchni podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia
strumieniowo-$ciernego, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

Sprzet do przygotowania i naktadania zaprawy klejowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne
niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do uktadania pltytek — miotki gumowe, reczne narzedzia do przenoszenia i uktadania piyt,
przyrzady do ciecia ptytek, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do
mycia i czyszczenia, krzyzyki do utrzymywania jednakowej grubosci spoin.

Do kontroli jakosci wykonania posadzek — faty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice, miarki zwijane lub sktadane.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w OST 00-00.
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4.2 Transport i skladowanie

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,

dowolnymi Srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen.

Zaladunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka

widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z

widtami.

Materiaty te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed

zmiennych dzialaniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w

warunkach zgodnych 2z instrukcjg producenta. Zaleca sie skladowanie w jednostkach

tadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje

0 producencie i o spehlieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub

krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-00.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilosc¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegoélnione w OST 00-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
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Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w OST 00-00.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwlaszcza
podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
Wszelkie prace wykonczeniowe sufitow i $cian powinny byé zakonczone, zamontowane majg
by¢ réwniez drzwi. Pomieszczenia powinny byé czyste i odpowiednio ogrzane.

Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie konncowe malowanie.

Do uktadania podsadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze
technicznym i osiggnieciu przez podfoza wtasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajgcej
rozpoczecie robot posadzkowych.

Podtoze z betonu konstrukcyjnego musi by¢ réwne (odchytki zgodnie z Polskimi Normami),
niepylace, niezaoliwione, czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych)
Whytrzymalos¢ na $ciskanie podtoza nie powinna by¢é mniejsza niz 20 MPa. W przypadku
mniejszych wartosci nalezy przeprowadzi¢ konsultacje i pomiary oraz zastosowa¢ mostek
gruntujgcy na bazie epoksydow.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie
powinien by¢ krétszy niz 28 dni

Ptyta podtoza powinna by¢ wtasciwie zdylatowana.

W razie koniecznosci nalezy usungc¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez srutowanie lub
szlifowanie.

Po powyzszych pracach podfoze nalezy odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego i
usung¢ wszelkie luzne czastki.

Przed przystgpieniem do ukfadania ptytek podioze w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo przy pomocy ,ptynnej folii’, zgodnie z SST KO-IM — Izolacje
przeciwwodne i przeciwwilgociowe powlokowe naktadane przez malowanie.

Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika

budowy.

5.3 Og6lne warunki wykonania robét
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- Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z architektem poczagtku rozliczania ptytek oraz
sposobu ich rozmierzania na posadzce kazdego pomieszczenia, z uwzglednieniem detal
obsadzenia elementow instalacji a takze stosowania ewentualnych akcesoriéw.

- Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania
instrukcji producenta stosowanych materiatow.

— Nalezy zastosowaé¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym
wahaniom temperatury, przeciggom, przewiewom.

- W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podtoza wiekszej niz 25°C.
Unika¢ nalezy bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowe] podiogi. W razie
koniecznosci wykonac zacienienie.

- Podczas wykonywania prac na zewnatrz posadzke chroni¢ przed zmoczeniem deszczem,

przez co najmniej 24 godziny — najlepiej utozong podtoge przykry¢ folig.

5.4 Posadzki z plytek ceramicznych

- W zakres roboty wchodzi wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych. Szczegdtowa
lokalizacja rob6t wg projektu.

- Uklad plytek w posadzce podlega zatwierdzeniu przez Architekta przed rozpoczeciem robot.

— Podloze pod ptytki stanowi podktad betonowy.

- Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobér fizycznych i chemicznych
parametrow powlok uszczelniajgcych, zapraw klejowych i fugowych oraz impregnatéw do
montazu zabezpieczenia przewidzianych projektem ptytek ceramicznych i fug;

— Dobor wyzej wymienionych materiatdbw musi uwzglednia¢ wtasciwosci chemiczne i fizyczne
przewidzianych projektem piytek ceramicznych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze
sposobem uzytkowania danej oktadziny.

- W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materialowych (chemicznych i
fizycznych), mogacych skutkowac¢ odspoinowywaniem sie, czy tez przebarwieniami ptytek lub
fug, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, rozwigzania
alternatywne.

— Ponadto, w celu unikniecia przypadkéw odspoinowywania sie ptytek, oraz ich przebarwieh a
takze fug na etapie realizacji, nalezy wykonaé proby z uzyciem przewidzianych materiatow z

odpowiednim wyprzedzeniem.
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— Plytki ceramiczne muszg by¢ odpowiednio wysezonowane, aby po ich wbudowaniu nie
nastepowaty zmiany ich parametrow, skutkujgce odspoinowywaniem sie, tuszczeniem,
przebarwieniami czy innymi nieprzewidzianymi efektami.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ warstwe powioki uszczelniajgcej, $cisle wediug
wytycznych producenta powtoki.

- Nalezy przewidzie¢ mocowanie elementdw instalacji, a takze styki z posadzkami i innymi
wykonczeniami scian, zgodnie z aranzacjg wnetrz;

— Piytki ceramiczne nalezy mocowac¢ na zaprawie klejowej, rzedowo, prostoliniowo wzdtuz i w
poprzek;

— Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta;

- Wymieszang zaprawe klejowg naktada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50° Zaprawa klejowa
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé¢ catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji klejowej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki. Zaleca sie stosowa¢ nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci
od wielkosci ptytek:
= 50 x 50 mm — 3 mm

100 x 100 mm — 4 mm

150 x 150 mm — 6 mm

200 x 200 mm — 6 mm

250 x 250 mm — 8 mm

300 x 300 mm — 10 mm

= 400 x 400 mm — 12 mm.

- Glify (naroza) wykonane ze szlifowanych ptytek pod katem 45°

- Szerokos¢ fugi dostosowa¢ do ostatecznego wybranego typu ptytki, przewiduje sie
stosowanie fugi szer. 3-4 mm oraz 1mm.
Wszystkie szczeliny miedzy pitytami nalezy catkowicie wypeni¢ zaprawg do spoinowania i
przetrze¢ w celu uzyskania czystej powierzchni bez skaz.

— Do wypetnienia spoin stosowac zaprawe wodo- i kwasoodporng; kolor wg projektu.

— Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy

klejowej.
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W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposéb
analogiczny jak w podkiadzie podiogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielajgce posadzke

wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementoéw obiektu.

5.4.1 Wymagania i tolerancje

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Wykonawca musi bezwzglednie utrzymaé szczegdlowo przewidziany projektem podziat
posadzek i spadki i rzedne,

Nalezy stosowaé¢ material sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do
oceny przydatnosci ptytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztaftu i
tolerancji wymiarowych,

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie przemieszczenia i tolerancje state oraz czasowe,
ktére mogag spowodowac odksztatcenie lub zniszczenie ptytek.

Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
Grubos¢ warstwy klejowej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
Niedopuszczalne sg uskoki po miedzy piytami zarbwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowej,

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone latg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania.

Spoiny pomiedzy ptytami muszg by¢ jednakowej szerokosci na catej ich dtugosci.

Szerokosc spoin zalezna bedzie od rodzaju ptytek i bedzie okreslona przez architekta.

Spoiny nalezy wykonywa¢ o szerokosci takiej, aby potgczenia spoin $cian i poditogi pokrywaty
sie ze sobg z tolerancjg +/-0.2 szerokosci spoiny

Spoiny powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej hiz 2 mm na diugosci taty 2 m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61a| fel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: DIUro@soundspace.pl




6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Za jakos$¢ materiatow odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje
palnosci.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

— grubos¢ warstw zaprawy klejowej,

- prawidlowos¢ obsadzenia listew dylatacyjnych, progowych itp.

— szerokosc i prostoliniowos¢ fug

— zachowanie poziomu lub projektowanych spadkéw posadzki.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
oraz dostawce technologii.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

— ocene przygotowania podfoza i jego wytrzymatosc¢,

- okreslenie miejsc szczelin dylatacyjnych.

- prawidlowos¢ obsadzenia listew dylatacyjnych, progowych itp.

6.3 Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych posadzek, w szczegodlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni posadzek pod katem zachowania projektowanej
kolorystyki, jednolitosci koloréw ptytek i fug,

— sprawdzenie zachowania réwnosci powierzchni,

— sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanych spadkéw powierzchni,
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- sprawdzenie rownosci posadzki przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé wartosci okreslonych w projekcie posadzek.

- sprawdzenie spadkow posadzki przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm odchyiki nie powinny
przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie posadzek.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w posadzce szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci i sprawdzajgc ich
wypelnienie.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci robo6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robdét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegblowe zasady okre§lania ilosci robét

Wykonanie posadzki obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
otworéw, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m?,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

8.1 Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
daly pozytywny wynik.

8.2 Odbidr cz esciowy

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.3 Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Szczeqotowe zasady odbioru korncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownac¢ je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Podtoza pod posadzki
budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungC niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg
wykonania posadzek oraz nie ograniczajg ich trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Odbioru rob6t po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji

(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢

tych robot obliczona na podstawie szczegétowych ustalern umownych.

Cena jednostkowa 1m?wykonanej posadzki obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— w razie koniecznosci wyréwnanie i zagruntowanie podtoza,

- ulozenie plytek na klej z docinaniem na miare i wykonywaniem niezbednych otworéw dla
armatury, przewoddw i osprzetu elektrycznego itp.,

— osadzenie kratek podtogowych i listew dylatacyjnych,

- wykonanie stykow z innymi materiatami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,
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- utylizacje opakowan i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawartos¢ i uklad dokumentacji projektowe]
przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporz gdzenia

Wykaz podstawowych rozporzgdzen zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

- PN-EN 13318:2002 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

— PN-EN 13813:2003 Podkifady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

— PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podiogowe

— PN-EN 14411:2009 Plytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie probek i warunki odbioru

— PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie

jakosci powierzchni

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:
= Zeszyt nr 397/2006 — Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady

— 1990 rok.

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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