Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt

02-05 Ocieplenie stropdw ptytami z wetny mineralnej z pokryciem
tynkiem cienkowarstwowym

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowag, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kody CPV
45321000-3
45324000-4

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen Ilub jakichkolwiek
wyrobéw czy produkidéw stuzg jedynie okresleniu pozgadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogéw techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, kitore zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie ocieplenia $cian i sufitbw metodag
lekkg mokrg (System ETICS), ptytami z welny mineralnej z pokryciem tynkiem

cienkowarstwowym.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt w zakresie wykonania ocieplenia scian i sufitdw ptytami z wetny mineralnej z
pokryciem tynkiem cienkowarstwowym, zwigzanych z budowg centrum kultury wraz z rozbudowg
i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury

towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie ocieplenia scian i
sufitow ptytami z wetny mineralnej lub styropianu z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym
wewnatrz i na zewnatrz budynku, w zakresie:

— umocowanie ptyt izolacji do $cian i stropow,

— pokrycie izolacji siatkg z wtbkna szklanego z zatopieniem jej w warstwie zaprawy klejowe;j,

— wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego z ewentualnym pomalowaniem.
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Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do ocieplen $cian, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw ocieplen scian.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OgolInej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt.
1.6.

Pozostate okreslenia podstawowe:

System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) —
bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynku ztozonymi systemami izolacji
cieplnej (dawniej BSO) z zastosowaniem odpowiednich materiatdw termoizolacyjnych oraz
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich;

Systemy klejone — systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokosci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktérych potgczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - systemy, w ktérych
potgczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dziatajgce na
system izolacji cieplnej przenoszone sg na konstrukcje nosng przez spoine klejowg a dodatkowe
mocowanie przy pomocy elementdw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach

narazonych na zwiekszone obcigzenia, np. z powodu ssania wiatru;

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST 00-00.

2.2 Materiaty do wykonania tynku cienkowarstwowego na wetnie mineralnej
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Ocieplenia w systemie ETICS (dawniej system BSO), wg Dokumentacji, wystepuja w
nastepujacych przekrojach:

wewnetrzna strona $cian attyki (ocieplenie Styrodurem 3035 CS) - przekroj S3,

— zewnetrzna strona $cian budynku (ocieplenie styropianem FS 15) - przekréj S6, S12A, S12B,
S15, S15A, S15B

— cokoty scian budynku (ocieplenie Styrodurem 3035 CS) - przekr6j S16, S16A, S16B

— spod stropu na poz. 0 - sufit pomieszczen kond. 01 podziemia (ocieplenie wetng mineralng
lamelowg) — przekroje P1, P1-a, P3, P5, P5-1, P5-2.

Zaprawa klejaca do wetny mineralnej

— Zaprawa z fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z dodatkiem spoiw
polimerowych i wypetniaczy.

— Zaprawa powinna by¢ odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci 2 8 mm

— Przyczepnos¢ zaprawy mierzona w stanie powietrzno-suchym:
= do betonu = 0,7 MPa

= do izolacji 2 0,1 MPa.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej lamelowej

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna spodu stropu kondygnacji podziemnej 01 budynku.
Wetna mineralna lamelowa, np. Fasrock-L lub réwnowazna, to specjalistyczna ptyta z wetny
mineralnej o lamelowym, tzn. prostopadtym do powierzchni ptyty, uktadzie widkien. Uktad taki
sprawia, ze ptyta jest bardziej elastyczna i w przypadku izolacji budowlanych lepiej dopasowuje
sie do wystepujacych krzywizn i elementdéw tukowych scian budynku. Sposéb utozenia wtdkien w
kierunku prostopadtym, powoduje réwniez, ze ptyta zyskuje podwyzszone parametry pod
wzgledem wytrzymato$ci na rozrywanie i sciskanie. Dodatkowo zaprawa klejgca moze byc¢
wcisnieta pomiedzy wtokna zwiekszajac jej przyczepnos¢ do muru. W systemach elewacyjnych
niektérych producentdéw, z zastosowaniem ptyt lamelowych, mozna dzigki temu wyeliminowac
nawet konieczno$¢ stosowania tgcznikbw mechanicznych i mocowaé wetne wytgcznie przy
uzyciu kleju.

Parametry:

— ptyta zabezpieczona srodkiem hydrofobowym;

— odporna na zagniezdzenie sie gryzoni i insektéw oraz odporna na korozje biologiczng
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paro przepuszczalna

Grubos¢ 10 cm

deklarowany wsp. przewodzenia ciepta Ad 0,042 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,90 kN/m?

klasa reakcji na ogien A1 (wyréb niepalny) wg EN 13501-1

Parametry powyzsze mogg sie rézni¢, zaleznie od producenta systemu izolacji.

Wetna mineralna twarda stosowana w budownictwie powinna odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w normie PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych

-Wetna mineralna.

Catos¢ materiatbw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego

samego producenta lub wykonawca musi udokumentowaé, ze poszczegdlne materiaty nie

wchodzg ze sobg w szkodliwe interakcje i nadajg sie do wykonania poprawnego technicznie

systemu ocieplenia.

Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejacej

Siatka zbrojagca z wibkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej
wytrzymatosci na rozcigganie i deformacje ksztattu.
Wielkos¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim

Ciezar powierzchniowy = 165 g/m?.

Podktadowa masa tynkarska

Gotowa do aplikacji masa organiczna, na bazie dyspersji polimerowej, nie zawierajaca
cementu, zbrojona wtdknami szklanymi,

Grubos$¢ warstwy 3-5 mm

Do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:+1°C <t < +10°C, (wilgotnos¢ powietrza <
95%)

Zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybow i alg przez okres do 5
|at,

Odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 8 mm,
Wskaznik odpornosci na odksztatcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornosci na
powstawanie rys) - rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%

Tynk cienkowarstwowy systemowy scienny
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Warstwa wykonczeniowa powierzchni scian.

Parametry:

— Gotowa mieszanka tynkarska o fakturze wg Dokumentacji,

— grubosc¢ warstwy tynku wg Dokumentaciji.

— Aplikacja w temperaturze otoczenia i podtoza: 2 +5°C - dla wersji standardowej, +1°C <t <
+10°C, (wilgotnosc¢ powietrza < 95%) - dla wersji (zimowej),

— Masa zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscia grzybow i alg przez okres
do 5 lat,

— Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach),

— Wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2 >2000 g/m2 24h.

Catos¢ materiatdw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego

samego producenta lub Wykonawca musi udokumentowac, ze poszczegblne materialy nie

wchodzg ze sobg w szkodliwe interakcje i nadajg sie do wykonania poprawnego technicznie

systemu ocieplenia.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2 Sprzet do wykonywania roboét elewacyjnych

Do wykonania robét nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru, np.:

rusztowanie systemowe,

narzedzia reczne (pace, szpachelki, srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),

elektronarzedzia,

urzadzenia do mieszania zapraw i klejéw,

wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
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4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt. 4.

4.2 Transport i sktadowanie materiatow

Elementy termoizolacyjne i zaprawy tynkarskie nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi
Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty te winny by¢é przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed
zmiennych dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca
sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST 00-00 pkt. 5.1.

Wykonawca winien zapewnic¢, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia
i tynkowania sg ze sobg zgodne i nie wchodzg w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementéw sktadowych 2z roznych systemédw dociepleniowych od roznych
producentow.

Roboty ociepleniowe powinny wykonywac jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym
doswiadczeniem w powyzszym zakresie robot.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C, chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systeméw dociepleniowych dopuszczaja
inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdét w czasie opadéw
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostoniecia, w
czasie

silnego wiatru oraz jesli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego w zakresie $cian zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.
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5.2 Podloze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan podtoza sciennego — jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Nie mozna wykonywaé ocieplenia scian w przypadku odspajania sie zewnetrznych warstw
materiatu $ciennego. Warstwy takie powinny zosta¢ dokfadnie usuniete, a powierzchnia scian
wyroéwnana odpowiednimi zaprawami lub szpachléwkami wyréwnawczymi.

Wytrzymatos¢ podtoza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08
MPa. Przy mniejszej wytrzymatosci podioze nalezy zagruntowaé s$rodkiem zwiekszajgcym
przyczepnos¢ zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, nalezy wykonac
ocieplenie z zastosowaniem dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi

w gtebszych, wytrzymatych warstwach podfoza..

5.3 Ocieplenie

— Pierwszg czynnoscig jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego, zgodnie z
projektem. Plyty ocieplenia ukfada sie z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni Sciany, a takze na narozach budynku.

— Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nosnego podtoza.

— Grubos¢ ocieplenia powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej sciany budynku na
podstawie obliczen wspétczynnika przenikalnosci termicznej k"

— Giéwnym elementem mocujgcym ocieplenie do podtoza jest warstwa zaprawy klejowej,
naktadanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Ptyty z wetny mineralnej nalezy

klei¢ na cafej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym.

5.4 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie warstwy podktadowej zbrojonej siatkg

— Po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci i odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji mozna
przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy z zatopiong w
niej siatkg z wtdkna szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z zaleceniami producenta
systemu ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia mechaniczng,

rownym i trwatym splotem oraz odpornoscia na alkalia.
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W systemie docieplen zaleca sie stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiatu,
polecanej przez producenta systemu.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywacé nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, i dla
styropianu nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-
letnim. W innych okresach, warstwe zbrojong nalezy wykona¢ mozliwie jak najszybciej, dla
zapobiezenia zawilgocenia izolacji przez opady.

Warstwe zbrojng nalezy wykonywac w jednej operaciji, rozpoczynajac od gory sciany.
Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na izolacje warstwy zaprawy
klejowej w ilosci ok. 2/3 przewidywanego zuzycia. Nastepnie odcina sie potrzebnej diugosci
pas siatki i wciska sie go w klej, po czym zebatg paca doktadnie zatapia, po czym naktada sie
pozostatg ilos¢ zaprawy i doktadnie wyréwnuje jej powierzchnie. Ostatnig czynnoscig jest
wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowg do otrzymania rownej, gtadkiej
faktury.

Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z
zaktadem min. 10 cm, zas$ na narozach min. 15 cm.

Zaktady siatki nie moga sie pokrywac ze spoinami ocieplenia.

Na naroznikach otwordéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki
siatki (ok. 20 x 30 cm)

W czesci cokotowej i na parterze, zaleca sie stosowanie dwoch warstw siatki lub tzw. siatki
pancerne;.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ aluminiowe
listwy narozne. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na wszystkich
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na siebie na odlegtos¢ co
najmniej 10 cm.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegélnie wazne, zarbwno ze wzgledéw
konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nierébwnosci, to
nalezy je zeszlifowaé, poniewaz moga one by¢ widoczne rowniez na wyprawie tynkarskiej,

gdyz ma ona grubosc tylko 2 - 3 mm.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski wykonuije sie z podktadowej masy tynkarskie;.
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Nalezy stosowac srodek podktadowy i gruntujgcy pod tynki mineralne i akrylowe przewidziany
lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podtoze watkiem lub pedzlem.
Stosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podtoze, zwieksza przyczepnosc,
zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Moze takze stuzyé jako
tymczasowa warstwa ochronna systemu przed utozeniem tynku przez okres do szesciu
miesiecy od jej wykonania.

Podktadowg mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) doktadnie na
catej. powierzchni za pomoca watka lub pedzla.

Masa podktadowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg. Nalezy
ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem scisle j przestrzegac proporcji.

Wykonanie tynku cienkowarstwowego.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej, niz po 3 dniach i nie pdzniej niz po 3
miesigcach od wykonania warstwy zbrojonej.

Wyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do
rozrobienia wodg lub w postaci gotowej do uzycia masy o konsystencji pasty.

Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg ilo§¢ wody dodawang do kazdego
worka i potem Scisle przestrzegaé proporcji, co jest szczegblnie wazne w wypadku tynkéw
kolorowych.

Nalezy rozrabia¢ cafe worki (mozliwos¢ separowania sie kruszywa w czasie transportu).

Tynk naktada sie warstwg o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stal
nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo natozonej warstwy.
Nadmiar materiatu nalezy $ciggng¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Powstatg
powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg paca stalowa, z tworzywa lub gagbki poliuretanowe;j,
uzyskujgc zgdang fakture.

Czas pracy pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest pospiech,
szczegOlnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktorych to warunkow generalnie trzeba unika¢ przy wykonywaniu tynkéw.

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustalic maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i

zatarcie).
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5.

Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznosci od
temperatury i nastonecznienia.

Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej
partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie
widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac tak, aby méc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wéwczas $ciane musi
tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogole.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sg warunki
atmosferyczne. Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C
do +25°C.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy chroni¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

Na wykonczony tynk moze by¢ naktadana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju tynku,
np. silikonowa, stanowigca sktadnik systemu ocieplenia — w przypadku tynku mozaikowego
nie przewiduje sie dodatkowego wykonczenia.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy roznymi systemami ocieplajgcymi i sagsiadujgcymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszg by¢ wykonane w
sposOb gwarantujgcy petng szczelnos¢ i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu nalezy
stosowa¢ m.in. réznego rodzaju tasmy uszczelniajgce, tasmy rozprezne oraz elastyczne
masy uszczelniajgce, zgodne z systemem ocieplenia.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej scianie musza by¢ wykonane réwniez
w warstwie ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane odpowiednie profile
dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajgce.

5 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wymagania szczegotowe:

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkow.
Cata powierzchnia ocieplenia powinna mie¢ jednakowa, jednolitg fakture i barwe, bez
widocznych potgczen i przejs¢ miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw o tym samym
kolorze.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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— Rownos¢ powierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym dla Il kat. tynkéw
zewnetrznych.

— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm
na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni $ciany.

— Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okres$li innych dopuszczalnych

odchytek.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plamy plesni itp.,

— trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania i ubytki tynkow,

— widoczne nierownomiernosci barwy tynkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego

wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robo6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z

dokumentacjg projektowa, szczegdétowag specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw

uzywanych wyrobéw. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

6.

narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

normatywna odpornos¢ ptyt na naprezenia $ciskajace,

klasyfikacja ogniowa,

poprawnosci przygotowania podtozy wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3. i 5.4. niniejszej ST,
rownos¢ powierzchni utozonych ptyt izolacyjnych,

zgodnosci z projektem ilosci elementéw mocujacych mechanicznie ptyty izolaciji,
poprawnosci wykonania warstwy podktadowej zbrojonej siatkg i podktadu tynkarskiego,
poprawnosci wykonania tynku cienkowarstwowego,

jednorodnosci kolorystyki gotowych elewacii,

na biezaco, w trakcie realizacji robét, ilosci zuzywanych materiatow.

3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi elementami elewacji,

jakosci i prawidtowosci wykonania robot dociepleniowych i tynkarskich, zgodnie z

wymaganiami szczegotowymi.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
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Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczeg6towej specyfikacii

technicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegbtowe zasady okreslania ilosci robot

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

llos¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

8.1 Odbiodr czesciowy
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Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Przedmiotem odbioréw czesciowych moga by¢ poszczegbine fazy robét:

— przygotowanie podtoza Sciennego,

— zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

— wykonanie warstwy zbrojonej,

— wykonanie podktadu tynkarskiego,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej,

— wykonanie uszczelnien przejs¢ i stykow z sgsiadujgcymi elementami budowlanymi,

— wykonanie i uszczelnienie dylataciji,

— wykonanie obrobek blacharskich stykajacych sie z ocieplang powierzchnia.
8.2 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogo6lnymi zasadami podanymi w Ogdlnej

Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 8.5.
Szczegobtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownac je z

wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane,

jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt

negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjg¢ jedno z

nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania, nie wptywajg na
wiasnosci uzytkowe tynkéw oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajgcy moze wyrazié¢
zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w
,Odbioér ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢
tych robo6t obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

Cena jednostkowa 1 m? izolacji obejmuje nastepujgce roboty:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie, przestawianie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostéw,

— przygotowanie podtoza sciennego,

— umocowanie listew startowych,

— przyklejenie ptyt termoizolacyjnych do powierzchni pionowych i poziomych,

— mechaniczne umocowanie ptyt termoizolacyjnych kotkami mocujgcymi,

— wykonanie warstwy zbrojonej,

— wykonanie podktadu tynkarskiego,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej,
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— wykonanie uszczelnien przejs¢ i stykow z sgsiadujgcymi elementami budowlanymi,
— wykonanie i uszczelnienie dylataciji,

— wykonanie obrobek blacharskich stykajacych sie z ocieplang powierzchnia.

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawartos¢ i uktad dokumentaciji projektowej
przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

Pozostate ustawy:

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63
poz. 322).

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

— PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

— PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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— PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:
= Zeszyt nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
— Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. wyd. Instytutu Techniki Budowlane;j:
. Zeszyt 447/2009 — Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw
ETICS. Zasady projektowania i wykonania.
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