Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt

04-22 Montaz fasad, slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowsg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kody CPV:
45421131-1
45421132-8

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen Ilub jakichkolwiek
wyrobéw czy produkidéw stuzg jedynie okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogéw techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rdéwnowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktore charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: biuro@soundspace.pl




Spis tresci:

1. WSTEP....ccemiiiiunmeniiisnnnsiiisssnssiissssnssiissssnssnisssssssnnssssssssnssssnsssnnsssnsssnnsssnssssnsssnsssnnsssnnessnsssnnesnnnsanssas

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: biuro@soundspace.pl




1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowa
ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu stolarki i Slusarki

okiennej i drzwiowe;.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji montazu stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, zwigzanych z budowg centrum kultury
wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbudowag

infrastruktury towarzyszacej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, w tym:

— obsadzenie oscieznic i ram okiennych,

— zamontowanie skrzydet drzwiowych,

— zamontowanie okien,

— montaz fasad szklano-aluminiowych.
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Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do powyzszych robo6t, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST 00-00.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.

2.2 Fasady aluminiowe

Przy montazu fasad aluminiowych na elewacji wschodniej i zachodniej w budynku zastosowano

nastepujace materiaty:

— Konstrukcje fasad wykonane z elementdéw aluminiowych z profili aluminiowych z izolacjg
termiczng (tzw. ,cieptych”), systemu okiennego, np. system okienny Ponzio lub rbwnowazny,
zgodnie z Dokumentacja.

— Konstrukcja fasad szklanych posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne i Aprobate Techniczna.

— Dokumentem odniesienia do deklarowania zgodnosci dla systemowych fasad pionowych jest
Zharmonizowana Norma Europejska "PN-EN 13830 Sciany ostonowe — norma wyrobu".

— Dokumentem odniesienia do deklarowania zgodnosci dla fasad pionowych jest
Zharmonizowana Norma Europejska "PN-EN 13830 Sciany ostonowe — norma wyrobu"
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— Profile aluminiowe systemu fasad pionowych wg. rozwigzan systemowych np. Ponzio (system
zgodnie z Dokumentacja)

— Zestaw szkta zespolonego: zgodnie z Dokumentacjg

— Profile aluminiowe pokryte fasadowg farbg proszkowag w kolorze zgodnie z Dokumentacjg
(ze wzgledu na gwarancje systemowe nie dopuszcza sie lakierowania profili w lakierni innej
niz systemowa, do kazdej partii profili musi zosta¢ dotgczona deklaracja zgodnosci partii z
normga oraz certyfikat z lakierni systemowej)

— Detale konstrukcji fasad— wg Dokumentacji projektowej oraz dokumentacji warsztatowe;j
opracowanej przez dostawce fasad i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

— Montaz do konstrukcji budynku — w typowych przypadkach tylko za pomocg systemowych
konsol montazowych lub marek stalowych wg wyliczen statycznych.

— Elementy ztgczne — stal nierdzewna, aluminium zabezpieczone tlenkowo przed korozja.

— Drenaz fasady — bez widocznych otworéw w listwach maskujgcych i dociskowych realizowany
za pomocg specjalnych niewidocznych ksztattek montowanych na weztach potgczeniowych
pod listwg dociskowg zgodnie z instrukcjg systemows.

—  Woytrzymatos¢ srub szklarskich — min. 7, 92 KN na jedng srube.

— Szczelnos¢ powietrzna — klasa AE wg EN 12152.

— Szczelnos¢ na wode opadowg — RE 1200 wg EN 12154

— Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — wg obliczen statycznych w projekcie warsztatowym.

— lzolacyjnosc termiczna profili fasadowych dla zakresu szklenia przeziernego — wg wytycznych
Architekta.

— Tolerancje wymiarowe ksztattownikéw aluminiowych — DIN17615 T3

— Szklenie systemu okiennego — posiadajace Aprobate Techniczna, wg wytycznych Architekta.

— W zaleznosci od wymiaréw i warunkéw uzytkowania projekt wykonawczy (po stronie
wykonawcy elewacji) powinien uwzglednia¢ grubosci szyb na podstawie obliczen
statycznych, oraz akustyke

— Elementy ztgczne (wkrety samowiercgce, wkrety samogwintujgce do blach, sruby, nakretki,
podkfadki) stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej wg norm
przywotanych w dokumentacji systemowej.

— Materiaty uzupetniajgce (podktadki pod szyby, kleje i silikony do uszczelnienia potgczen
zgodnie z dokumentacjg systemowa).
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Razem z fasadg szklano-aluminiowg montowane sg takze daszki szklane na podkonstrukciji
stalowej. Szczeg6towe wymagania dot. daszkdéw szklanych ujeto w SST 04-25 Montaz daszkéw

zewnetrznych.

2.3 Slusarka okienna zewnetrzna

Przy montazu okien zewnetrznych zastosowano nastepujace materiaty:

Okna aluminiowe:

— Okna aluminiowe rozwieralne i state z uchylnym naswietlem, o konstrukcji z ksztattownikéw —
profili aluminiowych, wykonane z elementow systemu okiennego, np. Ponzio Ilub
rownorzedne, z izolacjg termiczng (tzw. ,cieptych”) o wymiarach i wyposazeniu zgodnym z
Dokumentacja.

— Profile aluminiowe wg. rozwigzan systemowych np. Ponzio (system zgodnie z Dokumentacja)

— Zestaw szkta zespolonego: zgodnie z Dokumentacjg

— Wszystkie otwieralne okna nalezy wykona¢ z ogranicznikiem szerokosci kata rozwarcia oraz
zabezpieczeniem przed zatrzasnieciem.

— Rodzaj oku¢ i wyposazenie — wedtug rozwigzan systemowych, np. Ponzio.

— Wszystkie okna nalezy dostarczy¢ w stanie kompletnie wyposazonym, tzn. w cene nalezy
wliczy¢ wszystkie elementy niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jezeli nie

zostaly one jednoznacznie i w szczego6tach wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w:
— zawiasy odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegdlnych elementow;
— komplety klamek i uchwytéw wg zestawienia w projekcie;

— rolety wewnetrzne (pom. biurowe, garderoby, pom. socjalne) i rolety zewnetrzne (sala
wielofunkcyjna, sala ¢wiczen CK)

2.5 Materialy pomocnicze

Folie izolacyjne:

Folie uszczelniajgce muszg by¢é dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego
zastosowania. Nie majg prawa zawierac jakichkolwiek agresywnych sktadnikédw i muszg byc¢

stosowalne z wszystkimi sgsiadujgcymi materiatami budowlanymi. Folie uszczelniajgce muszg
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by¢ odporne na starzenie i - o ile sg wystawione na bezposrednie wptywy warunkow
atmosferycznych - wykazywa¢ odpowiednig trwatosé.

Folie izolacyjne powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie EPDM -
modyfikowanego kauczuku.

Muszg odpowiada¢ wymaganiom DIN 16935.

Stosowane folie uszczelniajace powinny spetnia¢ ponizsze kryteria jakosciowe:

— wytrzymato$¢ na rozcigganie 24,0 N/mm

— wydtuzalnos¢ przy pociggnieciu 250%

— zachowanie sie przy zaginaniu na zimno bez rys

— zachowanie podczas préby perforacji szczelne

— zachowanie podczas nacisku stupa wody szczelne

— stan po przechowywaniu w cieple nie tworzg sie bagble i sfalowania

— zmiana wymiaréw po przechowywaniu w cieple (3 dni, 100°C) -1%

— wskazniki oporu dyfuzyjnego wg DIN 53122 min. 30000 (dla paroizolacji
100000)

— grubos¢ minimalna 1,0 mm

Dopuszcza sie stosowanie jako paroizolacji folii na bazie PE pod warunkiem wykazywania przez
nie odpowiedniej trwatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne oraz min. grubosci 0,8 mm.
Folie w rejonie nadprozy nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczy¢ takze mechanicznie
przed oderwaniem i uszczelni¢ (szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wybor klei, przygotowanie
wstepne powierzchni sklejanych itd. nalezy wykonaé wedtug wytycznych producenta folii.
Wzajemny zaktad sklejanych stykow musi wynosié¢ co najmniej 100 mm. Szerokos$¢ powierzchni
klejenia na betonie musi wynosi¢ min. 100 mm, a na elementach metalowych min. 50 mm.
Uszczelnienie narozy nalezy wykonywaé przy zastosowaniu wulkanizowanych ksztattek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, czy uszczelnienia dachu i cokotu sg mozliwe do
stosowania z przewidziang przez Wykonawce folig i klejem.

W przypadku, gdy w przytgczach konstrukcji uzywane bedg folie zaréwno z zewnatrz jak i od
wewnatrz, trzeba zwrdci¢ uwage na to, aby folia zewn. wykazywata jak najnizszy, a folia wew. jak
najwyzszy opor dyfuzyjny.

Wszelkie uszczelnienia stykow nalezy tak konstruowac, aby nie byly one wystawione na
bezposrednie dziatanie Swiatta i promieniowania UV. Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

Blachy aluminiowe
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Blachy aluminiowe wykonywane sg ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741, jako
anodowane lub lakierowane do elementéw warstwowych lub obrébek i wykonczen blacharskich.

Ksztattowniki i blachy stalowe

Blachy stalowe zabezpieczone sg przed korozjg powtokg ochronng cynkowg oraz powtokami
lakierowanymi lub wykonane ze stali kwasoodpornej. Zastosowanie: do elementéw warstwowych
lub obrobek i wykonczen blacharskich. Blachy te spetniajg wymagania norm: PN-89/H-92125,
PN-84/H-92126, BN-84/0642-46 oraz DIN17162, DIN59232.

Elementy ztgczne

Elementy ztgczne (wkrety samowiercace, wkrety samogwintujgce do blach, $Sruby, nakretki,
podkfadki) stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej wg norm
przywotanych w dokumentacji dostawcy systemu.

Wsporniki i taczniki aluminiowe

Wsporniki i fgczniki aluminiowe wykonane sa ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone
przed korozjg powtokami tlenkowymi.

Wsporniki stalowe

Wsporniki stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg lub wykonane z

blachy nierdzewnej, styki elementéw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

Materiaty uzupetniajace

Materiaty uzupetniajgce (uszczelki, pianki montazowe, podktadki pod szyby, kleje i silikony do
uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa)

Wszystkie widoczne okucia nalezy dostarczy¢ w kolorze wg wskazan Architekta.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej — reczny sprzet budowlany i

elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice, rusztowania, podnosniki, zurawie.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport materiatow

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace szyby, okna, drzwi moga byé
transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zabrudzeniami, kurzem i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych transportowac i przechowywac
skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o0 udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w

odpowiednie zawiesia.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajagcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje
o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub
krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-00.
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Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegolnione w OST 00-00.

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce szyby, okna, drzwi powinny byc¢

przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposob zabezpieczajgcy elementy przed

uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok anodowanych lub lakierowanych.

Przechowywanie elementdéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczagce wykonania Rob6t podano w OST 00-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz normami i
dokumentami okreslonymi w niniejszej ST.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow i
urzadzen przez inne materiaty/urzgdzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wykonawca wykona na wiasny koszt i przedstawi do akceptacji Projektanta projekt warsztatowy

obejmujgcy obliczenia wytrzymatosciowe, rysunki zestawieniowe i detale fasad oraz szczegétowe
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rozwigzania techniczne dotyczace wykonania elementéw $lusarki, konstrukcji wsporczych,

elementow mocujgcych, szczeg6tow montazu, uszczelnienia i izolacji cieplnych,

potgczenia stykow z innymi rodzajami elewacji, dachem, narozniki, pasy nieprzezierne i p.poz. a

takze inne istotne detale, zgodne z systemowymi rozwigzaniami dla przyjetego systemu sSlusarki

aluminiowe;.

Proponowana konstrukcja elementéw $cian ostonowych powiloki zewnetrznej musi by¢

sprawdzona:

— w zakresie odpornosci na obcigzenia wiatrem (sanie i parcie ) zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 12179:2004;

— w zakresie odpornosci na przenoszenie obcigzen poziomych od nacisku oséb zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN 1991-1-1:2004;

— W zakresie odpornosci na przenoszenie obcigzen od uderzen dla wszystkich $Scian
kurtynowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12600:2004;

— W zakresie przepuszczalnosci powietrza zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12153:2002 dla
wszystkich scian kurtynowych i PN-EN 1026:2001 dla okien ;

— w zakresie szczelnosci na ulewe dla wszystkich elementéw scian kurtynowych zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN 12155:2004 oraz dla réwnoczesnych obcigzen dynamicznych
wiatrem wg. ENV 13050 oraz zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1027:2001 dla wszystkich
okien;

— w zakresie izolacyjnosci od dzwigkdéw powietrznych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO
140-3 oraz PN-EN ISO 717-1;

O ile Wykonawca nie dysponuje odpowiednimi certyfikatami potwierdzajacymi osiggniecie przez

oferowane konstrukcije zgdanych w ST parametrow wg wyzej wymienionych procedur

badawczych nalezy koszty ich uzyskanie uwzgledni¢ w cenach ofertowych.

Po uzgodnieniu dokumentacji montazowej, a przed rozpoczeciem produkcji elementow elewacji

Wykonawca jest zobowigzany w uzgodnieniu z Architektem wykona¢ makiete typowego,

kompletnego segmentu Sciany ostonowej wraz z elementami oktadziny z prefabrykatow

betonowych. Makieta taka bedzie oceniana pod wzgledem estetycznym (kolor, uksztattowanie
detali i potgczen, wzajemne relacje poszczegoinych elementéw fasady itp.) i dopiero po jej
akceptacji moze nastgpi¢ zatwierdzenie dokumentacji montazowej i warsztatowej Wykonawcy do
produkcji. Oprécz tego w razie koniecznosci na zyczenie Zleceniodawcy ten element wzorcowy

powinien byé zdatny do przeprowadzenia testédw technicznych pod katem izolacji cieplnej i

akustycznej oraz szczelnosci.

Wykonawca winien jest przedstawi¢ probki wszystkich materiatdw i urzadzen przewidzianych do

zamontowania w terminie pozwalajgcym na ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych
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probek biorgcych pod uwage ewentualne postulaty Architekta. Generalng zasadg jest
przedstawienie probek na min. 30 dni przed rozpoczeciem ewentualnej produkcji elementéw lub
montazu danych materiatobw w budynku. W przypadku materiatéw lub urzgdzen wymagajgcych
specjalnych atestow wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé procedure uzyskiwania atestu w
odpowiednio wczesnym terminie tak aby byt on do dyspozycji Inspektora Nadzoru co najmniej 30
dni przed planowanym rozpoczeciem montazu danych materiatow i/lub urzadzen.
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.
Wykonawca jest zobowigzany takze do przedstawienia na witasny koszt, dla wszystkich
materiatdw i wyrobdéw, ktérych stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi
normami technicznymi, stosownych atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek w
terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty, jako zatgcznik do oferty i
projektu warsztatowego:
1. Swiadectwo kwalifikacyjne ITB dla $cian ostonowych na :
a) Przepuszczalno$¢ powietrza — (PN-EN 12152: 2004 zgodnie z PN-EN 12153: 2002)
b) Wodoszczelno$¢ — (PN-EN 12154: 2004 zgodnie z PN-EN 12155: 2002)
c) Odpornosé na obcigzenie wiatrem — (PN-EN 13116: 2004 zgodnie z PN-EN 12179: 2002)
d) Odpornosé na uderzenie — (PN-EN 14019: 2004 zgodnie z PN-EN 14019; 13049: 2004)
2. Potwierdzenie deklarowanej wytrzymatosci powtok poliestrowych farb proszkowych na klase
analogiczng dla klas C5-I, C5-M
Potwierdzenie wytrzymatosci wkretéw szklarskich
Dokument potwierdzajagcy wytrzymatos¢ drzwi zewnetrznych na 300 000 cykli
pracy(notyfikowany zaktad badawczy).
5. Potwierdzenie ITB Uf dla profili fasadowych — Aprobata Techniczna dla stosowanych
systemow.
Klasyfikacja stolarki otworowej na zgodno$¢ z normami (ITB lub Rosenheim).
Potwierdzenie spetnienia wymagan, np.:

a) Drzwi zewn. otwierane na zewnatrz - przepuszczalnos¢ powietrza Klasa 2

O

Drzwi zewn. otwierane na zewnatrz - wodoszczelno$¢ Klasa 8A

o O

) Drzwi zewn. otwierane na zewnatrz — obcigzenie wiatrem Klasa C1
) Drzwi zewn. otwierane na zewnatrz — odporno$c¢ na uderzenie Klasa 5

D

Okna otwierane r x u — infiltracja powietrza Klasa 4

—

) Okna otwierane r x u — wodoszczelnos¢ E 1050; 9 A
g) Okna otwierane r x u — odpornosc¢ na parcie wiatru— C5/B 5; C3/B 3.
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5.2 Wymagania przy montazu stolarki i $lusarki

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢

mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

— ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu konstrukcji wsporczych,
krawedzi stropéw i osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i wypoziomowania;

— sprawdzenie jakosci elementoéw przewidzianych do wbudowania;

— sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia konstrukcji slusarki z konstrukcjg budynku;

Whbudowanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne

budynku.

Warunkiem prawidiowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich

wymiarami a wymiarami otworéw, w ktére majg zosta¢ wbudowane, nie zachodzg niezgodnosci

wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3 Wykonanie montazu stolarki i $lusarki.

Do mocowania slusarki aluminiowej nie wolno uzywaé¢ materiatdw, ktdére mogtyby uszkodzi¢
wbudowane elementy.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocg specjalnych
wspornikow stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikbw przykrecane sg od czota do
stropu budynku za pomocg stalowych kotkéw rozporowych (lub innych kotkow odpowiednich do
rodzaju stropu). Do wspornika za pomocg s$rub mocujacych przykrecane sg ksztattowniki
pionowe - stupy.

Konsole posiadajg otwory podtuzne, dajgce mozliwos¢ doktadnego ustawienia stupéw wzgledem
siebie i stropdw, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane
s rygle.

W przypadku ciezaru elementu obcigzajgcego rygiel do 60 kg rygle przykreca sie bezposrednio
do stupéw. W przeciwnym przypadku rygle sg nasuwane na dodatkowe tgczniki przykrecane do
stupdw. Catos¢ tworzy konstrukcje nosng kratowa. W utworzone otwory miedzy stupami i ryglami
montowane sg szyby, wypetnienia lub elementy docieplajgce.

Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomoca blach
stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych bgdz blach

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: biuro@soundspace.pl




ze stali nierdzewnej, wypetniane wetng mineralng o odpowiednim stopniu twardos$ci i
uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

Okna i drzwi mocowane sg w otworach w $cianie za pomoca:

— kotkdéw wstrzeliwanych

— kotkdéw rozporowych

— kotew stalowych,

odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwér. Zamocowanie powinno zapewniac
przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.

Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne
zamocowania elementu.

Osadzanie stolarki i Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczego6tow konstrukcyjnych w
dokumentacji projektowej i z zaleceniami producenta.

Ramy okien i oscieznice drzwi nalezy zamocowaé w osciezu w miejscach gdzie wystepujg sity
pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i tozysk. Odlegtos¢ miejsc mocowania do narozy
powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm.
Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworow wykonanych w ksztattownikach.

W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecac sie na
catg dtugos¢ kotka osadzonego w Scianie.

Osadzone w osciezach okna i drzwi powinny byé uszczelnione, tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetnic¢
elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta slusarki.

Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie montaz okien i drzwi
aluminiowych po zwigzaniu tynkéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku.
Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) majg
szczegdblnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwiaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczyé wykonczeniowe roboty ,mokre” do
minimum.

W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej
zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i

uszkodzenie powierzchni.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje
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Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-B-

10086:1967.

Podstawowe wymagania:

— oS$cieznice zlicowane z wykonczeniem sciany, dopuszczalne odchylenie 2mm na wysokosci
oscieznicy;

— powierzchnia skrzydta musi by¢ gtadka, prosta;

— ewentualne reperacja skrzydta musi polegaé na wymianie laminatu catego skrzydta, nie
dopuszcza sie napraw tylko na fragmencie uszkodzonym;

— klamki i okucia we wszystkich drzwiach na jednym poziomie;

— nie dopuszcza sie ,opadania” klamki;

— drzwi z samozamykaczem muszg by¢ tak wyregulowane aby nie trzaskaty;

Wszystkie elementy tgczgce czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowac

tak, aby mozna byto przejg¢ odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia

elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajgce albo rozciggajgce.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potgczen i zakotwien nalezy

uwzgledni¢ min. £ 20 mm zaréwno dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i

wysokosci poszczegoinych elementéw korpusu budowli.

Konstrukcje elementéw elewacji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o

zatwierdzone do realizacji rysunki montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych toleranciji

wymiarow. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia

betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Jesli Wykonawca

stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwtocznie zgtosi¢ i wnioskowac

do Kierownictwa Budowy o podjecie stosownych dziatah dla usuniecia tychze usterek, w innym

przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji montowanej elewacji do

istniejacego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Powstajgce ewentualnie dla Wykonawcy dodatkowe naktady winien on przed wykonaniem

zgtosi¢ na pismie Zleceniodawcy.

Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych

rob6t pod warunkiem, ze te dodatkowe naktady bedg uzasadnione i uzgodnione.

W celu oceny jakosci $lusarki i stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wymiarow

— jakos¢ materiatdw uzytych do wykonania stolarki i Slusarki

— prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

— ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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— dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz 2 mm.
— rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
= 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,
= 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
= 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.
W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Warto$ci toleranciji i
odchytek okreslone w dokumentacji projektowej sa wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— kompletnosé okuc,

— prawidtowo$¢ osadzenia, uszczelnienia i sprawnos$¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatéw,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. i wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
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Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania roboét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegblowe zasady okreslania ilosci robot

Montaz fasad, okien, drzwi i ich osprzetu obmierza sie w sztukach i kompletach zgodnie z
zestawieniami stolarki i Slusarki w projekcie.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
Szczegotowe zasady odbioru korcowego
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonac¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli

chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku

nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci slusarki i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,Odbior ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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Ogdlne zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogélnej Specyfikaciji

(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé

tych robo6t obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robét beda obejmowac:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— montaz konstrukcji wsporczej fasad,

— montaz konstrukcji aluminiowej fasad,

— montaz szklenia i innych wypetnien elewacii,

— obsadzenie i umocowanie oscieznic,

— wstawienie i regulacja skrzydet drzwiowych,

— wstawienie i regulacja okien,

— zamontowanie wymaganego osprzetu,

— uszczelnienie i wykonczenie stykow ze scianami i innymi elementami budynku,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoOwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawarto$¢ i uktad dokumentacji projektowej
przedstawiono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia
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Wykaz podstawowych rozporzgdzen zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

— PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

— PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

— PN-B-13079: 1997 Szkfo budowlane — szyby zespolone.

— PN-B-13083: 1997 Szkio budowlane bezpieczne.

— PN-EN 356: 2000 Szkfo w budownictwie. Szyby ochronne.

— PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

— PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-wapniowo-
krzemianowe.

— PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

— PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.

— PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

— PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

— PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé.

— PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelno$¢ — badania polowe.

— PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wfasciwosciach odpornosci ogniowe;j
i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlane;j:
= Zeszyt nr 421/2006 — Montaz okien i drzwi balkonowych

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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