Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robo6t

04-25 Oktadziny z ptyt widkno-cementowych

W pomieszczeniach gastronomii

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV
45262311-4

45421000-4

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzgdzen Ilub jakichkolwiek
wyrobow czy produktow stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktore zostaly okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowag i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrzne;.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptyt wiékno-cementwych

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45262311-4 inne elementy wykonczenia zewnetrznego budynku
45421000-4 inne elementy wykonczenia wewnetrznego budynku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oktadzin z ptyt wtbkno-cementowych w pomieszczeniach gastronomii, zwigzanych z
budowg centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowsa,
przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i

wewnetrznej.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie oktadzin z ptyt wiokno-
cementowych, w tym:

— przygotowanie poditoza,

— wykonanie podkonstrukcji systemowej

— montaz piyt.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnoshie wiasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do powyzszych robét, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz

wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogd4lne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.

2.2. Plyty widkno-cementowe

Plyta w kolorze kremowo-biatym

Przeznaczenie

- Sala podawcza

Parametry techniczne:
= Materiat: autoklawowany wiéknocement (PN-EN 12467)
= Powloka: w naturalnym kolorze, posiadajgca bezbarwng impregnacije chronigcg przed
wptywem warunkéw atmosferycznych
= Powierzchnia: naturalne przebarwienia, nieregularna powierzchnia, delikatne rowki
=  Grubosé: 8mm lub 12mm
= Format: maksymalny wymiar uzytkowy 3.050 x 1.220mm (format plyt do zastosowania

w projekcie wg. dokumentacji)
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Klasa materiatéw budowlanych: niepalna, A2-s1, dO (PN-EN 13501-1)

Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich typéw budynkow i do kazdej
wysokosci oraz do nowoczesnych wnetrz

Mocowanie: klejenie (podkonstrukcja aluminiowa)

Czesciowo malowane w kolorze RAL1021 (lokalizacja wg. dokumentacji)

Np. Equitone tectiva kremowo-biaty TE 00 lub rownowazne

Plyta w kolorze grafitowym

Przeznaczenie

- Sala podawcza

Parametry techniczne:

barwiony w masie witbknocement (PN-EN 12467) ze znakiem CE

Powioka: kilkakrotne natozenie warstwy czysto akrylowej, powitoka lakierowana
naktadana na gorgco. W wersji PRO poddana obrobce UV w celu utwardzenia
powierzchni, kolorowa przeswitujgca powtoka, kilkakrotne natozenie czystej warstwy
akrylowej, trwale zabezpieczenie przed graffiti z mozliwoscig czyszczenia, duza
odpornosc¢ na Scieranie i substancje chemiczne

Powierzchnia: gltadka, jedwabiscie matowa z przeswitujgcg strukturg wibknocementu
Grubos$é: 8 mm lub 12mm

Format: maksymalny wymiar uzytkowy 3.100 x 1.250mm (format ptyt do zastosowania
w projekcie wg. dokumentacji)

Klasa materiatow budowlanych: niepalna, A2-s1, dO (PN-EN 13501-1)

Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich typéw budynkéw i do kazdej
wysokosci oraz do howoczesnych wnetrz

Mocowanie: klejenie (podkonstrukcja aluminiowa)

Np. Equitone natura PRO antracytowy N 251 / NU 251 lub rownowazne

2.2.2 Materialy pomocnicze

- listwy dystansowe i startowe; systemowe listwy naroznikowe do naroznikow wklestych i

wypukiych
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3.

SPRZET
3.1. 0Ogdblne wymagania dotycz 3ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

S.

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2. Transport, przechowywanie i skladowanie materi  atow

Ptyty fasadowe z widkno-cementu z powtokg z farby nalezy sktadowac i transportowac na ptasko,
uktadajgc piyty catg ich powierzchnig na réwnym i suchym podiozu. Uzywany papier
rozdzielajgcy ptyty, utozony pomiedzy warstwami, musi by¢ za kazdym razem wymieniony na
nowy podczas ukiladania ptyt w stosy i przenoszenia ze stosu na stos (strona przednia na stronie
spodniej) w celu ochrony bardzo cennej powtoki piyt.

Piyty do czasu montazu nalezy przykry¢ folig budowlang lub podobnym materiatem, w celu
zabezpieczenia ich przed wilgocig i brudem. Plyty nalezy zdejmowaé ze stosu, podnoszac je do
gory.

Piyty powinny byé zawsze noszone w pozycji pionowej (krawedzig do goéry). Nie nalezy

przekracza¢ ilosci ptyt w jednym stosie.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w OST 00-00.
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5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania do rob6t nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego, zamurowac przebicia i bruzdy, nalezy wykonac instalacje wewnetrzne ulegajgce

zakryciu.

Piyty powinni uktada¢ wykonawcy posiadajgcy certyfikat ukonczenia kursu ukladania piyt, w

sposob zgodny z prawem budowlanym.

5.3.  Ogolne warunki wykonania robot

Ukladanie jest dopuszczalne wylgcznie na pionowej podkonstrukcji aluminiowej, dla fasad
podwieszanych z tylng wentylacja.
Potgczenie klejone:

= szerokosc¢ sciegu klejenia: 12 mm, sScieg klejenia na catg dtugosc piyty

= dopuszczalna wytrzymatos¢ na rozcigganie:0,20 N / mm2

= dopuszczalna wytrzymatos¢ na scianie:0,15 N / mm2

= dopuszczalne odksztalcenie scinajgce:1 mm.

Ugiecie plyty fasadowej nie moze przekroczy¢1/100 rozpietosci pityty z widkno-cementuna

catym polu oraz ewentualnie zamocowanego wspornika.

Podczas montazu nalezy przestrzegac restrykcyjnych wymagan klimatycznych:
= temperatura montazu 5°do 35T wzgl edna
= wilgotno$¢ powietrza < 75%
= temperatura materiatu = 3°C powy zej ,punktu rosy”
= muszg by¢ przestrzegane zalecenia producenta kleju

= otoczenie montazowe musi by¢ zabezpieczone przed opadami oraz pytem.

W celu zagwarantowania skutecznego zamocowania konieczne jest dokfadne przestrzeganie
w czasie nastepujagcych, kolejnych krokéw obrébki profilu no$nego oraz tylnej strony plyty
fasadowej:

= szlifowanie wstepne

= czyszczenie

= przewietrzenie (min. 10 minut)

= obrébka wstepna srodkiem adhezyjnym
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= przewietrzenie (min. 30 minut, a maksymalnie przez 8 godzin)

Mocowanie ptyty fasadowej na podkonstrukcji aluminiowej wykonuje sie stosujgc nastepujgce
kroki montazowe:
= naniesienie tasmy montazowej na profil nosny
= nalozenie kleju okreslonym $ciegiem trojkatnym (szerokos¢ > 8 mm, wysokosé >10
mm), przy czym czas schniecia otwartego wynosi maksymalnie 10 min.

= Sciggniecie folii ochronnej tasmy montazowej

Dopiero po doktadnym okresleniu potozenia piyty fasadowej, nalezy docisngé tasme
montazowa.

Wszelkie zanieczyszczenia klejem przy profilu aluminiowym nalezy natychmiast usuwac
preparatem czyszczacym, gdyz pézniej jest mozliwe wylgcznie mechaniczne usuniecie

zanieczyszczen.

Czyszczenie koncowe

Czyszczenie koncowe fasady powinno by¢ wykonane podczas demontazu rusztowania przez
spryskiwanie woda z elastycznego weza i Scieranie gabka. Jezeli wymagane sg dodatkowe
srodki czyszczace, to w takim przypadku mozna uzy¢ jako domieszki ptynu do mycia naczyn
dostepnego w ogdlnej sprzedazy. Mozna rowniez zastosowaé wysokocisnieniowe srodki
czyszczace 0 zmniejszonym cisnieniu. Mniejsze plamy z wapnia lub odpryski cementu nalezy
przetrze¢ 5% kwasem jabtkowym, a nastepnie sptukac obficie duzg iloscig wody. Wazne, aby
kwas jablkowy nie dostat sie na zadne czesci z czystego metalu. Pyt z widkno-cementu

mozna doskonale usungé przy pomocy szmatki z mikrowtékien.

Impregnacja krawedzi ptyt

Krawedzie piyt cietych zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi producenta

Wskazowki dotyczgce obrébki ptyt z wibknocementu
= Predkos¢ posuwu: od 20 m / min (brzeszczot powlekany pytem diamentowym)
= Predkosc¢ posuwu: od 3,0 — 3,5 m / min (brzeszczot powlekany stopem weglikowym)
= Predkosc¢ skrawania: 60 m / s (brzeszczot powlekany pytem diamentowym)
= Predkosc¢ skrawania: 2,0 — 2,5 m / s (brzeszczot powlekany stopem weglikowym).
W celu uzyskania wystarczajgce] trwatosci brzeszczotu pity oraz optymalnej jakosci

skrawania, niezbedne jest dopasowanie do siebie roznych warunkow.
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Brzeszczoty powlekane stopem weglikowym:

Do obrébki wibknocementu nadajg sie najlepiej brzeszczoty powlekane pytem diamentowym
lub stopem weglikowym, o skrawalnosci i zakresie stosowania z grupy K 10 (wedtug normy
PN-1SO 2336).

Nie nalezy uzywac¢ do obrébki produktow z widknocementu ani karborundowych tarcz
szlifierskich, ani tez diamentowych tarcz rozcinajgcych. Dotyczy to zaréwno ciecia na sucho,
jak i na mokro.

Uzasadnienie: Oba rodzaje tarcz wymagajg duzych predkosci skrawania. Wystepujacy przy
tym duzy nacisk ciecia moze doprowadzi¢ do niepozadanego obcigzenia materiatu w okolicy
krawedzi skrawajgcej. Nadzwyczaj duza ucigzliwosé z powodu powstawania ogromnej ilosci
pylu i hatasu stanowi réwniez przyczyne, dla ktorej stosowanie tego rodzaju tarcz jest

zabronione.

5.4. Jako $¢€ wykonania i tolerancje
— Dopuszczalna tolerancja w wymiarze ptyt: +/-0,5%
— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego: nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
= poziomego: nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych
odchytek.
Nalezy zwréci¢ uwage na réwnosé wykonania szczelin wentylacyjnych pomiedzy poszczegolinymi
ptytami,
— Niedopuszczalne s3a:

» Uszkodzenia i zabrudzenia ptyt

6. 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00.
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6.2. Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badanh doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

oraz dostawce technologii.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w

szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci i trwatosci montazu,

wygladu powierzchni,

- prawidtowosci wykonania oktadzin,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane oktadziny czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

Wyniki badah powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

1. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
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Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Cena robot obejmuje przygotowanie podtozy, montaz podkonstrukciji, wykonanie wypetienia z
welny mineralnej i innych warstw posrednich wchodzgcych w sklad systemu, montaz piyt,

ustawienie rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy po zakonczeniu prac.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

8.1. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST

daly pozytywny wynik.

8.2. Odbiodr cz esciowy

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.3. Odbidr ostateczny (ko Acowy)

Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.4. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji
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Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,Odbior ostateczny (kohcowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zaméwienia na wykonanie robét budowlanych. Zawartos¢ i uklad dokumentacji projektowej
przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1. Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2. Rozporz adzenia

Wykaz podstawowych rozporzgdzen zawarto w OST 00-00.

10.3. Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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