Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych D.04.04.02

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizanego mechanicznie
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \6ylinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramachireaii zadaniaBudowa centrum kultury wraz z rozbudows i
przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budow g, przebudowy i rozbudows infrastruktury towarzysz acej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewRgtrznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@vlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymiemych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycasad prowadzenia Robét gwanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeg® mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
mm i grubdgci 20 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeg® mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
mm i grubdgci 20 cm
zgodnie z Dokumentacja Projektgw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezvazana— ziarnisty materiat, zazwyczaj o okienym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest

stosowany do wykonania ulepszonego pzaligruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchaigdr

Mieszanka niezwgzana mee by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, eykbngu lub mieszaniny tych

kruszyw o okrélonych proporcjach.

1.4.2. Podbudowa— dolna cz$¢ konstrukcji nawierzchni drég styca do przenoszenia obzén z ruchu na podie.

Podbudowa mie sktada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwiestvar mog by¢ wykonywane w kilku

warstwach technologicznych.

1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa niezwizanego — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwaddawana

bezpdredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosfenych, wykonana jest z mieszanki kruszywa nigzamych o

uziarnieniu cigtym.

1.4.4. Pozostale okiétenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWIORB)D.00.00 "Wymagania ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Iogb

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za zgoditaez Dokumentagj Projektovy, STWIORB
i poleceniami layniera.

Niezlkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6éb trzecich;
- ochronysrodowiska;

- warunkow bezpiecZstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkéw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6 Wspdélny Stownik Zaméwig (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stovanikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
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2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWIORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2.2. Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Mieszanki kruszywa powinny bytak produkowane i sktadowane, aby miaty jednaka#egciwosci i spetnialy wymagania
podane w tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszyewinny by jednorodnie wymieszane i charakteryzovek
réwnomierra wilgotnascia.

Zawartg¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywanieagszczania, okidona wediug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiadawymaganiom tablicy 6.

2.3. Wiaciwosci kruszywa
Nalezy zastosowa kruszywa spetniaie wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek nigzamych

Wymagane wiéciwosci kruszywa do mieszanek

niezwigzanych
Punkt w i L
normie (kategorie wedtug PN-EN 13242) Odniesienie do
Wiasciwos¢ . tablicy
PN-EN podbudowa zasadnicza
13242 w PN-EN 13242
KR 1, zjazdy, drogi : .
; jezdnie manewrowe
dojazdowe
Uziarnienie wg PN-EN G-80/20 Gc80/20,
4.3.1 | 933-1, kategoria nie réza C ' Gr80, Tablica 2
iz Ge80, GA75
Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
4.3.2 grubego na sitach GTc20/15 Tablica 3
posrednich wg PN-EN GTc20/15
933-1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa GT-10
4.3.3 drobnego i kruszywa o GT:10 P Tablica 4
) ) ' GTa20
ciaglym uziarnieniu wg GTa20
PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4 .
a) maksymalne wardoi Flso Flso Tablica 5
4.4 wskaznika ptaskeci
lub
b) maksymalne warfgi S| Slss Tablica 6
wskaznika ksztattu o5
Kategorie procentowych
zawartdci ziaren o
powierzchni przekruszongj
4.5 lub tamanych oraz ziarer Coorz Tablica 7
catkowicie zaokgglonych Coors
w kruszywie grubym wg.
PN-EN 933-5
Zawarta¢ pytow wg PN-
EN 933-1 ¢ foekiarowana Tablica 8
4.6 a) w kruszywie grubym* Deldarowana
b) w kruszywie drobnym? foekiarowana Tablica 8
_ fDekIa_rowan _ i
47 Jakeé pylow Wiasciwosé niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko

mieszankach wg. 2.4, 2.5 oraz 2.6
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Odporng¢ na
rozdrabnianie wg PN-EN - .
52 1097-2, kategoria nie LA 4 LA Tablica 9
wyzsza nk:
Odpornd¢ nascieranie
5.3 kruszywa grubego wg PN- M bE/Dekiarowana Tablica 11
EN 1097-1 IleE/DekIarowana
Gestas¢ wg PN-EN 1097- )
54 6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana
Nasikliwos$¢ wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, W NR
>5 | galbo 9 (zalncici od R WA 27 ]
frakcji) 242
Siarczany rozpuszczalne|w
6.2 kwasie AS AS\R Tablica 12
wg PN-EN 1744-1 NR
Calkowita zawart& siarki .
6.3 wg PN-EN 1744-1 Swe S\r Tablica 13
Stalai¢ objetosci zuzla
6.4.2.1 | stalowniczego wg PN-EN Y Vs Tablica 14
1744-1, rozdziat 19.3 5
Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
6.4.22 kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu i
1744-1, p.19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu
wielkopiecowym
6.4.23 kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu i
1744-1, p. 19.2
Sktadniki rozpuszczalne w - : . : -
6.4.3 wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkudodowiska wg odfbnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak: drevxll(nq, szkto, plastitogicych pogorszy wyréb
ONCoOWy
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, wg S SBA
PN-EN 1097-2 Bia
Mrozoodporné¢ na frakgji Skaly magmowe i Skaty magmowe i
7.3.3 | kruszywa 8/16 wg PN-EN rzeyobr a%ne Fa przeobraone F4 Tablical8
1367-1 b Skaly osadowe F10
Skaly osadowe F10
Zalcznik .
C Sktad materiatowy Deklarowany Deklarowany -

*) £ aczna zawart& pytow w mieszance powinnagsiniesci¢ w wybranych krzywych granicznych.

*)Do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach giotiych ruchem KR5-KR6 dopuszcza gedynie kruszywa

charakteryzujce s¢ odporndcig na rozdrabnianie LA 35.
***) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionelezy sprawdzt mrozoodpornég.

2.4. Wymagane wihiciwosci mieszanki niezwjzanej do podbudowy zasadniczej

2.4.1. Zawartai¢ pyhu

Maksymalna zawarté pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznagdowo warstwy podbudowy zasadniczej,
powinna spetni@wymagania kategorii podanej w tablicy 4.

Zawarta¢ pytow naley oznaczawg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawadqytdw w mieszance kruszyw najeréwniez badé i deklarowa, po 5 krotnym
zageszczeniu metagd Proctora. Zawart@é pytdbw w takiej mieszance, poepiokrotnym zagszczeniu metagd Proctora,
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powinna réwnie spetnid wymagania podane w tablicy 4.

Nie okr&la se wymagania wobec minimalnej zawaud pytbw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waystw
podbudowy zasadniczej.

2.4.2. Zawarta¢ nadziarna
Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawaitonadziarna w mieszankach kruszyw powinna spemigmagania podane w

tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje aa@¢ nadziarna w mieszance Kkruszyw pacpkrotnym
zag:szczeniu metagdProctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek knwsprzeznaczonych do warstw podbudowy zasadnigasp
spetni& wymagania przedstawione na rysunku 1.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszankiskyw naley réwniez bad& i deklarow&, po 5 krotnym
zagszczeniu metagProctora. Kryterium przydatdci takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnionezgé

uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym zagszczeniu metagProctora, migi sie w krzywych granicznych podanych na
rysunku 1.

Jako wymagane obogduja tylko wymienione wartéci liczbowe na rysunku.

Rysunek 1 Uziarnienie mieszanki niezyaanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej
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Oprécz wymagéa podanych na rysunku, wymaga siby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesgcy spetniato wymagania kategorii podanych w tablca i 3, aby zapewéijednorodnéc i ciagtos¢ uziarnienia
mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodimd uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnaniedeklarowan przez
producenta wartgia (S). Wymagania dotyazprodukowanej i dostarczanej mieszankiliJaieszanka zawiera nadmiarn
zawart@¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowaneg@zpmroducenta uziarnienia mieszanki pecipkrotnym
zag:szczeniu metagdProctora.

. Poréwnanie z deklarowamrzez producenta wakitg (S)
Mieszanka . . .
nieZwizana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
4 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 5 +7 18 - 18 - +8 - -
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producentaszanek powinna nie tylko m@¢ sic w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymidimi (SVD) z uwzgtdnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych
w tablicy 4, ale powinna spetttitakze wymagania ggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec gjtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawabfrakcji w mieszankach,
Mieszanka [r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5
0/315 min. | max.| min. | max.| min. | max.| min. | max.| min. | max.| min. max._min. max.| min. | max.
' 4 | 15| 7] 20 - - 10 25 - - 10 2% 1 § 1 -

2.4.4. Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczalng

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéwdrasaych powinny spetniawymagania tablicy 4.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do wpmttwdowy zasadniczej odmie wrazliwosci na mréz (wskanik
SE), dotycz badania materiatu poggiokrotnym zagszczeniu metagProctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia si wymaga wobec wodoprzepuszczakwbzagszczonej mieszanki niezyzianej do podbudowy zasadnicze;.

2.4.5. Wskenik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczepynalgkona& na mieszance zegsgczonej metad Proctora do
wskaznika zagszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywarjia jesodzie. CBR oznaczywg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 4.

2.5. Wymagane wiaciwosci mieszanki niezwjzanej do nawierzchni

2.5.1. Zawartcé¢ pytu

Okreslona wedtug PN EN 933-1 zawastopytdw < 0,063 mm w mieszankach musi spetnigmagania kategorii podanej
w tablicy 4.

W przypadku stabych kruszyw zawadqytléw w mieszance kruszyw najeréwniez bada i deklarowa, po 5 krotnym
zageszczeniu metagd Proctora. Zawart@é pytdw w takiej mieszance, poepiokrotnym zagszczeniu metagd Proctora,
powinna réwnie spetnid wymagania podane w tablicy 4.

2.5.2. Zawarta¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawadéonadziarna w mieszankach kruszyw powinna spehigmagania podane w
tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje aa@¢ nadziarna w mieszance kruszyw pacpkrotnym
zagszczeniu metagdProctora.

2.5.3. Uziarnienie

Okreslenie wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek Zws przeznaczonych do warstwy nawierzchni z kraszy
niezwigzanego powinno spehdiavymagania podane na rysunku 2. Jako wymagania mmgczenie tylko podane na
rysunkach wartei liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarngemnieszanki kruszyw nate rowniez badd i
deklarow&, po 5 krotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydatéa takiej mieszanki, pod wzglem
uziarnienia, jest spetnione,zgdi uziarnienie mieszanki po gaiokrotnym zagszczeniu metad Proctora, migci Sie w
krzywych granicznych podanych na rysunku 2.

Rysunek 2.Uziarnienie mieszanki niezgdanej 0/31,5 do nawierzchni
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2.5.4. Odporna¢ na dziatanie mrozu

Mieszanki kruszyw niezwzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa nigamiego powinny spetriawymagania
wg. tablicy 4.

Wymagania wobec w#liwosci na mr6z, mieszanek przeznaczonych do nawierzalotycz badania materialu po
picciokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN 13286-2.

Nie stawia s wymaga wobec wodoprzepuszczakod zag:szczonej mieszanki niezggianej do nawierzchni z kruszywa
niezwigzanego, o ile szczego6towe rozmania tego nie przewidyj

2.5.5. Zawartcé wody
Zawarté¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowéadgmaganej zawarfei wody w trakcie wbudowywania i
zag;szczania okrgonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanydhhicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezzginych

Wymagane wigciwosci mieszanki
Rozdzial niezwihzanej przeznaczonej do:
i . Odniesienie do tablicy
w PN-EN Wiasciwose podbudowy zasadniczej 308
13285 : . : w PN-EN 13285
KR 1, zjazdy, jezdnie
drogi dojazdowe manewrowe
Uziarnienie mieszanki .
43.1 niezwizanej 0/31,5 Tablica 4
Maksymalna zawartd .
432 pytéw: kategoria UF UFg Tablica 2
Minimalna zawart&c
43.2 pytow: LE Tablica 3
kategoria LF NR
Zawartag¢, nadziarna: . .
433 kategoria OC: 0Cy. Tablica4i6
4.4.1 Wymagania wobec Tablica5i6
uziarnienia rys. 2
Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
poszczegolnych partii - .
4.4.2 poréwnanie z deklarowar wg. tablicy 4 Tablica 7
przez producenta watitia
(S)
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Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
na sitach kontrolnych — w. tablicy 5
réznice w przesiewach

442 Tablica 8

Wrazliwosé na mréz;
45 wskaznik piaskowy SE¥*), a5 -
€O najmniej

Odpornd¢ na
rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN LA3s

1097-1, kategoria nie
wyzsza nk:

Odporng@¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14
- odsianej z mieszanki) wg Deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria

Mpe

Mrozoodpornéé (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki) F,

wg PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po
zageszczeniu do wskaika
- zagszczeniaEl,0 i -
moczeniu w wodzie 96h =

CO najmnie;j

Wodoprzepuszczal§éd
mieszanki w warstwie
odsiczapcej po
zagszczeniu wg metody
Proctora do wskanika brak wymaga
zagszczeniad=1,0,
wspotczynnik filtracji, co
najmniej cm/s

4.5

Zawarta¢ wody w
mieszance zagzczanej,%
(m/m), w;lgotncﬁu 80 — 100 -
optymalnej wg metody
Proctora

*) Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona& na mieszance po ggiokrotnym zagszczeniu metagdProctora
wg PN-EN 13286-2.

2.6. Woda
Do zwilzania kruszywa stosujeesivode spetniajcg wymagania PN-EN 1008.

2.7. Kontrola jakéci materiatdbw w okresie dostaw
Kontrola jak@ci materialdw polega na przeprowadzeniu hadach fizycznych materiatdw na reprezentatywnych
prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéwygmaganiami okrdonymi w p.2.3.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

3.2. Spret do wykonania robot
Do wykonania warstwy z kruszywa tamanego stabileo@go mechanicznie najestosowa nas¢pujace rodzaje spetu:
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a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zyws wyposaone w urzdzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoiooptymalne;.
Wymaganie to jest zbine w przypadku, gdy producent kruszywa gwaramtagtawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgoteo

b) réwniarki lub uktadarki do rozt@nia mieszanki. Za zgednzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od KR3 moa dopdci¢ spycharki.

c) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zszrzania,

d) inny sprzt zaakceptowany przezzyniera.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymaayagoine".

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa nie@ odbywa s samochodami samowyladowczymi w sposOb zabezpiggzge przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Og6lne warunki wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D@00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakdaci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podiga

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczileynuktada na odpowiednio przygotowanej warstwie
odsgiczapcej zgodnie z STWIORB D 04.02.01 lub odpowiednigwafilowanym podtau zgodnie z STWIORB D 04.01.02.
Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie hadadutéw odksztatldemetod, VSS.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dgne usunrite wg zasad zaakceptowanych przeymiera.
Podbudowa powinna bywytyczona w spos6b umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektovy lub
wg zalecé Inzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej STWIORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o§cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznig zapewnienia jednorodid
materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegllifsakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldyod razu transportowana na miejsce wbudowania 8&pprzeciwdziatary segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gridgpo
zag:szczeniu byla réwna grubm projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bgziazona w sposéb zapewniay
oskgniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segreganjiszywa
nalezy przed zagszczeniem wymietikruszywo na materiat o odpowiednich yaavosciach.

Przed zagszczeniem razielane kruszywo naly wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylpodiuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasiefifmwania naley wyrowna lokalne zagibienia za pomac
ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zagszczenie mieszanki

Podbudow nalezy zag:szcza& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostétj fazie zagszczania naley
sprawdzé profil szablonem. Zagzczenie podbudowy nale wykonywa warstwami przy zachowaniu wilgotém
optymalne;j.

Zagzszczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szerck.

Wskaznik zag;szczenia nie powinien Bymniejszy od 1,0.

Zageszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia.

a) nanos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg ,Instrukcja badeodiaza gruntowego ¢z¢ 2" (badanie phd
VSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiadaarunkom podanym w tabeli 5.
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Tabela. 5Wymagania dla rimosci

Podbudowa z kruszywa o wskaku | Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyt
NOSNOSCI Wioe Nie Mniejszym ri o érednicy 30 cm, MPa
pierwsze obgizenie, i drugie obcizenie, B

60 (zjazdy, chodniki, wyspy, gii pieszo|
rowerowe) 80 140
80 (drogi, przejazd, zatoki autobusoye,
stanowiska  postojowe,  stanowigka
obstugi pojazdéw) 100 180

Dla zakladanego obgienia ruchem modut odksztalcenia rgle wyznaczy dla przyrostu obgizenia
od 0,15-0,25 MPa, a kicowy nacisk 0,45 MPa.

34P,
E, E = 4AS

AP — r@nica nacisku w MPa
AS - przyrost osiadeodpowiadajcy tej ré&nicy naciskdw w milimetrach
D —sérednica ptyty w milimetrach

b) wskanik zag:szczenia lo mierzony plytVSS zgodnie z zalmoscia:

powinien mi€ warta¢ nie wigksz niz 2,2.
Zaggszczona nawierzchnia na poboczu z kruszywa nierpawilegé odksztatceniu przy najdzaniu kotami samochodu.
Jaka¢ zag:szczenia ocenia hgnier.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ag¢niem nasipnej warstwy powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniktych z niewkiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. Kontrola jakosci Rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ Robo6t
Ogolne zasady kontroli jakol Rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymaganialogb

6.2. Badania przed rozpagzem robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrmdania kruszyw przeznaczonych do wykonania pamlud
i wyniki tych bada przedstawi Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania tvimny obejmowé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okrélone w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizoegnm mechanicznie.

L Wyszczegolnienie bada Czestotliwasé bada
P 9 Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga na
roboczej jedno badanie (M
1 | Uziarnienie mieszanki
, ; : 2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zagszczenie warstwy 2 1000
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4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2  dlazkiej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa}i

Zag:szczenie warstwy (dla poboczy) 2 300

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna bprzeprowadzana 2 razy nazkiaj dziennej dzialce roboczej za
pomog analizy sitowej. Prébki natg pobiera losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

6.3.2. Wilgotnasé mieszanki
Wilgotnosé¢ kruszywa nalegy bada wedtug PN-EN 13286-2 z egtotliwoscig podan w pkt. 6.3.

6.3.3. Wiaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmuce ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2. naley bada dla kadej partii
kruszywa i przy kadej zmianie kruszywa. Prébki do badaowinny by pobierane losowo w obecsw Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Tabela 7.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnda¢ podiwzna w sposoéb ggly planografem albo co 20 mdata kadym pasie ruchu
3 | Rébwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 10 m na odcinkach prostych i co 10 m kadh; w osi jezdni i na
6 | Uksztattowanie osi w planie* jej krawedziach
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400 nt
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Szerok& podbudowy
Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na b&rgdnich pomiarach, co 100 m. Szer@kpodbudo-
wy nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -0 cm.

6.4.2. Rbwné¢ podbudowy

Kontrola réwndci w przekroju podtanym mierzona 4-metroydata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
nieréwndaci pod ta 10 mm.

Kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metrgwaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalnéngidc
pod faty 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje itg profilowg z poziomig, co 100 m.

Dopuszczalne odchyiki spadkiu0,5%.

6.4.4. Rzdne wysokdciowe
Kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytlkem, +0 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sgizana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwrykéw
poziomych. @ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czeej niz = 5 cm.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtgciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazanjeksze odchylenia cech geometrycznych od démgch w pkt. 6.4.
powinny by naprawione przez spulchnienie, wyrownane i poviédmagszczone. Dodanie nowego materialu bez
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spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétigrojektowanej to Wykonawca powinien na wiasngatqoszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefglebokas¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, doienie materiatu i
ponowne zaggzczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wveziim grubéci Wykonawca wykona napraw podbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gtebokas¢ zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnienie nowym materialem o odpowidumitasciwosciach i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych Robo6t nagti ponowny pomiar i ocena grutm
warstwy na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D@OM,\Wymagania ogoline”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest jeden metr kwadratowy @inwykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa argane
stabilizowanego mechanicznie z wszystkimi robotiowiarzyszacymi zgodnie z DokumentagProjektovy.

Obmiar nie powinien obejmowalodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumepntarojektowej z wyjtkiem
powierzchni zaakceptowanych przezyniera na pimie. Nadmierna grulsé lub nadmierna powierzchnia warstwy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana deerpnego upowanienia Irzyniera nie mae stanowé podstawy
do roszczé o dodatkow zaptat.

8. Odbiér Rob6t

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D@OM"Wymagania ogdéine”.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektows i STWIORB, jereli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.

W przypadku niezgodrioi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentagj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za jeden metr kwadratowy @nwykonanej i odebranej podbudowy, nawierzchni guabocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie po dokonadidioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jé&io

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robét,

- zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznyclprovidtowego wykonania robét lub wynilkaych z
przyjetej technologii rob6t,

- zakup i transport kruszywa na miejsce sktadowania,

- przygotowanie kruszywa,

- transport i rozi@enie kruszywa,

- profilowanie,

- zag:szczenie,

- utrzymanie podbudowy,

- badania materiatow, opracowanie recepty, wykonaigekxdnych bada i pomiaréw,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i bada
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- wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przpd wykonaniu podbudowy,
- uporzzdkowanie terenu robdét,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét i jeégoymanie.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $eiavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyenoawierzchni planografem i fat

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwizanych hydraulicznie materialtdbw stosowanych w dbietk
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $stavosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za pogmaskanika
ptaskaci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detevosci kruszyw. oznaczenie ksztattu ziarn. Waskila ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych &stavosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawsotoziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsewsosci kruszyw. Metody oznaczania odpofoiona
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychsewaosci kruszyw. Oznaczanie odpoednascieranie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych seiaosci kruszyw. Oznaczanie ¢gtcsci ziarn i
nasikliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych $eiavosci kruszyw. Przygotowanie wygow przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgotowania.

PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-EN 13285
PN-EN 1008

10.2. Inne dokumenty

Oznaczenie mrozoodporst.

Mieszanki niezymane i zwizane spoiwem hydraulicznym. Metody bad@aboratoryjnych
gestasci na sucho i zawar§oi wody. Zagszczanie metadProctora.

Mieszanki niezygiane i zwizane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do stama
kalifornijskiego wskanika na@nosci, natychmiastowego wskaika nanosci i pecznienia
liniowego.

Mieszanki niezgdane. Specyfikacja.

Woda zarobowa do betonu.

Jnstrukcja Bada Podiza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —e&z 2. Zahcznik” GDDP, Warszawa

1998 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM 1997.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdad14 maja 1999 r.

WT-4 Mieszanki niezwizane do drég krajowych. Wymagania techniczne. VEsara2010. Zakznik nr 3 do Zarzenia

nr 102.
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