Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt

04-05 Scianki instalacyjne i obudowy gipsowo-kartonowe

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowsg infrastruktury towarzyszgcej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45421152-4

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen Ilub jakichkolwiek
wyrobéw czy produktdéw stuzg jedynie okresleniu pozgadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogéw techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rdéwnowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowa
ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrzne;.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét (SST)
sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt w zakresie scian instalacyjnych, obudoéw i
suchych tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Scian dziatowych, instalacyjnych, obudéw i suchych tynkoéw z ptyt gipsowo-kartonowych,
zwigzanych z budowg centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz
budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszacej obu zadaniom, w tym drogi

dojazdowej i wewnetrznej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie scian instalacyjnych i
suchych tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, w tym:

— umocowanie rusztow z systemowych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych,

— umocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych z utoZzeniem izolacji z ptyt z wetny
mineralnej pomiedzy oktadzinami z ptyt,

— poszpachlowanie i doktadne oszlifowanie spoin ptyt.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw

wykorzystywanych do powyzszych robo6t, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz

wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdélnej Specyfikacji (OST) 00-00.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczagce materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.

2.2 Sciany dziatowe, instalacyjne i suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych

2.2.1 Piyta gipsowo-kartonowa zwykta typ A wg PN-EN 520 (dawniej GKB) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie

— Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi nie wiecej niz 70% i
wystepujg dodatnie temperatury.

Parametry:

— Kolor szary, niebieskie nadruki,

— Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

— Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, dO w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementédw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.).
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2.2.2 Piyta gipsowo-kartonowa impregnowana — 0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody typ
H1, H2, H3 wg PN-EN 520 (dawniej GKBI) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie

- Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w

pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do

max. 85% — w fazienkach, toaletach itp., pod warunkiem:

= obfozenia ptyt na catej powierzchni materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami
glazury, przyklejonymi zaprawg klejgcg (klejem) odporng na dziatanie wody i spoinowanymi
rowniez wodoodporng masg do spoinowania,

= glazura, zaprawa, klejgca (klej) i masa do spoinowania muszg by¢ przydatne do stosowania
na podtozu gipsowym,

= zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego
wentylatora,

= unikania stosowania ptyt w Scianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnosci cieplnej.

— ptyta H1 - nasigkliwos$¢ < 5%;

— ptyta H2 - nasigkliwos¢ < 10%;

— ptyta H3 - nasigkliwos¢ < 25%;

— w dokumentacji przewidziano zastosowanie ptyt typu H2.

Parametry:

— Kolor zielony, niebieskie nadruki,

— Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

— Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, dO w zakresie reakcji na ogien materiatbw
budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementédw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.).

2.2.3 Plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna — o zwiekszonej spéjnosci rdzenia przy dziataniu
wysokiej temperatury typ F wg PN-EN 520 (dawniej GKF) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie

— Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w
miejscach, gdzie wymagana jest odporno$¢ ogniowa przegréd wykonanych z ich uzyciem lub
podwyzszona odpornos¢ ptyt na dziatania wysokich temperatur, w pomieszczeniach, w
ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynosi nie wiecej niz 70% i wystepuja dodatnie

temperatury.
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Parametry:

Kolor r6zowy lub szary, czerwone opisy piyty,

Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
elementow budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.).

2.2.4 Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana FH2 (GKFI) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie

Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w

miejscach, gdzie wymagana jest odpornos¢ ogniowa przegréd wykonanych z ich uzyciem lub

podwyzszona odporno$¢ ptyt na dziatania wysokich temperatur, w pomieszczeniach o

okresowo (do 10 godz.) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do max. 85% — w

tazienkach, toaletach itp., pod warunkiem:

= obtozenia ptyt na catej powierzchni materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami
glazury, przyklejonymi zaprawg klejaca (klejem) odporng na dziatanie wody i
spoinowanymi rowniez wodoodporng masa do spoinowania,

= glazura, zaprawa, klejgca (klej) i masa do spoinowania muszg byc¢ przydatne do stosowania
na podtozu gipsowym,

= zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego
wentylatora,

= unikania stosowania ptyt w $cianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnosci ciepinej.

Parametry:

Kolor zielony, czerwone opisy ptyty,

Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementédw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.).

2.2.5 Klej gipsowy, masa szpachlowa, gipsowa masa klejgca

Przeznaczenie

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do $cian wylewanych i murowanych.

Parametry
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— Klej gipsowy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na zagruntowanym podtozu, lub:
— masa szpachlowa w przypadku réwnych podtozy i klejenia catych powierzchni, lub:

— (gipsowa masa klejgca w przypadku nierownych podtozy i klejenia na placki.

2.2.6 Profile stalowe

Przeznaczenie

— Do wykonywania stelazu nosnego dla ptyt gipsowo-kartonowych w $ciankach dziatowych,
instalacyjnych i oktadzinach Scian.

Parametry:

— Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowane;,

— Grubos¢ blachy: 0,6 mm,

— Profile gtéwne: CD 60X27, szerokosci 50, 75i 100 mm,

— Profile pionowe i poziome U i C do stelazu szerokos$ci 50, 75 100 mm,

— Rozstaw profili pionowych wg wytycznych producenta systemu,

— Szerokos¢ stelazu dostosowana do wysokosci i obcigzen $ciany wg wytycznych producenta
systemu

— Grubos¢ sciany wg wskazan na rysunkach.

2.2.7 Welna mineralna

Przeznaczenie

— Woypefienie — izolacja akustyczna w $cianach szkieletowych.
Parametry:

— wetna mineralna grubosci 50 mm, uktadna w Scianach;

— wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/m?K

— gestosc (izolacyjnosc¢ akustyczna) 50kg/m?

2.2.8 Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania oktadzin, jak np.:
— gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania piyt,

— gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego,
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— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachiania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi,

— aluminiowe katowniki zabezpieczajgce krawedzie,

— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

— systemowe wkrety do mocowania piyt,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne
niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe.

Sprzet do montazu scianek — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i
wkretarki do mocowania rusztu i ptyt,

Do kontroli jakosci wykonania robot — taty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
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Ogblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport materiatow

Materialy do wykonania $cianek dziatowych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatédw i urzgdzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z

widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje

o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub

krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-00.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegolnione w OST 00-00.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na

poziomym i mocnym podktadzie.
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Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podkfadach dystansowych.

Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietdéw jest spiety tasmg stalowg. Wysokosé
sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczagce wykonania Rob6t podano w OST 00-00.

5.2 Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania scian i zabudéw po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz Scian, oktadzin i suchych tynkow z plyt gipsowo-kartonowych

Przy prowadzeniu w scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych instalacji hydraulicznych
nalezy pamieta¢, ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o srednicy nie
wiekszej niz potowa szerokos$ci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy

zastosowac specjalng konstrukcije, tzw. scianke instalacyjna.

5.3.1 Montaz $cian instalacyjnych i obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych
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Sciany nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do montazu Sciany instalacyjnej zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje
sie niezbedng grubos¢ Sciany.

Profile obwodowe mocowaé¢ do sgsiednich elementéw budowli za pomocg odpowiednich do
danego podfoza kotew.

Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone sg
poprzecznie za pomocg paskéw ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm, rozstawionych
co 1/3 wysokosci Sciany.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych systemowymi wkretami.

Maksymalng wysokos¢ sciany instalacyjnej nalezy okresla¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu.

Przy stosowaniu ptyt o dtugosci mniejszej niz wysoko$¢ pomieszczenia, styki poziome
rozmieszczac z przesunieciem co najmniej 40 cm w sgsiadujgcych pasach piyt,

Wysokos¢ docinanych fragmentéw ptyt nie powinna by¢ mniejsza, niz 30 cm.

Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa scian ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty H2
(GKBI), takze w wewnetrznej warstwie ptyt przy pokryciu dwuwarstwowym.

Ptyty mocowa¢ do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstepu od podtoza o szerokosci
okoto 1cm. pod stropem nalezy pozostawi¢c 5 mm szczeline umozliwiajacg kompensacje
drgan i ugiec stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt
nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw.

Zbrojenie potgczen ptyt wykonuje sie tasmg papierowa lub z widkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcidniecie tasmy zbrojgcej a po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkitad pod
farbe.

Po zaschnieciu natozonej masy szpachlowej spoiny nalezy starannie przeszlifowac, dla
uzyskania jednolitej ptaszczyzny z ptytami gipsowo-kartonowymi.

Na naroznikach wypuktych stosowa¢ metalowe, systemowe profile narozne do tego

przewidziane.
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Dla Scian instalacyjnych zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie
sciany, ktére nie musza przenosic¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane
ptytkami ceramicznymi mogg miec¢ ptytowanie jednowarstwowe.

Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty H2
(GKBI) w obydwu warstwach.

Przy montazu urzgdzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére
przejmujg duzg czes¢ obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montuje sie do
konstrukcji nosnej sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna
przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i
uchwytow z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekéw od armatury.

Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z
wetny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach sciany
instalacyjne;j.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $Scian konstrukcyjnych
mozna wykonac scianke ostonowa kryjaca rury, bazujgc na systemowej konstrukcji oktadziny
Sciennej dla rur o Srednicy nie wigkszej niz 90 mm, lub Scianki instalacyjnej dla dowolnych
srednic. Wysokos¢ takiej scianki moze by¢ rébwna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W
drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie potka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna
by¢ podwdjna warstwa ptyty.

5.8.2 Montaz suchych tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych

wykonczenie scian suchym tynkiem nalezy wykonywac¢ przed wykonaniem sufitéw, ale po
wykonczeniu $cian oktadzinami ceramicznymi (jezeli jest on wykonywany powyzej oktadzin
ceramicznych), zgodnie z ustaleniami z architektem,

przed przystgpieniem do wykonywania suchych tynkéw, nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i
kompletnos¢ wszelkich elementéw instalacii,

suche tynki nalezy montowac¢ i malowa¢ wedtug instrukcji producentow,

stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potgczen tasmag i
ich szpachlowanie,

ptyty gipsowo-kartonowe mocowac do scian wylewanych i murowanych na zaprawe gipsowa
rownomiernie rozprowadzong na catej powierzchni poszczegdlnych ptyt. Spoiny miedzy
ptytami nalezy okleja¢ tasmg z widkna szklanego szerokosci 5mm,

na scianach pomieszczen ,mokrych”, w kitérych moga wystgpi¢ zawilgocenia zwigzane ze

sposobem ich uzytkowania nalezy stosowac ptyty impregnowane,
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— W miejscach styku ptyty z innymi materiatami bedacymi ostatecznym wykonczeniem, nalezy
stosowac¢ profil wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina miedzy ptytg
gipsowg a zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem. W stykach takich
nalezy wykonac nut szerokosci 3-5mm i gtebokosci 10mm, chyba, ze detal architektoniczny
precyzujg inacze;.

5.4 Jakos$¢ wykonania i tolerancje

— Powierzchnie suchych tynkéw z sasiednim wykonczeniem innymi oktadzinami musza
stanowic¢ jedng ptaszczyzne.

— Sciana wykonczona suchym tynkiem, obudowa i $ciana dzialowa musi by¢ czysta i prosta,
bez wybrzuszen, zadrapan itp.

— Do montazu nalezy uzywac jedynie elementow petnowartosciowych.

— Wielkosci ptyt uzywanych do montazu muszag by¢ tak dobrane, aby unikng¢ wykonywania
potaczen tuz przy scianie.

— Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogétem nie wiekszej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

— Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza
niz 2 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci toleranciji i

odchytek okreslone w dokumentac;ji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatéw:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatobw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

— rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

— uktad i prostoliniowosc¢ ztgczy ptyt

— zachowanie pionu i rownosci ptyt.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
oraz dostawce technologii.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

— rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

— wypetnienie z wetny mineralnej,

— rozstaw wkretéw mocujacych ptyty

— uktad i prostoliniowosc¢ ztgczy ptyt.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— sprawdzenie zachowania réwnosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni

okfadzin $cian,

— sprawdzenie rownosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w
projekcie.

Generalng zasada odbioru robot powinien by¢ brak widocznosci wad wykonanych robot (przede

wszystkim nieréwnosci i zwichrowan ptyt) w oswietleniu istniejgcym docelowo w kontrolowanym

pomieszczeniu. Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania roboét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegbtowe zasady okreslania ilosci robot

Wykonanie $cianek i okfadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 1 m?.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
daty pozytywny wynik.

8.2 Odbiodr czesciowy
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogo6lnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Podioza pod posadzki
budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujagcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg
wykonania posadzek oraz nie ograniczajg ich trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami

podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

,Odbior ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogélnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢

tych robot obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.

Cena 1 m? $ciany dziatowej, instalacyjnej i oktadzin z ptyt g-k obejmuje nastepujgce roboty:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

ustawienie, przestawianie i rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostow,
przygotowanie podfoza,

wyznaczenie przebiegu $cian na poditozu,

ustawienie i umocowanie rusztu z ksztattownikow systemowych,
umocowanie wkretami ptyt gipsowo-kartonowych,

wypetnienie i przeszlifowanie spoin piyt,

przyklejenie tapety z flizeliny na powierzchni $cian,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoOwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawarto$¢ i uktad dokumentacji projektowej
przedstawiono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.
10.3 Normy

— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

— PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

— PN-EN 14566:2009 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan.

— PN-EN 14353:2009 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan.

— PN-EN 13963:2005 Materiaty taczace do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.

— PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolacji
cieplnej/akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan.
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— PN-EN 14566:2008 Laczniki mechaniczne do systeméw ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

— PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

— PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych.

— PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dziatowych.

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

= Zeszyt nr 417/2006 — Lekkie sciany dziatowe.

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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