Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robo6t

G02-04 Roboty murowe

W pomieszczeniach gastronomi

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudows i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45262520-2

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzgdzen Ilub jakichkolwiek
wyrobow czy produktow stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaly okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudows i przebudowa
ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie robot murowych.

Klasyfikacjia wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod CPV: 45262520-2 Roboty murowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét murowych zwigzanych z budowg centrum kultury wraz z rozbudowsg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowag i rozbudowg infrastruktury towarzyszacej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej. W zakresie pomieszczen gastronomii.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot murowych w czasie
budowy i obejmuja:
- wykonanie muréw z bloczkow silikatowych

- wykonanie scian fundamentowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Pozostate okreslenia podstawowe:

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z

ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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Sciana dzialowa - $ciana pionowa , nienosna, dzielgca wnetrze, np. z cegly peine;j.
1.5 Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw okreslone zostaty w OST 00-00.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, wodociggowa, z rzeki

lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie Iub
dostarczona z wezla betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5TC.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
I jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu scian z bloczkéw
silikatowych, zaleca sie murowanie z uzyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania
cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie.

Zaprawa systemowa do bloczkéw silikatowych

W projekcie przewidziano murowanie scianek z bloczkéw na systemowe, specjalistyczne, gotowe
zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$é zaprawy po 28 dniach o wartosci
10MPa.

Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do

przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okreslong w instrukcji iloscig wody.

Bloczki silikatowe

Elementy wapienno-piaskowe.

Parametry
" srednia wytrzymatos$¢ na sciskanie: 20 N/mm?
— statos¢ wymiaréw przy zmianach wilgotnosci <0,3 mm/m
~ gestos¢ brutto w stanie suchym 1600 kg/m3 # 50 kg/m?®
— reakcja na ogien: Euroklasa Al
- przewodnos¢ cieplna: A <0,55W/mK
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw > 50dB (dla grub. 24 cm)
— odpornos¢ ogniowa: REI 240
3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.
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3.2 Sprzet do wykonywania robét murowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru,

np.:

- Wycigg jednomasztowy, winda budowlana,

— Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robo6t budowlanych,

— Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

— Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— Do ciecia pustakéw, bloczkéw, plyt i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — pity reczne i
elektryczne, tasmowe, prowadnice, strugi, packi do szlifowania

- Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie z bloczkow pod instalacje elektryczne,

— Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, prowadnice katowa,
sznury traserskie, itp.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport i sktadowanie elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zaladunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Dlatego tez elementy takie skifaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym,

suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.

Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny

by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym

nawiewaniem sniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;j.

Elementy gipsowe powinny by¢ skiadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i

zabezpieczonych przed wilgocig magazynach.

Kruszywa mogg by¢ skladowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i

odwodnionym.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje

0 producencie i o spehlieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub

krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-00.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkcji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegolnione w OST 00-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w OST 00-00.

5.2 Wykonanie robét murowych
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Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Sciany murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach
posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyc¢
w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0<C.

W przypadku przerwania rob6ét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikbédw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robo6t po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tagcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze $cian w danym przypadku.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczeg6lnie w zakresie potgczen z innymi scianami,
przejsc¢ instalacyjnych itp.), aby spetic¢ te wymagania.

Wykonawca winien zapoznac sie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem
podziatu na strefy pozarowe.

Roboty murowe winny by¢é wykonane tak (szczego6lnie w zakresie potgczen z innymi scianami,
przejsc¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;.

Sciany o diugosci przekraczajgcej 5 m bez zataman i przewigzan Scianami poprzecznymi i 0
wysokosci przekraczajacej 3,0 m bedg wzmocnione bednarkg a w razie potrzeby stupkami
stalowymi lub zelbetowymi wg wytycznych Konstruktora.

Sciany murowane nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajgc szczeline dylatacyjng pod stropem o
szer. 1-2cm. Szczeline nalezy nastepnie wypei¢ starannie wetng mineralng. Niedozwolone jest
murowanie scian pod sam strop tak, aby uzyskaé wymagang izolacyjno$¢ akustyczng i
pozarows.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka sie ze sciang zelbetowg w miejscach styku nalezy

wykonac¢ przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o sr 6mm; Prety wklejaé w otwory o
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gtebokosci 15cm, wiercone w Scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto
50.0 cm (odlegtos¢ dostosowac do odlegtosci miedzy spoinami poziomymi)

Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywa¢ w trakcie wykonywania roboét
murowych.

Przebicia, o srednicy nie przekraczajgcej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjnej.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamknietych, nie bedgcych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykonac¢ otwory nawiewne w gornej plaszczyznie sciany, ponad
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonac¢ bezposrednio pod stropem zelbetowym,
wysokosci 8,0 cm, na szerokos¢ 1 cegly. Otwory wykonywaé w rzucie co okoto 5 cegiet.
Krawedzie otworéw obrobi¢, otynkowac i pomalowac.

Do scian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtéw nalezy stosowa¢ do mocowania

instalacji systemowe, atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej sciany.

5.3 Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonhczy¢ roboty stanu surowego,
— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

- sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan scian,

5.5 Mury z bloczkow silikatowych

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej pod Scianami oraz wytyczeniu osi Scian, za pomocg niwelatora
znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczego6lnych naroznikéw nie
moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze (fundament,
strop) musi zosta¢ wyrownane. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie¢ na zaprawie cementowej o
stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wiasnym
ciezarem.

Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, piérami
zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkow eliminuje powstawanie w
naroznikach bruzd wymagajgcych wypetnienia zaprawg naprawczg. Pidra mozha natomiast
stosunkowo tatwo usungé za pomocg szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien by¢

ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.
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Diugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi
koniecznos¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkow stosuje sie pite tasmowa,
lub reczng pite widiowg oraz prowadnice kgtowg. Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego
w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy
poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych
rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowg zaprawe nanosi sie na jego dolng
powierzchnie oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego wczesniej bloczka
petnego. Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy
cementowej tj. po okoto 2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy.

W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetréw, pierwsza
warstwa bloczkow utozonych na zaprawie cementowej moze przechylaé sie na zewnatrz
budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne bloczki klinuje sie za pomoca klindw drewnianych do
czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usunggé.

Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw
nalezy przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania
ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania —
w przypadku bloczkéw odmian 400 lub strug - w przypadku odmian 500 i 600. Nastepnie, po
usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki narozne, rozcigga pomiedzy
nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych.
Cienkowarstwowg zaprawe naklada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy
specjalnej kielni o szerokosci réwnej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz
kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo
naklada sie warstwe zaprawy nie dluzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu.
Mury z betonu komdrkowego z piérem i wpustem wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin
pionowych. Jednak w kilku przypadkach wystepujg miejsca wymagajgce wypeitniania tych spain.
Sa to wszystkie styki, w ktérych pidro i wpust nie tgcza sie ze sobg. Nalezg do nich miedzy
innymi:
- naroza scian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem fgczy sie z powierzchnig boczng
bloczka,

— spoiny bloczkow przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany,
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— potgczenia scian zewnetrznych ze Scianami wewnetrznymi.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe
muszg by¢ wykonane cienkowarstwowg zaprawg. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy
wykonywaniu $cian piwnic oraz w scianach o podwyzszonej odpornosci ogniowej.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegollnych warstwach mijaly sie co najmniej o0 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane
przy zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 120 mm. Kolejne
warstwy muru nalezy kontrolowaé za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian
konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu tgcznikdw stalowych do tgczenia pozniej
murowanych $cian dziatowych.

taczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dilugosci w co drugiej spoinie oraz, ze wzgledow
bezpieczenstwa przygigé do dotu.

Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych

W Scianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujgca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia scinajgce w narozach oraz
rozciggajgce nad i pod otworami. W strefach podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie
poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Nalezy stosowac zbrojenie ze stali zebrowanej lub
gtadkiej o Srednicy 2 O 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzac co najmniej 0,5 m poza krawedz
otwordéw; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowaé zbrojenie ciggte lub tgczone na
zakiad.
W przypadku stosowania pretow ze stali zebrowanej nalezy wykona¢ rylcem odpowiednie rowki,
w ktérych po ich wypelnieniu zaprawg klejowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.
Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o malej szerokosci, nie wiekszej niz diugosé jednego
bloczka, tj. 590 (625) mm, nalezy murowac bez spoin pionowych stosujgc cate bloczki przyciete z
dlugosci na odpowiedni wymiar. Przy szerokosciach filarow wiekszych od 600 mm, wykonywac
nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minimalnych odlegtosci miedzy spoinami
pionowymi.
Korzystnie jest stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawg i dociete fragmenty
bloczkow o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujgcej sie bezposrednio
pod nadprozem, przy krawedzi filarow, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca sie stosowac
bloczki o dtugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego.
Otwory przekrywa sie ptaskimi belkami nadprozowymi przenoszgcymi obcigzenia dziatajgce w
Scianie (ze stropow, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki Scian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00.

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych oraz

sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢ , zgodnosc z dokumentacjg i ST).

Bloczki wapienno-piaskowe i z betonu komérkowego

Przy odbiorze elementéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiaréw i ksztaltu elementu,

- liczby szczerb i peknie¢,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci partii elementéw przez prébe dorazng nalezy jg

poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac.
Normatywne odchyiki i tolerancje wykonania robot murowych okreslono w tabeli ponize;j.
W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i

odchytek okreslone w dokumentaciji projektowej sg wigzgce dla Wykonawcy robat.

Dopuszczalne odchyitki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
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mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia krawedzi od linii prostej na 2 4

diugosci 1 m (nie wiecej niz’ jedno na (nie wiecej niz dwa na dtugosci
diugosci 2m)

2m)

Odchylenia powierzchni i krawedzi od

pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gbrnej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugosci 1 2

— na catej dlugosci 10 20

Odchylenia wymiaréw otworéw w

Swietle

o wymiarach:

do 100 cm:

szerokosc¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -10 +15, -10

ponad 100 cm:

szerokosc¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢é +15, -10 +15, -10

Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata 3 6
przewidzianego w projekcie

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie

wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
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Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady okre $laniailo $ci robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m® wykonanej $ciany murowanej lub inne jednostki zgodne z

kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robat.

Obmiaréw dokonuje sie w $wietle scian surowych. z potrgceniem powierzchni zajetych przez

wiehce plyty stropowe i inne elementy jezeli zajmujg min 1/2 grubosci muru. Z powierzchni scian

potrgca sie:

— otwory o powierzchni wiekszej niz 0,5 m?,

— powierzchnie elementow konstrukcji  betonowych i Zzelbetowych (z  wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci
sciany,

— powierzchnie zajete przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

8.1 Zasady odbioru robét murowych

Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zas$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
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8.2 Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.3 ST
daly pozytywny wynik.

8.3 Odbiodr cz esciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.4 Odbior ostateczny (ko nhcowy)

Odbioru koncowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Szczeqodtowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac¢ je z
wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i ST oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.3. i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci scian, zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Odbioru rob6t po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,0dbior ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

Cena 1 m* éciany murowanej obejmuje nastepujgce roboty:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie, przestawianie i rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostéw,

— przygotowanie poditoza,

— wyznaczenie przebiegu $cian na podtozu,

— przygotowanie zaprawy i dostarczenie jej na stanowisko pracy,

- wymurowanie scian z odpowiednim wypetnieniem spoin,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawartos¢ i uklad dokumentacji projektowe]
przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporz gdzenia

Wykaz podstawowych rozporzgdzen zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12003:1975 Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

- PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

— PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

— PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztaltki $cienne, pustaki wentylacyjne,
pustaki ogrodzeniowe.

- PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczgce elementow murowych. Czes$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego”

- PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw Czesc¢ 2: Nadproza

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

— PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréow Czesc 2:
Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin
wspornych.

— PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach.

- PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy.

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

- PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 9: Okres$lenie czasu zachowania

wlasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie rozktadu wielko$ci ziarn
(metodag analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie wspoélczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Okres$lenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podiozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes¢ 13:
Wzorcowa zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow Czesc¢ 18: Okreslenie wspoélczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawartosci powietrza w
sSwiezej zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czesc¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Okre$lenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 3: Domieszki do zapraw
do muréw Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie wspoéiczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana
Al).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 17: Okreslenie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach (Zmiana Al).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystenciji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 3: Domieszki

do zapraw do murow.
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- Definicje, wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie.

10.4 Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

= Zeszyt nr 425/2006 - Konstrukcje murowe.
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