Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robébt

06-02 Wykonanie systemu audio dla sali wielofunkcyjnej

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowa i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45.31.70.00

Uzyte w dokumentach nazwy materiatow i urzgdzen lub jakichkolwiek wyroboéw czy
produktow stuzg jedynie okre$leniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktore charakteryzuja sie wiasciwosciami
funkcjonalnymi i jako$ciowymi takimi samymi lub zblizonymi do tych, ktore zostaty
okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym,patentem Ilub
pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg
ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie systemu audio dla sali

wielofunkcyjne;.

Klasyfikacia wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45.31.70.00 — Inne instalacje elektryczne
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji systemu audio dla sali wielofunkcyjnej, zwigzanych z budowg centrum
kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowa, przebudowg i

rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie systemu audio dla sali
wielofunkcyjnej, w tym:

— systemu nagtosnienia widowni na potrzeby wyktadu — konferenciji

— systemu nagtos$nienia widowni na potrzeby prezentacji multimedialnej

— systemu nagtosnienia widowni na potrzeby projekcji kinowej

— systemu nagto$nienia widowni na potrzeby wystepu na zywo — koncert

— systemu nagtosnienia widowni na potrzeby wystepu na zywo- spektakl teatralny

— montaz urzadzen systemu audio wraz z okablowaniem
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Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do powyzszych rob6t, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
okreslone w OST 00-00.

2.2 System audio
W projektowanym systemie audio dla sali wielofunkcyjnej, nalezy uzy¢ urzadzehn/materiatow o

nie gorszych parametrach niz wymienione ponizej.

Kolumny nagtosnienia gtéwnego:

Kolumna duzej mocy
e Pasywna, dwudrozna, z rotowanym hornem;
e Co najmniej jeden przetwornik wysokotonowy 1,5“ (38mm);
e Co najmniej jeden przetwornik niskotonowy 12 (300 mm);
e Katy propagacji (poziom x pion): 60°x 40° (+/- 5°);

e Pasmo odtwarzanych czestotliwosci (-10 dB): nie wezsze niz: 38 Hz - 20 kHz;
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Maksymalna moc ciggta (tryb pasywny): nie mniejsza niz 580W (ciggta) | 2300W
(szczytowa);

Maksymalny poziom SPL (tryb pasywny): nie nizszy niz 122 dB (cia gty);

Mozliwos¢ pracy w trybie bi-amp;

Wymiary (wysoko$é x szeroko$é x gtebokosé) nie wieksze niz 720 mm x 370 mm x 460

mm;

Waga nie wieksza niz: 24 kg

Subwoofer Mobilny

Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): nie szersze niz 37 Hz — 125 Hz;
Max. SPL: nie nizszy niz 132 dB;

Gtosnik niskotonowy: srednica nie mniejsza niz 18”;

Moc (ciggta/szczytowa): nie mniejsza niz 950 W / 3900 W;

Gniazdo na sztyce tgczacg z kolumng szerokopasmowg, uchwyty na bocznych $cianach

w celu tatwego przenoszenia
Wymiary: nie wigksze niz 570mm x 570 mm x 720 mm

Waga: nie wieksza niz 47 kg

Kolumna gtosnikowa centralna

Pasywna, kompaktowa, dwudrozna;

Jeden przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 205 mm;

Katy propagacji (poziom x pion): 115°x 60° (+/- 5°);

Pasmo odtwarzanych czestotliwosci (-10 dB): nie wezsze niz: 55 Hz - 20 kHz;

Moc ciagta: nie mniejsza niz 250W (ciagta) i 950W (szczytowa);
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e Maksymalny poziom SPL: nie nizszy niz 116dB (1m);
e (Obudowa czarna, ze sklejki pokrytej tworzywem;

e Wymiary (wysoko$é x szeroko$é x gtebokosé) nie wieksze niz 470 mm x 240 mm x 256

mm;

e Waga nie wieksza niz: 13 kg

Aktywna dwudrozna kolumna gtosnikowa monitorowa
e Dwudrozny, aktywny, obudowa typu bass-reflex
e Jeden przetwornik wysokotonowy o srednicy nie mniejszej niz 37,5 mm (1,5”)

e Jeden przetwornik niskotonowy o Srednicy nie wiekszej niz 305 mm (12”) posiadajacy
podwojng cewke

e Szczytowy poziom wyjsSciowy:
- Front: 134 dB SPL,
- Monitor: 133 dB SPL
e Zakres czestotliwosci (-10 dB):
- Front: 50 Hz — 19.5 kHz
- Monitor w pionie: 60 Hz — 19.5 kHz
- Monitor: 51 Hz — 19.5 kHz
e Pasmo przenoszenia (£3 dB):
- Front: 60 Hz — 17.5 kHz
- Monitor w pionie: 90 Hz — 18 kHz
- Monitor: 61 Hz — 18.5 kHz
e Gniazda sygnatowe: wejsciowe typu Combo (XLR/TRS.”), wyjsciowe XLR
e Impedancja wejsciowa: symetryczne 20 kQ, niesymetryczne 10 kQ
e Korektor: wybér ustawien dla zastosowania frontowego lub monitorowego
e Limiter dynamiczny (dla wejscia)

e Ustawienia podziatu pasma: sterowane przez procesor DSP,
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- niskie: 48 dB / oktawe, filtry dolno i gérnoprzepustowe,
- wysokie: 36 dB / oktawe, filtr gérnoprzepustowy
Wzmacniacz: klasa D
Moc: 1000 W (2 x 500)
Katy propagacji nie mniejsze niz : 85°x 45°
Obudowa: asymetryczna, wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci 18 mm

Podwieszanie/Instalacja: Podwojne gniazdo 36 mm dla sztycy lub statywu, 8 punktéw
M10 do podwieszenia,

Transport: dwie zintegrowane raczki pokryte tworzywem antyposlizgowym

Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie

neutralna ggbka od wewnatrz

Wymiary kolumny: Wysoko$¢ min 592 mm, Szerokos$¢ min. 353 mm, Gtebokos¢ min 340

mm

Waga nie wieksza niz 15 kg

Wzmacniacz mocy typ 1 (AMP1)

Dwukanatowy wzmacniacz wyposazony w cyfrowy procesor DSP: limiter, zwrotnica, linia

opdzniajaca, filtry, korektory wejsciowe i wyjsciowe, fabryczne presety, wyswietlacz LCD
Pasmo przenoszenia : nie gorsze niz 20 Hz — 20 kHz

Dynamika: nie mniejsza niz 100dB

Wspoiczynnik ttumienia: nie nizszy niz 500 w pasmie 20 Hz — 1 kHz

Protokét komunikacyjny oparty o ztgcze RJ45 lub USB

Chtodzenie: wentylator o elektronicznie regulowanej predkosci, mozliwos¢ wyboru trybu

pracy

Przeptyw powietrza: przod — tyt
Obudowa: stalowa, uchwyty typu ,rack”
Waga nie wieksza niz 9 kg

Moc minimalna na kanat:
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- 2 ohm stereo 650W
- 4 ohm stereo 500W

- 8 ohm stereo 2750W

Wzmacniacz mocy typ 2 (AMP2,8)

Dwukanatowy wzmacniacz wyposazony w cyfrowy procesor DSP: limiter, zwrotnica, linia

opdzniajaca, filtry, korektory wejsciowe i wyjsciowe, fabryczne presety, wyswietlacz LCD
Pasmo przenoszenia : nie gorsze niz 20 Hz — 20 kHz
Dynamika: nie mniejsza niz 100dB
Wspétczynnik ttumienia: nie nizszy niz 500 w pasmie 20 Hz — 1 kHz
Protoko6t komunikacyjny oparty o ztgcze RJ45 lub USB
Chtodzenie: wentylator o elektronicznie regulowanej predkosci, mozliwos¢ wyboru trybu
pracy
Przeptyw powietrza: przod — tyt
Obudowa: stalowa, uchwyty typu ,rack”
Waga nie wieksza niz 9 kg
Moc minimalna na kanat:
- 2 ohm stereo 3000W
- 4 ohm stereo 2000W

- 8 ohm stereo 1200W

Wzmacniacz mocy typ 3 (AMP4,5)

Dwukanatowy wzmacniacz wyposazony w cyfrowy procesor DSP: limiter, zwrotnica, linia

opdzniajaca, filtry, korektory wejsciowe i wyjsciowe, fabryczne presety, wyswietlacz LCD
Pasmo przenoszenia : nie gorsze niz 20 Hz — 20 kHz

Dynamika: nie mniejsza niz 100dB

Wspoiczynnik ttumienia: nie nizszy niz 500 w pasmie 20 Hz — 1 kHz

Protokét komunikacyjny oparty o ztgcze RJ45 lub USB
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e Chtodzenie: wentylator o elektronicznie regulowanej predkosci, mozliwos¢ wyboru trybu
pracy

e Przeptyw powietrza: przéd — tyt
e (Obudowa: stalowa, uchwyty typu ,rack”
e Waga nie wigksza niz 9 kg
e Moc minimalna na kanat:
- 2 ohm stereo 1550W
- 4 ohm stereo 1150W

- 8 ohm stereo 650W

MIKROFONY BEZPRZEWODOWE

Cechy systemu:

e nie mniej niz 1200 czestotliwosci do wyboru w 30MHzowych podzakresach pracy
e programowanie nadajnikbw podczerwienig

e ton pilota

w tym zestawie s3:

e Nadajnik:
- wyswietlacz Icd

- zmiana koloru pods$wietlenia wyswietlacza w przypadku stabej baterii lub
akumulatora

- zasilanie 1 sztukg: akumulatorka lub baterii (litowej lub alkalicznej)
- wspbtczynnik sygnat/szum (A-wazone) - nie mniej niz 120 dB(A)
- pasmo przenoszenia transmisji - nie wezsze niz 35-20000 Hz

- dwustopniowa regulacja poziomu czutosci kapsuty - wyb6r w odbiorniku,

transmisja ustawienia poprzez podczerwien
- kapsuta dynamiczna o charakterystyce superkardioidalne;j

o (Odbiornik:
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PRESENTER Set:

metalowa obudowa
odbidr typu diversity
wyswietlacz Icd i wskazniki led

mozliwa automatyczna zmiana koloru pods$wietlenia wyswietlacza w
przypadku wystgpienia wybranych przez uzytkownika informacji
‘awaryjnych': o stabej baterii lub akumulatorze, przesterowanym poziomie
modulacji audio lub o stabym sygnale radiowym.

funkcja trybu pracy probnej z mozliwoscia wyswietlenia wartosci:
najstabszego poziomu sygnatu RF, najsilniejszego poziomu audio, czaséw

zanikow sygnatu RF zarejestrowanych w tym trybie przez odbiornik

wyswietlanie listy kanatow wolnych od zaktocen w trybie auto-wyboru
czestotliwosci pracy

dwupozycyjny przetgcznik poziomu wyjscia

potencjometr obrotowy poziomu sygnatu wyjsciowego na panelu

czotowym

pasmo przenoszenia transmisji - nie wezsze niz 35-20000 Hz

nie mniej niz 1200 czestotliwosci do wyboru w 30MHzowych podzakresach pracy

programowanie nadajnikbw podczerwienig

ton pilota

w tym zestawie s3:

Nadajnik napaskowy:

wyswietlacz Icd

zmiana koloru podswietlenia wyswietlacza w przypadku stabej baterii lub

akumulatora
zasilanie 1 sztuka: akumulatorka lub baterii (litowej lub alkalicznej)

wspdlczynnik sygnat/szum (A-wazone) - nie mniej niz 120 dB(A)
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Odbiornik:

pasmo przenoszenia transmisji - nie wezsze niz 35-20000 Hz
wbudowane ztgcze 3 pinowe meskie
regulacja poziomu sygnatu wejsciowego potencjometrem w obudowie

waga bez baterii nie wieksza niz 959

metalowa obudowa odbiornika
odbidr typu diversity
wyswietlacz Icd i wskazniki led

mozliwa automatyczna zmiana koloru podswietlenia wyswietlacza w
przypadku  wystgpienia  wybranych przez  uzytkownika informacji
‘awaryjnych': o stabej baterii lub akumulatorze, przesterowanym poziomie
modulacji audio lub o stabym sygnale radiowym.

funkcja trybu pracy prébnej z mozliwoscig wyswietlenia wartosci:
najstabszego poziomu sygnatu RF, najsilniejszego poziomu audio, czaséw
zanikow sygnatu RF zarejestrowanych w tym trybie przez odbiornik

wyswietlanie listy kanatow wolnych od zaktocen w trybie auto-wyboru
czestotliwosci pracy

dwupozycyjny przetgcznik poziomu wyjscia

potencjometr obrotowy poziomu sygnatu wyjsciowego na panelu

czotowym

pasmo przenoszenia transmisji - nie wezsze niz 35-20000 Hz

Dwa mikrofony w zestawie:

nagtowny

regulacja 'szerokos$ci' uchwytu za gtowg

mozliwos¢ prawo- i lewo-stronnego mocowania elastycznego uchwytu

kapsuty
charakterystyka kardioidalna, waga bez kabla nie wiecej niz 30g
pasmo nie wezsze niz 80-20000 Hz

czuto$¢ nie mniejsza niz 35 mV
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e krawatowy
- charakterystyka kardioidalna, waga bez kabla nie wiecej niz 3g
- pasmo nie wezsze niz 18-18000 Hz

- czuto$¢ nie mniej niz 8 mV

PS 4000 W
e Zakres pracy: 500 do 865 [MHZz]
e Tilumienie ustawiane: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 [dB]
e Wejscia RF: 2 gniazda BNC, 50 [Q]
e Wyjscia RF outputs: 10 gniazd, 50 [Q]
e Zasilanie: 12 [VDC]
e Wymiary: 200 x 190 x 44 [mm]

e Waga: 970 [g]

PROCESOR STERUJACY

e Procesor sygnatowy o otwartej architekturze wyposazony w cyfrowg magistrale
pozwalajgcg przesta¢ min. 250 kanatéw audio (z czestotliwoscig prébkowanie 48 kHz) o

minimalnych parametrach:

e C(Cztery sloty na karty audio (dostepne wg potrzeb karty: 4 wejscia analogowe
mikrofonowo liniowe; 4 wyjscia liniowe; 2 wejscia AES/EBU; 2 wejscia S/PDIF; 2 wyjscia
AES/EBU; 2 wyjscia S/PDIF; hybryda telefonicza, 4 wejscia analogowe mikrofonowo
liniowe z kancelacjg echa);

e Architektura otwarta;

e Szeroka baza obiektow obrébki audio;

e Szeroka baza obiektéw obrébki logicznej;
Parametry wejs¢ analogowych:

e Wejscia mikrofonowo/liniowe, wzmocnienie nom. 0dB, elektronicznie przetgczane do

+48dB, w krokach +6dB; Impedancja wejsciowa 3,5kQ; Maksymalny poziom wejsciowy
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+20dBu przy wzmocnieniu wejsciowym 0dB, (+8dBu przy wzmocnieniu 12dB);
Ekwiwalentny poziom szumu wejsciowego (EIN) typowo <-128dBu przy zrédle 150 Q;
Zasilanie fantomowe 48V, wigczane dla wejs¢ indywidualnie;

Parametry wyjs¢ analogowych:

e Maksymalny poziom wyjsciowy +19dBu; Odpowiedz czestotliwosciowa min. 20Hz do
20kHz (+0.5/-1dB); THD <0.01% (20Hz do 20kHz, wyjscie +10dBu); Zakres dynamiki
108dB typ.; Przestuch <-75dB;

e Porty sterowania, 12 wejs¢ i 6 wyjs¢

e Napiecie wejscia sterujgcego 0 do 4.5V; Impedancja wejscia sterujgcego min. 4.7kQ przy
+5V  (tryb 2-wire), >1MQ (tryb 3-wire); Napiecie wyjscia logicznego 0 lub +5V
nieobcigzone; Impedancja wyjscia logicznego 440 Q

e Port RS 232.

Interface wejsciowo-wyjsciowy

Modut cyfrowy do tworzenia sieci cyfrowej. Co najmniej 16 wejs¢ analogowych XLR, Co najmniej
16 wyj$¢ analogowych XLR, ztagcze RJ45, ztacze USB, mozliwos¢ konfiguracji co najmniej 256
kanatow audio, wbudowane przedwzmacniacze wysokiej jakosci z regulacjg wzmocnienia na

kazdym kanale, filtry, zasilanie typu phantom, diody informacyjne na kazdym kanale.

KONSOLETA CYFROWA

Mozliwos¢ zmiksowania do 66 kanatéw (przy uzyciu zewnetrznego stageboxa lub kart
rozszerzajacych)

Realizacja dzwigku w formacie Stereo z dedykowanym zmotoryzowanym ttumikiem

Wyjscie Mono z dedykowanym zmotoryzowanym ttumikiem

Przedwzmacniacze mikrofonowe o bardzo niskim poziomie szumdw i precyzyjnym

cyfrowym sterowaniem

40-bitowa, zmiennoprzecinkowa obrébka sygnatu

24-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe

Czestotliwos¢ prébkowania 48 kHz
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Obroébka dynamiczna sygnatu wejsciowego — bramka, kompresor

e stereofoniczne procesory efektow z dedykowanymi powrotami

e Korektor parametryczny oraz filtr HPF dla kanatéw wejsciowych

e Korektor parametryczny oraz graficzny dla szyn wyjsciowych

e System inteligentnego podswietlania kolorami funkcji ttumikow

e System stabilizacji poziomu sygnatu wyjsciowego

e Mierniki poziomu sygnatu dla kazdego kanatu wejsciowego i szyny wyjsciowej
® Encodery z podswietlang skalg ustawienia

e Kolorowy ekran dotykowy TFT

e System inteligentnego wyswietlania parametréw na ekranie

e System automatycznej diagnostyki catej konsolety z raportowaniem btedéw
e Synchronizacja Word clock

* Wejscie i wyjscie AES/EBU

® 24 wejscia mikrofonowo-liniowe

¢ 2 dedykowane wejscia stereo

¢ 14 konfigurowalnych szyn wyjsciowych

e 22 zmotoryzowane ttumiki o diugosci 100 mm dla obstugi kanatéw wejsciowych
¢ Obstuga MIDI (gniazda MIDI IN, MIDI OUT)

® wyjscia matrycowe mono lub stereo

® 4 grupy wyciszania

¢ Obstuga dedykowanego protokotu komunikacyjnego

¢ Petna funkcjonalnos¢ zapisywania i przywotywania ustawien wszystkich parametrow

konfiguracyjnych konsolety, scen i zdarzen
¢ 1 gniazdo USB dla zewnetrznej pamieci typu flash

e Obstuga MIDI (gniazda MIDI IN, MIDI OUT)

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego é1a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: biuro@soundspace.pl




Mozliwos¢ zmiany konfiguracji fabrycznej poprzez zastosowanie dostepnych Kkart

wejsciowych i wyjsciowych

Opcjonalne karty rozszerzajgce: MADI, ADAT, CobraNet™, BLU-Link, Aviom A-Net®,
AES/EBU, RockNet®

Mozliwo$¢ stworzenia 4 wtasnych warstw uzytkownika

Rozbudowane funkcje zabezpieczajgce konsolete przed nieupawnionymi uzytkownikami
(tworzenie profili uzytkownikdbw z koniecznoscig wprowadzenia hasta i ograniczeniem

dostepu do funkcji)
Rozbudowane funkcje kopiowania i wklejania

Sterowanie konsoletg poprzez aplikacje dostepna na tablet iPad

Podstawowe parametry techniczne:

Pasmo przenoszenia (od wejscia mikrofonowego do wyjscia liniowego): 20 Hz - 20 kHz,
+0/-1dB

Pasmo przenoszenia (od wejscia stereo do wyjscia sumy): 20 Hz - 20 kHz, +0.5/ -0.5 dB

Znieksztatcenia THD wejscia mikrofonowego (gain minimalny) do wyjscia w pasmie 10 Hz
- 22 kHz: 0.006% przy 1 kHz

Znieksztatcenia THD wejscia mikrofonowego (gain maksymalny) do wyjscia w pasmie 10
Hz - 22 kHz: 0.008% przy 1 kHz

Znieksztatcenia THD wejscia stereo do wyjscia sumy w pasmie 10 Hz - 22 kHz: 0.005%

przy 1 kHz

Poziom szumow (wejscie mikrofonowe w pasmie 22 Hz - 22 kHz) dla zrodta wejsciowego
o obcigzeniu 150 Q: < -126 dBu

Poziom szumow wiasnych dla sumy, poziom ttumika sumy ustawiony na 0dB: < -88 dBu
CMRR, wejscie mikrofonowe: 80dB przy 1 kHz

Czestotliwosci prébkowania: 48 kHz

Rozdzielczos¢ przetwornikdéw: 24 bity

Opédznienie przetwarzanego sygnatu (wejscie mikrofonowe — wyjscie): < 1 ms przy 48 kHz
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Cyfrowa obrdbka sygnatu DSP: 40-bitowa, zmiennoprzecinkowa
Poziom wejscia mikrofonowego: maksymalnie +26 dBu
Poziom wejscia stereo: maksymalnie +22 dBu
Poziom wyjscia liniowego: maksymalnie +22 dBu
Nominalny poziom pracy: 0 dBu (-22 dBFS)
Impedancja wejscia mikrofonowego: 6.8 kQ
Impedancja wejs¢ liniowych: > 10 kQ
Impedancja wyjs¢ liniowych: < 75 Q
Filtr gérnoprzepustowy dla wejsé: 22 Hz — 1 kHz, 18 dB/oktawe
Zakresy pracy filtrow korektora dla wejs¢ i wyjs¢:
o sekcja HF: 800 Hz — 20 kHz, +/- 15 dB potka
o sekcja Hi-Mid: 22 Hz — 20 kHz, +/- 15 dB, Q=0.3-6.0
o sekcja Lo-Mid: 22 Hz — 20 kHz, +/- 15 dB, Q=0.3-6.0
o sekcja LF: 22 Hz — 500 Hz, +/- 15 dB pédtka
Pobor pragdu: 200 W
Zakres temperatury pracy: 0°C —45°C
Zakres wilgotnosci powietrza: 0% - 90%
Wymiary: szerokos¢ 716 mm, gtebokos$¢ 520 mm, wysokos¢ 168 mm

Waga: 15.5 kg

STAGEBOX

Metalowa obudowa o szerokosci 483mm (19"), wysokosci 178mm (7") i gtebokosci
375mm (14,76"), z wbudowanymi uchwytami do instalacji w szafach sprzetowych,

wyposazona w:

Dwa panele przedwzmacniaczy mikrofonowo-liniowych o szerokosci 483mm (19") i

wysokosci 1U, wkrecane w obudowe przy pomocy czterech srub instalacyjnych, kazdy
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wyposazony w szesnascie tablicowych zenskich gniazd XLR Neutrik, numerowanych od 1
do 16, przy kazdym gniezdzie czerwona dioda LED informujgca o statusie wtgczenia lub
wytgczenia zasilania Phantom +48V w korespondujgcym gniezdzie. Przedwzmacniacze
mikrofonowe o bardzo niskim poziomie szuméw bazujgce na 40-bitowym,

zmiennoprzecinkowym cyfrowym przetwarzaniu sygnatu.

e Jeden panel o szerokosci 483mm (19") i wysokosci 1U, wkrecany w obudowe przy
pomocy czterech $rub instalacyjnych, wyposazony w osiem tablicowych meskich gniazd
XLR Neutrik, numerowanych od 1 do 8 oraz cztery tablicowe meskie gniazda XLR
Neutrik, numerowane 9-10, 11-12, 13-14i 15-16.

e Jeden panel o szerokosci (19") wyposazony w:

o - dwa ztgcza 25-pinowe typu D, gérny oznaczony jako GPI 1-4, dolny oznaczony
jako GPO 1-4

o - dziewie¢ wskaznikbw wykorzystujgcych czerwong diode LED i oznaczonych
odpowiednio: CARD A FAIL, CARD C FAIL, CARD E FAIL, CARD K FAIL, CARD
L FAIL, PSU1 FAIL, PSU2 FAIL, FAN FAIL, TEMP ALARM

o - szes¢ wskaznikbw wykorzystujgcych zielong diode LED i oznaczonych
odpowiednio: VA OK/VD OK, PSU1 OK, PSU2 OK, FAN OK, TEMP OK

o - jeden przycisk rekonfiguracyjny oznaczony RECONFIG

e Jedng karte rozszerzen, wykorzystywang do wysytania i odbierania 64 kanatéw audio w
domenie cyfrowej, z czestotliwoscig probkowania 48 kHz wraz z sygnatami sterujgcymi,

wyposazong w:
o - trojpozycyjny przetgcznik statusu pracy, oznaczony MAIN, RED, AUX

- obrotowy przetacznik oznaczony USER CTRL

o

- jedno ztgcze 9-pinowe zenskie typu D obstugujgce protokot RS-422

o

o -dwa gniazda tablicowe zenskie typu Ethercon RJ45, oznaczone jako MAIN i AUX

o - dwa wskazniki wykorzystujgce zielong diode LED, kazde z nich oznaczone
LOCK

e Jedng wolng kieszen na opcjonalne karty rozszerzen i akceptujgcg nastepujgce karty:
CobraNet, AVIOM A-Net 16, Ethersound, ADAT, MADI, RockNet, AES, TDIF, SDI, Dolby
E
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e Dwa niezalezne uniwersalne zasilacze impulsowe 100-240V AC, 1.25A pracujgce w trybie

nadmiarowym, z dedykowanymi wigcznikami, umieszczone na tylnej sciance obudowy
e Jeden wentylator sterowany mikroprocesorem, umieszczony na tylnej sciance obudowy

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Sprzet do montazu elementéw — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki,

dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport materiatow

Wyroby przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw i
urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Osprzet i inne elementy luzem transportowaé i przechowywaé¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z

widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie
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Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE Iub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem

informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE)

lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00-

00

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznacznag
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania, stosowania sporzgdzona w

jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotagczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,

wymagane przepisami, wyszczegolnione w OST 00-00.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi i

zniszczeniem powiok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowosé uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST 00-00.

— Przed przystapieniem do zaprojektowania i wykonania bgdz zamowienia elementéw nalezy

dokfadnie sprawdzi¢ wymiary i geometrie miejsca ich montazu. W przypadku stwierdzenia

rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i
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dostawcg elementéw, dokona¢ adaptacji projektu elementéw lub przerébek miejsca
montazu.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach
budynku nie wolno wyrzadzaé¢ szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy 0séb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Nalezy zatwierdzi¢ wzory wszystkich montowanych elementéw.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu elementéw sSlusarskich niezbedne jest :

sporzadzenie rysunkéw warsztatowych elementéw projektowanych indywidualnie z
niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji Architekta

przedstawienie dla wszystkich materiatow i wyrobéw na witasny koszt atestow
potwierdzajgcych ich parametry fizykochemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i
probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu
lub wyrobu;

przeprowadzenie prob obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w

zalezno$ci od warunkéw montazu i kryteribw szczegoinych.

5.3 Montaz

Elementy powinny by¢ montowane i mocowane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcja producenta, w sposob zaakceptowany przez Architekta.

Montaz wyrobdéw powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki
antykorozyjne wyrobéw.

Montaz powinien byé poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w
podtozu.

Wklejenie kotkbw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu
do podtoza.

Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
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Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubos$ci tgczonych czeéci,

uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie

powinny wystawac¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany

otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub

elementow.

Do faczenia elementéw metalowych 2z konstrukcjg budowli uzywaé nalezy ztgczy

rozporowych, kotkéw kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich

zasad:

= otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

= z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

= wcisngc¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

» przestrzegac¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

» kotek rozprezac dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

= otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

» kotwe posmarowac klejem,

= wcisngé w oczyszczony z pytu otwér,

* po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna
przystgpi¢ do montazu elementéw wsporczych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny

by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o

wytrzymato$ci dostosowanej do przenoszonych sit.

Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Powierzchnie, w ktérych dochodzi do styku elementéw z aluminium z elementami stalowymi

lub z innymi metalami, nalezy przed zamontowaniem ochroni¢ przed utworzeniem sie

ogniwa galwanicznego przez uzycie odpowiednich podktadek.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonaé zgodnie z pkt. SST 04-13 Roboty

malarskie.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakosci montazu elementédw wyposazenia nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wymiardw z projektem,
jakos$¢ materiatow uzytych do wykonania elementéw,

zgodnos$¢ miejsca i sposobu montazu oraz mocowania z projektem,
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prawidiowos¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegbtdw
konstrukcyjnych,

zgodnos$¢ zamontowanych elementéw wyposazenia z zatwierdzonymi wzorami,

jakos$¢ zamontowanych elementdéw wyposazenia,

zgodno$¢ montazu urzadzen z instrukcjg producenta,

brak uszkodzen zamontowanych sgsiadujgcych urzadzen i robo6t wykohczeniowych,
spowodowanych montazem urzgdzen,

ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie,

dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci,
tacznie nie wiecej niz 3 mm.

roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

= 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

= 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

= 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

kompletnosci montowanych elementow,

dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

zgodnosci rodzaj zastosowanych materiatow z projektem i zatwierdzonymi wzorami,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 i 5.4, i wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z og6lnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacia

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6.2 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)
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Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogoéinej
Specyfikacji (OST) 00-00.
Szczegotowe zasady odbioru korcowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci montowanych elementéw i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtoérnie zgtosié¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.
8.4 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioru robot po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,Odbidr ostateczny (koncowy)”.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie szczeg6towych ustalenn umownych.

Cena obejmuje nastepujace roboty:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— sprawdzenie kompletnosci elementéw obudowy,

— ustawienie, przestawianie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostow,

— przygotowanie podtoza,

— transport pionowy elementow,

— zamocowanie i wzajemne potgczenie z regulacjg elementéw mocujacych,

— zatozenie wymaganych podktadek,

— montaz elementoéw systemu audio

— zdjecie folii ochronnej,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoOwienia na wykonanie robo6t budowlanych. Zawarto$¢ i uktad dokumentacji projektowej
przedstawiono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia
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Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

— Rozporzdzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z 1999r przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach energetycznych
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z 2003r. przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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