Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdti&wvlanych D.05.03.23.

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowye

1. 1.WSTEP

1.1. 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \6ylinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Robdét budowlanych w ramachireaii zadaniaBudowa centrum kultury wraz z rozbudows i
przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budow g, przebudowy i rozbudows infrastruktury towarzysz acej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewRtrznej.

1.2. 1.2.Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. 1.3.Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej zgodnie z lokalizagjg Dokumentacji Projektowej.

Zakres robét obejmuje wykonanie nawierzchni z brudjokostki betonowej o gru§oi 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe]j grubéci 3 cm zgodnie z Dokumentacja Projekiow

1.4. 1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Kostka betonowa brukowa— ksztattka wytwarzana z betonu metadibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachygmdnych ze sabtrwale w procesie produkcji.

1.4.2Pozostate okrdenia podstawowe - zgodnie z obawmijacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. 1.5.0go6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Iogb
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovd,
STWIORB i poleceniami lzyniera.

Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkow bezpiecZstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6 Wspélny Stownik Zamowia (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stovaikamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

2. 2.MATERIALY

2.1. 2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogl6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pwav STWIORB D.00.00.00
~Wymagania Ogoélne”.

2.2. 2.2.Betonowa kostka brukowa

Nalezy wbudowa betonovy kostle:

- 0 grubdgci 8cm,

- dwuwarstwovyg (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstgieralnej (gérnej) grubiei min. 4 mm,
- - spetniajca wymagania normy EN-PN 1338.

Pazgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepisabu uktadania i siatki spoin oraz utiveiaty wykonanie

warstwy o szerokiai 1,0 m lub 1,5 m bez konieczém przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
nawierzchrg.
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Kostki mog: by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiemasth bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.
2.2.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdawym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonkdwym do stosowania na zewirenych nawierzchniach,
majgcych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu wg. PN-EN 1338.

2.2.1.1Aspekty wizualne

Aspekty wizualne

1 | Wygld J aporna powierzchnia kostki nie powinna
mie¢ rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza si rozwarstwiéa w
kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za|
istotne

2 | Tekstura J akostki z powierzchri o specjalnej
teksturze — producent powinien ogisa
rodzaj tekstury,

b)tekstura lub  zabarwienie  kostki
powinny by poréwnane z prohk

3 | Zabarwienie (barwiona me producenta, zatwierdzgn przez
by¢ warstwascieralna lub caty odbiore;,
element) c)ewentualne rinice w jednolitdci
tekstury lub zabarwienid,
spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wiéciwosciach
surowcOw i zmianach warunkow

twardnienia nie guwazane za istotne

2.2.1.2 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla ké&sbrukowych

Grubai¢ kostki Dtugosé Szeroka¢ Grubas¢
mm mm mm mm
<100 +2 2 13
>100 +3 +3 14
Réznica pomédzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna
by¢ < 3mm

W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nie prkgtioym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powirbnye
deklarowane przez producenta.

2.2.1.3.Wytrzymala¢ na zginanie

Oznaczenie Charakterystyczna Minimalna wytrzymaté¢ na zginanie
wytrzymalai¢ na zginanie MPa
MPa
T >3,6 Zaden pojedynczy wynik nie powiniendy

mniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien

wykazywa& obchzenia niszczcego

mniejszego ri 250 N/mm dtugéci
roztupania

2.2.1.4.0dpornd¢ na zamraanie /rozmraanie z udzialem soli odladzagj

Klasa Oznaczenie| Ubytek masy po badaniu zaamia /rozmraania
kg/m2
3 D Warta¢ srednia<l,0 przy czynvaden pojedynczy
wynik > 1,5
2.2.1.5 Nasgkliwo$¢
Klasa Oznaczenie Nagiliwos¢
% masy
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2 | B | Wartg¢ srednia< 5,0 |

2.2.1.6.0dpornd¢ nascieranie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy Bohmego

4 I <18 000mn¥5 000mm2

2.2.2.Skladowanie kostek
Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kogthknogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Beton na kostlk
Beton klasy min. C 45/50 powinien odpowiadaymaganiom normy PN-EN 206-1.

2.4. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustaladzej, to naley stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypk piaskows pod nawierzchgipiasek powinien spetniavymagania PN-B 11113.

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoagj naley stosowa piasek wg PN-EN 12620.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na buggvowinno
odbywa& sie na podtagu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

3. 3.SPRZET

3. 1. 3.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. 3.2.Sprat do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
— betoniarek do przygotowania podsypki cementowokoia®j,
- wibratoréw ptytowych z ostapz tworzywa sztucznego,
— innego sprztu zaakceptowanego przezyniera.

4. 4. TRANSPORT

4.1. 4.1.0gdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagagoine”.

4.2. 4.2.Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa mi® by przewaona dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7R.

Kostke betonowy nalezy uktada& na srodkach transportowych ptaszczyznami gérnymi kuiesolgbem w kierunku
jazdy.

Kostka powinna by zabezpieczona przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej kostki.

5.  5.WYKONANIE ROBOT

5.1. 5.1.0g6Ine zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D@00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakdci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. 5.2.Podlage
Przed utaeniem kostki brukowej betonowej najeprzygotowé podtaze zgodnie z STWIORB D.04.04.02.
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5.3. 5.3.Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej naglestosowd podsypk cementowo-piaskoav1:4. Wymagania dla
materialdw stosowanych na podsyptowinny by zgodne z pkt 2 niniejszej STWIORB. Gruéb@odsypki powinna
by¢ zgodna z DokumentagcpProjektovy.

5. 4. 5.4.Ukladanie kostki betonowe;j

Kostke nalezy uktada na wykonanej warstwie podsypki piaskowej o giéaibagodnej z DokumentacpProjektovy.

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity 2-3 mm. Kosgkalezy uklad&
okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety powierzchni, gy czasie wibrowania podsypka ulega gagzeniu.
Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek i
przyshpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni stosujeesivibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

6. 6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 6.1.0g6lne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania (Dgb.

6. 2. 6.2. Sprawdzenie podiga
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu jego zgostri@ Dokumentagj Projektove i odpowiednj STWIORB.

6. 3. 6.3.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padiych polega na stwierdzeniu
zgodndci z Dokumentagj Projektows oraz pkt.5. niniejszej STWiIORB.

6. 4. 6.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowigi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikolv polega na stwierdzeniu
zgodndci z Dokumentagj Projektovg oraz wymaganiami pkt.5 niniejszej STWiIORB:

—  pomierzenie szerokoi spoin,

—  sprawdzenie prawidtowgi ubijania (wibrowania),

—  sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

—  sprawdzenie, czy przgy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. 6.5.Kontrola po wykonaniu robét

6.5.1.Kontrola réwnoéci podituznej
Rownas¢ podiwzng nawierzchni naley mierzy tata zgodnie z norm BN-68/8931-04 NierOwrizi nie powinny
przekracza 8 mm.

6.5.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacpProjektowy z tolerancy + 0,5%.

6.5.3.Niweleta nawierzchni
Rdznice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraczalcm.

6.5.4.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroka@¢ nawierzchni nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.5.5.Grubas¢ podsypki
Odchytki od projektowanej gruldoi podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.5.6.Czstotliwosé pomiarow
Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pktiéifsz by¢ przeprowadzane 2 razy na 108 mawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety i przgkpmpprzecznego oraz w miejscach poleconych pnzgmlera.
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7. 7.0BMIAR ROBOT

7.1. 7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D@OM,\Wymagania ogolne”.

7.2. 7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanej i odebranej nawierzchni z betonowejtkiosrukowej z
wszystkimi robotami towarzygeymi zgodnie z DokumentagpProjektovy.

8. 8.0DBIOR ROBOT

8.1. OgobIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D000 ,Wymagania ogéline”.

8.1. 8.2. Sposbb odbioru robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaérojektovs, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podim,

- wykonanie podsypki,
W przypadku niezgodrioi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentagj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. 9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 9.1. Ogdlne zasady dotyexe podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. 9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za jeden metr kwadratowy @nwykonanej i odebranej nawierzchni z kostki bruk§vbetonowej po
dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia J&io
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robdt,
- przygotowanie podim,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatéw na plac budowy,
zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych mtawidiowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robét;
— wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
-  wypehienie spoin,
uporzzdkowanie terenu robdét,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10. 10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. 10.1.Normy

PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1. Wymagania, whkiwosci, Produkcja i zgodnig.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementdéw powszechnegoytku
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralosndwierzchni drogowych; piasek.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iodgtbada.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révai@mawierzchni planografem i tat
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10. 2. 10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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