Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt

04-21 Montaz akcesoriow w toaletach

Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin”
oraz budowa, przebudowg i rozbudowsg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Kod CPV 45421160-3

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen Ilub jakichkolwiek
wyrobéw czy produktéw stuzg jedynie okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogéw techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rdéwnowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktére charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaly okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest Budowa centrum kultury wraz z rozbudowg i przebudowa
ptywalni ,Delfin” oraz budowg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury towarzyszgcej obu

zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu akcesoriéw

tazienkowych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji montazu akcesoriéw fazienkowych, zwigzanych z budowg centrum kultury wraz z
rozbudowg i przebudowg ptywalni ,Delfin” oraz budowsg, przebudowg i rozbudowg infrastruktury

towarzyszgcej obu zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnetrznej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu akcesoriow
tazienkowych, stanowigcych wystroj i wyposazenie tazienek — bez elementow ,biatego montazu”,
ujetych w odpowiednich SST instalacji sanitarnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatbw
wykorzystywanych do powyzszych robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz

wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdélnej Specyfikacji (OST) 00-00.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST 00-00.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone
w OST 00-00.
Wszystkie elementy wyposazenia ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

2.2 Akcesoria fazienkowe

Podajnik do papieru toaletowego

Lokalizacja: toalety ogélnodostepne, toaleta dla niepetnosprawnych, toalety przy garderobach.

Parametry:

— podajnik papieru toaletowego, pojemnosc¢ do 400 szt. listkbw papieru,

— okienko do kontroli iloci papieru,

— zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnia
urzadzenia,

— faczenia bokéw spawane i szlifowane,

— niewidoczne zawiasy,

— forma zblizona do prostopadtosciennej,

— materiat - stal matowa,

wymiary 12,5x26x11 mm,

np. merida stella nr: bsp401, lub réwnowazny

Dozownik mydta w ptynie
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Lokalizacja: umywalnie ogo6lnodostepne, toaleta dla niepetnosprawnych, toalety przy
garderobach.

Parametry:

— Dozownik mydta w ptynie 10x19x7,5cm,

-  mat,

— pojemnos¢ zbiornika 0,41,

— zabezpieczony zamkiem,

np. Merida Stella Mini DSM102 lub réwnowazny.

Podajnik papierowych recznikdw

Lokalizacja: umywalnie ogo6lnodostepne, toaleta dla niepetnosprawnych, toalety przy garderobach.
Parametry:
— Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe 26x37x12cm,
—  mat,
— pojemnosé ok. 500szt.,
— okienko do kontroli recznikéw,
— zabezpieczony zamkiem,

np. Mini Merida Top ASM102 lub rownowazne;

Kosz na odpadki

Lokalizacja: toalety ogdélnodostepne, toaleta dla niepetnosprawnych, toalety przy garderobach.
Parametry:

— Kosz na $mieci 5l,

— stal nierdzewna polerowana,

— uchwyt do przenoszenia kosza,

— szczelne zamkniecie pokrywy,

— wyjmowane wewnetrzne wiaderko,

— otwarcie na pedat,

np. Merida B5A lub rbwnowazne

Kosz na odpadki 2

Lokalizacja: umywalnie ogélnodostepne
Parametry:
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— pojemnos¢ 30L

— stal nierdzewna matowa

— szczelne zamkniecie pokrywy

— pokrywa z funkcjg "zawsze otwarte"

— wytrzymaty mechanizm otwierania pokrywy
— wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem

— niewidoczne mocowanie worka

— stalowy pedat

— nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi
— solidny uchwyt do przenoszenia

np. Merida B4D lub réwnowazne

Lustra

Lokalizacja: umywalnie ogélnodostepne, toaleta dla niepetnosprawnych, toalety przy
garderobach.
Parametry:

— lustra roznych wymiaréw (wg projektu wnetrz)
— ptaszczyzna lustra musi odpowiadac ptaszczyznie oktadziny $ciennej,
— lustro klejone do Sciany,

— szkfo krysztatowe.

Wieszak na drzwiach kabiny

Lokalizacja: toalety ogélnodostepne, toaleta dla niepetnosprawnych, toalety przy garderobach.
Parametry:

— wieszak na drzwiach kabiny ze stali nierdzewnej, systemowy.

Szczotka WC

Lokalizacja: WC ogélnodostepne, WC dla niepetnosprawnych, toalety przy garderobach.
Parametry:

— uchwyt przykrecany do Sciany,

— wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego,

— raczka szczotki z klapka,
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— materiat - stal polerowana,

— wymiary catkowite: 8x39x10.1cm,

np. Merida nr: SZ17S lub rownowazne

Porecze i uchwyty dla niepetnosprawnych

Lokalizacja: WC dla niepetnosprawnych.
Parametry:
— uchwyt ruchomy
= dwa potozone rownolegle jeden nad drugim drgzki potgczone w formie litery U, wykonane
z jednego, ciggtego elementu rurowego
= obcigzenie zgodnie z DIN 18024 (obcigzalno$¢ 100 kg)
= tatwy do czyszczenia
= skiladany do pozycji pionowej oraz - pokonujgc opor - rozktadany do pozycji poziome;j
= Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
= Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm
= dt. 700 mm wys. 259 mm i gt. 78 mm, o drgzka 33 mm
— uchwyt staty
= dwa potozone réwnolegle jeden nad drugim drazki potgczone w formie litery U, wykonane
z jednego, ciggtego elementu rurowego
= obcigzenie zgodnie z DIN 18024 (wytrzymato$¢ 100 kQ)
= tatwy w czyszczeniu
= Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
= Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm
= dt. 700 mm wys. 259 mm i gt. 78 mm, o drgzka 33 mm

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2 Sprzet do wykonania robét
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Sprzet do montazu urzadzen — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub
sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport materiatow

Urzadzenia przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznych opakowaniach w sposéb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Osprzet i inne elementy luzem transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z

widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykonczone powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajgca

oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje

o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub

krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-00.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede

wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,
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— date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w
jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,
wymagane przepisami, wyszczegolnione w OST 00-00.

Materiaty powinny by¢é pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powiok.
Przechowywanie elementdéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST 00-00.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu akcesoriéw tazienkowych niezbedne jest :
— zakonczenie wszelkich prac budowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych w
pomieszczeniach sanitarnych, gdzie ma by¢ prowadzony montaz.

— przedstawienie do akceptacji wzoréw akcesoriow tazienkowych.

5.3 Montaz akcesoriow fazienkowych

— Akcesoria fazienkowe powinny by¢ montowane $cisle wedtug instrukcji producenta, przy
uzyciu firmowych elementéw mocujgcych, dostarczonych razem z urzgdzeniami.

— Montaz nalezy prowadzi¢ starannie, unikajgc wszelkich uszkodzen elementéw wyposazenia i
wykonczenia pomieszczen sanitarnych i samych urzadzen sanitarnych.

— Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ sie do scalania wedtug instrukcji elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podfoza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu w zadnym wypadku nie jest dopuszczalne, chyba, ze takie prace przewiduje
instrukcja montazu.
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Montaz powinien by¢ poprzedzony doktadnym wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych
w podtozu na podstawie szablonéw dostarczonych przez producenta razem z urzgdzeniami.
Ustawienie montowanych elementoéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Niedopuszczalne jest odchylenie od pionu lub poziomu wieksze od 1 mm na dtugosci,

szerokosci lub wysokosci montowanego urzgdzenia.

5.4 Jakos$¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakosci montazu dzwigdw nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ zamontowanych akcesoriéw tazienkowych z zatwierdzonymi wzorami,

jakos¢ zamontowanych akcesoriéw,

zgodnos$¢ montazu z instrukcjg producenta,

brak uszkodzen zamontowanych urzadzen i rob6t wykonczeniowych pomieszczen
sanitarnych, spowodowanych montazem urzgdzen,

poprawnos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen,

zgodnos$¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

kompletnosci montowanych urzadzen,

prawidtowosci osadzenia i sprawnos$¢ dziatania wszystkich elementéw i mechanizmaéw,
dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

zgodnosci rodzaju zastosowanych urzgdzen z zatwierdzonymi wzorami,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegbtowe zasady okreslania ilosci robot

Montaz akcesoriow tazienkowych obmierza sie w sztukach.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacija
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.2 ST

daty pozytywny wynik.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) 00-00.

8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)
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Odbioru koncowego robo6t dokonuje sie zgodnie z ogo6lnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00.
Szczegoétowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonac¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli

chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku

nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usunagé niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci akcesoriow tazienkowych i pozwalajg na ich prawidtowa, zgodng z
przepisami eksploatacje, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,Odbioér ostateczny (koncowy)”.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikaciji
(OST) 00-00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é

tych rob6t obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robét beda obejmowac:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

umocowanie elementéw wsporczych, prowadnic itp.,

montaz akcesoriéw zgodnie z instrukcjg producenta,

sprawdzenie poprawnosci montazu,

sprawdzenie dziatania akcesoriéw z odpowiednig regulacja,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot

zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawartos¢ i uktad dokumentaciji projektowej

przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzgdzen zawarto w OST 00-00.
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10.3 Inne dokumenty
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych tom I, wyd.
LArkady”, W-wa 1989-91 r.

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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