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PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII
WODOCIAGOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest budowa ulic Poprzecznej, Swierczewskiego (na odcinku od ul. Zielonej do ul.
Ogrodowej) i Ogrodowej w Bolechowie Osiedlu
Zakresem opracowania jest projekt przebudowy wodociagu o $rednicy Dn100mm wraz z armatura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1., zwiagzanych z:

- wykonaniem harmonogramu robdt na przebudowe wodociagu i uzgodnienie rozwiazan projektowych dla
podlegajacych budowie istniejacych wodociagow,

- zakupieniem i dostarczeniem materialdéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradzieza
(ubezpieczenie placu budowy),

- wytyczeniem trasy wodociagow i obstuga geodezyjna inwestycji,

- wykonaniem wykopdéw kontrolnych,

- wykonaniem wykopéw waskoprzestrzennych umocnionych,

- dowozem nadmiaru ziemi na wysypisko,

- wykonaniem podsypki piaskowej, grubosci 15 cm i zasypki min. Grubosci 30 cm,

- utozeniem wodociagu z rur ci$nieniowych kielichowych PVC SDR26, PN10 o srednicy Dz110/4,2mm w gotowym
wykopie,

- wykonaniem blokéw oporowych z betonu,

- montazem armatury,

- polaczenie z istniejacym wodociagiem,

- wykonaniem zasuw wraz z wyposazeniem,

- wykonaniem proby szczelnosci, dezynfekcji i wytrzymalosci przetozonych wodociagow,

- odwodnieniem wykopow, w przypadku wystgpienia wody gruntowej,

- wykonaniem zabezpieczenia wykopow,

- oznakowaniem trasy wodociagow,

- zasypaniem i zageszczenie wykopdw piaskiem i gruntem rodzimym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4.1. Sie¢ wodociagowa — jest to rurociag z rur ci$nieniowych, taczony za pomoca ksztaltek rurowych z uszczelkami,
prowadzacy wode, taczacy dwa odcinki sieci ze soba, wraz z urzadzeniami odcinajacymi i zabezpieczajacymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”. Materialy do budowy
poszczegolnych elementdw nabywane sa przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy material musi posiada¢ Aprobate
Techniczna, stwierdzajaca zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami: Rury PE — PN-B-10725.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materialy takie jak rury i ksztattki nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami, jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw, na jakos¢
wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez
Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Materialy takie jak: rury, ksztattki polietylenowe sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
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Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réownym podfozu, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.0m. Miejsce
sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrodia
ciepta. Sktadowanie materialu w temperaturze ponad +5 ° C pozwala na obrobke mechaniczna natychmiast po pobraniu
go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podlozu lub gesto utozonych
podktadach z desek zwiazane w wiazki wg asortymentdw na wysokos¢ nieprzekraczajaca 1.0m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow drewnianych.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci wodociagowej i jego obsypki moze by¢ uzyty piasek
zwyktly o wskazniku réznoziarnistosci U> 3, nienoszacy cech wysadzinowo$ci, bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki .
L Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /1 Materiat /grubos¢ /I Materia t /grubosé /1
podsypka ob:lypk zasypka | podsypkal obsypka | zasypka |podsypka | obsypka | zasypka
A A do 1]302 A A A A A A
Przewody 20cm | 20 cm Terenu' 20cm | 20cm |dorzednej| 20cm | 20 cm | do rzednej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
o gt 20cm | 20cm | dopoz. | 20cm | 20cm | * ok 20cm | 20 cm * *x
Gory 79dziar Terenu 0.95 | 0.97
>12m 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | | 095 | 097 | 09710
A — piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3
B — grunt rodzimy
* - od gory 79dziar (do rzednej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

Rodzaj materialu uzytego do wypehienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z materialu jw.
Uzalezniony jest od lokalizacji robdt. Dla robot wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z
gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostalych lokalizacji stosuje si¢ grunt nasypowy o cechach
zgodnych z ST D.02.03.01.

2.5. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robot. Dla robot wykonywanych w
terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla
pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub mieszanke o wskazniku roznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku
mozliwo$ci zaggszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametréw podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametréow.

2.6. Sie¢ wodociggowa

Projektowany wodociag wykonany zostanie z rur cisnieniowych kielichowych PVC SDR26, PN10 o $rednicy
Dz110/4,2mm.Tras¢ przylacza nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego z metalowa wkladka 30 cm
nad grzbietem rury. Polaczenia pomiedzy poszczegdlnymi elementami rury nalezy wykonaé¢ za pomoca typowych
ksztattek rurowych z uszczelkami. Rury powinny posiadac atest dopuszczeniowy oraz ocene PZ Higieny.

2.6.1. Armatura

Jako armature na projektowanym wodociagu przewidziano:

— na odejsciu do hydrantu DN80 mm zastosowano zasuwe komierzowa PN16, Dn80mm z obudowa i skrzynka
uliczna,

— na wlaczeniu w istniejacy wodociag zastosowano zasuwe kolnierzowa PN16, Dn100mm z obudowa i skrzynka
uliczna,

Szczegdtowe rozwigzania weztow przedstawione zostaly w schemacie montazowym. Wszystkie rury, ksztaltki i

uzbrojenie dla catego zadania projektuje si¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami,

przejazdami musza by¢ stosowane teleskopowe obudowy do zasuw. Koncowka trzpienia do klucza winna znajdowaé

si¢ 15-20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Potaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi byc¢

zabezpieczone przed przesunigciem za pomoca zawleczki. Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z norma

DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm. Teren wokot skrzynki nalezy umocnié

np. za pomoca prefabrykowanych plyt betonowych lub kostki brukowej w promieniu min 0,5m.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociagowych dokonuje si¢ za pomoca tablic tworzywowych umieszczanych

na istniejacych trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 1 m nad terenem, w
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miejscach widocznych, w odleglosci wiekszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wyciskanymi literkami.
Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociagowe obowiazuje tlo biale a cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza w
kolorze niebieskim.

Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania dla wody pitnej oraz powinna by¢ montowana
wedlug zalecen producenta. Pod armature stosowac plyty fundamentowe (bloki podporowe) wg BN—71/8976-37.

2.6.2. Bloki oporowe

Zgodnie z norma PN-B-10725: 1997 bloki oporowe nalezy stosowaé dla $rednicy nominalnej przewodu DN100. W
przypadku hydrantu DN80 zabezpieczeniem jego przesunigcia w pionie i poziomie jest tuk kotnierzowy ze stopka oraz
blok oporowy. Jako zabezpieczenie przesunigcia w pionie i poziomie w miejscach zaloméw nalezy wykonaé w
przestrzeni miedzy rura a pionowa $ciang wykopu zageszczong mieszaning piasku z cementem w stosunku 1:4.

2.6.3. Hydranty

Projektuje sie wykorzystanie istniejacego hydrantu nadziemnegoo $rednicy Dn80mm. Wydajno$¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm’/s, przy zapewnieniu ci$nienia wyptywu na najbardziej oddalonym
hydrancie 0,2 MPa. W celu zapewnienia skutecznos$ci dzialania instalacji p. pozarowej konieczne jest zapewnienia
dostawy wody na cele pozarowe w wymaganej ilosci i ci$nieniu oraz okreslenie minimalnego gwarantowanego
cisnienia w sieci wodociagowej. Odprowadzenie wody z hydrantu nastapi za pomoca podsypki odsaczajacej. Podsypka
odsaczajaca sktada sie z ok. 0,5m’ nieagresywnego materialu (zwir , thiczen) usypanego przed i pod otworem
spustowym. Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo zamarzania gruntu nalezy umies$ci¢ material pozbawiony
kamieni, zwiru, gliny. Zalozenie saczka wymagane jest rowniez przy stosowaniu kamieni przesaczajacych i pozwala
mozliwie szybko i bez przeszkod odprowadzi¢ wodg z obszaru hydrantu lub przewodu.

W przypadku ztego stanu istniejacego hydrantu, nalezy zastosowa¢ nowy.

2.6.4. Oznakowanie trasy wodociggu

Stosowa¢ shupki i tablice orientacyjne dla lokalizacji armatury odcinajacej oraz dla oznakowania trasy wodociagu
stosowac tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego z metalowa wktadka 30 cm nad grzbietem rury.

2.7. Beton niekonstrukeyjny

Beton niekonstrukcyjny do wykonania robdt wg zasad niniejszej ST, to beton B20, dla warstwy podktadowej pod
dolnymi powierzchniami fundamentow,
a) Cement

Do betonéw klasy B20 nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub cement hutniczy klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom norm PN-EN-197-1. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz
z wynikami badan.

b) Kruszywo

Do betonow klasy B20 nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne, rownomiernie stopniowane, odpowiadajace wymaganiom
PN-B-06712 . Nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

¢) Woda zarobowa do betonu.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 , Materialy budowlane. Woda do
betonow i zapraw”. Wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggow miejskich. Woda ta za wyjatkiem
sprawdzenia zawartosci cukréw wg PN-C-04628/02 nie wymaga badan.

2.7.1. Cement

Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac¢ sie silosy w ilosci zapewniajacej
ciagltos¢ robot.

Dla skladowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, zgodnie z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania wodociggu

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w ST DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne”.

— koparka podsiebierna,

— zuraw samochodowy,

— ciagnik kotowy,

— samochod skrzyniowy,

— samochod dostawczy,

— sprezarka spalinowa,
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— zgrzewarka do rur PE,

— agregat pradotworczy,

— zestaw do ciecia i spawania,
— spycharka gasienicowa,

— zageszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka
transportu spelniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz uklada¢ w warstwach wedlug wytycznych
producenta oraz w zalezno$ci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materialu powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jako$ci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwiazane z budowa
przetozenia sieci wodociagowe;j.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociagowej. Dopuszczalne sa odchytki
trasy sieci od projektowanej nieprzekraczajace 10cm i nienaruszajace granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Wykopy pod sie¢ wodociggowa

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione szalunkami badz wypraskami
stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowa¢
przebieg kolidujacych urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych.Przekopy kontrolne nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji

(przedstawicieli wlascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.

5.4. Ulozenie sieci wodociggowej

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 30 cm
ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wilasciciela istniejacej sieci.
Pozostata cze$s¢ wykopu zasypa¢ nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez
frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci roslin. Grunt wydobyty z wykopu niespetniajacy
tych wymagan musi by¢ zastapiony piaskiem dowiezionym. Zasypke nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is
wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w
terenie zielonym.

Rury ukfada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podluznym. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta. Podczas prowadzenia robot, przez
caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy
oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym.

5.5. Ksztaltki

Zatamania wykonac za pomoca typowych ksztaltek PVC, z uszczelka i kielichem. Ksztaltki winny posiadac certyfikat
na znak bezpieczenstwa. Istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku trasy projektowanego wodociggu z wykorzystaniem
naturalnej elastycznos$ci rur z PVC.

5.6. Proby szczelnoSci i dezynfekceji sieci wodociggowe;j

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociagu nalezy przeprowadzi¢ jego plukanie, nastgpnie dezynfekcje i
ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru i dokona¢ prdéby szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy
wykona¢ woda wodociagowa o szybkosci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60
minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu. Wode do plukania nalezy
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pobrac z najblizszego istniejacego hydrantu. Po ptukaniu wodg¢ nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejacej studzienki
kanalizacyjnej. Dezynfekcje rurociagu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej,
o stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/l. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptuka¢ rurociag czysta woda wodociagowa
do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego plukania pobiera si¢ probke wody do badan
laboratoryjnych iich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu do eksploatacji. Wlaczenie wodociagu do sieci
wodociagowej o przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uplywem 10 dni, w przeciwnym razie
dezynfekcje nalezy powtdrzy¢.

Probe szczelnosci wykonanego odcinka wodociggu wykonaé wg. obowiazujacych przepiséw branzowych na cisnienie
1,0 MPa. Prdobe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Probe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
wodociggu. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.

5.7. Mostki przejSciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki.
Wszelkie wymagania szczegdtowe wg rozporzadzenia Ministra Przemyshu i Materiatow Budowlanych z 28.03.1972r. w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiéorkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.8. Wlaczenie i wylgczenie sieci wodociggowej

Wiaczenie i wylaczenie projektowanych wodociagdéw nalezy zleci¢ do wykonania Uzytkownikowi sieci wodociagowe;j.
Nalezy uzgodni¢ spuszczenie wody z przektadanego odcinka i jego ponowne napetnienie z Uzytkownikiem sieci.

5.9. Odwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci deszczowej
zalecamy zastosowanie iglofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dlugosci Lf=1 m i $rednicy
df=0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora
0152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy podltaczy¢ za pomoca przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego np. AMP.Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego
odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody
w jak najmniejszym stopniu objal sasiednie budynki, grozi to, bowiem ich zwigkszonymi, nieréwnomiernymi
osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystapienie duzych i nieréwnomiernych osiadan podtoza pod sasiednimi
budynkami, co objawia si¢ zarysowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie
dziatan likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podloza na pogorszenie stanu technicznego
sasiednich budynkow. Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy dokonaé rozpoznania i udokumentowania
stanu technicznego budynkdéw sasiadujacych z rejonem robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— wykonac¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, 82w. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
z doktadnos$cig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— Dbadanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

— Dbadanie odchylenia spadku rurociagu,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
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— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— Dbadanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz =
5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.9.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonania sieci jest metr (m) kompletnie wykonanej sieci z wszystkimi jej elementami z rur
cisnieniowych i uwzglednia elementy skladowe robot obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

- m’ —roboty ziemne,

- m — rury przewodowe, tasmy lokalizacyjne,

- szt.- armatura, ksztaltki,

- m’— umocnienie $cian wykopu,

- m - likwidacja istniejacych sieci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Szczegdlowa Specyfikacja Technicznag oraz
pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbidér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna,

— inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu Robot.

8.2.2.  Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z
przebudowy linii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podloza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— polaczenie z istniejacym wodociagiem,

— ulozenie wodociagu i rur ochronnych,

— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300
m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopdw, w przypadku utozenia ich
w wykopach o $cianach umocnionych okoto 600 m.
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Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna
by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

Kierownik Projektu dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy

zakonczenia Robot wodociagowych.
Generalnie odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- Przed zasypaniem rurociag winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na mapy
sytuacyjne bedace w zasobach.

- Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokoléw wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”.

- Odbior wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.

- Sieci wodociagowe podlegaja odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu oraz koficowemu, wg zasad podanych w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

- Do odbioru Robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

a) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

b) badanie szczelnosci studzienki,

¢) badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

d) badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu, szczegélowo omowione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania

(badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na

stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Placi si¢ za metr (m) wykonanej kompletnej sieci wodociagowe;j.

Cena jednostkowa jest cena usredniona dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementow sktadowych sieci wodociagowe;j:

Roboty obmierzane wedtug wszystkich jednostek:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza ST,

— zakup wszystkich materialow z dostarczeniem na plac budowy, i sktadowaniem, i ubezpieczeniem placu budowy,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i badan,

— oczyszczenie terenu Robot,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Roboty obmierzane w jednostkach - metrach (m):

— wytyczenie geodezyjne,

— montaz armatury,

— ulozenie wodociagu i rur ochronnych w wykopie,

— oznakowanie urzadzen podziemnych w wykopie,

— odwodnienie wykopow,

Roboty obmierzane w jednostkach — metrach kwadratowych (m®):

— umocnienie §cian wykopow wraz z ich pdzniejsza rozbiorka,
— ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan ich gestorow.
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Roboty obmierzane w jednostkach — metrach szesciennych (m®):

— wykonanie wykopdw z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko,

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

— podsypka, obsypka i zasypka (piasek, grunt rodzimy) dla sieci wodociagowej i urzadzen,

— doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do wykonania zasypek
wraz z wszelkimi kosztami z tym zwiazanymi (ukop, transport itd.).
Roboty obmierzane w jednostkach — sztukach (szt.):

- dokonanie wszystkich wlaczen i wytaczen sieci wodociagowej wraz z ich kosztem,

- montaz armatury

- wykonanie blokow oporowych.
Roboty obmierzane w jednostkach — kompletach (kpl.):

— polaczenie z istniejacym wodociagiem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01060
PN-B-01700:1999
PN-B-10720:1998
PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999
PN-EN 805:2002

PN-EN 1295-1:2002
PN-EN 1508:2002

PN-B-02863/Az1
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002
PN-B-10736
PN-86/B-09700
PN-81/B-10725
PN-81/9192-04
PN-81/9192-05
PN-84/H-74101
PN-B-10725
PN-B-02481:1998
PN-81/B-03020

10.2. Inne dokumenty

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.
Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne.
Wodociagi — Zabudowa zestawdéw wodociagowych w instalacjach wodociagowych.
Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Obliczenia statyczne rurociagdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obciazenia.
Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow i ich czesci sktadowych
przeznaczonych do gromadzenie wody.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw wodociagowych.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Rury zeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych.

Préby szczelnosci sieci wodociagowe;.

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych.
Instrukcja obslugi i montazu armatury.

Wytyczne gestora sieci.

Wymagania techniczne Cobrti Instal — zeszyt 3
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