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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa ulic Ogrodowej, Swierczewskiego (na odcinku od ul. Ogrodowej do
ul. Zielonej) i Poprzecznej w Bolechowie Osiedlu

I. Karta uzgodnien
II. Opis techniczny
ITI. Rysunki
1. Plan orientacyjny —rys. nr 1

2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu — rys. nr 2 — skala 1:1000
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KARTA UZGODNIEN

Dot. Budowy ulic Ogrodowej, Swierczewskiego (na odcinku od ul.

do ul. Zielonej) i Poprzecznej w Bolechowie Osiedlu
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu
OPIS TECHNICZNY

Budowa ulic Ogrodowej, Swierczewskiego (na odcinku od ul. Ogrodowej do
ul. Zielonej) i Poprzecznej w Bolechowie Osiedlu

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu kotowego dla ulic
Ogrodowej, Swierczewskiego (na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Zielonej) i Poprzecznej w
Bolechowie Osiedlu.

Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do wykonania wiasciwego
oznakowania przedmiotowych odcinkéw ulic na czas robo6t drogowych.

2. Zamawiajacy

Gmina Czerwonak
ul. Zrodlana 39
62-004 Czerwonak

3. Jednostka projektowa

Pracowania Projektowa EKODROGA Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

4. Podstawa opracowania

4.1. Umowa nr W1.272.17.2.12 z dnia 17.11.2013r. z Gming Czerwonak,
4.2. Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

4.3. Projekt budowlano-wykonawczy,

4.4. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony z 2005 Dz.
U. Nr 108. poz.908) — z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakéw i1 sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181),

e Zalaczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakow i
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sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz. 413),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 126, poz. 813),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 , poz. 1729),

e Ustawa z 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115,

e Rozporzadzenie MSWiA z 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.
U nr 123 poz. 840),

e Rozporzadzenie MSWiA z 18 lipca 2008 w sprawie wzoru ubioru niektorych oséb
uprawnionych do wydawania polecen i sygnaléw w zakresie kierowania ruchem na
drodze (Dz. U. nr 132 poz. 840).

5. Zakres opracowania

e Lokalizacja elementow systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu na projekcie stalej
organizacji ruchu w skali 1: 500,

e Podstawowy zakres robot,

e Podstawowe wymagania techniczne dotyczace materialdéw i urzadzen,

e Wstepne obliczenia przedmiarowe.

6. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Parametry techniczne:
e klasa drogi — D,
e szerokos¢ jezdni: ul. Swierczewskiego —5,00m,
ul. Ogrodowa — 5,50 m,
ul. Poprzeczna — 6,00 m (ciag pieszo-jezdny),
e predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h,
e przekrdj poprzeczny — uliczny,
o szerokos¢ chodnikow — 2,00 m,
e pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — 2,0%,
e kategoria ruchu — KR2.

7. Organizacja ruchu na czas robot
Sposdéb organizacji ruchu na czas robot, ktéry obejmuje zakres inwestycji nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z projektem wylaczajac z ruchu przedmiotowe odcinki (za wyjatkiem
warunkowego dostepu dla mieszkancow oraz pojazdow budowy).
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8. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu
Na projekcie tymczasowej organizacji ruchu w skali 1:1000 pokazana jest lokalizacja i
opis zastosowanych elementow systemu w sklad ktérego wchodza :
e znaki pionowe,
e urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

9. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace znakow i urzadzen

9.1. Znaki pionowe

e Lokalizacja i opis na planie sytuacyjnym

Wszystkie stupki znakéw zlokalizowane na rysunku nalezy, jesli jest taka mozliwosc,
umies$ci¢ po prawej stronie drogi, chodnika, w zielencach, opaskach, poboczach
gruntowych itp. tak, aby stupek znaku nie stanowit przeszkody dla uzytkownikéw ruchu.

¢ Wymagania podstawowe:

o zastosowa¢ znaki z grupy ,,Srednie”.

9.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

e [okalizacja i opis na projekcie tymczasowej organizacji ruchu

¢ Wymagania podstawowe
Na drodze mozna umieszczaé urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wlasciwie oznaczone, dla ktorych :

o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do
wyrobdw nie podlegajacych tej certyfikacji

o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednia normg lub aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie
podlegajacych certyfikacji

o wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa

10. Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu to jesien 2015 roku.
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