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Wariant 2.2
Przekroj A - A
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MIEJSCA POSTOJOWE

Wariant 2.3
Przekroj A - A

JEZDNIA MANEWROWA

MIEJSCA POSTOJOWE
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Przekréj B - B

PLAC DO ZAWRACANIA
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Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm na fawie betonowej 25x30 cm z oporem z betonu B15
Opornik betonowy 8x30 cm na fawie betonowej 25x25 cm z betonu B 15

Sciek dwurzedowy z kostki betonowej 20x10 cm grubosci 8 cm na tawie betonowej 20x25 cm z betonu B 15

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 20x10 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm
Kolor kostki: chodnik - szary; jezdnia manewrowa - grafitowy; miejsca postojowe - szary

Warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 15 cm
Sciek betonowy korytkowy 15x50x50 cm - odwrécony na fawie betonowej z betonu klasy B 15 grubosci 20 cm
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Podbudowa z chudego betonu B 7,5 wg normy BN-70/8933/03 grubosci 18 cm
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