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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie Inwestora
o Wizja lokalna

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku dworca kolejowego w Owinskach przy
ul. Dworcowe;j.

C. OPIS OGOLNY

Budynek dworca potozony jest na dziatce 113/11 w Owinskach, ark. mapy 5, gmina Czerwonak.
Dziatka znajduje sie pomigdzy torami kolejowymi linii Poznan-Wagrowiec a ulica Dworcowg, Dziatka
zabudowana jest budynkiem dworca, budynkiem magazynowym oraz budynkiem dawnego WC. Dziatka
czeSciowo ogrodzona jest plotem betonowym od strony ul. Dworcowej. Na terenie dziatki znajduje sie
studnia. Do dziatki doprowadzona jest cata infrastruktura techniczna tj: przytacze wodociggowe,
kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne.

Budynek posadowiony jest w potudniowej cze$ci dziatki. Sktada si¢ z budynku gtéwnego dworca
oraz budynku magazynowego.

Budynek gtowny wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony
z poddaszem uzytkowym. Sciany murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad piwnica
typu Kleina na belkach stalowych, pozostate stropy na belkach drewnianych. Konstrukcja dachu drewniana-
wigzar ptatwiowy ze stolcami (stupami) i Sciankg kolankowa. Dach dwuspadowy z naczétkami pokryty
dachéwka. Schody do piwnicy ceglane, pozostate drewniane, stolarka okienna drewniana.

Na parterze budynku gtéwnego znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z obstugg podréznych -
obecnie nieczynne oraz pomieszczenia wynajmowane na zajecia j. angielskiego.

Na pietrze | znajdujg sie dwa mieszkanie do, ktérych dostep jest przez niezalezng klatke schodowg i
wejscie od strony potudniowej budynku. Na poddaszu budynku (pietro Il) znajduje sie jedno mieszkanie
oraz strych nieuzytkowy w czesci potnocnej budynku.

Mieszkanie nr 1 na pierwszym pietrze ogrzewane jest centralnie z pieca na ekogroszek
usytuowanego w tazience, mieszkanie nr 2 ogrzewane jest kominkiem. Mieszkanie na poddaszu

ogrzewane jest olejem opatowym. Zbiornik z olejem znajduje sie w piwnicy budynku.

Budynek magazynowy wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Sciany murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dachu
drewniana- wigzar ptatwiowo kleszczowy. Sufit podwieszany bezposrednio do konstrukcji drewnianej
stropu. Dach dwuspadowy z pokryty papa. Stolarka okienna stalowe, wrota drewniane, drzwi wejsciowe do
sklepu PCV przeszklone.

Dostep do budynku jest od strony ul. Dworcowej. W pomieszczeniach budynku magazynowego na

dzieh dzisiejszy miesci sie sklep.



DWORZEC KOLEJOWY w_OWINSKACH - INWENTARYZACJA BUDOWLANA

D. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN

Powierzchnia zabudowy 232,74 m?2
Powierzchnie uzytkowe 450,93 m2
Piwnica 70,9 m2
Parter 182,38 m2
Pietro | 104,95 m2
Pietro Il - poddasze (pow. podiogi) 92,7 m2
Kubatura 1606 m3

Powierzchnie poszczeg6lnych pomieszczen zestawiono na rysunkach.

Opracowata

tech. bud. Marian Wojciechowski

Inz. Izabela Stefanska
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; Elewacja tylna
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Elewacja boczna
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Drzwi wejsciowe do cz. mieszkalnej
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Wejscie do budynku gtownego

Pomieszczenia nieuzytkowane
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tazienka cz. nieuzytkowana

Wejscie do pomieszczeh wynajmowanych (nauka j.

angielskiego)
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Schody do piwnicy
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Drzwi wejsciowe do cz. mieszkalnej
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Drzwi do cz. Magazynowej -

klatka schodowa wejscie

latka schodowa na poddasze
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klatka schodowa drewniana

Widok na dach cz. magazynowej
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Piwnica

b Zbiornik na olej w piwnicy



Konstrukcja dachu
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konstrukcja dachu



