
161

18
1 20
0

26
9

21
0

5
30

izolacja ścian fundamentowych
 i piwnicznych:
tynk renowacyjny kat.II
dysperbit x 2
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 w przypadku remontu pokrycia dachu
wymienić dachówkę na czarną zakładkową
identyczną z oryginalną dachówką
na dachu części niskiej
istniejące kaferki przywrócić do historycznej formy
istniejące kominy przywrócić do historycznej formy
patrz zdjęcie dworca w Owińskach

naprawa ściany czołowej rampy:
uzupełnienie zniszczonych cegieł i spoin
wyrównanie powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym kat.III
otynkowanie - tynk mozaikowy na bazie granitu
kolor ciemnoszary

podłączenie
rur spustowych
do kanalizacji

podłączenie
rur spustowych

do kanalizacji

nowa balustrada stalowa
malowana HaMMERITE kolor zielony "kolejowy"
nie objęta niniejszym opracowaniem
- projekt odrębny

izolacja ścian fundamentowych
 i piwnicznych:
tynk renowacyjny kat.II
dysperbit x 2

 KWATERY BALUSTRADY
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

rurę spustową zlikwidować

wykonać nową izolację studzienek
doświetlenia piwnicy
opaskę rozebrać i wykonać nową
z kostki granitowej h=8cm

wykonać nowa rurę spustową
z przeniesienia
podłączyć do kanalizacji

rynna Ø80mm
tytan.-cynk.
zakończona  rzygaczem
długość +30cm

okno wymienić
na drewniane
kolor zgodnie
z zestawieniem stolarki

ze względu na bardzo zły stan techniczny muru
istniejące kominy rozebrać i odtworzyć z cegły klinkierowej
przywracając  historyczną formę
patrz zdjęcie dworca w Owińskach

Prety Helibar fi 6
w dwoch warstwach

Zarysowanie muru
i uszkodzone nadproze

UWAGA:
MURY ELEWACYJNE PARTERU NALEŻY POKRYĆ BEZBARWNĄ POWŁOKĄ OCHRONNĄ
ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED "GRAFFITI"

+6.03

-0.56

UWAGA:

WYMIARY PODKREŚLONE - SPRAWDZONO NA WIZJI LOKALNEJ

DOKONUJĄC POMIARÓW OD ZEWNĄTRZ
kolorem czerwonym oznaczono elementy odtwarzane

-0.56 -0.44

+3.99

+2.56

+6.24

+6.63

+10,77

+11,25

-0.02

UWAGA:
RYSUNEK ELEWACJI, W TYM KSZTAŁT I WYMIARY OKIEN
WYKONANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA" 10.2013r
autorzy: tech.bud.Marian Wojciechowski, inż. Izabela Stefańska
ORAZ ZDJĘĆ ELEWACJI.
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ORAZ
ELEMENTÓW  STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGA:
wszelkie tabliczki informacyjne o urządzeniach technicznych zamocowane na elewacji
należy zdemontować i ponownie zamontować nowe w tych samych miejscach

UWAGA:
NIE PRZEWIDUJE SIĘ POKRYCIA ELEWACJI CEGLANEJ  WARSTWĄ OCIEPLENIA
ISTNIEJĄCĄ ELEWACJĘ NALEŻY OCZYŚCIĆ
DOPROWADZAJĄC DO KOLORU CZYSTEJ CEGŁY KLINKIEROWEJ
BEZ USZKADZANIA WARSTWY SPIECZONEJ

kolorem zielonym oznaczono elementy sugerowane do zmiany

4mgr inż.arch. I.Kuznowicz-Bil
upr. nr 485/87/PW

Temat:

GMINA CZERWONAK, ul.Źródlana 39

BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdyńska 53 Czerwonak
(budynek po dworcu kolejowym)

Treść:

ARCHITEKTURA
Branża:

�Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Ewa Owsianowska
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32

Stadium:

Sprawdzający:

projektant:

mgr inż. arch. M.Matusiewicz
upr. nr 132/Pw/93

ELEWACJA FRONTOWA

Rys. nrSkala:

Data: PB
1:50

11.2013 r.

Lokalizacja:

Zamawiający

Remont pokrycia dachowego,

elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej,

naprawa izolacji ścian fundamentowych


