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drzwi do likwidaciji

przywrécic pierwotny wymiar otworu

drzwiowego - usung¢ wypetnienie bloczkami

otwdr wypeni¢ scing warstwowg S 2
- warstwa licowa zewnetrzna - deski 2,5cm

- warstwa licowa wewnetrzna - ptyta g.k x 2 = 2,5cm

uktad zgodnie z rysunkiem elewacji

wypetnienie - ptyta z wetny mineralnej grub.20cm + pustka pow. 2 x 3cm 7
licowanie cofngé w stosunku do sSciany ceglanej o 2 cm.
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UWAGA:
RZUT PARTERU BUDYNKU POBRANO —
i i i i ia: Zamawiajacy iy
Z INWENTARYZACII WYKONANEJ 10. 2013r . ‘ :;gii/zz?\;,enlpcoi"f;z;:;}Ssd'azgqlz‘gtaoru/ae GMINA CZERWONAK, ul.Zrédlana 39
. . . . miana gornej warstwy obramowania
PRZEZ: tech. bud. Marian Wojciechowski :ﬁ;dzienei okiejnek pi\\/’vvr{icznych izolacja p.-wilgociowa wg opisu tech. Lokalizacja: BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdynska 53 Czerwonak
inz. Izabela Stefanska <—nakostkg granitowg, . OPASKA BUDYNKU Z KOSTKI (budynek po dworcu kolejowym)
825rz\?;]?éJSthi?\;‘vi;‘;dg'oin;ﬁm -~/ BETON. SZAREJ GRUB.6cm oKompleksowa Obstuga Inwestycji | Temat: Remont pokrycia dachowego,
GA: uzuge;mié fame katownik 40x40x5mm Ewa Owsianowska elewacji, wymiana stolarki zewnetrznej,
UWAGA: WYBURZENIA 61-292 Poznarh Os. Czecha 122/32 | naprawa izolacji écian fundamentowych
WYBRANE ZEWNETRZNE WYMIARY o - Trege
; L projektant: :
W ZAKRESIE SPRAWDZONYM NA WIZJI LOKALNE)] ;O; z doprowadzeniem do kanalizacji upr. nr 132/Pw/93
NANIESIONO W ZESTAWIENIU STOLARKI
ORAZ NA ELEWACIACH IStniejqce éCiany Sprawdzajacy: Skala: 1 50 Branza: Rys. nr
L ) . . ARCHITEKTURA
mgr inz.arch. I.Kuznowicz-Bil Data: Stadium:
upr. nr 485/87/PW 819:11.2013 r. | tadum: - PB 2




