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Remont pokrycia dachowego,

elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej,

naprawa izolacji ścian fundamentowych

PIWNICA

mgr inŜ.arch. I.Kuznowicz-Bil
upr. nr 485/87/PW

Temat:

GMINA CZERWONAK, ul.Źródlana 39

BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdyńska 53 Czerwonak
(budynek po dworcu kolejowym)

Treść:

ARCHITEKTURA
BranŜa:

�Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Ewa Owsianowska
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32

Stadium:

Sprawdzający:

projektant:

mgr inŜ. arch. M.Matusiewicz
upr. nr 132/Pw/93

Rys. nrSkala:

Data: PB
1:50

11.2013 r.

Lokalizacja:

Zamawiający

Istniejące  ściany

Powierzchnie (m²)

Lp. Pomieszczenie Pow.

0.01 Klatka schodowa 8,55

0.02 Pom. gospodarcze 17.20

0.03 Pom. gospodarcze 16.70
0.04 Pom. gospodarcze 8.20

RAZEM 50.65

1

Instalacja wodaciągowa

odwodnienie studzienek piwnicznych
z doprowadzeniem do kanalizacji

Instalacja kanalizacyjna

Piony inst. kanalizacyjnej

Studzienki piwniczne do remontu

oznaczenie powierzchni do izolowania:
ściany piwnic + ściany fundamentowe
izolacja p.-wilgociowa wg opisu tech.

N

7
1

2

16


