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ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny muru

istniejgce kominy rozebrac i odtworzy¢ z cegty klinkierowej
przywracajgc historyczng forme

patrz zdjecie dworca w Owinskach

+10,77
v

= —— likwidacja komina  /

w przypadku remontu pokrycia dachu
wymieni¢ dachéwke na czarng zaktadkowg identyczng

z oryginalng dachowkg na dachu czesci niskiej
istniejgce kaferki przywroci¢ do historycznej formy
istniejgce kominy przywroci¢ do historycznej formy

pairx zdjecie dworca w Owinskach
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N)ZA 1

podtgczenie

— rur spustowych
do kanalizacji

opaska budynku szer.50cm
z kostki betonowej szarej h=6cm
zakonczonej obrzezem 6 x 20 x100cm

drzwi do likwidacji

przywrdci¢ pierwotny wymiar otworu

drzwiowego - usung¢ wypetnienie bloczkami

otwor wypetni¢ scing warstwowg

- warstwa licowa zewnetrzna - deski 2,5cm

- warstwa licowa wewnetrzna - ptyta g.k x2=25cm  —
uktad zgodnie z rysunkiem elewacji

wypetnienie:

ptyta z wetny min. grub.20cm + pustka pow. 2 x 3cm
licowanie cofng¢ w stosunku do Sciany ceglanej o 2 cm
MUR POD DRZWIAMI ODTWORZYC

dysperbit x 2

kolorem czerwonym oznaczono elementy odtwarzane

kolorem zielonym oznaczono elementy sugerowane do zmiany

izolacja scian fundamentowych
i piwnicznych:
tynk renowacyjny kat.ll

A oczyscié
podtgczenie

rur spustowych ——

do kanalizacji —

wykonac nowg izolacje studzienek
doswietlenia piwnicy

opaske rozebrac¢ i wykona¢ nowa
z kostki granitowej h=8cm

UWAGA:

RYSUNEK ELEWACJI, W TYM KSZTALT | WYMIARY OKIEN

WYKONANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA" 10.2013r
autorzy: tech.bud.Marian Wojciechowski, inz. Izabela Stefanska

ORAZ ZDJEC ELEWACJL.

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ORAZ
ELEMENTOW STOLARKI OKIENNEJ NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGA:

NIE PRZEWIDUJE SIE POKRYCIA ELEWACJI CEGLANEJ WARSTWA OCIEPLENIA
ISTNIEJACA ELEWACJE NALEZY OCZYSCIC

DOPROWADZAJAC DO KOLORU CZYSTEJ CEGLY KLINKIEROWEJ

BEZ USZKADZANIA WARSTWY SPIECZONEJ

UWAGA:

wszelkie tabliczki informacyjne o urzadzeniach technicznych zamocowane na elewacji
nalezy zdemontowac i ponownie zamontowaé nowe w tych samych miejscach
UWAGA:

MURY ELEWACYJNE PARTERU NALEZY POKRYC BEZBARWNA POWLOKA OCHRONNA
ZABEZPIECZAJACA PRZED "GRAFFITI"

przywrocic
Oﬂ 1 gzyms cokotowy
tynk cementowy skuc¢

ceglang do lica cegty
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Sciane

podtgczenie
rur spustowych
do kanalizacji

opaska budynku szer.50cm

z kostki betonowej szarej h=6cm
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1
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1 OCZYSZCZENIA

[z e |

ZARYS POWIERZCHNI SCIANY DO

Z TYNKU CEMENTOWEGO

____ | TEWNT. WYPEELNIENIA CEGLA KLINKIEROWA

£amawiElay GMINA CZERWONAK, ul.Zrédlana 39

Lokalizacja:

(budynek po

BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdynska 53 Czerwonak

dworcu kolejowym)

¢ Kompleksowa Obstuga Inwestycj
Ewa Owsianowska
61-292 Poznan Os. Czecha 122/32

i Temat: Remont pokrycia dachowego,
elewacji, wymiana stolarki zewnetrznej,
naprawa izolacji scian fundamentowych

projektant:

Tresc:

. o ELEWACJA OD STRONY
mgr inz. arch. M.Matusiewicz PERONU
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