w przypadku remontu pokrycia dachu

wymieni¢ dachowke na czarng zaktadkowg

identyczng z oryginalng dachowka

na dachu czesci niskiej

istniejgce kaferki przywrdéci¢ do historycznej formy
istniejgce kominy przywroci¢ do historycznej form

patrz zdjecie dworca w Owiriskach

+11,25

+10,77
v

ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny muru

istniejgce kominy rozebrac i odtworzy¢ z cegty klinkierowej
przywracajgc historyczng forme

patrz zdjecie dworca w Owinskach

okno wymienic

na drewniane

kolor zgodnie

z zestawieniem stolarki

5 010
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¥
Zarysowanie muru

+6,24

+6,03
v

wykonac¢ nowg izolacje studzienek

doswietlenia piwnicy

opaske rozebrac¢ i wykona¢ nowg
z kostki granitowej h=8cm

UWAGA:
WYMIARY PODKRESLONE - SPRAWDZONO NA WIZJI LOKALNEJ

DOKONUJAC POMIAROW OD ZEWNATRZ
kolorem czerwonym oznaczono elementy odtwarzane

rure spustowg zlikwidowa¢ ——

kolorem zielonym oznaczono elementy sugerowane do zmiany

| i piwnicznych:

naprawa sciany czotowej rampy:

podtgczenie . . L ,
uzupetnienie zniszczonych cegiet i spoin

—— rur spustowych
do kanalizacji

otynkowanie - tynk mozaikowy na bazie granitu

izolacja $cian fundamentowych kolor ciemnoszary

. nowa balustrada stalowa
tynk renowacyjny kat.ll

dysperbit x 2 nie objeta niniejszym opracowaniem

- projekt odrebn
UWAGA: prol eony

RYSUNEK ELEWACJI, W TYM KSZTALT | WYMIARY OKIEN

WYKONANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA" 10.2013r

autorzy: tech.bud.Marian Wojciechowski, inz. I1zabela Stefanska

ORAZ ZDJEC ELEWACJI.

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ORAZ

ELEMENTOW STOLARKI OKIENNEJ NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGA:

NIE PRZEWIDUJE SIE POKRYCIA ELEWACJI CEGLANEJ WARSTWA OCIEPLENIA
ISTNIEJACA ELEWACJE NALEZY OCZYSCIC

DOPROWADZAJAC DO KOLORU CZYSTEJ CEGLY KLINKIEROWEJ

BEZ USZKADZANIA WARSTWY SPIECZONEJ

UWAGA:

wszelkie tabliczki informacyjne o urzadzeniach technicznych zamocowane na elewacji
nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ nowe w tych samych miejscach
UWAGA:

MURY ELEWACYJNE PARTERU NALEZY POKRYC BEZBARWNA POWLOKA OCHRONNA
ZABEZPIECZAJACA PRZED "GRAFFITI"

— wyréwnanie powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym kat.ll|

malowana HaMMERITE kolor zielony "kolejowy"

podtgczenie
rur spustowych ——
do kanalizacji

tynk renowacyjny kat.ll
dysperbit x 2

izolacja scian fundamentowych
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wykonac¢ nowa rure spustow. 0T
S rsenicsionia oo ;; KWATERY BALUSTRADY
Il
sodiaczyt do kanalizacii 7 OTWIERANE NA ZEWNATRZ

2amaniEaY GMINA CZERWONAK, ul.Zrédlana 39

Lokalizacja:

(budynek po dworcu kolejowym)

BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdynska 53 Czerwonak

¢ Kompleksowa Obstuga Inwestycji

Ewa Owsianowska

61-292 Poznan Os. Czecha 122/32

Temat: Remont pokrycia dachowego,
elewacji, wymiana stolarki zewnetrznej,
naprawa izolacji $cian fundamentowych

i : Tresc¢:
projekfant: o " ELEWACJA FRONTOWA
mgr inz. arch. M.Matusiewicz
upr. nr 132/Pw/93
iacy: Skala: 4 | Branza:
Sprawdzajacy: 1:50 ARCHITEKTURA Rys. nr

mgr inz.arch. I.Kuznowicz-Bil

upr. nr 485/87/PW

Data: 11.2013 r.

Stadium:
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