PROJEKT BUDOWLANY remontu dachu, elewacji i izolacji $cian fundamentowych na budynku komunalnym w Czerwonaku —
Dziatka nr 2/4, ul. Gdynska 53, Czerwonak

Strona tytutowa cz.2

Opracowanie zawiera :

. Projekt architektoniczno —budowlany + elektryczny
. Plan BIOZ
. Ekspertyza stanu technicznego dachu — Zatgcznik Nr 1
. Plan sytuacyjny 1:500
. Rysunki :

Nr 1 — Rzut piwnicy

Nr 2 — Rzut przyziemia

Nr 3 — Rzut wiezby i dachu na czesci parterowe;j

Nr 4 — Elewacja frontowa - wschodnia

Nr 5 — Elewacja od strony peronu — zachodnia

Nr 6 — Elewacja szczytowa — potudniowa

Nr 7 — Elewacja szczytowa — potnocna

Nr 8 — Zestawienie stolarki

Przekroj A-A — Inwentaryzacja
Nr E-01 Naprawa istniejgcej instalacji odgromowej — branza elektryczna

AP ON-=-

7. Zatgczniki formalno — prawne
- zaswiadczenia o przynaleznos$ci do samorzgdu zawodowego,
- decyzje o uprawnieniach zawodowych,
- oswiadczenia wg art.20p.4 Prawa Budowlanego

8. Oryginat mapy zasadniczej
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1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Art. 34ust.2 ,zakres i treS¢ projektu
budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowani robét.”

1.2. Specyfika obiektu : budynek komunalny wybudowano na poczatku XX wieku jako
budynek dworca kolejowego. Obecny wyglad budynkéw dworcowych jest efektem
zmian funkcjonalnych obiektu, ktére przebiegaty przez ponad 100 lat jego istnienia.
Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Obiekt byt wykorzystywany na potrzeby komunikacji kolejowej do 2013 roku a obecnie
jest wlasnoscig Gminy Czerwonak. Na dzien sporzadzania niniejszego projektu
budowlanego budynek nie jest uzytkowany, stoi pusty oczekujgc na okreslenie
przeznaczenia i remont. Wiasciciel budynku Gmina Czerwonak zamierza wykonac¢
biezgca konserwacje polegajaca na :

- uzupetnieniu dachowek na dachu budynku niskiego,

- naprawie istniejgcej instalacji odgromowej,

- naprawie, czyszczeniu i uzupetnieniu rynien i rur spustowych,

- remoncie elewacji z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- naprawie izolacji scian fundamentowych.

W zwigzku z powyzszym planowane roboty nie wymagajg sporzgadzenia projektu
zagospodarowania terenu.

2. Projekt architektoniczno-budowlany OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiotem niniejszego projektu jest zaprojektowanie robot polegajacych na
biezgcej konserwacji dachu budynku, remoncie elewaciji i stolarki oraz naprawie
izolacji scian fundamentowych, ktorych wykonanie na obiekcie objetym ochrong
konserwatorskg wymaga wydania pozwolenia na budowe.

2.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne
parametry techniczne :

Stan istniejacy, nie projektuje sie zadnych zmian :
Obecnie budynek nie jest uzytkowany — stoi pusty, nie ma przeznaczenia ani
programu uzytkowego.

Charakterystyczne parametry techniczne (wg ,Inwentaryzacji’) — istniejace :
a/ budynek wysoki
dtugos¢ elewacji podtuznych : 9,30m,
- dtugosc elewacji szczytowych : 7,48m,
- wysokos$¢ budynku w kalenicy: 11, 33m
- kat nachylenia potaci dachowych 40°
- powierzchnia zabudowy: 72,20m?,
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b/ budynek niski

- dlugosc elewacji podtuznych : 15,71m,

- dtugosc elewacji szczytowych : 7,36m,

- wysokos¢ budynku w kalenicy: 6,59m,

- kat nachylenia potaci dachowych: 40°

- powierzchnia zabudowy: 115,63m?,

- powierzchnia rampy: 17,88m2,

LACZNIE :

- powierzchnia zabudowy: 187,83m? + rampa17,88m?= 205,71m?,
- kubatura :1237m?®

2.3. Forma architektoniczna - istniejgca

Budynek sktada sie z bryty gtdwnej, przekrytej dachem stromym, dwuspadowym z
naczétkami, pokrytym dachowka ceramiczng falistg w kolorze czerwonym. Do bryty
gtownej przylega od potnocy parterowy budynek techniczny z dachem
dwuspadowymi, pokrytym dwoma rodzajami dachowki : dachowka zaktadkowg w
kolorze czarnym i karpiéwkag w koronke w kolorze czerwonym. Nad wejSciem do
budynku od strony potudniowej jest daszek dwuspadowy, pokryty dachowkg
karpidwkg w koronke.

2.4. Odwodnienie dachow - istniejace

Odwodnienie dachu nad kazdym z budynkéw wykonano do rynien umieszczonych
wzdtuz okapow czyli z 2 stron. Rynny sg wtgczone do 6 rur spustowych ( po 3 rury z
kazdej strony) ¢ 12.

Daszki nad kaferkami majg rynny i rury spustowe ¢ 10, ktére prowadzg wode na potac
dachu gtéwnego.

Daszek nad wejsciem w szczycie potudniowym nie posiada rynien.

2.5. Instalacja odgromowa - istniejgca
Opisano w cz. Elektrycznej w dalszej czesci niniejszego opracowania.

2.6. EKSPERTYZA techniczna stanu konstrukcji i elementéw BUDYNKU
NISKIEGO

2.6.1. Dla uzyskania oceny stanu wiezby dachowej i pokrycia dachowego opracowano

»Ekspertyze techniczng”, ktéra stanowi Zatagcznik Nr 1 do niniejszego projektu.

Whnioski z w/w Ekspertyzy dotyczace budynku niskiego sg nastepujace:

1.Stan techniczny wiezby dachowej w czesci miedzy osiami ,6” a ,,7” jest zty i nalezy
usuna¢ krokwie a w ich miejsce zamocowac¢ nowe wykonane z belek ciggtych (w
jednym kawatku od kalenicy do murtaty).

2.Stan techniczny pozostatej czesci wiezby dachowej jest dos¢ dobry i nie wymaga
wymiany jedynie lokalnie wzmocnienia. Drewno nalezy oczysci¢ i zakonserwowac
przeciwpozarowo oraz przeciw korozji biologicznej.
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3. Pokrycie dachowe wymaga remontu kapitalnego tzn. utozenia nowej dachéwki na
wypoziomowanej pofaci dachu.

4. Nalezy zamontowac rynny i rury spustowe w takim samym uktadzie jak istniejgce.

5. Nalezy wykona¢ nowe kominy z cegty klinkierowej oraz uszczelnienia typu Vekaflex
i obrobki blacharskie z blachy cynkowo tytanowe;.

6. Nalezy wykonac nowg instalacje odgromowa i nowy uziom.
2.6.2. Ekspertyza techniczna stanu innych elementéw budynku

a/. Stan podioza gruntowego — podtoze jest ustabilizowane, w strefie oddziatywania na
fundamenty nie zachodzg zadne zmiany od obcigzenia budynkiem ani naziomem.

W odkrywce fundamentéw stwierdzono grunty rodzime mineralne w postaci piaskow
Srednich w stanie $redniozageszczonym.

Obliczeniowy opér jednostkowy podioza wynosi 200 kPa .

Do gtebokosci 130cm ponizej poziomu terenu nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

b/. Fundamenty i $ciany podziemia — betonowe wylewane na miejscu, sg w dobrym
stanie technicznym bez zarysowan, uszkodzeh i innych nieprawidtowosci. Nie ma $ladu
izolacji przeciwwilgociowe;j.

c/. Strop nad parterem — drewniany. Belki nosne nie wykazujg ugiecia ale polepa
pomiedzy belkami jest w ztym stanie technicznym. Sufit na deskach, jest bez zarysowan,
uszkodzen, ugiec.

d/. Sciany konstrukcyjne :

- zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej licowej grubosci 38cm ,
- wewnetrzne — murowane z pustakéw i cegiet ceramicznych ,

w dobrym stanie technicznym bez zarysowan i uszkodzen.

e/ Elewacje z klinkieru - Stan techniczny cegiel, ktére sa jednoczesnie $ciang
konstrukcyjng i elewacja a wiec warstwg zabezpieczajacg mur przed wptywami
atmosferycznymi jest lokalnie zlty, bo fragmenty elewacji majg cegly pozbawione spieku
klinkierowego. Na catej powierzchni elewacji okoto 8% cegiet ma zniszczong warstwe
spieku klinkieru. Postepuje degradacja elewac;ji.

Na elewacji od strony peronu rozebrano rampe, przemurowano siporeksem otwor
bramowy i nie doprowadzono elewacji do stanu estetycznego oraz zgodnego z dobrg
praktyka. (Zdj.Nr1)

Uszkodzone sg cegly w miejscach gdzie np. zabetonowano ptaskowniki krat okiennych
lub gdzie osadzono rézne uchwyty do instalacji, lamp.

Prawie cata elewacja szczytowa od poétnocy jest pokryta graffiti .

f/. Sciany kominowe murowane z cegly petnej - sg w dobrym stanie technicznym. W
budynku sa 2 piece kaflowe na wegiel - obecnie nieczynne.
Kominy powyzej dachu sg w ztym stanie technicznym.
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Zd;. Nr 1 Elewacja od zachodu : ozostafos’ci rap w gncie
zamurowania w bramie, graffiti na $cianie szczytowej

i na elewacji,

g/. Sciany dzialowe — murowane z cegly dziurawki sa w dobrym stanie technicznym.
h/. Pokrycie dachowe : wg ,Ekspertyzy” Zatgcznik Nr 1.

i/.Stolarka okienna — drewniana, okna jednoramowe, stalowe — stan zty, odpowiedni do
zuzycia technicznego (rok budowy okoto 1910).

jl. Stolarka drzwiowa — drzwi zewn. i wewnetrzne drewniane z przeszkleniami - stan
drewna i oku¢ nie jest dobry i wymaga konserwacji lub wymiany na nowe.

k./ Schody zewnetrzne i rampa sg w konstrukcji mieszanej : murowane i betonowe. Stan
techniczny nie jest dobry i wymaga remontu lub wymiany na nowe.

I/. Instalacje : elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej — obecnie sg nieczynne,
odtgczone od licznikow.

Whiosek koncowy : stan techniczny konstrukcji budynku wg powyzszej oceny jest
odpowiedni dla przeprowadzenia remontu.

2.7. EKSPERTYZA techniczna stanu konstrukcji i elementéw
BUDYNKU WYSOKIEGO

a/. Stan podtoza gruntowego — podtoze jest ustabilizowane, w strefie oddziatywania na
fundamenty nie zachodzg zadne zmiany od obcigzenia budynkiem ani naziomem.

W odkrywce fundamentéw stwierdzono grunty rodzime mineralne w postaci piaskow
$rednich w stanie Sredniozageszczonym.

Na poziomie taw fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
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b/. Fundamenty i Sciany podziemia — murowane z cegly petnej ceramicznej , sg w
dobrym stanie technicznym bez zarysowan, uszkodzeh i innych nieprawidtowosci. Sg
brudne zwtaszcza od wegla sktadowanego w piwnicach .

Lokalnie zawilgocone sg mury przy studzienkach okien piwnicznych i wsypu wegla.

¢/ Studzienki okien piwnicznych i wsypu wegla sg od dawna nie konserwowane : lezg w
nich dmieci, lisScie, ziemia, rosng drzewka samosiejki. Okna w ramach stalowych sg
pozbawione szyb lub zamurowane. Kraty na poziomie terenu sg uszkodzone lub nie ma
ich wcale. Betonowe obramowania studzienek wykazujg znaczny stopien zuzycia
eksploatacyjnego.

d/. Stropy : nad piwnicag — odcinkowy z cegly na belkach stalowych. Stan dobry.
- nad parterem i | pietrem — belkowy, drewniany z polepa gliniang. Stan dobry.

el. Sciany konstrukcyjne :

- zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej licowej gruboéci 38cm
- wewnetrzne — murowane z pustakow i cegiet ceramicznych ,

w dobrym stanie technicznym bez zarysowan i uszkodzen.

f/ Elewacje z klinkieru - Stan techniczny cegiel, ktére sg jednoczesnie $ciang
konstrukcyjng i elewacjg a wiec warstwg zabezpieczajacg mur przed wptywami
atmosferycznymi jest lokalnie zty, bo fragmenty elewacji majg cegly pozbawione spieku
klinkierowego. Na catej powierzchni elewacji okoto 5% cegiet ma zniszczong warstwe
spieku klinkieru. Postepuje degradacja elewacji. (Zdj.Nr 2)

Na elewacji od strony peronu pozostawiono tynk cem-wapienny, bo wczes$niej byla tu
przybudowana nastawnia. Tynk nalezy usungé w sposob konserwatorski. Na diugosci
tego tynku usunieto gzyms cokotowy, ktéry po usunieciu tynku nalezy odtworzy¢.

Uszkodzone sg cegly w miejscach gdzie np. zabetonowano ptaskowniki krat okiennych
lub gdzie osadzono rézne uchwyty do instalacji, lamp. Cegta zostata uszkodzona przy
robotach naprawczych rur spustowych oraz przy wykuciu okienka na elewacji frontowe;.

g/. Sciany kominowe murowane z cegly peinej - s w dobrym stanie technicznym. W
budynku pomieszczenia byty ogrzewane piecami kaflowymi na wegiel - obecnie
nieczynne. Kominy powyzej dachu sg w ztym stanie technicznym.

Komin z pojedynczym kanatem dymowym dobudowany w przesziosci w $cianie
zewnetrznej od strony toru kolejowego nalezy rozebrac.

h/. Sciany dzialowe — murowane z cegly dziurawki sg w dobrym stanie technicznym.

i/. Pokrycie dachowe byto utozone w ostatnich latach z dachéwki falistej w kolorze
czerwonym co jest niezgodne z wymaganiami dotyczacymi budynkéw objetych
ochrong konserwatorskg. Stan techniczny dachéwki jest dobry ale folia FWK jest
niestarannie utozona i nie zabezpiecza potaci dachowych przed przenikaniem wody
opadowej do wnetrza budynku. Nalezy uszczelni¢ folie FWK.

jl. Stolarka okienna — drewniana i PCV. Okna drewniane skrzynkowe wykazujg duzy
stopien zuzycia technicznego i nalezy je wymieni¢ na petnowartosciowe.
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Okna z PCV jednoramowe, sg w dobrym stanie technicznym ale sg niezgodne z
pierwotnym charakterem budynku i wymaganiami konserwatorskimi.

)

"
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Zdj. Nr 2 Elewacja od zachodu : tynk na klinkierze, zaslepione okno, farba olejna na

oSciezach okien , szafki elektryczne Kolei

k/. Stolarka drzwiowa — drzwi zewn. i wewnetrzne drewniane - stan drewna i oku¢ nie
jest dobry i wymaga konserwac;ji lub wymiany na nowe.

I/. Schody wewnetrzne — drewniane z parteru na poddasze sg w dobrym stanie
technicznym

m/. Instalacje : elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej — obecnie sg nieczynne,
odtgczone od licznikow.

Whniosek koncowy : stan techniczny konstrukcji budynku wg powyzszej oceny jest
odpowiedni dla przeprowadzenia remontu.

2.8. STAN PROJEKTOWANY - BUDYNEK NISKI

2.8.1. REMONT WIEZBY DACHOWEJ

1. W czes$ci budynku miedzy osiami ,6” a ,,7” nalezy usunac¢ krokwie a w ich miejsce
zamocowac nowe wykonane z belek ciagtych ( w jednym kawatku od kalenicy do
murtaty i dalej do okapu). Drewno klasy C30, wilgotnos¢ drewna stosowanego na
elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz 16%.

Krokiew ,K4” przy kominie owing¢ blachg kwasoodporng na dtugosci 1,50m.
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2.W czesci budynku miedzy osiami ,,3” a ,,6” : ptatew kalenicowa pomiedzy osiami ,3”
a ,4” powinna by¢ oparta na stupku (,S2” bxh= 12x10cm) tak jak to wida¢ na Zdj. nr
11 w Zatgczniku Nr 1 oraz nalezy jg wzmocni¢ przy stupie w osi ,4.1” przez dobicie 2
naktadek (,2N”) z desek gr.25mm bxL= 16x 50cm oraz montaz miecza (,M5”) bxh=
10x10cm pod katem 45°.

3. Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy oczysci¢ z brudu oraz ewentualnych
gniazd prochnicy. Wieksze ubytki uzupetni¢ przez dobicie desek lub wymienic na
nowe — decyzje podejmie w trakcie robot Inspektor nadzoru inwestorskiego. Podbitke
z desek gr.2,5cm, nowe i stare belki okapu ( w tym miedzy osiami ,,6” a ,7”)
pomalowac lakierobejcg dopasowujgc kolor do belek istniejgcych.

4. Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo oraz
przeciw korozji biologicznej przez smarowanie preparatami, ktére zapewnig
odpornos¢ ogniowg minimum R30 (wg §218 Warunkéw Technicznych). Nowe drewno
musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejgca konstrukcja
drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego. Drewno mozna impregnowac np. FOBOS M4 i norma zuzycia dla
impregnaciji powierzchniowej wynosi : 0,2kg preparatu na 1m? drewna oraz dla
impregnaciji wgtebnej 40 kg preparatu na 1 m* drewna.

Wykonawca musi wystawi¢ pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna w
nowych elementach i na dostepnych powierzchniach wiezby do cechy materiatu
niezapalnego.

Uzyty srodek musi posiadac atest pozwalajacy na jego zastosowanie w budynkach
mieszkalnych i obiektach uzytecznosci publiczne;.

2.8.2. NOWE POKRYCIE DACHOWE :

1. nalezy rozebrac¢ istniejgce pokrycie, zachowa¢ nieuszkodzone dachowki
zaktadkowe FREIWALDAU — STURM (mozna odsprzedac firmie konserwatorskiej),

2. potacie dachu nalezy wypoziomowac przez nabicie na krokwiach listew
poziomujgcych; listwy muszg by¢ zaimpregnowane zgodnie z opisem w p.2.8.1.4,

3. na wypoziomowanym dachu utozy¢ folie wstepnego krycia (wiatroizolacja) :

PP wzmocniona, ciezar powierzchniowy 135g/m? ; przepuszczalno$é pary wodnej >
1900g/m?/ 24h ; wspdtczynnik Sy okoto 0,015m ; wytrzymatosé na rozerwanie
wzdtuz 300N/5cm , w poprzek 180N/5cm ; klasyfikacja ogniowa E; szerokosc rolki
1,5m , dtugos¢ 50 i 25m.

4. nabi¢ kontra taty bxh=5x3cm oraz taty 5x5cm z drewna zaimpregnowanego
zgodnie z opisem w p.2.8.1.4,

5. utozy¢ nowe pokrycie z dachowki zaktadkowej typu FREIWALDAU — STURM w
kolorze czarnym/antracyt lub od innego producenta ale o takich samych parametrach,
Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997.

Kompleksowa Obstuga Inwestycji Ewa Owsianowska
61-292 Poznan, Os. Czecha 122/32 , tel.: 61/ 8 748 322 NIP: 782 111 50 73



PROJEKT BUDOWLANY remontu dachu, elewacji i izolacji $cian fundamentowych na budynku komunalnym w Czerwonaku —
Dziatka nr 2/4, ul. Gdynska 53, Czerwonak

Parametry zblizone ma dachéwka Rében -ELSASS — antracyt.

Przy kryciu dachu nalezy stosowac takze dachéwki nietypowe m.in. dachéwki
szczytowe, wentylacyjne itd., bedace w ofercie producenta wybranego systemu
dachowkowego.

Gasiory stozkowe dostosowac do historycznych- w dobrym stanie technicznym lub
zgodne z wybranym systemem dachowkowym, o srednicy 14,5 do 21cm i dtugosci
39,5cm, w szerszym koncu szpiczasty czubek.

6. nalezy zamontowac rynny i rury spustowe w takim samym ukfadzie jak istniejace
oraz wykonac obrobki blacharskie z blachy cynkowo tytanowe;.

Rury spustowe wtgczy¢ do kanalizacji deszczowej — istnieje projekt firmy DUKT wg
ktérego 5 rur spustowych bedzie wigczonych do projektowanej tam kanalizaciji
deszczowej. Projektant nie wkaczyt do kanalizacji istniejgcej rury na elewacji
zachodniej przy osi ,3”, ktéra musi pozostac i odbiera¢ wode z dachu.

Dlatego przy wykonywaniu wykopu dla izolowania $cian fundamentowych, nalezy
utozy¢ odcinek rury PCV fi 100 w kierunku wykonanej juz kanalizacji deszczowe;j i
wigczy¢ w nig rure spustowa.

7. nad wejsciem do budynku od strony potudniowej wykona¢ nowy daszek.
Konstrukcja : krokwie 10x14cm, belki wspornikowe 12x12, taty 5x5cm, podbitka z
desek gr.2,5cm i deski czotowe gr.2,5cm z drewna zaimpregnowanego zgodnie z
opisem w p.2.8.1.4. Krokwie i belki wspornikowe wycig¢ ozdobnie tak jak wygladaja
obecnie. Deski podbitki powinny by¢ potgczone miedzy sobg na wpust.

Dachowka : zaktadkowa, taka sama jak na dachu budynku niskiego oraz gasiory z
tego samego systemu.

Wzdtuz okapéw zamocowac rynny z blachy cynkowo- tytanowej o srednicy 80mm
zakonczone tzw. rzygaczem.

2.8.3. NOWE KOMINY POWYZEJ POLACI

1. nalezy rozebra¢ kominy od poziomu 90cm nad posadzkg poddasza w gore.

2. z pozostatej powierzchni kominéw (na poddaszu) sku¢ zniszczony tynk,

3. wykona¢ nowe kominy z cegty klinkierowej z opaskg przy géornym koncu

( wg wzoru jak na pocztowce dworca w Owinskach); cegta petna klinkierowa kl.250 w
kolorze czerwonym ciemnym, zaprawa murarska i do spoinowania klinkieru w kolorze
szarym ciemnym.

Powierzchnie kominéw ponizej dachu pokry¢ tynkiem cem-wap. kat Il i pomalowac
farbg emulsyjng biatg 2x.

Osadzi¢ drzwiczki do wyczystek z blachy nierdzewnej lub kwasoodpornej.

2.9. c.d. STAN PROJEKTOWANY — BUDYNEK NISKI i WYSOKI

2.9.1. REMONT ELEWACJI

1. Oczyszczenie elewaciji z tynku i farby olejnej (przy oknach, rampie, na $cianie od
strony peronu, itd.) : reczne skucie przy uzyciu dtuta i mtotka albo szlifowanie
papierem sciernym. Nalezy dochowac najwyzszej starannosci aby tylko usung¢ tynk a
nie naruszyc¢ licowej struktury cegiet klinkierowych.
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2. oczyszczenie elewaciji z graffiti i brudu (opis ponizej),

3. wzmocnienie peknietych fragmentéw murdéw przez osadzenie pretéw HELIBAR:

- na elewacji wschodniej nad nadprozem okiennym obecnie zbudowanym ptytg OSB
osadzic 2 prety fi 6mm,

- na elewaciji zachodniej w strefie zamurowanego muru osadzi¢ 3 prety fi 6mm.

4. miejsca po dziurach w murze, ktére sg wypetnione zaprawg lub betonem nalezy
ponownie wypetni¢ cegta kolorem i wymiarami dopasowang do istniejacej (zaprawe,
beton usungg),

5. przywrdci¢ (murowac) gzyms cokotowy zlikwidowany na elewacji zachodniej oraz w
innych miejscach gdzie zostat uszkodzony,

6. Roboty towarzyszace :

a/ rozbidrka resztek rampy od zachodu,

b/ rozbiérka muru z gazobetonu w otworze drzwiowym od zachodu,

¢/ usung¢ zbedne elementy istniejace na elewacjach : haki, wsporniki, izolatory itd.

Oczyszczenie i renowacja elewacji z cegly klinkierowej

Elewacje nalezy oczysci¢ z brudu metodg nie powodujgca Scierania spieku cegiet.
Mozna zastosowa¢ metode hydromechaniczng czyli czyszczenie strumieniem
rozpylonej wody pod niskim cisnieniem 0,5 do 2,0bar, z dodatkiem granulatu maczki i
kredy, ktére sg materiatem naturalnym i nie szkodzg czyszczonemu podtozu ani
Srodowisku naturalnemu. Czyszczenie wykonac przy uzyciu specjalnej dyszy, z
regulacja sity i wielko$ci, ktéra ksztattuje odpowiednio wigzke wody. Mgta wodna
zapobiega zapyleniu otoczenia a niskie cis$nienie nie powoduje ucigzliwego hatasu.
Uporczywe zabrudzenia nalezy usung¢ przy pomocy srodkéw chemicznych .
Czyszczenie elewacji mozna przeprowadzic przy temperaturze powietrza powyze;j
+15° C aby zapewni¢ odparowanie wody uzytej do czyszczenia.

Ubytki w cegle wypetni¢ masg tzw. sztuczng cegtg zakupiona jako gotowa mieszanka
posiadajgca akceptacje WTA.

Brakujgce cegty uzupeti¢ nieuszkodzong cegtg rozbiorkowa klinkierowg pochodzacg
z poczatku XX wieku — kolorem i wymiarami dopasowang do istniejgcych. Cata
elewacja po oczyszczeniu powinna by¢ poddana spoinowaniu. Spoiny jako fugi
wkleste wypetni¢ gotowg mieszankg renowacyjng do fugowania muréw z cegty
klinkierowej w kolorze ciemnoszarym.

Renowacje elewacji frontowej powinna wykonac firma posiadajgca rekomendacije
Konserwatora Zabytkow i pod nadzorem osoby posiadajgcej doswiadczenie przy
takich robotach.

2.9.2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

UWAGA: z powodu istotnej roznicy wymiarow okien pomiedzy wykazanymi w
opracowaniu pt. ,Inwentaryzacja” z 10.2013r (autorzy : tech. bud. Marian
Wojciechowski, inz. Izabela Stefarska) a losowo pomierzonymi przez autorki
niniejszego opracowania, nalezy przed zaméwieniem stolarki ze szczegolng
starannoscig dokona¢ ponownych pomiaréw otworéw , ram ,skrzydet, profili
okiennych i drzwiowych.
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1/ STOLARKA OKIENNA

Budynek gtéwny : z uwagi na uzytkowanie obiektu przez ré6znych ,gospodarzy”
wymiana oryginalnej drewnianej — skrzynkowej stolarki okiennej dokonywana byta w
przesztosci w sposob niekontrolowany —bez uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkdow.
Okna wymienione na prostokatne z PCV odbiegajg ksztattem od otworéw okiennych z
tukowymi nadprozami ceglanymi, majg ro6zne wymiary profili i proporcje podziatow —
generalnie sg niezgodne z historycznym ksztattem okien.

Whniosek: okna wymagajg wymiany na nowe drewniane z zachowaniem ksztattu,
wymiarow i koloru okien historycznych (tzw. zielen ,kolejowa” NCS-S 5540-G).

Budynek parterowy: okna czesciowo w ramie stalowej pojedynczo szklone — stan zty,
czesciowo drewniane skrzynkowe — stan zty

Whniosek : okna wymagajg wymiany na nowe drewniane z zachowaniem ksztattu,
wymiarow i koloru okien historycznych (zielen ,kolejowa”).

Przyjmuje sie nastepujgce parametry nowych okien dla budynku parterowego i
gtdwneqgo :

Rama okna : szeroko$¢ 68x80 mm lub dla okien matych szeroko$¢ zgodna z oknem
istniejacym,

Skrzydto okna : drewno klejone tréjwarstwowo 68x80mm lub dla okien matych
szerokos$¢ zgodna z oknem istniejgcym,

Stupek ruchomy i (lub) staty okna ( tam, gdzie wystepuje) : 68 x 104mm

Slemie okna ( tam, gdzie wystepuje) : 68 x 104mm + pdtwatek 50x34mm

Szprosy 25 x 19mm z drewna litego, sezonowanego, bukowego o wilgotnosci max. 14%.
Wielko$¢ i ksztatt szproséw identyczny jak w zachowanych oknach historycznych.
Szprosy przyklei¢ na szybe na zewnetrz i od wewnatrz okna . Pomiedzy szybg
zewnetrzng a wewnetrzng wklei¢ szpros z tworzywa sztucznego .

Szprosy dla okien matych wykonac takiej szerokosci jak w oknie istniejgcym.

Drewno pomalowane 1 x farbg podktadowsg i nawierzchniowg przez 2x natrysk farbg
matowag np. wodorozcienczalng np. firmy GORI w kolorze NCS-S 5540-G.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowa¢ powierzchnie stykajgce sie z murami osciezy.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkow ochrony drewna podanymi w swiadectwie ITB nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r .
Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikoéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowe go
Zakfadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych - nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od
strony pomieszczenia. Zabezpieczenie jw. powinno by¢ wykonane w czasie procesu
produkciji w zaktadzie wykonujgcym stolarke.

Okucia obwiedniowe, umozliwiajgce mikrowentylacje , antywltamaniowe. Klamka, zawiasy
i inne widoczne czesci oku¢ w kolorze stalowym satynowane. Okucia powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
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Nawiewniki w oknach typu Ventair w gornej czesci ramy naswietla gérnego ,
zapewniajacymi naptyw powietrza w iloéci 25m®/h z reczna regulacja po stronie
wewnetrznej okna.

Uwaga : w oknach matych, przy waskich profilach ram i skrzydet montaz nawiewnikéw
uzgodni¢ z producentem stolarki.

Szyba : zespolona podwdjna 4+16+4 wspdétczynnik przenikania ciepta Umax < 1,0 W/m? K.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna/ drzwi U < =1,31 W/m? K

W drzwiach przeszklonych szyba zewnetrzna i wewnetrzna ze szkta bezpiecznego
antywlamaniowego P4 (patrz opis w zestawieniu stolarki).

Uszczelki : uszczelka wrebowa i przylgowa profilowana oraz silikon neutralny
uszczelniajgcy wrab przyszybowy zgodne z Aprobatg Techniczg, zapewniajace
uszczelnienie okna przed wodg opadowa. Silikon w kolorach zgodnych z kolorem stolarki
- w kolorze NCS-S 5540-G.

PARAPETY ZEWNETRZNE
Z cegty klinkierowej - istniejgce . Cegty oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki wg wczesniejszego
opisu.

PARAPETY WEWNETRZNE

Drewniane gr. 3cm w kolorze stolarki okiennej. Krawedzie parapetéw powinny by¢
zaokraglone : krawedz podtuzna oraz krawedz krétsza prostopadta do sciany. Naroznik
wystajacy do pomieszczenia musi by¢ fagodnie zaokraglony.

Szeroko$¢ parapetow wewnetrznych = szerokos¢ oscieza wewn. + 5cm poza lico
otynkowanej sciany .

KRATY OKIENNE - pomieszczenia parteru

Istniejgce kraty zdemontowac , ubytki w cegtach wypetnié, jak opisano wyzej. Wykonaé¢
remont kapitalny krat lub nowe nowe kraty wg wzoru oryginalnego ( patrz kraty w
okienkach parterowego budynku w Owinskach — szczyt potudniowy ).

Kraty wykonane sg w nastepujacy sposob:

- elementy poziome — ptaskownik 45mm x 5mm,

- elementy pionowe — prety szescioboczne @18-20mm.

Prety pionowe sg przepuszczane przez otwory wywiercone w poziomych ptaskownikach .
W oknie o wymiarach ok. 680 x 980mm wystepujg 4 elementy poziome i 3 elementy
pionowe utozone odpowiednio w jednakowych odlegtosciach. Kraty w pozostatych oknach
przyziemia wykonac analogicznie zachowujgc proporcje odlegtosci pomiedzy elementami.

2/ STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe do budynku

Konstrukcja z drewna (sosna, meranti, dab) warstwowo klejone klejem o wysokiej
odpornosci na wilgo¢ i temperature.

Grubos¢ skrzydta ,wymiar oscieznicy , ptyciny drewniane - profile odwzorowa¢ od
istniejacych elementow zachowanych drzwi historycznych (patrz zestawienie stolarki). W
konstrukcji skrzydfa wkfadka ocieplajaca np. ze styropianu gr.3 cm. Przeszklone czesci
skrzydet oraz naswietla - wypetni¢ szybg ze szkia bezpiecznego gr. 4+16+4mm z
zabezpieczeniem antywlamaniowym P4.
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Wykonczenie powierzchni drewnianych : system czteropowfokowy: impregnacja w
odrebnym procesie i trzykrotne lakierowanie farbami wodorozcienczalnymi kryjacymi lub
transparentnymi. Drzwi pomalowa¢ w kolorze NCS-S 5540-G.

Skrzydto drzwiowe oraz oscieznica powinny mie¢ przylge na obwodzie, w ktora nalezy
wklei¢ uszczelke dobrej jakosci, zapewniajgcg szczelnosé drzwi po ich zamknieciu.
Okucia :

Drzwi zawiesi¢ na trzech zawiasach trojskrzydetkowych z trzpieniem ¢ 20mm,
zamontowa¢ min. dwa trzpienie antywywazeniowe, wyposazy¢ w klamki zabezpieczone
przed wyrwaniem, szyld z wktadkg bebenkowg z piecioma kluczami + 3 klucze zapasowe.
Dodatkowy zamek umozliwiajgcy ubezpieczenie obiektu w towarzystwie
ubezpieczeniowym + 8 kluczy. Wszystkie okucia zabezpieczone fabrycznie
antykorozyjnie, wykonczone w kolorze stalowym satynowanym.

3/ WYPELNIENIE ZASLEPIONEJ BRAMY

Przewiduje sie likwidacje bramy rozsuwanej w parterowej czesci budynku — od strony
peronu. Obecnie otwér w Scianie jest zamurowany bloczkami z gazobetonu, a przesuwna
stalowa brama zakrywa mur. Przewiduje sie :

a/ usuniecie wypetnienia otworu z bloczkéw

b/wypetnienie otworu bramy $ciang warstwowg :

- warstwa licowa zewnetrzna : deski impregnowane i malowane kolor NCS 5540-G
szerokosci 8cm uktadane pionowo na piéro i wpust ; deski zamocowac do rusztu
drewnianego z listew 5x5cm, ktéry zakotwi¢é w osciezach otworu bramowego przy
uzyciu kotkdw np. Hilti ; licowanie cofng¢ w stosunku do $ciany ceglanej 2 cm w gtab
oscieza,

- wypetnienie : na ruszcie jw. zamocowac folie wiatroszczelng a nastepnie piyty z wetny
mineralnej grub. 20cm, uktadane w dwoch warstwach gr.10cm z przesunieciem spoin o
min.10cm ; wetne zamocowac¢ do rusztu jw. ,

- warstwa licowa wewnetrzna — folia paroizolacyjna a nastepnie 2x ptyta g-k 12,5mm
malowana 2x farbg emulsyjng biata.

Brakujgcy mur pod bramg odtworzy¢ z cegty klinkierowej czerwonej ciemne;j.

2.9.3. IZOLACJA SCIAN PIWNIC i FUNDAMENTOWYCH

1. Rozbidrki dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej Scian piwnicy i scian

fundamentowych budynku niskiego :

- wykopy do poziomu faw fundamentowych i wywéz gruntu na sktadowisko,

- rozebranie $cianek zsypow dla opatu i studzienek doswietlenia piwnicy
murowanych z cegty (w porozumieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego),

- usuniecie zwietrzatej zaprawy ze spoin na powierzchni odstonietych muréw,

- usuniecie niezinwentaryzowanych przeszkod podziemnych jak np. stary bruk,

elementy ceglane, rury kamionkowe, zeliwne itp.

2. Po oczyszczeniu $cian z zaprawy i zmyciu czystg wodg wykonac :

a/ Sciany studzienek okiennych gr. 25cm z bloczkéw betonowych kl.150 na zaprawie
cementowej marki M5, gérg wykonac opaski z kostki granitowej 8x8x8cm. Dno
studzienek wytozy¢ cegtg z rozbidrki grubosci 6¢cm i nadla¢ betonem B15 gr. 5cm.
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W dnie wykonac¢ spadek i otwory fi 60mm, w ktérych osadzic¢ rury PCV do
wyprowadzenia wody opadowej poza studzienki do istniejgcej kanalizacji,

b/ wykona¢ tynk renowacyjny mineralny na scianach zewnetrznych kat.ll,

c/ Roboty izolacji przeciwwilgociowej na $cianach budynku ponizej terenu :
po wyschnieciu tynkow wykonac izolacje z Dysperbitu przez 2-krothe smarowanie.

d/ Roboty ziemne i nawierzchniowe:
Zasypanie wykopow piaskiem srednim z zageszczeniem warstwami gr. 20cm.

UWAGA :

Moga wystapic¢ kolizje i ograniczenia przy wykonywaniu wykopow :

1/ wykopy od strony peronu bedg prowadzone na terenie nie nalezgcym do Gminy tylko
do Kolei (PKP lub innych),

2/ gteboko$¢ fundamentowania przy budynku podpiwniczonym dochodzi do 2,70m ponizej
terenu wiec szerokos¢ wykopdw bedzie w kolizji z szafami elektrycznymi stojacymi przy
budynku a nalezagcymi do Kolei (PKP lub innych).

Dlatego przed przystapieniem do tych robét nalezy uzyskac¢ zgode od Kolei (za
posrednictwem Urzedu Gminy Czerwonak) na prowadzenie robét na ich terenie.

W przypadku trudnoséci w uzyskaniu zgody Kolei na gtebokie wykopy przy budynku,
majac na wzgledzie, ze do gtebokosci 1,30m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej i Sciany piwnic budynku wysokiego nie sg zawilgocone
mozna wykonac izolacje przeciwwilgociowg do poziomu 1,30m ponizej poziomu terenu.
W niniejszym Projekcie oraz w kosztorysie przyjmuje wykopy do poziomu jw.

W sytuacji nieprzewidzianej w niniejszym projekcie, za zgodg Projektanta i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego kosztorysem powykonawczym nalezy ustali¢ faktycznie
wykonang ilos¢ w/w robot ziemnych i izolacyjnych.

2.9.4. ROBOTY INNE, towarzyszace

1. Wykona¢ opaske przy budynku z kostki betonowej gr.6cm na podsypce piaskowej i
obrzeze granitowe 6x20x100cm. Kolor jasnoszary.

2. Utozenie ziemi roslinnej grubosci 20-30cm poza opaska.

3. Uszkodzone stopnie z granitu w wejsciu do budynku od strony potudniowej
wymieni¢ na nowe z blokow granitowych. Stopnie utozy¢ na wyréwnanym,
zageszczonym podtozu i na podsypce piaskowo- cementowej gr.5cm.

4. Rampa przy budynku niskim (od wschodu) :

- naprawi¢ uszkodzone powierzchnie muru, wyrownac¢ powierzchnie tynkiem kat.lll i

narzucic tynk mozaikowy gruboziarnisty, granitowy,

- nawierzchnie rampy i schody naprawi¢ masg do renowacji betonu i wykonczyc¢

posadzkg betonowg odporng na Scieranie i poslizg (np. BAUFLOOR TOP PCC).

- wzdtuz rampy i schodéw zamocowac balustrade — niniejsze opracowanie nie

obejmuje projektu balustrady.

UWAGA : Nalezy uzyska¢ zgode Kolei na wykonywanie rob6t budowlanych na terenie
wzdtuz budynkéw od strony peronu. Bedg wykonywane wykopy, ustawiane rusztowania
do remontu dachu, wymiany stolarki, remontu elewacji, uktadania opaski itd.
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3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | EKOLOGICZNA BUDYNKU

Z uwagi na fakt, ze budynek dworca w Czerwonaku :

- nie petni obecnie zadnej funkcji uzytkowej , a jego potencjalna funkcja jest
nieznana,

- budynek jest nieogrzewany, a potencjalne zrédto ciepta oraz cieptej wody uzytkowe;j
jest nieznane,

- nieznana jest liczba osob potencjalnie uzytkujacych obiekt, ktore nalezatoby
uwzglednic¢ w bilansie energetycznym budynku :

niemozliwe jest zaklasyfikowanie obiektu i obliczenie wspélczynnika energii
pierwotnej EP. Niemozliwe jest okreslenie charakterystyki ekologicznej
budynku. W stanie obecnym budynek nie ma negatywnego wplywu na stan
srodowiska.

Ponizej podaje sie parametry charakterystyki energetycznej statych elementow
budynku, ktére moga postuzyé do obliczenia wskaznika EP w przysztosci, gdy funkcja
obiektu oraz jego infrastruktura techniczna zostang okreslone.

Sciana zewnetrzna :
-mur z cegty petnej 38cm A =0,770, R=0,494[(m?k)/W]
-tynk cementowo-wapienny 3cm A =0,820, R=0,037[(m2k)/W]

Razem sciana grub. 41cm U=1,428 [W/(mk)]

Strop drewniany wypetniony polepg gliniang 25cm:

-glina 25cm A =0,850, R=0,306[(m?k)/W]

-belki drewniane 25¢cm A =0,140, R=1,857[(m?k)/W]
Razem strop U= 0,484 [W/(m?k)]

Dach spadzisty 40° kryty dachowka bez izolacji i ocieplenia:
Razem U= 6,705 [W/(m?k)]

Podtoga na gruncie:

-beton 10cm A =0,720, R=0,139[(m?k)/W]

-glina piaszczysta 30cm A =0,700, R=0,429[(m2k)/W]
Razem U= 1,356 [W/(m?k)]

Okna pojedynczo szklone, rama drewniana Razem U= 2,746 [W/(m?3k)]

Wspotczynnik przenikania ciepta wymagany dla projektowanych nowych okien/ drzwi
wynosi Upmax < =1,31 [W/(mk)]

Zalecenia:
W celu doprowadzenia parametréw uzytkowych budynku do dzisiejszych wymagan
zaleca sie zaprojektowanie i wykonanie ocieplenia dachu i Scian zewnetrznych
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technologig ,0d wewnatrz” z uwagi na walory historyczne tego obiektu - wpisanego
do gminnego rejestru zabytkow.

4. Uwagi koncowe
4.1. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlano — montazowych.
4.2. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
4.3. Odstepstwa i zmiany w projekcie sg mozliwe jedynie za zgodg autora projektu.

Poznan, grudzien 2013r. Projektant :

Matgorzata Matusiewicz

Ewa Owsianowska
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PROJEKT ELEKTRYCZNY INSTALACJI ODGROMOWEJ
OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji
odgromowej budynku potozonego w Czerwonaku przy ul. Gdynskiej 53 (budynek
dawnego dworca kolejowego).

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje demontaz istniejgcych zuzytych elementéw instalacii
odgromowej zewnetrznej oraz montaz nowej instalacji odgromowej, a takze
wykonanie uziemienia o zgodnej z normami rezystancji, stuzgcego do rozproszenia
pradu piorunowego.

Obowigzujace przepisy i normy

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegaé postanowienn obowigzujgcych

przepisow dotyczacych budowy wynikajacych z Prawa Budowlanego, aktualnych

norm branzowych, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z p6zn.zm.),

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 : Wymagania ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa — Czes$c¢ 2 : Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenia zycia.

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4 : Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach budowlanych.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom V

instalacje elektryczna",

PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia

odbiorcze.

BN - 85/3081-01 Urzadzenia i ukfady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania

podstawowych badan odbiorczych.

Warunki rownowaznosci

1/ Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw, urzadzen, obuddw, systemow itp.
innego typu i/lub innych producentéw niz wskazane w projekcie, o poréwnywalnych
parametrach technicznych.

2/ Dokonujac zmian urzadzenh, wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ powyzsze z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz wykonaé¢ zamienne rysunki wykonawcze
dla dokonanych zmian.
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Stan istniejacy

Brak instalacji odgromowej na czesci wysokiej dworca. Jest to zwigzane z
przeprowadzonym remontem pokrycia dachowego tej czesci obiektu, po ktorym nie
wykonano nowej instalacji odgromowej. Na pozostatej czesci budynku istniejgca
instalacja odgromowa zewnetrzna nie nadaje sie do eksploatacji. Zwody poziome oraz
potagczenia srubowe skorodowane. Zly stan potaczen (korozja elementow
taczeniowych) powoduje brak ciggtosci zewnetrznych elementéw instalacji, co zostato
poparte wykonanymi pomiarami ciggtosci potaczen zewnetrznych. Wiekszos¢
uchwytéw wsporczych zwodow poziomych jest uszkodzona (wyrwana lub
skorodowana). Brak ochrony odgromowej na kominach. Przewody odprowadzajgce
sq zerwane lub pozbawione potaczen w miejscach zaciskdw kontrolnych, co
powoduje brak potaczenia istniejgcej instalacji z uziomem. Na podstawie wykonanych
pomiarow rezystancji uziemienia w miejscach zaciskdéw kontrolnych stwierdzono brak
uziemienia lub niezgodne z przepisami wartosci rezystancji uziemienia we wszystkich
punktach pomiarowych.

Demontaze

Istniejgce elementy starej instalacji nalezy zdemontowa¢ w catosci. Zdemontowane
materialy nie nadajg sie do ponownego wykorzystania. Materiaty uzyskane z
demontazu nalezy posegregowac, w zaleznosci od rodzaju wywiez¢ do sktadnicy
ztomu, na wysypisko lub przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

Stan projektowany

1/ Instalacja odgromowa zewnetrzna

Catg instalacje odgromowg na dachu budynku wykona¢ w postaci zwodow niskich,
drutem Fe/Zn®8 mocowanym za pomocg uchwytow do potaci dachowej.
Zamocowanie zwodu powinno by¢ trwate. Odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu
niepalnego powinna by¢ nie mniejsza od 2 cm. Zwody nalezy mocowaC z
wykorzystaniem uchwytow dachowkowych, uchwytéw ggsiorkowych oraz uchwytéw
wkrecanych. Do ochrony odgromowej kominow projektuje sie montaz iglic
kominowych o dtugosci 1,5 m. Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dach,
rynny i opierzenia nalezy faczyé z instalacjg odgromowa. tagczenie zwodow
poziomych wykonaé ztgczami krzyzowymi. W przypadku instalowania na dachu
urzadzenh elektrycznych np. wentylatorow czy masztéw antenowych nalezy chronic je
z zastosowaniem masztow odgromowych izolowanych. Zwody odprowadzajgce
zostang podtagczone poprzez zigcza kontrolne do projektowanego uziomu
Projektuje sie wykonanie przewoddéw odprowadzajgcych instalowanych w czesci
wysokiej obiektu w formie naciggu, natomiast w czesci niskiej z zastosowaniem
uchwytéw wkrecanych w odstepach miedzy wspornikami nie mniejszych niz 1,5 m.
Ztgcza kontrolne nalezy instalowaé na wysokosci 1,8 m od powierzchni gruntu.
Potaczenie miedzy ztgczem kontrolnym a uziomem nalezy wykona¢ bednarkg Fe/Zn
30x4 i ostoni¢ kagtownikiem 40x40x3.
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2/ Uziom

Z uwagi na istniejgce utwardzenie terenu wokét budynku projektuje sie wykonanie
uziomow pionowych, ktorych montaz w mniejszym stopniu niz wykonanie uziomu
otokowego narusza istniejgcq infrastrukture. Maksymalna rezystancja uziemienia nie
powinna przekraczaé¢ 10Q.

W tym celu projektuje sie wykonanie uziomu ztozonego z dwoch uziomdw pionowych
o dtugosci 6 m wykonanych pretem wykonanym ze stali ocynkowanej o grubosci
min.15 mm potaczonych bednarkg Fe/Zn 30x4. Po wykonaniu uziomu nalezy
przeprowadzi¢ pomiar rezystancji i w przypadku uzyskania niezadowalajacego wyniku
wykonac¢ dodatkowy uziom. Zgodnie z przepisami uziomy pionowe nalezy pogrgzac
w gruncie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku w taki
sposdb, aby ich najnizsza czes¢ byta umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz
3m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig ziemi. W przypadku gdy
uzyskanie wystarczajgco niskiej wartosci rezystancji uziemienia wymaga potaczenia
kilkku pojedynczych pionowych uziomdéw i utworzenia uziomu ztozonego, w celu
ograniczenia wzajemnego oddziatywania skfadowych poszczegdlnych uziomow
pionowych nalezy je uktada¢ w odlegtosci ok. 1-krotnej dtugosci uziomu pionowego.

Uwagi koncowe

Do wykonania projektowanej instalacji odgromowej nalezy zastosowac¢ atestowane
materiaty np. firmy Elektrobud - Lubon :

- bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4

- drut ocynkowany DFe/Zng8

- iglica kominowa | = 1,5 m - nr kat. 6.13

- wspornik betonowy do klejenia - nr kat. 4.01

- uchwyt dachowkowy prosty - nr kat. 2.03

- uchwyt dachowkowy skrecany - nr kat. 2.04

- uchwyt ggsiorowy uniwersalny - nr kat. 2.15

- uchwyt wkrecany - nr kat. 2.09
- zkacze krzyzowe - nr kat. 3.03
- zkacze rynnowe - nr kat. 3.09
- zlgcze kontrolne - nr kat. 3.08
- rurka do naciagu - nr kat. 2.23
- uchwyt naciggowy - nr kat. 2.22
- uziom pionowy | = 1,5 m - nr kat. 6.01
- uziom pionowy | =1,5m - nr kat. 6.02

Sprawdzanie odbiorcze

Po zakohczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz ciggtosci
instalacji. Protokdty pomiarowe zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Projektant :
Ryszard Siekanski
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BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

remontu dachu wraz z instalacja odgromowa,
elewaciji i izolacji scian fundamentowych

na budynku komunalnym w Czerwonaku

zwana dalej ,,informacja”, zawiera strone tytutowg i czes¢ opisowa wg § 2.1
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z 23.6.2003r.(Dz.U. 10.7.2003r)
wg Prawa Budowlanego art.20 ust.1 p.1b)

1/ Nazwa i adres obiektu budowlanego :

budynek komunalny — dawny dworzec
ul. Gdynska 53 Czerwonak

2/ Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres :

Gmina Czerwo,nak
62-004 Czerwonak ul. Zrédlana 39

3/ Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje :

Ewa Owsianowska
Os. Czecha 122/32 , 61-292 Poznan
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1. Zakres robét dla catego zatozenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow

Cate zatozenie budowlane obejmuje wykonanie robét remontowych zaliczanych do

biezgcej konserwaciji ale objetych koniecznoscig uzyskania pozwolenia na budowe ze

wzgledu na obiekt zabytkowy.

W ramach niniejszego projektu zostang wykonane nastepujgce roboty :

1. naprawa, czesciowa wymiana i uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych wiezby

dachowej

wymiana dachowek na dachu parterowego budynku

naprawa, czyszczenie i uzupetnienie rynien i rur spustowych.

rozbiorka i odtworzenie kominow — odcinki ponad dachem parterowego budynku

demontaz starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz uziomu

oczyszczenie ceglanej elewacji budynku — czes$¢ parterowa i wyzsza

uzupetnienie uszkodzonych fragmentéw Scian murowanych, w tym cegiet i zaprawy

usuniecie istniejgcej i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

9. demontaz starych i montaz nowych krat okiennych w poziomie przyziemia

10. demontaz istniejgcej i montaz nowej balustrady rampy

11. naprawa Sciany czotowej rampy i wyrownanie nawierzchni rampy

12. wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej $cian piwnic (czes¢ wyzsza
budynku) oraz scian fundamentowych (czes¢ parterowa) — wykopy wykonywane
odcinkowo w celu zabezpieczenia stabilnosci posadowienia budynku

13. wykonanie remontu z wymiang niezbednych elementéw Scianek studzienek
piwnicznych, w tym wykonanie odwodnienia tych studzienek z podtaczeniem do
kanalizacji

14. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej studzienek

15. wykonanie opaski budynku od strony peronu -z kostki betonowej.

ONOORWN

1.1. Kolejnos¢ realizacji obiektu :

a/ Roboty ziemne:

odcinkowe wykonanie wykopow wokot budynku — czesc¢ parterowa i wyzsza w celu

wykonania izolacji $cian fundamentowych i piwnicznych

b/ Rozbiérki i demontaze :

1/ Rozbidrka fragmentow pokrycia dachowego z dachowki

2/ Rozbiorka fragmentow instalacji odgromowej ,

3/ Rozbiodrka odcinkdéw rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;,

4/ Wyczyszczenie pozostatych odcinkow rynien i rur spustowych.

5/ Rozbiorka zdegradowanych elementéw wiezby dachowej i podbitki

6/ Rozbiorka zdegradowanych fragmentéw komindéw ceglanych

7/ Rozbiodrka zniszczonych czesci Scian studzienek piwnicznych

8/ Czyszczenie ceglanych elewacji budynku — czesci parterowej oraz wyzszej

9/ Rozbiorka zaslepien okien i drzwi wykonanych jako zamurowania i/lub zaslepienia
z ptyty pazdzierzowej

10/ Demontaz krat okiennych i balustrady rampy

11/ Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
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c/. Roboty nowe :

1/ Murowanie odtwarzanych kominéw z cegty klinkierowej. Wymiana i uzupetnienie
zdegradowanych czesci muréw i tynkdw komindw na poziomie poddasza.

2/ Montaz elementéw wiezby dachowej na wczesniej rozebranych fragmentach,

3/ Montaz folii dachowej wstepnego krycia

4/Utozenie dachdwki ceramicznej i gasiorow,

5/ Montaz wymienianych fragmentéw rynien i rur spustowych.

6/ Montaz instalacji odgromowej i uzioméw

7/ Wykonanie pionowe;j izolacji przeciwwilgociowej scian piwnic i fundamentowych

8/ Wymurowanie oraz izolacja j.w. Scianek studzienek piwnicznych

9/ Montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j

10/ Wykonanie nowej nawierzchni rampy

11/ Montaz balustrady

12/ Wykonanie opaski z kostki betonowej od strony peronu.

1.2. Zakres roboét obejmuje réwniez :

a/ Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza budowy i placu budowy, w tym :
ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, ustawienie barakowozow jako
pomieszczenia socjalnego i higieniczno-sanitarnego pracownikow, rozmieszczenie
sprzetu ratunkowego, p.poz. i pierwszej pomocy , utwardzenie wjazdu i dojs¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzagdzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych, urzgdzenie miejsca pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

b/ Roboty budowlano — montazowe :
1/ Montaz i demontaz rusztowan,

2/ Roboty rozbiérkowe wg p.1b/.

3/ Roboty nowe wg p.1c/.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — budynek komunalny — dawny
dworzec w Czerwonaku jest zlokalizowany pomiedzy ulicg Gdynskg a peronem
kolejowym. Jest obiektem sktadajgcym sie z dwoch potgczonych ze sobg czesci:
parterowego budynku dawnej spedycji i gtbwnego — wyzszego budynku dawnego
dworca z poczekalnig i kasg w parterze. W sgsiedztwie nie ma innych obiektoéw
budowlanych.

Budynek dworca obecnie nie jest uzytkowany i jest dostepny tylko dla oséb
upowaznionych przez Gmine.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie projektuje sie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia —

Roboty budowlano — montazowe — mozliwo$¢ upadku przy pracy na wysokosci.
Wykopy — mozliwo$¢ zasypania.
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Spawanie — mozliwos$¢ poparzenia, uszkodzenia wzroku.
Roboty murarskie i malarskie — narazenie na kontakt z pytem i srodkami chemii
budowlane;j.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowigzek opracowania planu BIOZ zgodnie

z art. 21a Prawa Budowlanego i przed przystgpieniem do robot ziemnych,

budowlano montazowych i dalszych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w
zakresie objetym planem BIOZ.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy stosowac przewidziane przy kolejnych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne np. ostony, pasy. Urzadzenia powinny byc¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robot codziennie prowadzi¢ dla os6b zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego omowi¢ sposdb prowadzenia robot,
wstepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen. Nalezy
umozliwi¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu telefonéw i
adresu najblizszego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji oraz dostep do
apteczki oraz srodkéw i urzagdzen p.poz.

Nalezy sprawdzac, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne srodki gasnicze
takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze.

Opracowanie:
inz. Ewa Owsianowska

Kompleksowa Obstuga Inwestycji Ewa Owsianowska
61-292 Poznan, Os. Czecha 122/32 , tel.: 61/ 8 748 322 NIP: 782 111 50 73
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