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1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Art. 34ust.2 ,zakres i treS¢ projektu
budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowani robét.”

1.2. Specyfika obiektu : budynek komunalny wybudowano na poczatku XX wieku jako
budynek dworca kolejowego. Obecny wyglad budynkéw dworcowych jest efektem
zmian funkcjonalnych obiektu, ktére przebiegaty przez ponad 100 lat jego istnienia.
Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Obiekt byt wykorzystywany na potrzeby komunikacji kolejowej do 2013 roku a obecnie

jest wtasnoscig Gminy Czerwonak.

Na dzien sporzadzania niniejszego projektu budowlanego czes¢ budynku jest

uzytkowana :

- w parterowej czesci — dawnej spedycji, znajdujgcej sie w potudniowej czesci
nieruchomosci obecnie funkcjonuje sklep drogeryjny i gosp. domowego,

- w czesci parterowej — dawnej nastawni, zlokalizowanej od strony wschodniej
obecnie funkcjonuje garaz uzytkowany przez jednego z lokatoréw budynku,

- w czesci wysokiej z odrebnym wejsciem i klatkg schodowa, na pietrze i poddaszu
znajdujg sie tacznie 3 mieszkania komunalne bytych pracownikow kolei,
pozostata czes¢ (parter) stoi pusta oczekujgc na okreslenie przeznaczenia i remont.

Wiasciciel budynku Gmina Czerwonak zamierza wykonac biezacqg konserwacje

polegajaca na :

- uzupetnieniu/wymianie dachowek na dachu czesci wysokiej zabudowan,

- wymianie pokrycia dachowego z papy na nowa z papy termozgrzewalnej na bazie
papy podktadowej - na czesciach parterowych zabudowan

- naprawie istniejgcej instalacji odgromowej,

- haprawie, czyszczeniu i uzupetnieniu rynien i rur spustowych,

- remoncie elewacji z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- naprawie izolacji $cian fundamentowych i piwnicznych,

- naprawie studzienek okien piwnicznych

- naprawie podestéw i schodéw wejsciowych do budynku,

- usuniecie zbednej rampy od strony peronu,

- usunieciu zbednej czesci i remoncie pozostatej czesci rampy od strony ulicy,

- wymianie balustrady rampy od strony ulicy.

W zwigzku z powyzszym planowane roboty nie wymagajg sporzgdzenia projektu
zagospodarowania terenu.

2. Projekt architektoniczno-budowlany OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiotem niniejszego projektu jest zaprojektowanie robot polegajacych na
biezgcej konserwacji dachu budynku, remoncie elewaciji i stolarki oraz naprawie
izolacji scian fundamentowych, ktérych wykonanie na obiekcie objetym ochrong
konserwatorskg wymaga wydania pozwolenia na budowe.
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2.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne
parametry techniczne :

Stan istniejacy, nie projektuje sie zadnych zmian :
Obecnie budynek jest czeSciowo uzytkowany, niniejszy projekt nie przewiduje zmian
W przeznaczeniu ani w programie uzytkowym budynku komunalnego.

Charakterystyczne parametry techniczne (wg ,Inwentaryzacji’) — istniejace :

- dtugosc elewacji podtuznych : 30,41m,

- dtugosc elewacji szczytowych : 7,41m,

- wysokos$¢ budynku w kalenicy: max. 11,60m,

- katy nachylenia potaci dachowych: 45° ,5°, 14°,

- powierzchnia zabudowy: 232,7m2,

- powierzchnia rampy i schodéw do zachowania: 18,10m?,

- powierzchnia rampy do usuniecia 11,60m? +12,40m? = 24m?
- kubatura : 1606m°

2.3. Forma architektoniczna - istniejgca

Budynek sktada sie z trzech czesci :

- bryty gtownej, przekrytej dachem stromym, wielospadowym z naczétkami, pokrytym
dachowka ceramiczng falcowg — zaktadkowa , w kolorze czarnym,

- budynku dawnej nastawni (obecnie uzytkowany jako garaz), ktory przylega do bryty
gtéwnej od strony torow kolejowych (od wschodu),

- budynku dawnej spedycji (obecnie sklep drogeryjny), ktory potaczony jest z
budynkiem gtdbwnym parterowym tgcznikiem.

Bryta gtébwna ma dwie kondygnacje nadziemne, poddasze i piwnice, pozostate

budynki sg parterowe, niepodpiwniczone. Budynki parterowe sg przekryte dachem

stromym o matym kacie spadku wykonczonym papa.

2.4. Odwodnienie dachéw - istniejace

Odwodnienie dachu nad budynkiem gtéwnym i sklepem wykonano do rynien
umieszczonych wzdtuz okapow czyli z 2 stron. Dach budynku garazu nie ma rynny.
Istniejace rynny sa wtgczone do rur spustowych, ktdre nie sg wprowadzone do
kanalizacji deszczowej mimo, ze takie wpusty znajdujg sie przy budynku.

2.5. Instalacja odgromowa - istniejgca
Opisano w cz. Elektrycznej w dalszej cze$ci niniejszego opracowania.

2.6. EKSPERTYZA techniczna stanu konstrukcji i elementow
BUDYNKU GLOWNEGO

2.6.1. Dla uzyskania oceny stanu wiezby dachowej i pokrycia dachowego opracowano
»EKspertyze techniczng”, ktéra stanowi Zatgcznik Nr 1 do niniejszego projektu.
Whnioski z w/w Ekspertyzy dotyczace budynku gtdwnego sg nastepujace:
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a/ pokrycie dachowe wymaga remontu kapitalnego,

b/ dach nalezy pokry¢ dachéwkg zaktadkowg FREIWALDAU — STURM w kolorze
czarnym lub od innego producenta ale o takich samych parametrach,

¢/ nalezy zamontowac rynny i rury spustowe w takim samym uktadzie jak istniejgce,
d/ nalezy wykona¢ nowe kominy z cegty klinkierowej czerwonej ciemnej z opaska przy
goérnym koncu ( wg wzoru jak na pocztéwce dworca w Owinskach),

e/ nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie z blachy cynkowo tytanowej,

f/ stan techniczny wiezby dachowej na budynku gtéwnym nie jest zty ale nalezy
wykonac¢ wymiane krokwi uszkodzonych oraz oczyscic¢ z brudu i ewentualnych gniazd
prochnicy. Wieksze ubytki uzupetni¢ przez dobicie desek lub wymieni¢ na nowe —
decyzje podejmie w trakcie robodt Inspektor nadzoru inwestorskiego.

g/ drewniane, ozdobne elementy wiezby widoczne na elewacjach budynku nalezy
poddac renowacji i rekonstrukcji tam gdzie byty a obecnie ich nie ma.

h/ przywrdécié¢ historyczny ksztatt kaferka na dachu — pota¢ wschodnia.

i/ wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo oraz
przeciw korozji biologicznej przez smarowanie preparatami, ktére zapewnig
odpornos¢ ogniowg minimum R30 (wg §218 Warunki Techniczne).

2.6.2. Ekspertyza techniczna stanu pozostatych elementéw budynku

a/. Stan podtoza gruntowego — podtoze jest ustabilizowane, w strefie oddziatywania na
fundamenty nie zachodzg zadne zmiany od obcigzenia budynkiem ani naziomem.

W odkrywce fundamentow stwierdzono grunty rodzime mineralne w postaci piaskow
srednich w stanie sredniozageszczonym.

Obliczeniowy opér jednostkowy podtoza wynosi 200 kPa .

Do gtebokosci 130cm ponizej poziomu terenu nie stwierdzono wody gruntowe;j.

b/. Fundamenty i sciany podziemia — murowane z cegty ceramicznej petnej sg w dobrym
stanie technicznym bez zarysowan, uszkodzen i innych nieprawidtowosci. Nie ma sladu
izolacji przeciwwilgociowej. W piwnicach mury nie sg zawilgocone, jedynie brudne np. od
wegla i przeciekdw z nieszczelnosci kanalizacji sanitarnej. Lokalnie zawilgocone sg mury
przy studzienkach okien piwnicznych i wsypu wegla.

¢/ Studzienki okien piwnicznych i wsypu wegla sg od dawna nie konserwowane : lezg w
nich smieci, liscie, ziemia, rosng drzewka samosiejki. Okna w ramach stalowych sg
pozbawione szyb lub zamurowane. Kraty na poziomie terenu sg uszkodzone lub nie ma
ich wcale. Betonowe obramowania studzienek wykazujg znaczny stopien zuzycia
eksploatacyjnego.

d/. Stropy :
- nad piwnicg — strop odcinkowy z cegty na belkach stalowych. Belki no$ne nie wykazujg
ugiecia, wypetnienie z cegty réwniez nie wykazuje znaczacych uszkodzen.

- nad parterem i | pietrem — drewniane. Belki nosne nie wykazujg ugiecia. Sufit na
deskach, jest bez zarysowan, uszkodzen, ugiec.

- nad mieszkaniem na poddaszu — drewniany, nie wykazuje ugiecia.
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el. Sciany konstrukcyjne :
- zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej licowej grubosci 38cm
w dobrym stanie technicznym bez zarysowan i uszkodzen.

f/ Elewacje z Kklinkieru - Stan techniczny cegiet, ktére sg jednoczesnie $ciang
konstrukcyjng i elewacjg a wiec warstwg zabezpieczajacg mur przed wptywami
atmosferycznymi jest lokalnie zty, bo fragmenty elewacji majg cegly pozbawione spieku
klinkierowego. Postepuje degradacja elewacii.

Od poziomu terenu do opaski cokotowej okoto 30% cegiet ma zniszczong warstwe spieku
klinkieru. Powyzej tego poziomu okoto 10% cegiet ma zniszczong warstwe spieku
klinkieru. Uszkodzone sg ceglty w miejscach gdzie np. zabetonowano ptaskowniki krat
okiennych lub gdzie osadzono rézne uchwyty do instalacji, lamp. Cegta zostata
uszkodzona przy robotach naprawczych rur spustowych oraz przy przerébce dwdch
okienek na jedno na poddaszu w elewacji wschodniej. Uszkodzone sg cegly przy
wykuwaniu otwordw wentylacyjnych (3 otwory) na poddaszu elewac;ji potudniowe;.

Na catym obwodzie budynku jest w wielu miejscach uszkodzony gzyms cokotowy.

Zdj.nr 1 Elewacja wschodnia — przyktad zniszczonej elewacji

g/. Sciany kominowe murowane z cegly petnej — w mieszkaniach s w dobrym stanie
technicznym. W strefie poddasza nieuzytkowego oraz ponad dachem sg w ztym stanie
technicznym.

h/. Sciany dziatowe — murowane z cegly dziurawki sg w dobrym stanie technicznym.

i/. Pokrycie dachowe : wg ,Ekspertyzy” Zatgcznik Nr 1.
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jl.Stolarka okienna — drewniana — stan zty, odpowiedni do zuzycia technicznego (rok
budowy okoto 1910). Okna jednoramowe PCV na poddaszu, dobre ale niezgodne z
wytycznymi Konserwatora Zabytkow.

k/. Stolarka drzwiowa — drzwi zewn. i wewnetrzne drewniane z przeszkleniami - stan
drewna i oku¢ nie jest dobry i wymaga konserwacji lub wymiany na nowe.

I./ Schody zewnetrzne murowane, betonowe, granitowe. Stan techniczny nie jest dobry i
wymaga remontu lub wymiany na nowe.

m/. Instalacje : elektryczna, wodocigagowa, kanalizacji sanitarnej — dopuszczone do
uzytkowania przez dostawcéw tych medidw. W czesci nie uzytkowanej instalacja jest
odtgczona od licznikow.

Whniosek koncowy : stan techniczny konstrukcji budynku wg powyzszej oceny jest
odpowiedni dla przeprowadzenia remontu.

2.7. EKSPERTYZA techniczna stanu konstrukcji i elementow
BUDYNKOW PARTEROWYCH

2.7.1. Dla uzyskania oceny stanu wiezby dachowej i pokrycia dachowego opracowano
»Ekspertyze techniczng”, ktéra stanowi Zatagcznik Nr 1 do niniejszego projektu.
Whioski z w/w Ekspertyzy dotyczace budynkéw parterowych sg nastepujace:

a/ pokrycie dachu nad sklepem i fgcznikiem oraz nad garazem nalezy usungg i
wykonac nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej, oraz wykona¢ nowe rynny, rury
spustowe i obrobki blacharskie z blachy cynkowo- tytanowej,

b/ dach nad tacznikiem : widoczne fragmenty belek nie sg w ztym stanie ale nalezy je
oczysci¢ z brudu i zaimpregnowac p.poz. i biologicznie,

¢/ dachy nad sklepem i nad garazem sg oparte na krokwiach drewnianych gdzie
krokwie skrajne sg wysuniete poza mury i tworzg okapy. Drewno w tych elementach
jest rozeschniete, stracito wtasnosci nosne, minat okres uzytecznosci tych elementéw
i powinny by¢ wymienione na nowe,

d/ po rozpoczeciu remontu dachéw i zerwaniu papy okaze sie, jaki jest stan podktadu
z desek i krokwi w strefie obecnie niedostepnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego
musi na biezgco oceniac ich stan i w uzgodnieniu z inwestorem decydowac o zakresie
wymienianych elementéw dachu.

2.7.2. Ekspertyza techniczna stanu pozostatych elementéw budynku

a/. Stan podtoza gruntowego — podtoze jest ustabilizowane, w strefie oddziatywania na
fundamenty nie zachodzg zadne zmiany od obcigzenia budynkiem ani naziomem.

W odkrywce fundamentéw stwierdzono grunty rodzime mineralne w postaci piaskow
Srednich w stanie sredniozageszczonym. Do gtebokos$ci 130cm ponizej poziomu terenu
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
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b/. Fundamenty i sSciany podziemia — murowane z cegly ceramicznej petnej sg w dobrym
stanie technicznym bez zarysowan, uszkodzen i innych nieprawidtowosci. Nie ma sladu
izolacji przeciwwilgociowe;j.

c/. Stropodachy —wg p.2.7.1.

d/. Sciany konstrukcyjne - zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly ceramiczne;
licowej/ klinkierowej grubosci 25cm ; stan techniczny muru jako konstrukcji nosnej jest
dos¢ dobry, bez znaczacych zarysowan i uszkodzen ;

e/ Elewacje z klinkieru - Stan techniczny cegiet, ktére sg jednoczesnie $ciang
konstrukcyjng i elewacjqg a wiec warstwg zabezpieczajgca mur przed wplywami
atmosferycznymi jest zly, bo duze fragmenty elewacji majg cegly pozbawione spieku
klinkierowego. Postepuje degradacja elewacii.

Bardzo zly stan jest elewacji budynku garazu, ktory nie jest budynkiem oryginalnym, tylko
odbudowanym w nieznanym okresie. Budynek garazu jest murowany w wigzaniu
pospolitym a budynek gtéwny i sklep sg w wigzaniu gtéwkowym. Mury tego budynku sg
wykonane z cegty licowej niskiej jakosci, w kolorze zupetnie innym niz pozostate budynki
dworca. Zaprawa murarska jest nie wyspoinowana co sugeruje, ze budynek zamierzano
otynkowac¢. Cegly na narozniku wypuklym sg mocno wyszczerbione, przy bramie do
garazu otwory okienny i drzwiowy sg zamurowane siporeksem . Wszystkie 3 okna (w
Scianie od strony peronu i od potudnia) sg zamurowane siporeksem. Kraty w otworach
okiennych sg osadzone niechlujnie a same kraty nie sg zgodne ze wzorem oryginalnym,
ktéry zachowat sie w oknach na parterze budynku gtéwnego (elewacja zachodnia) oraz w
budynku sklepu. Budynek jest czescig sktadowag historycznego zespotu dworcowego wiec
powinien by¢ zachowany, natomiast jego renowacja bedzie bardzo kosztowna dlatego
proponuje wykonanie nowych $cian zewnetrznych z cegty klinkierowej w kolorze cegiet na
budynku gtéwnym. Moze to by¢ dobra cegta z rozbiérki lub nowa kl.250. Koszt nowych
muréw bedzie nizszy od kosztu renowacji tego budynku.

Elewacja budynku tacznika : od poziomu terenu do opaski cokotowej okoto 30% cegiet
ma zniszczong warstwe spieku klinkieru. Powyzej tego poziomu cegly sg dobre poza
miejscami gdzie np. zabetonowano ptaskowniki krat okiennych lub gdzie osadzono
mniejsze okno i otwor wypetniono betonem (zamiast cegta).

Elewacje budynku sklepu : od poziomu terenu lub rampy do wysokosci okoto 1,60m
okoto 50% cegiet ma zniszczong warstwe spieku klinkieru. Powyzej tego poziomu cegty
sq dobre poza miejscami gdzie np. zabetonowano ptaskowniki krat okiennych.

f/. Sciany kominowe murowane z cegly peinej — strefie stropodachu oraz ponad dachem
sg w ztym stanie technicznym.

g/. Sciany dziatowe — murowane z cegly dziurawki sg w dobrym stanie technicznym.

h/. Pokrycie dachowe : wg ,Ekspertyzy” Zatgcznik Nr 1.
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Zdj. Nr 1 Budynek garazu : zamurowania otworow okiennych gazobetonem, uszkodzona
instalacja odgromowa

Zdj. Nr 2 Budynek garazu - zniszczone elewacje wschodnia i potudniowa,
zamurowane otwory okienne, brak opaski, zty stan papy, brak obrobek, brak rynny,
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i/.Stolarka okienna — w budynku sklepu jest stalowa, szklona pojedynczg szybg — stan zly,
odpowiedni do zuzycia technicznego (rok budowy okoto 1910). W budynku garazu otwory
okienne sg zamurowane — nie ma stolarki.

jl. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - w_budynku sklepu sg rozsuwane wrota z okresu
spedycji (2 kpl.) wykonane z blachy falistej w ramach. Zamurowany jest otwor od strony
torow a od strony ulicy Dworcowej w istniejgcym otworze osadzono drzwi przeszklone z
PCV.

W budynku garazu jest stalowa brama dwuskrzydtowa.

Wszystkie w/w elementy drzwiowe nie sg w zlym stanie ale sg niezgodne z wytycznymi
Konserwatora Zabytkéw.

k/. Schody zewnetrzne i rampy sg w konstrukcji mieszanej : murowane i betonowe. Stan
techniczny nie jest dobry i wymaga remontu lub wymiany na nowe.

I/. Instalacje : elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej — dopuszczone do
uzytkowania przez dostawcéw tych medidw. W czesci nie uzytkowanej instalacja jest
odtgczona od licznikow.

Whniosek koncowy : stan techniczny konstrukcji budynku wg powyzszej oceny jest
odpowiedni dla przeprowadzenia remontu.

2.8. STAN PROJEKTOWANY - BUDYNEK GLOWNY ,BG”

2.8.1. REMONT WIEZBY DACHOWEJ ,,.BG”

Stan techniczny drewna jest dos¢ dobry ale wymaga naprawy.

1/ KROKWIE Trzy krokwie na potaci zachodniej wymieni¢ na nowe 12x14cm.

Po zdjeciu pokrycia z dachowki razem z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nalezy
ocenic stan kazdego elementu drewnianej wiezby i dokonaé napraw stosownie do
stopnia zniszczenia elementu. Obecnie, mozna przyja¢ dla celéw kosztorysowych, ze
9 krokwi bedzie do wymiany na nowe.

2/ PLATWIE, SLUPY, MIECZE, KLESZCZE Nie stwierdzitam uszkodzen
wskazujgcych na koniecznos¢ wymiany tych elementéw. Jednak w trakcie
oczyszczania okaze sie jaki jest stan drewna i decyzje o zakresie wymiany podejmie
w trakcie robét Inspektor nadzoru inwestorskiego. Ptatwie stopowe sg ugiete w srodku
rozpietosci, mozna je podeprzec¢ stupkiem posrednim. Obecnie, mozna przyjac dla
celéw kosztorysowych, ze 20% dtugosci ptatwi, stupdw i kleszczy bedzie do wymiany
na nowe.

3/ LATY Wieksza czes¢ jest ugieta ponad norme, sg taty uszkodzone przez wode
zaciekajaca przez szczeliny dachowek. Przewiduje sie rozbiorke wszystkich tat.

4/ Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy oczysci¢ z brudu oraz ewentualnych
gniazd prochnicy. Wieksze ubytki uzupetni¢ przez dobicie desek lub wymieni¢ na
nowe — decyzje podejmie w trakcie robot Inspektor nadzoru inwestorskiego. Podbitke
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z desek gr.2,5cm, nowe i stare belki okapu pomalowac¢ lakierobejcg dopasowujac
kolor do belek istniejgcych.

5/ Drewniane, ozdobne elementy wiezby widoczne na elewacjach budynku nalezy
poddac renowacji i rekonstrukcji tam gdzie byty a obecnie ich nie ma. Prace te
powinny by¢ poprzedzone wykonaniem rysunkéw wykonawczych i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

6/ Nalezy przywrécic historyczny ksztatt kaferka na dachu na potaci wschodniej. Prace
te powinny by¢ poprzedzone wykonaniem rysunkéw wykonawczych i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

7/ Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo oraz
przeciw korozji biologicznej przez smarowanie preparatami, ktére zapewnig
odpornos¢ ogniowg minimum R30 (wg §218 Warunkéw Technicznych). Nowe drewno
musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejgca konstrukcja
drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego. Drewno mozna impregnowac np. FOBOS M4 i norma zuzycia dla
impregnaciji powierzchniowej wynosi : 0,2kg preparatu na 1m? drewna oraz dla
impregnaciji wgtebnej 40 kg preparatu na 1 m* drewna.

Wykonawca musi wystawi¢ pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna w
nowych elementach i na dostepnych powierzchniach wiezby do cechy materiatu
niezapalnego. Uzyty srodek musi posiadac atest pozwalajgcy na jego zastosowanie w
budynkach mieszkalnych i obiektach uzytecznos$ci publiczne;.

Podbitke okapdw, nowe i stare belki okapu pomalowac lakierobejcg dopasowujac
kolor do belek istniejgcych.

2.8.2. NOWE POKRYCIE DACHOWE ,,BG”
1/ nalezy rozebrac istniejgce pokrycie, zachowac nieuszkodzone dachowki
zaktadkowe (mozna odsprzedac firmie konserwatorskiej),

2/ potacie dachu nalezy wypoziomowacé przez nabicie na krokwiach listew
poziomujgcych; listwy muszg by¢ zaimpregnowane zgodnie z opisem w p.2.8.1.7,

3/ na wypoziomowanym dachu utozy¢ folie wstepnego krycia (wiatroizolacja) :

PP wzmocniona, ciezar powierzchniowy 135g/m? ; przepuszczalno$é pary wodnej >
1900g/m?/ 24h ; wspétczynnik Sy okoto 0,015m ; wytrzymatosé na rozerwanie
wzdtuz 300N/5cm , w poprzek 180N/5cm ; klasyfikacja ogniowa E; szerokosc rolki
1,5m , dtugos¢ 50 i 25m.

4/ nabi¢ kontra taty bxh=5x3cm oraz taty 5x5cm z drewna zaimpregnowanego
zgodnie z opisem w p.2.8.1.7,

5/ utozy¢ nowe pokrycie z dachowki zaktadkowej typu FREIWALDAU — STURM w
kolorze czarnym lub od innego producenta ale o takich samych parametrach.
Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997.
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Przy kryciu dachu nalezy stosowac takze dachéwki nietypowe m.in. dachowki
szczytowe, wentylacyjne itd., bedgce w ofercie producenta wybranego systemu
dachowkowego. Parametry zblizone ma dachéwka Rében -ELSASS — antracyt.

Gasiory stozkowe dostosowac do historycznych- w dobrym stanie technicznym lub
zgodne z wybranym systemem dachowkowym, o srednicy 14,5 do 21cm i dlugosci
39,5cm, w szerszym koncu szpiczasty czubek.

6/ nalezy zamontowac rynny i rury spustowe w takim samym uktadzie jak istniejace
oraz wykonac obrobki blacharskie z blachy cynkowo tytanowej.

Rury spustowe wtgczy¢ do kanalizacji deszczowej, ktéra istnieje i nalezy przewidziec
koniecznos$¢ jej udroznienia ( tego zagadnienia nie obejmuje niniejszy projekt, ale
Inwestor powinien poczyni¢ odpowiednie dziatania).

2.8.3. NOWE KOMINY POWYZEJ POLACI ,,.BG”

1/ Nalezy rozebra¢ kominy powyzej potaci oraz na wysokos$¢ 50cm ponizej potfaci.
Nalezy ostroznie rozbiera¢ komin z wktadem ze stali kwasoodpornej, do ktérego jest
podtgczony kociot olejowy c.0. ogrzewajgcy mieszkanie na poddaszu. W razie
uszkodzenia tego wktadu nalezy odcig¢ uszkodzony odcinek i wstawi¢ nowy.

2/ Z pozostatej powierzchni kominéw, dostepnych na poddaszu sku¢ zniszczony tynk.
3/ Wykonaé nowe kominy z cegty klinkierowej z opaskg przy gérnym koricu wg wzoru
jak na pocztéwce dworca w Owinskach. Cegta petna klinkierowa kl.250 w kolorze
czerwonym ciemnym, zaprawa murarska i do spoinowania klinkieru kolorze szarym.
Powierzchnie kominow ponizej dachu pokry¢ tynkiem cem-wap. kat Il i pomalowac
farbg emulsyjng biatg 2x.

Osadzi¢ drzwiczki do wyczystek z blachy nierdzewnej lub kwasoodpornej.

4/ Dookota komindbw zamocowac tasme uszczelniajacg np.Wekaflex stosowng do
pokrycia dachowka zaktadkowa.

2.8.4. REMONT ELEWACJI ,,BG”

1/ Oczyszczenie elewacji z brudu metodg nie powodujgcq scierania spieku cegiet.
Mozna zastosowac¢ metode hydromechaniczng czyli czyszczenie strumieniem
rozpylonej wody pod niskim ci$nieniem 0,5 do 2,0bar, z dodatkiem granulatu maczki i
kredy, ktére sg materiatem naturalnym i nie szkodza czyszczonemu podtozu ani
Srodowisku naturalnemu. Czyszczenie wykonac przy uzyciu specjalnej dyszy, z
regulacja sity i wielko$ci, ktéra ksztattuje odpowiednio wigzke wody. Mgta wodna
zapobiega zapyleniu otoczenia a niskie ci$nienie nie powoduje ucigzliwego hatasu.
Uporczywe zabrudzenia nalezy usung¢ przy pomocy srodkéw chemicznych .
Czyszczenie elewacji mozna przeprowadzic¢ przy temperaturze powietrza powyze;j
+15° C aby zapewni¢ odparowanie wody uzytej do czyszczenia.

Jezeli farby z graffiti nie zostang zmyte przez w/w metode, farby nalezy zmy¢
preparatem chemicznym dopuszczonym do stosowania na cegte klinkierowa.

2/ Miejsca po dziurach w murze, ktére sg wypetnione zaprawg lub betonem nalezy
ponownie wypetni¢ cegtg kolorem i wymiarami dopasowang do istniejagcej (zaprawe,
beton usungg).
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Ubytki w cegle wypetni¢ masg tzw. sztuczng cegtg zakupiong jako gotowa mieszanka
posiadajgca akceptacje WTA.

Brakujace cegty oraz cegty uszkodzone zwtaszcza w opasce cokotowej nalezy
uzupetni¢ nieuszkodzong cegtg rozbiorkowg klinkierowg pochodzacg z poczatku XX
wieku — kolorem i wymiarami dopasowang do istniejgcych. Nie wolno uzywac nowej

cegty.

3/ Cata elewacja po oczyszczeniu powinna by¢ poddana spoinowaniu. Spoiny jako
fugi wkleste wypetni¢ gotowa mieszankg renowacyjng do fugowania muréw z cegty
klinkierowej w kolorze szarym.

Renowacje elewacji frontowej powinna wykonac firma posiadajgca rekomendacije
Konserwatora Zabytkow i pod nadzorem osoby posiadajgcej doswiadczenie przy
takich robotach.

4/ Roboty towarzyszace, ktére nalezy wykonac przed czyszczeniem elewacji :

a/ rozbiorka zamurowanych i zaslepionych ptytami otworéw okiennych oraz
drzwiowego,

b/ demontaz krat i zbednych elementow istniejgcych na elewacjach : haki, wsporniki,
izolatory, metalowe zamkniecia roznych wnek itd.

¢/ demontaz rur spustowych i rynien, instalacji odgromowe;,

d/ naprawa drewnianych ozdobnych elementéw wiezby widocznych na elewacjach wg
opisu w p. 2.8.1 i zabezpieczenie folig tych elementéw przed rozpoczeciem
czyszczenia elewaciji przy uzyciu rozpylonej wody,

e/ demontaz tablicy z napisem ,OWINSKA” oraz z opisem Puszczy Zielonki,

f/ demontaz stopni z blokéw granitowych,

g/ rozbiorka stopni betonowych i opaski betonowej przy budynku,

h/ rozbiorka przylegajacych do elewacji studzienek okien piwnicznych,

5/ Roboty towarzyszace, ktore nalezy wykona¢ po oczyszczeniu elewac;ji :
a/ zdjecie foli z elementéw ozdobnych wiezby dachowej,

b/ montaz rur spustowych i rynien, instalacji odgromowej,

¢/ montaz tablicy z napisami ,OWINSKA” i pozostate informacyjne,

6/ Roboty murarskie pozostate

a/ Wykonanie nowego muru w miejscu rozebranego zamurowania (wg p.4/a elew.
wschodnia). Zamiast otworu drzwiowego w tym miejscu nalezy przywréci¢ otwor
okienny. Dlatego nalezy wykona¢ mur podokienny z cegty klinkierowej (rozbiérkowej)
pochodzacej z poczatku XX wieku — kolorem i wymiarami dopasowanej do istniejgce;j
elewacji a powyzej osadzi¢ okno (wg rys. Nr 4 i Zestawienia stolarki).

Wykona¢ od nowa nalezy rowniez opaske cokotowg z cegty jw.

Prace murarskie nalezy wykonaé z najwyzszg starannoscia, wzorujgc sie na sposobie
wigzania cegiet na elewacji oryginalnej stosujgc wigzanie wozéwkowe.

b/ Wykonanie nowego muru na poddaszu na elewacji wschodniej : przywrécenie
dwdch otwordw okiennych czyli murowanie stupka miedzy okiennego i naprawa
nadproza tukowego oraz muru (z lewej strony okna patrzac z zewnatrz budynku).
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Murowanie parapetdéw z cegty wg wzoru jak dla pozostatych okien w budynku oraz wg
fotografii archiwalnej.

2.8.5. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ,,BG”

UWAGA: z powodu istotnej roznicy wymiarow okien pomiedzy wykazanymi w
opracowaniu pt. ,Inwentaryzacja” z 10.2013r. (autorzy : tech. bud. Marian
Wojciechowski, inz. Izabela Stefanska) a losowo pomierzonymi przez autorki
niniejszego opracowania, nalezy przed zamowieniem stolarki ze szczegbing
starannoscig dokonaé¢ ponownych pomiaréw otworoéw , ram ,skrzydet, profili
okiennych i drzwiowych.

1/ STOLARKA OKIENNA ,,BG”

Budynek gtéwny : z uwagi na uzytkowanie obiektu przez ré6znych ,gospodarzy”
dokonano wymiany oryginalnej drewnianej stolarki okiennej bez uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytkow. Wymienione na poddaszu prostokatne okna PCV
odbiegajg ksztattem od otworow okiennych z tukowymi nadprozami ceglanymi, majg
rézne wymiary profili i proporcje podziatdw — generalnie sg niezgodne z historycznym
ksztattem okien. Réwniez okno w kaferku jest zupetnie inne niz oryginalne.

Whniosek: okna wymagajg wymiany na nowe drewniane z zachowaniem ksztattu,
wymiarow i koloru okien historycznych (tzw. zielen ,kolejowa” kolor NCS-S5540-G).

Budynki parterowe: czes¢ okien w ramie stalowej, pojedynczo szklone — stan zly,
czes¢ okien drewnianych, skrzynkowe — stan zty

Whiosek : okna wymagajg wymiany na nowe drewniane z zachowaniem ksztattu,
wymiarow i koloru okien historycznych (zielen ,kolejowa”kolor NCS-S5540-G).

Przyimuje sie nastepujace parametry nowych okien drewnianych :

Profile - z drewna sosnowego, klejonego tréjwarstwowo, jednoramowe,

Rama okna : szerokos¢ 68x80 mm lub dla okien matych szerokos¢ zgodna z oknem
istniejgcym,

Skrzydto okna : drewno klejone tréjwarstwowo 68x80mm lub dla okien matych
szeroko$¢ zgodna z oknem istniejgcym,

Stupek ruchomy i (lub) staty okna ( tam, gdzie wystepuje) : 68 x 104mm

Slemie okna ( tam, gdzie wystepuje) : 68 x 104mm + pétwatek 50x34mm

Szprosy 25 x 199mm z drewna litego, sezonowanego, bukowego o wilgotnosci max. 14%.
Wielkosc i ksztalt szproséw identyczny jak w zachowanych oknach historycznych.
Szprosy przyklei¢ na szybe na zewnetrz i od wewnatrz okna . Pomiedzy szybg
zewnetrzng a wewnetrzng wklei¢ szpros z tworzywa sztucznego .

Szprosy dla okien matych wykonac takiej szerokosci jak w oknie istniejacym.

Drewno pomalowane 1 x farbg podktadowsg i nawierzchniowg przez 2x natrysk farbg
matowa np. wodorozcienczalng np. firmy GORI w kolorze NCS-S 5540-G.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac powierzchnie stykajgce sie z murami oSciezy.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
Srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwie ITB nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r .
Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
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sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowe go
Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od
strony pomieszczenia. Zabezpieczenie jw. powinno by¢ wykonane w czasie procesu
produkcji w zaktadzie wykonujgcym stolarke.

Okucia obwiedniowe, umozliwiajgce mikrowentylacje , antywtamaniowe. Klamka, zawiasy
i inne widoczne czesci oku¢ w kolorze stalowym satynowane. Okucia powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Nawiewniki w oknach typu Ventair w gérnej czesci ramy naswietla gérnego ,
zapewniajacymi naptyw powietrza w ilosci 25m®/h z reczna regulacja po stronie
wewnetrznej okna.

Uwaga : w oknach matych, przy waskich profilach ram i skrzydet montaz nawiewnikéw
uzgodni¢ z producentem stolarki.

Szyba : zespolona podwdjna 4+16+4 wspotczynnik przenikania ciepta Umax < 1,0 W/m? K.
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna/ drzwi Upax < =1,31 W/m2K

W drzwiach przeszklonych szyba zewnetrzna i wewnetrzna ze szkta bezpiecznego
antywlamaniowego P4 (patrz opis w zestawieniu stolarki).

Uszczelki : uszczelka wrebowa i przylgowa profilowana oraz silikon neutralny
uszczelniajgcy wrab przyszybowy zgodne z Aprobata, zapewniajgce uszczelnienie okna
przed wodg opadowa. Silikon w kolorach zgodnych z kolorem stolarki - w kolorze NCS-S
5540-G.

UWAGA : okna nalezy osadzi¢ tak aby szerokos¢ oscieza okiennego na elewacjach
pozostata taka sama jak obecnie (okoto 12cm ).

PARAPETY ZEWNETRZNE ,,BG”
Z cegty klinkierowej - istniejace . Cegly oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki wg wczesniejszego
opisu.

PARAPETY WEWNETRZNE ,,.BG”

Drewniane gr. 3cm w kolorze stolarki okiennej. Krawedzie parapetéw powinny byé
zaokraglone : krawedz podiuzna oraz krawedz krétsza prostopadta do $ciany. Naroznik
wystajacy do pomieszczenia musi by¢ fagodnie zaokraglony.

Szerokos$¢ parapetow wewnetrznych = szerokos¢ oscieza wewn. + 5¢cm poza lico
otynkowanej sciany — dopasowac indywidualnie w kazdym pomieszczeniu.

KRATY OKIENNE - pomieszczenia parteru ,,BG”

Istniejgce kraty zdemontowac , ubytki w cegtach wypetni¢, jak opisano wyzej. Wykonac
nowe kraty wg wzoru oryginalnego ( patrz kraty w okienkach parterowego budynku w
Owinskach — szczyt potudniowy ).
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Oryginalne kraty wykonane sg w nastepujacy sposob :

- elementy poziome — ptaskownik 45mm x 5mm,

- elementy pionowe — prety szescioboczne @18-20mm.

Prety pionowe sg przepuszczane przez otwory wywiercone w elementach poziomych -
ptaskownikach .

W oknie o wymiarach ok. 68 x 980mm wystepujg 4 elementy poziome i 3 elementy
pionowe utozone odpowiednio w jednakowych odlegtosciach. Kraty w pozostatych oknach
przyziemia wykonac¢ analogicznie zachowujac proporcje odlegtosci pomiedzy elementami.

2/ STOLARKA DRZWIOWA ,,BG”

Drzwi wejsciowe do budynku

Konstrukcja z drewna (sosnha, meranti, dab) warstwowo klejone klejem o wysokiej
odpornoéci na wilgo¢ i temperature.

Grubo$¢ skrzydta ,wymiar oscieznicy , ptyciny drewniane - profile odwzorowac¢ od
istniejacych elementéow zachowanych drzwi historycznych (patrz zestawienie stolarki).

W konstrukcji skrzydta wktadka ocieplajgca np. ze styropianu gr.3cm. Przeszklone czesci
skrzydet oraz naswietla - wypeié szybg ze szkia bezpiecznego gr. 4+16+4mm z
zabezpieczeniem antywtamaniowym P4.

Wykonczenie powierzchni drewnianych : system czteropowtokowy: impregnacja w
odrebnym procesie i trzykrotne lakierowanie farbami wodorozcienczalnymi kryjacymi lub
transparentnymi. Drzwi pomalowac¢ w kolorze NCS-S 5540-G.

Skrzydto drzwiowe oraz o$cieznica powinny mie¢ przylge na obwodzie, w ktéra nalezy
wklei¢ uszczelke dobrej jakosci, zapewniajgcq szczelnosé drzwi po ich zamknieciu.
Okucia :

Drzwi zawiesi¢ na trzech zawiasach trojskrzydetkowych z trzpieniem ¢ 20mm,
zamontowaé min. dwa trzpienie antywywazeniowe, wyposazy¢ w klamki zabezpieczone
przed wyrwaniem, szyld z wktadka bebenkowa z piecioma kluczami + 3 klucze zapasowe.
Dodatkowy zamek umozliwiajgcy ubezpieczenie obiektu w towarzystwie
ubezpieczeniowym + 8 kluczy. Wszystkie okucia zabezpieczone fabrycznie
antykorozyjnie, wykohczone w kolorze stalowym satynowanym.

2.8.6. IZOLACJA SCIAN PIWNIC i FUNDAMENTOWYCH ,,BG”

1. Rozbidrki dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej Scian piwnicy i $cian

fundamentowych :

- wykopy do poziomu faw fundamentowych i wywéz gruntu na sktadowisko,

- rozebranie $cianek zsypow dla opatu i studzienek doswietlenia piwnicy
murowanych z cegty (w porozumieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego),

- usuniecie zwietrzatej zaprawy ze spoin na powierzchni odstonietych muréw,

- usuniecie niezinwentaryzowanych przeszkéd podziemnych jak np. stary bruk,
elementy ceglane, rury kamionkowe, Zeliwne itp.

2. Po oczyszczeniu $cian z zaprawy i zmyciu czystg wodg wykonac :

a/ Sciany studzienek okiennych gr.25cm z bloczkéw betonowych kl.150 na zaprawie
cementowej marki M5, gérg wykonac opaski z kostki granitowej 8x8x8cm. Dno
studzienek wytozy¢ cegtg (nie gruzem) z rozbidrki grubosci 6¢cm i nadlaé betonem B15
gr. 5cm. W dnie wykona¢ spadek i otwory fi 60mm, w ktérych osadzi¢ rury PCV do
wyprowadzenia wody opadowej poza studzienki, do kanalizacji.
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b/ Tynk renowacyjny mineralny kat.ll,na scianach zewnetrznych podziemia.

c/ Roboty izolacji przeciwwilgociowej na $cianach budynku ponizej terenu :
po wyschnieciu tynkow wykonac izolacje z Dysperbitu przez 2-krotne smarowanie.

d/ Roboty ziemne i nawierzchniowe:
Zasypanie wykopow piaskiem srednim z zageszczeniem warstwami gr. 20cm.

2.8.7. ROBOTY INNE, towarzyszace ,,BG”

1. Roboty utwardzenia terenu w tym opaski i trawniki wokoét zabudowan muszg byc
objete odrebnym opracowaniem projektowym.

2. Uszkodzone stopnie z granitu w wejsciu do budynku od strony potudniowej utozyc
na wyrownanym, zageszczonym podtozu i na podsypce piaskowo- cementowej
gr.5cm.

Stopnie wejsciowe przy elewacji frontowej oraz od strony peronu rozebraé¢ i wykonac
nowe z blokow granitowych w ksztatcie i kolorze takim samym jak w wejsciu do
budynku od strony potudniowe;j.

3. Rampa przy budynku niskim dawnej spedycji od strony zachodniej w nieznanym

okresie byta rozbudowana w kierunku jezdni. Tg czes¢ rampy nalezy rozebrac a
nastepnie :

- naprawi¢ uszkodzone powierzchnie muru, wyréwnac powierzchnie tynkiem kat.1ll i
narzucic tynk mozaikowy gruboziarnisty, granitowy,

- nawierzchnie rampy i schody naprawi¢ masg do renowacji betonu i wykonczyc¢
posadzkg betonowg odporng na sScieranie i poslizg (np. BAUFLOOR TOP PCC).

- wzdtuz rampy i schodéw zamocowac balustrade — niniejsze opracowanie nie
obejmuje projektu balustrady.

4. UWAGA :

Budynki sg obecnie uzytkowane : 3 mieszkania komunalne, obok jest sklep i garaz.
Wykonawca robét musi to uwzglednié przy kalkulacji ceny za wykonanie zakresu
roboét objetych niniejszym projektem. Szczegdinie trudny bedzie remont dachu i
wiezby nad mieszkaniem na poddaszu. Mieszkanie jest w bardzo dobrym stanie pod
wzgledem stanu wszystkich materiatow wykonczeniowych. W trakcie remontu na
pewno ulegng one uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu ( sufity, skosy pofaci
dachowych, powtoki malarskie, wyktadziny podtogowe, itd.) i obowigzkiem
Wykonawcy remontu jest przywrdcenie ich do stanu w dniu rozpoczecia remontu.
Wymiana okien naruszy rowniez wnetrza mieszkania na | pietrze i na wewnetrznej
klatce schodowej i wykonawca remontu musi wykona¢ odpowiednie naprawy: np.
wyréwnanie i malowanie osciezy okiennych, naprawa parapetéw wewn. i zewn. ,
naprawa innych uszkodzen wynikajgcych z wykonywanych tam prac budowlanych.
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2.9. STAN PROJEKTOWANY - BUDYNKI PARTEROWE ,,BP”

2.9.1. REMONT KONSTRUKCJI DACHOWYCH i POKRYCIA ,,BP”

a/ Sklep itacznik : Wigzary w dwéch szczytach budynku sklepu ostroznie
zdemontowac, wykona¢ dokumentacje wykonawczg oraz konserwatorska. Na tej
podstawie wykona¢ nowe wigzary jako repliki zdemontowanych stosujgc potgczenia
ciesielskie — nie stosowac innych tgcznikdéw. Wsporniki, na ktérych oparte sg w/w
wigzary sg prawdopodobnie murtatami, na ktorych opierajg sie pozostate krokwie
dachu. Wsporniki nalezy oczyscic i oceni¢ ich dalszg przydatnos¢. Inspektor nadzoru
podejmie decyzje o wymianie na nowe lub pozostawieniu. W przypadku wymiany na
nowe wsporniki nalezy je demontowac od gory potaci dachowej a nie rozkuwac
elewacji budynku.

W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

b/ Sklep i tacznik : Wszystkie krokwie na dtugosci okapu oczysci¢ i w przypadku
stwierdzenia duzego zuzycia technicznego wymieni¢ na nowe. Nalezy je demontowac
jak wyzej opisano tj. od gory potaci dachu i nowe odcinki tgczy¢ ze starymi krokwiami
wewnatrz budynku (a nie na elewacji ani nie w grubosci $cian zewnetrznych).
Uzupetni¢ ubytki drewna zachowujac ozdobne profilowanie. Elementy z wiekszymi
rozwarciami mozna wzmocni¢ obejmami z bednarki z blachy miedziane;.

¢/ Budynek garazu ze wzgledu na zty stan (opis w p.2.7.2.e/) przyjmuje, ze bedzie
wymurowany od poziomu terenu az pod dach. Dlatego konstrukcje dachu projektuje
wykonac z nowego drewna o takich samych przekrojach, w takim samym spadku i
rozstawie jak dach istniejacy. Krokwie na dtugosci okapu wykonaé w takim ksztatcie
jak obecnie lub jak na budynku sklepu. Na krokwiach utozy¢ poktad gr.28mm, z desek
taczonych na wpust i pioro, ktory poza budynkiem bedzie stanowit podbitke okapu.

d/ Sklep itacznik i garaz : Wszystkie drewniane elementy dachowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo oraz przeciw korozji biologicznej przez smarowanie
preparatami, ktdre zapewnig odpornos¢ ogniowg minimum R30 (wg §218 Warunkow
Technicznych). Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie
a istniejgca konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢
cechy materiatu niezapalnego. Drewno mozna impregnowac np. FOBOS M4 i norma
zuzycia dla impregnaciji powierzchniowej wynosi : 0,2kg preparatu na 1m? drewna oraz
dla impregnacji wgtebnej 40 kg preparatu na 1 m” drewna.

Wykonawca musi wystawi¢ pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna w
nowych elementach i na dostepnych powierzchniach wiezby do cechy materiatu
niezapalnego. Uzyty srodek musi posiadaé atest pozwalajgcy na jego zastosowanie w
budynkach mieszkalnych i obiektach uzytecznos$ci publiczne;.

Podbitke okapdéw, nowe i stare belki okapu pomalowac lakierobejcg dopasowujac
kolor do belek istniejgcych.

e/ Sklep i tacznik : Ze wzgledu na widoczny zty stan pokrycia z papy wnioskuje, ze
stan poktadu z desek tez jest raczej zty. Dlatego po zerwaniu papy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oceni czy istniejgcy poktad wystarczy remontowac i zakonserwowac
czy stan jest zty i nalezy utozyé nowy pokiad pod pape. Dla celéw kosztorysowych
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przyjmuje utozenie nowego poktadu gr.28mm z desek tgczonych na wpust i pioro,
ktéry poza budynkiem bedzie stanowit podbitke okapu. Wilgotnos¢ desek nie moze
by¢ wieksza niz 18%.

Budynek garazu : na nowych krokwiach (wg p.2.9.1.c/) utozy¢ pokiad gr.28mm z
desek fgczonych na wpust i pidro, ktory poza budynkiem bedzie stanowit podbitke
okapu. Wilgotnos¢ desek nie moze by¢ wieksza niz 18%.

f/ Sklep i tacznik i garaz : Na podktadzie z desek jw. utozy¢ pape termozgrzewalng
podktadowg a nastepnie nawierzchniowg. Stosowaé pape termozgrzewalng
asfaltowo-polimerowa : podktadowg z wktadka z widkniny poliestrowej o gramaturze min.
50 g/m? oraz nawierzchniowa z wktadkg z wiékniny poliestrowej o gramaturze nie
mniejszej niz 230g/m? gruboséci 5,2mm. Dla papy nawierzchniowej minimalna sita
zrywajgca wzdtuz = 800N, poprzecznie = 800N; wydtuzenie wzgledne przy zrywaniu nie
mniej niz 40%; minimalna temperatura gietko$ci —20° C.

g/ Sklep itacznik i garaz : Wykonac nowe rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z
blachy cynkowo- tytanowej. Blacha gr. min. 0,5mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry,
min= 150N/mm? ; wydiuzenie As; mm min.150% ; wydtuzenie trwate max.0,1% . Blacha
nie moze sie stykac ze stalg nieocynkowang lub miedzig gdyz w obecnosci wody
powstaje korozja kontaktowa.

2.9.2. NOWY KOMIN POWYZEJ POLACI na garazu ,,BP”

1/ Nalezy rozebra¢ komin powyzej potaci oraz na wysokos¢ 50cm ponizej potaci ( w
miare mozliwosci).

2/ Wykona¢ nowy komin z cegty klinkierowej z opaska przy gérnym koncu wg wzoru
jak na pocztowce dworca w Owinskach. Cegta petna klinkierowa kl.250 w kolorze
czerwonym ciemnym, zaprawa murarska i do spoinowania klinkieru w kolorze szarym.
Przy przejsciu komina przez dach wykonac¢ obrobke z blachy cynkowo-tytanowej.

2.9.3. REMONT ELEWACJI ,,BP”

1/ Budynek garazu ze wzgledu na zty stan (opis w p.2.7.2.e/) przyjmuje, ze bedzie
wymurowany od poziomu terenu az pod dach. Na istniejagcych murach
fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje poziomag z papy termozgrzewalnej i wykonac
mury budynku z cegty petnej (czyli bez otworow) klinkierowej kl.250 w kolorze
czerwonym ciemnym, zblizonym do koloru elewacji budynku gtéwnego ; zaprawa
murarska 5MPa i do spoinowania klinkieru w kolorze szarym.

W trakcie murowania wykonac¢ otwory okienne, drzwiowe, nadproza tukowe oraz
parapety zewnetrzne wzorujgc sie na istniejgcych oryginalnych elementach w
budynku gtéwnym. W poziomie dachu wykona¢ gniazda z kotwami do osadzenia
krokwi.

Nie projektuje sie tynkowania wewnatrz garazu , dlatego $ciany nalezy spoinowac z
obu stron. Zaleznie od dalszego przeznaczenia tego budynku w garazu mozna
wykonac¢ ocieplenie stropodachu i podbitke — w niniejszym projekcie tego sie nie
przewiduje.

2/ Sklep itacznik : nalezy postepowac tak jak przy remoncie elewacji budynku
gtébwnego.
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2.1. Roboty towarzyszace, ktére nalezy wykonac przed czyszczeniem elewaciji :

a/ rozbiorka zamurowanych i zaslepionych ptytami otworéw okiennych oraz bramy,
b/ demontaz bramy stalowej od wschodu, krat i zbednych elementdw istniejgcych na
elewacjach : haki, wsporniki, izolatory, metalowe zamkniecia réznych wnek itd.

¢/ demontaz rur spustowych i rynien, instalacji odgromowej,

d/ wykucie betonowego podokiennika w taczniku,

e/ rozbidrka catej rampy ze schodami przy sklepie od strony peronu,

f/ rozbiorka czesci rampy przy sklepie od strony ulicy,

g/ stalowe prowadnice dla bram na elewacjach sklepu oraz elementy mocujace te
prowadnice do muru oczysci¢ z farby przez szczotkowanie metalu lub uzywajac
zmywacza chemicznego.

2.2. Miejsca po dziurach w murze, ktére sg wypetnione zaprawg lub betonem nalezy
ponownie wypetni¢ cegtg kolorem i wymiarami dopasowang do istniejacej (zaprawe,
beton usungg).

Ubytki w cegle wypetni¢ masg tzw. sztuczng cegtg zakupiong jako gotowa mieszanka
posiadajgca akceptacje WTA.

Brakujgce cegty oraz cegty uszkodzone nalezy uzupetni¢ nieuszkodzong cegta
rozbiérkowag klinkierowg pochodzacg z poczatku XX wieku — kolorem i wymiarami
dopasowang do istniejgcych. Nie wolno uzywac nowej cegty.

Prace murarskie nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscia, wzorujgc sie na sposobie
wigzania cegiet na elewacji oryginalnej stosujac wigzanie wozéwkowe.

2.3. Oczyszczenie elewaciji z brudu metodg nie powodujaca Scierania spieku cegiet.
Mozna zastosowac¢ metode hydromechaniczng czyli czyszczenie strumieniem
rozpylonej wody pod niskim cisnieniem 0,5 do 2,0bar, z dodatkiem granulatu maczki i
kredy, ktére sg materiatem naturalnym i nie szkodzag czyszczonemu podtozu ani
Srodowisku naturalnemu. Czyszczenie wykonac przy uzyciu specjalnej dyszy, z
regulacja sity i wielko$ci, ktéra ksztattuje odpowiednio wigzke wody. Mgta wodna
zapobiega zapyleniu otoczenia a niskie ci$nienie nie powoduje ucigzliwego hatasu.
Uporczywe zabrudzenia nalezy usung¢ przy pomocy srodkéw chemicznych .
Czyszczenie elewacji mozna przeprowadzic przy temperaturze powietrza powyzej
+15° C aby zapewni¢ odparowanie wody uzytej do czyszczenia.

Jezeli farby z graffiti nie zostang zmyte przez w/w metode, farby nalezy zmy¢
preparatem chemicznym dopuszczonym do stosowania na cegte klinkierowa.

2.4. Cata elewacja po oczyszczeniu powinna by¢ poddana spoinowaniu. Spoiny jako
fugi wkleste wypetni¢ gotowg mieszankg renowacyjng do fugowania muréw z cegty
klinkierowej w kolorze szarym.

Renowacje elewacji frontowej powinna wykonac firma posiadajgca rekomendacije
Konserwatora Zabytkow i pod nadzorem osoby posiadajgcej doswiadczenie przy
takich robotach.

2.5. Roboty towarzyszace, ktére nalezy wykonaé po oczyszczeniu elewaciji :
a/ otwor bramowy na elewacji wschodniej nalezy zabudowa¢ metodq lekka :
- warstwa licowa zewnetrzna : deski gr.2,5cm, impregnowane i malowane kolor NCS
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5540-G, szerokosci 8cm uktadane pionowo na pioro i wpust ; ptaszczyzne desek cofngé
w stosunku do elewacji o 2cm; deski zamocowac do rusztu drewnianego z listew
5x5cm, ktory zakotwi¢ w osciezach otworu bramowego przy uzyciu kotkow np. Hilti ;

- wypetnienie : na ruszcie jw. zamocowac folie wiatroszczelng a nastepnie piyty ze
styropianu grub. 20cm, uktadane w dwéch warstwach gr.10cm z przesunieciem spoin o
min.10cm ; styropian zamocowac do rusztu jw. ,

- warstwa licowa wewnetrzna — folia paroizolacyjna a nastepnie 2x ptyta g-k 12,5mm
malowana 2x farbg emulsyjng biata.

b/ rampe przy sklepie od zachodu : naprawi¢ betonowe elementy rampy, stopnie,

pochylnie przy uzyciu gotowej mieszanki do naprawy betonu. Pionowe powierzchnie

muru wyrownac tynkiem kat.lll i narzucic¢ tynk mozaikowy gruboziarnisty, granitowy.

Nawierzchnie rampy i schody wykonczy¢ posadzka betonowg odporng na scieranie i

poslizg (np. BAUFLOOR TOP PCC). Wzdtuz rampy i schodéw zamocowac¢ balustrade

— niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu balustrady.

c/ stalowe prowadnice dla bram na elewacjach sklepu oraz elementy mocujace te

prowadnice do muru pomalowac farbami do metalu : podktadowg i nawierzchniowg

Hammerite w kolorze NCS 5540-G.

2.9.4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ,,BP”

UWAGA: z powodu istotnej roznicy wymiaréw okien pomiedzy wykazanymi w
opracowaniu pt. ,Inwentaryzacja” z 10.2013r. (autorzy : tech. bud. Marian
Wojciechowski, inz. Izabela Stefanska) a losowo pomierzonymi przez autorki
niniejszego opracowania, nalezy przed zaméwieniem stolarki ze szczegolng
starannoscig dokona¢ ponownych pomiaréw otworéw , ram ,skrzydet, profili
okiennych i drzwiowych.

1/ STOLARKA OKIENNA ,,BP”
Nalezy zdemontowac istniejgce okna i osadzi¢ nowe drewniane z zachowaniem
ksztattu, wymiardw i koloru okien historycznych (zielen ,kolejowa” NCS-S5540-G).

Przyimuje sie parametry nowych okien drewnianych takie same jak dla budynku
gtéwneqo tj. wg opisu w p. 2.8.5.

PARAPETY ZEWNETRZNE ,,BP”
Z cegty klinkierowej - istniejgce . Cegty oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki wg wczesniejszego
opisu.

PARAPETY WEWNETRZNE ,,.BP”

Drewniane gr. 3cm w kolorze stolarki okiennej. Krawedzie parapetéw powinny byé
zaokraglone : krawedz podituzna oraz krawedz krétsza prostopadta do $ciany. Naroznik
wystajacy do pomieszczenia musi by¢ tagodnie zaokraglony.

Szerokos¢ parapetéw wewnetrznych = szeroko$¢ oscieza wewn. + 5cm poza lico
otynkowanej sciany — dopasowac indywidualnie w kazdym pomieszczeniu.

KRATY OKIENNE ,,BP”
Istniejgce kraty nieoryginalne nalezy zdemontowac, ubytki w cegtach wypemié, jak
opisano wyzej. Wykonac nowe kraty wg wzoru oryginalnego — opis ponizej.
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Oryginalne kraty (3szt.) zachowaty sie w oknach na elewacji potudniowej i wschodniej.
Nalezy je oczysci¢ z dodatkowych pretéw poziomych (stal zebrowana) oraz z farby do
czystej stali. Oryginalne kraty wykonane sg w nastepujacy sposaob :

- elementy poziome — ptaskownik 45mm x 5mm,

- elementy pionowe — prety szescioboczne @18-20mm.

Prety pionowe sg przepuszczane przez otwory wywiercone w poziomych ptaskownikach .
W oknie (O3) o wymiarach ok. 640 x 960mm wystepujg 4 elementy poziome i 3 elementy
pionowe utozone odpowiednio w jednakowych odlegtosciach. Kraty w pozostatych oknach
czyli O1i 02 wykonac¢ analogicznie zachowujgc proporcje odlegto$ci pomiedzy
elementami.

2/ STOLARKA DRZWIOWA ,,BP”

2.1. Drzwi wejsciowe do budynku sklepu D6. Przyjmuje sie parametry nowych drzwi
drewnianych takie same jak dla budynku gtéwnego tj. wg opisu w p. 2.8.5-2/. Drzwi
wyposazy¢ w dwa zamki z atestem oraz samozamykacz.

2.2. Brama przesuwna D7 . Wykona¢ skrzydta drzwiowe na ramie z drewna klejonego z
poszyciem z desek gr.2,5cm, ktére potaczy¢ miedzy sobg na wpust i pidro. Deski
szerokosci 8cm réwniez z drewna klejonego lub impregnowane. Drzwi malowaé z obu
stron w kolorze NCS 5540-G. Skrzydta drzwiowe zamocowac¢ do poziomych istniejacych
prowadnic stosujgc odpowiednie wozki systemowe lub dorobione indywidualnie.

Kazde skrzydto drzwi wyposazy¢ w uchwyty do przesuwania oraz zamek z wktadkag,
np. z oferty Gerda.

2.3. Brama rozwierna D4 . Wykona¢ brame dwuskrzydiowg w tej samej konstrukcji co
skrzydta bramy przesuwne;.

Skrzydta drzwiowe zamocowac na masywnych zawiasach do oscieznic z drewna
klejonego. Kazde skrzydto drzwi wyposazy¢ w uchwyty do otwierania oraz zamek z
wktadkg np. z oferty Gerda.

2.9.5. 1IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ,,BP”

1. Rozbidrki dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych :

- wykopy do poziomu taw fundamentowych i wywéz gruntu na sktadowisko,

- usuniecie zwietrzatej zaprawy ze spoin na powierzchni odstonietych muréw,

- usuniecie niezinwentaryzowanych przeszkéd podziemnych jak np. stary bruk,
elementy ceglane, rury kamionkowe, zeliwne itp.

2. Po oczyszczeniu $cian z zaprawy i zmyciu czystg wodg wykonac :
a/ Tynk renowacyjny mineralny kat.ll,na scianach zewnetrznych podziemia.

b/ Roboty izolacji przeciwwilgociowej na Scianach budynku ponizej terenu :
po wyschnieciu tynkdw wykonac izolacje z Dysperbitu przez 2-krotne smarowanie.

¢/ Roboty ziemne i nawierzchniowe:
Zasypanie wykopow piaskiem srednim z zageszczeniem warstwami gr. 20cm.
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2.9.6. ROBOTY INNE, towarzyszace ,,BP”
Roboty utwardzenia terenu w tym opaski i trawniki woké6t zabudowan muszg byc¢
objete odrebnym opracowaniem projektowym.

UWAGA 1:

Budynki sg obecnie uzytkowane : funkcjonuje sklep i garaz.

Wykonawca robot musi to uwzgledni¢ przy kalkulacji ceny za wykonanie zakresu
robot objetych niniejszym projektem. Szczegdlnie trudny bedzie remont dachu i
wiezby. W trakcie remontu na pewno ulegng uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu
sufity, powtoki malarskie, posadzki itp. Obowigzkiem Wykonawcy remontu jest
przywrocenie ich do stanu w dniu rozpoczecia remontu i takie koszty musi przewidzie¢
w sktadanej ofercie na ten remont.

UWAGA 2 :

Nalezy uzyskac zgode Kolei na wykonywanie rob6t budowlanych na terenie wzdtuz

budynkéw od strony peronu. Bedg wykonywane wykopy, ustawiane rusztowania do
remontu dachu, wymiany stolarki, remontu elewac;ji, uktadania opaski itd.
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3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | EKOLOGICZNA BUDYNKU

Z uwagi na fakt, ze budynek komunalny w Owinskach na dzien sporzadzania
niniejszego projektu budowlanego:

3.1. jest tylko w czesci uzytkowany:

- w parterowej czesci — dawnej spedycji, znajdujgcej sie w potudniowej czesci
nieruchomosci obecnie funkcjonuje sklep drogeryjny,

- W czesci parterowej — dawnej nastawni, zlokalizowanej od strony wschodniej
obecnie funkcjonuje garaz uzytkowany przez jednego z lokatorow budynku,

- W czesci wysokiej z odrebnym wejsciem i klatkg schodowa, na pietrze i poddaszu
znajdujg sie tgcznie 3 mieszkania komunalne bytych pracownikéw kolei,

- pozostata czesc stoi pusta oczekujac na okreslenie przeznaczenia i remont,

3.2. budynek jest tylko w czesci ogrzewany z roznych zrédet ciepta :

-mieszkanie na poddaszu — piec olejowy, kominek

-mieszkanie na pietrze — piece weglowe

-sklep drogeryjny — przeno$ny piecyk gazowy

- pozostatej czesci budynek jest nieogrzewany, a potencjalne zrédto ciepta oraz
cieptej wody uzytkowej jest nieznane,

3.3.docelowe przeznaczenie catego obiektu oraz liczba osob potencjalnie
uzytkujgcych obiekt, ktore nalezatoby uwzgledni¢ w bilansie energetycznym budynku
jest nieznana,

dlatego niemozliwe jest zaklasyfikowanie obiektu i obliczenie wspétczynnika
energii pierwotnej EP.

Niemozliwe jest okreslenie charakterystyki ekologicznej budynku.

W stanie obecnym budynek nie ma negatywneqo wpfywu na stan srodowiska

Ponizej podaje sie parametry charakterystyki energetycznej statych elementow
budynku, ktére mogq postuzy¢ do obliczenia wskaznika EP w przysztosci, gdy funkcja
obiektu oraz jego docelowa infrastruktura techniczna zostang okres$lone.

Sciana zewnetrzna :

-mur z cegty petnej 38cm A =0,770, R=0,494[(m?k)/W]

-tynk cementowo-wapienny 3cm A =0,820, R=0,037[(m?k)/W]
Razem Sciana grub. 41cm U=1,428 [W/(m3k)]

Strop drewniany wypetniony polepg gliniang 25cm:

-glina 25cm A =0,850, R=0,306[(m?k)/W]

-belki drewniane 25cm A = 0,140, R=1,857[(m?k)/W]
Razem strop U= 0,484 [W/(m?k)]

Dach spadzisty kryty dachéwkg bez izolacji i ocieplenia:
Razem U= 6,705 [W/(m?k)]
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Podtoga na gruncie:

-beton 10cm A =0,720, R=0,139[(m?k)/W]

-glina piaszczysta 30cm A =0,700, R=0,429[(m2k)/W]
Razem U= 1,356 [W/(m3)]

Istn. okna pojedynczo szklone, rama drewniana Razem U= 2,746 [W/(m3Kk)]

Powyzsze parametry wskazuja, ze obiekt nie spetnia obowigzujacych wymogow
w zakresie charakterystyki energetycznej budynku w przypadku przeznaczenia
go na staly pobyt ludzi.

Zalecenia:
Pierwszym etapem poprawienia parametrow uzytkowych budynku jest wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla projektowanych nowych okien/ drzwi
Unmax < =1,31 [W/(m?k)]

W celu poprawienia pozostatych parametréw uzytkowych budynku zaleca sie
zaprojektowanie i wykonanie ocieplenia dachu i $cian zewnetrznych technologig ,od
wewnatrz” z uwagi na walory historyczne tego obiektu - wpisanego do rejestru
zabytkéw.

4. Uwagi koncowe
4.1. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlano — montazowych.

4.2. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
4.3. Odstepstwa i zmiany w projekcie sg mozliwe jedynie za zgodq autora projektu.

Poznan, grudzien 2013r. Projektant :

Matgorzata Matusiewicz

Ewa Owsianowska
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PROJEKT ELEKTRYCZNY INSTALACJI ODGROMOWEJ
OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji
odgromowej budynku potozonego w Owinskach przy ul. Dworcowej 4 (budynek
dawnego dworca kolejowego).

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje demontaz istniejgcych zuzytych elementow instalacii
odgromowej zewnetrznej oraz montaz nowej instalacji odgromowej, a takze
wykonanie uziemienia o zgodnej z normami rezystancji, stuzgcego do rozproszenia
pradu piorunowego.

Obowiagzujace przepisy i normy

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujgcych

przepisow dotyczacych budowy wynikajacych z Prawa Budowlanego, aktualnych

norm branzowych, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z p6zn.zm.),

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 : Wymagania ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2 : Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenia zycia.

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4 : Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach budowlanych.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom V

instalacje elektryczna",

PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia

odbiorcze.

BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania

podstawowych badan odbiorczych.

Warunki rownowaznosci

1/ Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw, urzadzen, obuddw, systemow itp.
innego typu i/lub innych producentéw niz wskazane w projekcie, o poréwnywalnych
parametrach technicznych.

2/ Dokonujac zmian urzadzen, wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ powyzsze z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz wykonaé¢ zamienne rysunki wykonawcze
dla dokonanych zmian.

Stan istniejacy

Istniejgca instalacja odgromowa wykazuje duzy stopieh zuzycia i zniszczenia.
Spowodowane jest to korozjg zwoddw poziomych, przewoddéw odprowadzajacych,
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zaciskow taczeniowych oraz elementdw wsporczych. Stwierdza sie réwniez
zniszczenia mechaniczne polegajagce na zerwaniu zwoddw i przewodow
odprowadzajacych a takze elementéw wsporczych. Efektem powyzszego jest brak
ciggtosci zewnetrznych elementéw instalacji co zostato poparte wykonanymi
pomiarami ciggtosci potaczen zewnetrznych. Brak ochrony odgromowej na kominach
oraz braki odcinkdw zwodow poziomych. Z siedmiu zaciskdw probierczych tylko w
dwoch punktach stwierdza sie prawidtowg rezystancje uziemienia. W pozostatych
wyniki pomiarbw sg niezgodne z normag Ilub brak potgczenia przewodu
odprowadzajgcego z uziomem.

Czes¢ nadziemna instalacji odgromowej obiektu nie nadaje sie do eksploatacji —
wymaga wykonania nowej instalacji odgromowe;.

Czes¢ podziemna instalacji odgromowej (uziom) nie nadaje sie do eksploatacji z
uwagi na znaczne przekroczenie dopuszczalnej rezystancji uziemienia lub catkowity
brak uziomu w miejscach zejscia przewodow odprowadzajgcych.

Demontaze

Istniejace elementy starej instalacji nalezy zdemontowa¢ w catosci. Zdemontowane
materialy nie nadajg sie do ponownego wykorzystania. Materiaty uzyskane z
demontazu nalezy posegregowac, w zaleznosci od rodzaju wywiez¢ do sktadnicy
ztomu, na wysypisko lub przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

Stan projektowany

1/Instalacja odgromowa zewnetrzna

Cafg instalacje odgromowg na dachu budynku wykona¢ w postaci zwodow niskich,
drutem Fe/Zn®8 mocowanym za pomocg uchwytow do potaci dachowej.
Zamocowanie zwodu powinno by¢ trwate. Odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu
niepalnego powinna by¢ nie mniejsza od 2 cm. Zwody nalezy mocowaC z
wykorzystaniem uchwytéw dachowkowych, uchwytéw gagsiorkowych, uchwytéw
wkrecanych, oraz wspornikow betonowych. Do ochrony odgromowej komindéw
projektuje sie montaz iglic kominowych o dtugosci 1,5 m. Wszystkie metalowe
elementy wystajagce ponad dach, rynny i opierzenia nalezy taczy¢ z instalacjg
odgromowa. tagczenie zwoddéw poziomych wykona¢ ztgczami krzyzowymi. W
przypadku instalowania na dachu urzadzen elektrycznych np. wentylatorow czy
masztow antenowych nalezy chroni¢ je z zastosowaniem masztéw odgromowych
izolowanych. Zwody odprowadzajgce zostang podtgczone poprzez ztgcza kontrolne
do projektowanego uziomu . Projektuje sie wykonanie przewodow
odprowadzajacych instalowanych w czesci wysokiej obiektu w formie naciagu,
natomiast w czesci niskiej z zastosowaniem uchwytow wkrecanych w odstepach
miedzy wspornikami nie mniejszych niz 1,5 m.

Ztgcza kontrolne nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,8 m od powierzchni gruntu.
Potaczenie miedzy ztgczem kontrolnym a uziomem nalezy wykonaé bednarkg Fe/Zn
30x4 i ostoni¢ kagtownikiem 40x40x3.

2/ Uziom
Z uwagi na istniejgce utwardzenie terenu wokot budynku projektuje sie wykonanie
uziomow pionowych, ktérych montaz w mniejszym stopniu niz wykonanie uziomu
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otokowego narusza istniejacy infrastrukture. Maksymalna rezystancja uziemienia nie
powinna przekraczaé¢ 10Q.

W tym celu projektuje sie wykonanie uziomu ztozonego z dwoch uziomdw pionowych
o dtugosci 6 m wykonanych pretem wykonanym ze stali ocynkowanej o grubosci
min.15 mm potaczonych bednarkg Fe/Zn 30x4. Po wykonaniu uziomu nalezy
przeprowadzi¢ pomiar rezystancji i w przypadku uzyskania niezadowalajacego wyniku
wykona¢ dodatkowy uziom. Zgodnie z przepisami uziomy pionowe nalezy pogrgzac
w gruncie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku w taki
sposdb, aby ich najnizsza czes¢ byta umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz
3m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig ziemi. W przypadku gdy
uzyskanie wystarczajgco niskiej wartosci rezystancji uziemienia wymaga potgczenia
kilkku pojedynczych pionowych uziomdéw i utworzenia uziomu ztozonego, w celu
ograniczenia wzajemnego oddziatywania sktadowych poszczegdlnych uziomow
pionowych nalezy je uktada¢ w odlegtosci ok. 1-krotnej dtugosci uziomu pionowego.

Uwagi koncowe

Do wykonania projektowanej instalacji odgromowej nalezy zastosowac¢ atestowane
materiaty np. firmy Elektrobud - Lubon :

- bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4

- drut ocynkowany DFe/Zn@8

- iglica kominowa | = 1,5 m - nr kat. 6.13

- wspornik betonowy do klejenia - nr kat. 4.01

- uchwyt dachowkowy prosty - nr kat. 2.03

- uchwyt dachowkowy skrecany - nr kat. 2.04

- uchwyt ggsiorowy uniwersalny - nr kat. 2.15

- uchwyt wkrecany - nr kat. 2.09
- zkacze krzyzowe - nr kat. 3.03
- zkacze rynnowe - nr kat. 3.09
- zlgcze kontrolne - nr kat. 3.08
- rurka do naciagu - nr kat. 2.23
- uchwyt naciggowy - nr kat. 2.22
- uziom pionowy | = 1,5 m - nr kat. 6.01
- uziom pionowy | = 1,5 m - nr kat. 6.02

Sprawdzanie odbiorcze

Po zakohczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz ciggtosci
instalacji. Protokéty pomiarowe zatgczy¢é do dokumentacji powykonawcze;j.

Projektant :
Ryszard Siekanski
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BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

remontu dachu, elewacji
i izolacji scian fundamentowych
na budynku komunalnym w Owinskach

zwana dalej ,,informacjq”, zawiera strone tytutowq i czes¢ opisowq wg § 2.1
Rozporzqdzenia Min. Infrastruktury z 23.6.2003r.(Dz.U. 10.7.2003r)
wg Prawa Budowlanego art.20 ust.1 p.1b)

1/ Nazwa i adres obiektu budowlanego :

budynek komunalny - dawny dworzec
ul. Dworcowa 4, Owinska, dz. 113/11

2/ Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres :

Gmina Czerwonak
62-004 Czerwonak ul. Zrédlana 39

3/ Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzqdzajqcego informacje :

Ewa Owsianowska
Os. Czecha 122/32, 61-292 Poznan
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1. Zakres robot dla calego zatozenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Cate zatozenie budowlane obejmuje wykonanie robét remontowych zaliczanych do

biezacej konserwaciji ale objetych koniecznoscig uzyskania pozwolenia na budowe ze

wzgledu na obiekt zabytkowy.

W ramach niniejszego projektu zostang wykonane nastepujace roboty :

1. naprawa, czesciowa wymiana i uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej,

2. wymiana dachdéwek na dachu wysokiego budynku, wymiana pokrycia papg na
dachach parterowych czesci zabudowan,

3. naprawa istniejgcej instalacji odgromowej,

4. naprawa, czyszczenie i uzupetnienie rynien i rur spustowych.

5. Rozbiorka i odtworzenie kominow — odcinki ponad dachami,

6. oczyszczenie ceglanej elewacji budynku wszystkich budynkéw,

7. naprawa uszkodzonych fragmentéw $cian murowanych, w tym cegiet i zaprawy,

8. usuniecie istniejgcej i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

9. demontaz starych i montaz nowych krat okiennych w poziomie przyziemia

10. demontaz istniejgcej i montaz nowej balustrady rampy,

11. rozbiorka rampy od strony peronu oraz czesci rampy od strony ulicy, naprawa
pozostatej czesci rampy,

12. wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej $cian piwnic (czes¢ wyzsza

budynku) oraz scian fundamentowych (czesci parterowe) — wykopy wykonywane
odcinkowo w celu zapewnienia stabilnosci posadowienia budynku,

13. wykonanie remontu z wymiang niezbednych elementéw Scianek studzienek
piwnicznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej studzienek oraz wykonanie
odwodnienia tych studzienek z podtgczeniem do kanalizaciji.

1.1. Zakres realizacji obiektu :

a/ Roboty ziemne:

odcinkowe wykonanie wykopow wokot zabudowan — czedci parterowe i wyzsza w

celu wykonania izolacji scian fundamentowych i piwnicznych

b/ Rozbiérki i demontaze :

1/ Rozbidérka pokrycia dachowego z dachowki zabytkowej falcowej na czesci wyzszej
oraz pokrycia papowego ha czesciach niskich

2/ Rozbiorka fragmentow instalacji odgromowej ,

3/ Rozbiodrka odcinkdéw rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

4/ Rozbiorka zdegradowanych elementdéw wiezby dachowej i podbitki

5/ Rozbiorka zdegradowanych fragmentéw komindéw ceglanych

6/ Rozbiodrka zniszczonych czesci scian studzienek piwnicznych

7/ Czyszczenie ceglanych elewacji budynku — czesci parterowych oraz wysokiej,

8/ Rozbiorka zdegradowanych fragmentdéw Scian parterowego budynku nastawni
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9/ Rozbidrka zaslepien okien i drzwi wykonanych jako zamurowania i/lub zaslepienia
z ptyty pazdzierzowej

10/ Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, krat okiennych i balustrady rampy

11/ Rozbidérka rampy od strony peronu oraz czesci rampy od strony ulicy.

c/. Roboty nowe :
1/ Murowanie odtwarzanych kominéw z cegty klinkierowe;j.
Uzupetnienie odtwarzanych fragmentéw $cian murowanych ceglanych
2/ Montaz elementéw wiezby dachowej na wczesniej rozebranych fragmentach,
4/ Utozenie folii dachowej wstepnego krycia, dachowki ceramicznej, gasiorow
5/ Montaz wymienianych fragmentéw rynien i rur spustowych.
6/ Montaz instalacji odgromowej i uziomow
7/ Wykonanie pionowe;j izolacji przeciwwilgociowej scian piwnic i fundamentowych
8/ Wymurowanie oraz izolacja j.w. $cianek studzienek piwnicznych
9/ Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
10/ Wykonanie nowej nawierzchni rampy i montaz balustrady.

1.2. Zakres robét obejmuje :

a/ Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza budowy i placu budowy, w tym :
ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, ustawienie barakowozéw jako
pomieszczenia socjalnego i higieniczno-sanitarnego pracownikow, rozmieszczenie
sprzetu ratunkowego, p.poz. i pierwszej pomocy , utwardzenie wjazdu i doj$¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych, urzagdzenie miejsca pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomochniczego.

b/ Roboty budowlano — montazowe :
1/ Montaz i demontaz rusztowan,

2/ Roboty rozbiorkowe wg p.1b/.

3/ Roboty nowe wg p.1c/.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — budynek komunalny — dawny
dworzec w Owinskach jest zlokalizowany pomiedzy ulicag Dworcowg a peronem
kolejowym. Jest obiektem sktadajgcym sie z kilku potagczonych ze sobg czesci:
parterowego budynku dawnej spedycji , parterowego budynku dawnej spedyciji,
tacznika i gtbwnego — wyzszego budynku dawnego dworca z poczekalnig i kasg w
parterze. W sagsiedztwie , w czesci potudniowej dziaftki - znajduje sie parterowy
budynek obecnie przeznaczony na sklep-kwiaciarnie oraz w czesci pétnocnej dziafki
budynek parterowy — dawnych szaletéw .

Budynek dworca obecnie jest tylko czesciowo uzytkowany i jest dostepny tylko dla
0s6b upowaznionych przez Gmine.
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3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie projektuje sie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia —

- roboty budowlano — montazowe — mozliwos$¢ upadku przy pracy na wysokosci,

- wykopy — mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi,

- spawanie — mozliwos¢ poparzenia, uszkodzenia wzroku

- roboty murarskie i malarskie — narazenie na kontakt z pytem i srodkami chemii
budowlane;j.

Ze wzgledu na uzytkowanie czesci budynku z przeznaczeniem na mieszkania i sklep
nalezy szczegolnie starannie zabezpieczy¢ strefe wykonywanych robot przed
dostepem osbéb postronnych. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie narazac
mieszkancow i klientéw sklepu na zagrozenia wynikajgce z procesu budowlanego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowigzek opracowania planu BIOZ zgodnie

z art. 21a Prawa Budowlanego i przed przystgpieniem do roboét ziemnych,

budowlano montazowych i dalszych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w
zakresie objetym planem BIOZ.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami. Nalezy stosowaé przewidziane przy kolejnych robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne np. ostony, pasy. Urzadzenia powinny byc¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robo6t codziennie prowadzi¢ dla os6b zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego omoéwi¢ sposob prowadzenia robaot,
wstepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen. Nalezy
umozliwi¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu telefonéw i
adresu najblizszego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji oraz dostep do
apteczki oraz srodkéw i urzadzen p.poz.

Nalezy sprawdzac, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne srodki gasnicze
takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze.

Opracowanie:
inz. Ewa Owsianowska
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