wymiana podestu
i stopni betonowych —
na grénitgwe

wymian‘a gornej warstwy obramowania
studzienek okienek piwnicznych
na kostke granitowg
naprawa istn. krat studzienek:
uzube’mic’: ptaskowniki 30x Smm
uzupetnic rame kagtownik 40x40x5mm
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drzwi do likwidacji
przywrocic pierwotny wymiér otworu
drzwiowego - usunac wypelnienie bloczkami
otwor wypelnic sciana wars}wowa
- warstwa licowa zewnetrzna - deski 2,5cm
- warstwa licowa wewnetrzna - plyta g.k x 2 = 2,5cm
uklad zgodnie z rysunkiem elewacji
- wiatroizolacja
- styropian 2 x10 cm \
- paroizolacja
licowanie cofnac w stosunkh do sciany ceglanej o 2 cm
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wymiana‘ podestu
i stopni betonowych
na g‘ranitowe

wymiana gornej warstwy obramowania
studzienek okienek piwnicznyfh
na kostke granitowg
naprawa istn. krat studzienek:
uzupemni¢ ptaskowniki 30x 5mm
uzupetni¢ rame katownik 40x40x§mm
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wyréwnanie utozenia | ]
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Powierzchnie (m?)
Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow.
0.01 Korytarz Terakota 18,76
0.02 Pomieszczenie nr1 |Posadzka betonowa 13.42
0.03|Przedsionek Posadzka betonowa 5.75
0.04 Toaleta Lentex 2.65
0.05/Pomieszczenie nr 2 |Lentex 6.05
0.06 Magazyn Panele 11.10
0.07/Pom. socjalne Panele 14.25
0.08 Magazyn Panele 22.50
0.09|Klatka schodowa |Lentex 10.05
0.10 Toaleta Terakota 1.70
0.11 Pom. gospodarczeTerakota 2.85
0.12 Korytarz Terakota 3.45
0.13/Pom. gospodarczeBetonowa 25,95
0.14|Sklep Wyktadzina PCV 44.10
RAZEM 182.58
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Studzienki piwniczne do remontu

odwodnienie studzienek piwnicznych
z doprowadzeniem do kanalizacji

@)

oznaczenie powierzchni do izolowania:
$ciany piwnic + $ciany fundamentowe
izolacja p.-wilgociowa wg opisu tech.

kolorem zielonym oznaczono elementy sugerowane do zmiany
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przywrécenie pierwotnego wymiaru okna
do poziomu gzymsu cokotowego
przez usuniecie betonowego|"parapetu”
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nowa balustrada stalowa

. malowana HaMMERITE kolor zielony "kolejowy"
nie objeta niniejszym opracowaniem
- p"ojekt odrebny

m Zamurowane otwory

Istniejgce Sciany

RZUT PARTERU BUDYNKU POBRANO
Z INWENTARYZACJI WYKONANEJ 10. 2013r

PRZEZ:

tech. bud. Marian Wojciechowski
inz. 1zabela Stefanska
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rozbiérka wtérnie dobudowanéj czesci tarasu
usuniecie catej balustrady
montaz nowej balustrady
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WYBURZENIA

WYPELNIENIA

£amawiElacy GMINA CZERWONAK, ul.Zrédlana 39

BUDYNEK KOMUNALNY OWINSKA ul. Dworcowa dz.113/11
(budynek po dworcu kolejowym)

Lokalizacja:

Temat: Remont pokrycia dachowego,
elewacji, wymiana stolarki zewnetrznej,
naprawa izolacji $cian fundamentowych

¢ Kompleksowa Obstuga Inwestycji
Ewa Owsianowska
61-292 Poznan Os. Czecha 122/32
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