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powierzchnie do izolowania:
ściany piwnic + ściany fundamentowe
izolacja p.-wilgociowa wg opisu tech.

remont poszycia dachu
istniejący kaferek przywrócić do historycznej formy
istniejące kominy przywrócić do historycznej formy
patrz historyczne zdjęcie dworca w Owińskach
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przywrócenie
pierwotnego kształtu i położenia
okien

montaż rynny wiszącej
Ø10 i rury spustowejØ8
bl. tytan.-cynk
z podłączeniem do kanalizacji

018
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drzwi do wymiany wg istniejących
przywrócić przeszklenia górnej części
skrzydeł drzwiowych i naświetla
stosować szkło bezpieczne, antywłam. typ P4

wymiana podestu i stopnia na granitowe

usunięcie podestu i stopni

likwidacja betonowej rampy i schodow
likwidacja stalowej bramy przesuwnej
z zachowaniem stalowej szyny - gornej
wypelnienie zamurowanego otworu bramy:
- warstwa licowa zewnetrzna - deski 2,5cm
- warstwa licowa wewnetrzna - plyta g.k x 2=2,5cm
uklad zgodnie z rysunkiem elewacji wypelnienie:
- wiatroizolacja
- styropian 2 x10 cm
- paroizolacja
licowanie cofnac w stosunku do sciany ceglanej o
2cm
MUR ZEWNETRZNY POD DRZWIAMI -
ODTWORZYC (cegla klinkier.)

przywrócenie okien
lub pozostawienie wnęk okiennych-zamurowanych
cegłą klinkierową

ze względu na bardzo zły stan techniczny
cegły licowej elewacji projektuje się:
- uzupełnienie ubytków cegieł zdegradowanych oraz zaprawy
lub odtworzenie zdegradowanych fragmentów muru
z cegły klinkierowej dopasowanej kolorem i wymiarami do
cegły budynku głównego - wyższego

UWAGA:
RYSUNEK ELEWACJI, W TYM KSZTAŁT I WYMIARY OKIEN
WYKONANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA" 10.2013r
autorzy: tech.bud.Marian Wojciechowski, inż. Izabela Stefańska
ORAZ ZDJĘĆ ELEWACJI.
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ORAZ
ELEMENTÓW  STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ELEWACJA OD STRONY
PERONU

mgr inż.arch. I.Kuznowicz-Bil
upr. nr 485/87/PW

Temat:

GMINA CZERWONAK, ul.Źródlana 39
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Lokalizacja:

Zamawiający

Remont pokrycia dachowego,

elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej,

naprawa izolacji ścian fundamentowych

BUDYNEK KOMUNALNY OWIŃSKA ul. Dworcowa dz.113/11
(budynek po dworcu kolejowym)

wypełnienie otworu - do wymiany

na cegłę klinkierową dopasowaną do oryg. ściany

OWIŃSKA

kolorem czerwonym oznaczono elementy odtwarzane

kolorem zielonym oznaczono elementy sugerowane do zmiany
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