remont poszycia dachu

istniejgcy kaferek przywréci¢ do historycznej formy
istniejgce kominy przywrdci¢ do historycznej formy
patrz historyczne zdjecie dworca w Owinskac

przywrdcenie
pierwotnego ksztattu i potozenia
okien
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z podtgczeniem do kanalizaciji
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likwidacja betonowej rampy i schodow A B T W el
likwidacja stalowej bramy przesuwne;j S S S
z zachowaniem stalowej szyny - gornej
wypelnienie zamurowanego otworu bramy: A
- warstwa licowa zewnetrzna - deski 2,5cm
- warstwa licowa wewnetrzna - plyta g.k x 2=2,5cm
uklad zgodnie z rysunkiem elewacji wypelnienie: . . o
s . 2~ ; drzwi do wymiany wg istniejgcych
- W|atro|zo|acja przywrocenie okien . . . . oL, . N ) L.
- styropian 2 x10 cm lub pozostawienie wnek okiennych-zamurowanych usunigcie podestu i stopni . pLZyWJOf'dC pr;eszklr?pla Qor_n‘tell czescl
- paroizolacja cegta klinkierowa powierzchnie do izolowania: stosowat szklo bezpieczne. antywlam. typ P4
licowanie cofnac w stosunku do sciany ceglanej o — &ciany piwnic + $ciany fundamentowe P ’ ywtam. typ
2cm ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny izolacja p.-wilgociowa wg opisu tech , , : .
) ’ — dest t t
MUR ZEWNETRZNY PQD' DRZWIAMI - cegly licowej elewacji projektuje sie: o | wymiana podestu i stopnia na granitowe
lub odtworzenie zdegradowanych fragmentéw muru na cegfe klinkierowa dopasowana do oryg. $ciany Zamawiajacy =i\ A CZERWONAK, ul.Zrédlana 39
z cegly klinkierowej dopasowanej kolorem i wymiarami do i
cegty budynku gtéwnego - wyzszego Lokalizacja: BUDYNEK KOMUNALNY OWINSKA ul. Dworcowa dz.113/11
UWAGA: (budynek po dworcu kolejowym)
RYSUNEK ELEWACJI, W TYM KSZTALT | WYMIARY OKIEN ¢ Kompleksowa Obstuga Inwestycji Temat: Remont pokrycia dachowego,
kolorem czerwonym oznaczono elementy odtwarzane WYKONANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA" 10.2013r Ewa Owsianowska elewacji, wymiana stolarki zewnetrznej,
autorzy: tech.bud.Marian Wojciechowski, inz. Izabela Stefaniska 61-292 Poznan Os. Czecha 122/32 naprawa izolacji scian fundamentowych
ORAZ ZDJEC ELEWACJI. tant Trege:
. . A rojektant: .
kolorem zielonym oznaczono elementy sugerowane do zmiany WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ORAZ proyeee . ELEWACJA OD STRONY
ELEMENTOW STOLARKI OKIENNEJ NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE mgr inz. arch. M.Matusiewicz PERONU
upr. nr 132/Pw/93
Sprawdzalacy: - *1:50 | akermekTura RS
mgr inz.arch. I.Kuznowicz-Bil Data: Stadium: 4
upr. nr 485/87/PW 213:11.2013 r. | Stedum: - PB




