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przywrócenie pierwotnej wielkości
i kształtu okien

wymiana obramowania studzienek okienek piwnicznych
na kostkę granitową

wyrównanie ułoŜenia
istn. schodów granitowych

propozycja montaŜu zegara - plafonu

wymiana skrzydeł
bramy przesuwnej
na drewniane
w  kolorze stolarki

nowa balustrada stalowa
malowana HaMMERITE kolor zielony "kolejowy"
nie objęta niniejszym opracowaniem
- projekt odrębny

usunięcie tarasu
z pozostawieniem pierwotnego podestu wejściowego
wyrównanie nawierzchni i ułoŜenie płytek gresowych
demontaŜ starej i montaŜ nowej balustrady
ściana czołowa podestu:
wyrównanie powierzchni tynkiem cement.-wapiennym kat. III
tynk mozaikowy na bazie granitu
kolor ciemnoszary

drzwi do wymiany wg istniejących
przywrócić przeszklenia górnej części
skrzydeł drzwiowych i naświetla
stosować szkło bezpieczne, antywłam. typ P4

wymiana podestu i stopni betonowych
na granitowe

powierzchnie do izolowania:
ściany piwnic + ściany fundamentowe
izolacja p.-wilgociowa wg opisu tech.
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ELEWACJA FRONTOWA

mgr inŜ.arch. I.Kuznowicz-Bil
upr. nr 485/87/PW

Temat:

kolorem czerwonym oznaczono elementy odtwarzane

kolorem zielonym oznaczono elementy sugerowane do zmiany

GMINA CZERWONAK, ul.Źródlana 39

Treść:

ARCHITEKTURA
BranŜa:

�Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Ewa Owsianowska
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32

Stadium:

Sprawdzający:

projektant:

mgr inŜ. arch. M.Matusiewicz
upr. nr 132/Pw/93

Rys. nrSkala:

Data: PB
1:50

11.2013 r.

Lokalizacja:

Zamawiający

Remont pokrycia dachowego,

elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej,

naprawa izolacji ścian fundamentowych

BUDYNEK KOMUNALNY OWIŃSKA ul. Dworcowa dz.113/11
(budynek po dworcu kolejowym)

UWAGA:
RYSUNEK ELEWACJI, W TYM KSZTAŁT I WYMIARY OKIEN
WYKONANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA" 10.2013r
autorzy: tech.bud.Marian Wojciechowski, inŜ. Izabela Stefańska
ORAZ ZDJĘĆ ELEWACJI.
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ORAZ
ELEMENTÓW  STOLARKI OKIENNEJ NALEśY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


