AGREGAT WODY LODOWEJ

OTWGR W SCIANIE WYM. 80x25 cm
zastonic kratkg w kolorze plyty elew.

85

—r—
—F—
—r—
_[-020
I I
75 ] 60 pusjﬁ 98 l3of4s] 74 [ 60 | 90 59 145 ] 60 |35 116.5 75 145 90 120 75 90 60 | 45 90 120 89
VoV AN i \ a5
ELEWACJA E4-E4
2 OPERZENIA | KOMNY
KOLOR RAL 7039
/l: +3,82

490

273

60

120

75

o

UWAGA:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robé6t zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

2. Nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage na kolejno$¢ wykonania robét.

3. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.

4. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (
wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatow budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢é materiatéw i
wykonywanych robot.

6. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ jedynie w powigzaniu z
rysunkami branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gléwnym
projektantem.

7. Czes$é rysunkowa i opisowa projektu stanowig jedng catos¢ i nalezy je
rozpatrywacé tgcznie.

8. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

9.Projekt rozpatrywac facznie z pozostatymi projektami branzowymi.

10. ELEWACJA Z PANELI GRUBOSCI 8MM - Montaz na konstrukcji
aluminiowej za pomoca nitéw w kolorze ptyty, wykonczenie naroznikow -
krawedzie w kolorze RAL (malowane), w oknach O1-O5 wneka z obrébka
blacharskg w kolorze stolarki RAL 7039

11. PLYTY ELEWACYJNE pokryé powtoka samoczyszczacg odporng na
graffiti oraz zwiekszajgcg odpornos$¢ na promieniowanie UV

12. Kratki wentylacyjne nalezy pokry¢ farbg w kolorze elewac;ji

13. Opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej RAL 7039

14. Nazwy produktéw stuzg okresleniu standardu wykonania i okreslenia
parametréw materiatéw, ktore nalezy zastowoac w projekcie. Wykonaca
moze wprowadzi¢ matriaty i sytemy o podobnych parametrach
technicznych opisanych w projekcie i spoecyfikacji technicznej danego
produktu.

KOLORYSTYKA PANELI ELEWACYJNYCH:
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KOLOR — nr 2 RAL 2010
1 KOLOR — nr 3 RAL 8023
KOLOR — nr 4 RAL 8028

61-659 Poznarn,

ul. Brandstaettera 4
tel.: 0 501 780 369
www.quattroprojekt.pl
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STADIUM DOK.

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA

DATA

OBIEKT

BUDYNEK SWIETLICY W KICINIE

Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak

TEMAT

Projekt budynku $wietlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJE E4, ES5, E6

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Piotr Kaczmarek |OKK/UpB/30/2005

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Agnieszka Jurasz

7131/10/P/2003
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