UWAGA:
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.
2. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na kolejnos¢ wykonania instalacii,
tak, aby wykonana instalacja nie uniemozliwiata wykonania nastepne;j
instalacji. W pierwszej kolejnosci sugeruje sie wykonanie instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacyjnej.
3. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
We_NEPEEND , ) wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek
1 /o , zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym
; - wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg
biezgca koordynacjg migdzybranzowa.
5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiagzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (
wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )
(ag) - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
, = materiatow budowlano-instalacyjnych.
| => - przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
, wykonywanych rob6t.
, Centrala wentylacyina 6. _»v\mc:x.m mﬂoz.ﬂmxﬁo:m.oNJm dm._mwx A.U%NKEEmo jedynie w powigzaniu z
, - rysunkami branzowymi. Niescisto$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z giéwnym
projektantem.
] 7. Czesc¢ rysunkowa i opisowa projektu stanowig jedna cato$¢ i nalezy je
rozpatrywac tacznie.
8. Rury wody, kanalizacji, co i przewody elektryczne uklada¢ w
- sposéb minimalizujgcy krzyzéwki.
9. W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji
zamontowac¢ odpowiednio odpowietrzniki i odwodnienia
= 10. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
R usuniecia/poprawienia na swoj koszt.
11.Projekt rozpatrywac¢ tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
12. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie
960x700x120 ich parametréw R.E.I. nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajgcych z
otwor w $cianie T~ ustalen podziatu stref pozarowych. Przej$cia instalacyjne przez powyzsze
o  B0x720x130 elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢ p.poz. w klasie
200100 Hsp=+2,80 WAL paramatréw danego elementu
13. Podejscia i przepusty przez $ciany i stropy projektowanej instalacji
ujeto w projekcie konstrukcji.
14. Podejscia i przepusty przez pozostate przegrody nalezy wykona¢
Z =8 bezposrednio na budowie we wlasnym zakresie.
% ~ £ 15. Otworowanie wg projektu architektonicznego konstrukcyjnego.
‘ i 16. Nad wszystkimi grzejnikami nie zlokalizowanymi pod oknami
zamontowac parapety.
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Minimalne odstepy grzejnika STADIUM DOK. PROJEKT WYKONAWCZY SKALA DATA

OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY W KICINIE
Kicin, ul. Nowe Osiedle, dziatka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak

A zigczka od elementow budowlanych

C grzejnik z zasilaniem dolnym

D rura = UWAGI:

Tem

B ztgczka Ve— M

TEMAT Projekt budynku $wietlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"

E kostka montazowa N . . .
F gtowica 1. Prowadzenie inst. w bruzdach instalacyjnych, (s

G odpowietrznik 2. podejscia do grzejnik 6w wykona¢ od dotu,

TYTULRYSUNKU | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

1 strop 3. w najwyzszych i najnizszych punktach instalacji gazowych, wodociagowych | inych do proj box ¢

. zamontowaé odpowienio odpowietrzniki i odwodnienia,
2 styropian 4. rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami projekt 6w PROJENTOWR: | mgrinZ. Agnieszka Pach ATIT132 137PWI2002
3 wylewka branzowych, SPRAWDZIL: mgr inz. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06
4 podtoga 5. rury co, wody i przewody elektryczne, uktadaé w spos éb PN .
5 mur minimalizujgcy krzyz dwki.
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