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UWAGA:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

2. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na kolejnos¢ wykonania instalacji,
tak, aby wykonana instalacja nie uniemozliwiata wykonania nastepne;j
instalacji. W pierwszej kolejnosci sugeruje sie wykonanie instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacyjnej.

3. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta.

4. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegla
biezgca koordynacjg migdzybranzowa.

5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (
wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych rob6t.

6. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z
rysunkami branzowymi. Niescisto$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z giéwnym
projektantem.

7. Czesc¢ rysunkowa i opisowa projektu stanowig jedna cato$¢ i nalezy je
rozpatrywac tacznie.
8. Rury wody, kanalizacji, co i przewody elektryczne uktada¢ w

sposéb minimalizujgcy krzyzowki.

9. W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji

zamontowa¢ odpowiednio odpowietrzniki i odwodnienia

10. Wystgpienie ewentualnych kolizji nie zwalnia wykonawcy do ich
usuniecia/poprawienia na swoj koszt.

11.Projekt rozpatrywac¢ tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
12. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie
ich parametréw R.E.I. nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajgcych z
ustalen podziatu stref pozarowych. Przejscia instalacyjne przez powyzsze
elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢ p.poz. w klasie

paramatréw danego elementu

13. Podejscia i przepusty przez $ciany i stropy projektowanej instalacji
ujeto w projekcie konstrukgiji.

14. Podejécia i przepusty przez pozostate przegrody nalezy wykona¢
bezposrednio na budowie we wlasnym zakresie.

15. Otworowanie wg projektu architektonicznego konstrukcyjnego.

61-659 Poznan,
ul. Brandstaettera 4
tel.: 0 501 780 369
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