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PRZEKROJ NORMALNY CHARAKTERYSTYCZNY

min 50 cm_ 15¢m 500 cm )

UWAGA:

Nalezy zastosowac kostke brukowa zgodna z wymaganiami zawartymi
w opisie tychnicznym oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych

500 cm 15cm  120em  min 50 cm.
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Kraweznik betonowy 15x30x100
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—— kostka typu granit - kolor szary

Kraweznik betonowy 15x30x100
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Betonowa kostka brukowa gr.-8cm Betonowa kostka brukowa gr.-8cm Betonowa kostka brukowa gr.-6cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:10) ar.- 3 cm Podsypka cementowo- piaskowa (1:10) gr.-3cm  Podsypka cementowo- piaskowa (1:10) gr.- 3cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=6 + 9 MPa gr.- 10 cm Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.-15cm  |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 + 9 MPa gr.- 10 cm
Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=>5,0 MPa gr.- 25 cm Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa  gr.-25cm  |Wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr.- 25 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY skala 1:25 SZCZEGOL KONSTRUKCYINY skala 1:25

Ogranicznie nawierzchni Ogr
6cm
8cm
3cm 6cm
10 cm 3cm
25 om 10 cm
25 cm

SZCZEGOr KONSTRUKCYINY skala 1:25
sciek przykraweznikowy

lcm 2cm
8cm 6cm
3cm 3cm
15¢m 10 cm
25 em 25¢cm

UWAGA: o

Okreslono grupg nosnosci podtoza G4:

- poziom wody gruntowe] ponizej gtebokosci 1.60 m, )

- w przypadku wystapiania innych warunkow na etapie realizacji nalezy skontaktowac sie z wé%ma%e
- w celu doprowadzenia do podtoza G1 zastosowano warstwe stabilizacji Rm=>5,0 MPa o grubosci 20 cm,

LEGENDA:
i i ) i (1) Kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej
dnicznie 3m<<_m_\Nnj ni (2) Podsypka cementowo- piaskowa 1:10
3 cm (3) Betonowa kostka brukowa gr.- 6 8 cm

(4) tawa betonowa z betonu C12/15

(D) Zielen
(8) Istniejaca konstrukcja nawierzchni

(5) Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm=
(6) Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa

6+ 9 MPa

(9) Opornik betonowy 8x30x100 na fawie betonowej
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BRANZA DROGOWA 1:50, 1:25 31 SIERPIEN 2013
STADIUM DOK. PROJEKT WYKONAWCZY SKALA DATA
OBIEKT Zjazd z drogi gminnaj, droga wewnetrzna wraz z miejscami parkingowymi
TEMAT Projekt budynku swietlicy z zagospodarowaniem terenu -,Centrum wsi Kicin”

Kicin, dziatka ew. nr 81/5, ark. 4, gmina Czerwonak
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Specjalno$¢ drogowa do projektowania bez ograniczen
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