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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania ogoélne dotygeze
wykonania i odbioru robot zwranych z realizagj projektu : ,Budowa swietlicy

,,Centrum wsi Kicin” dz. nr 81/5 w m. Kicin, gm. @avonak”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna jakoggz Dokumentow Przetargowych , naje
odczytywa i rozumie& w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisarwkt. 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych STWIOR

Wymagania Ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat.

Zakres rzeczowy zostat okteny w kolejnych STWIOR oraz Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym, Przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORokreslenia naley rozumie w kazdym przypadku zgodnie z Polsk
normg PN -ISO 7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogoélne” of@kX-1ISO 7607-2
,Budownictwo — Terminy stosowane w umowach”

1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jg&kich wykonania oraz za ich zgodido

z Dokumentagj Projektovs, STWIORI poleceniami layniera

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w Warunkach Przetargowych prze&aVykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw,
Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
projektowej.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogs#tin
uzgadniajce, opiniugce oraz wiécicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziald@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszismly.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentagj Projektowg zahczono do Dokumentow Przetargowych.

Rysunki do opracowania przez Wykonawe

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wkasny koszaayge nasjpujace Rysunki i
Projekty

Techniczne (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akagp Inwestora i innych
kompetentnych wtadz, a tak uzytkownikow i wiacicieli:

a) Rysunki powykonawcze

b) Projekt organizacji placu budowy,

c) Projekt Bezpiecaestwa i Ochrony Zdrowia

d) Projekt organizacji robot

e) Propozycje robot ochrony lub przeemia wszystkich ugdzen, instalacji i
wyposaenia naleagcego do odpowiednichzytkownikdw znajdugcych s w strefie
oddziatywania robat.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporglzi brakugce rysunki lub Specyfikacje niegiine do wiaciwego
wykonania Robot na wlasny koszt w 4-rech egzematdrz przedtay je Inwestorowi do
zatwierdzenia.

Wszelkie koszty wynikage z koniecznai wykonania prac projektowych naleuja¢ w
cenach jednostkowych wykonania poszczegolnych elemerobot .

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste@a Placu

Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresienraveealizacji zadaniazado
zakaczenia i odbioru kiaicowego Robot, a w szczegohoo

1) Wykona i utrzyma w nakytym stanie przez caty okres realizacji na wtasogzt
ogrodzenie terenu budowy, po zékmeniu robdt, wykonawca rozbierze i wywiezie
ogrodzenie na wiasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osgfxonujgcych czynnéci zwigzane
z budowg i nienaruszalng ich mienia staagcego do pracy a tak zabezpieczy Plac
Budowy przed dogpem o0s6b nieupowaionych,

3) Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem
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w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umzesee, W miejscach i ikziach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ki tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjnedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji Rob6t.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W szczegdoioWykonawca powinien
zapozna sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 14lgra 2012r. Dz. U. z

2013 r poz. 21, 888, 1238 ,,0 odpadach” w przypakiknieczndci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wpst o okré&lone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponié wszelkie koszta zwrane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie podejmowa

wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeslo przepisow i norm

dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oradzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0sob lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych.

2) Srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pykaubi substancjami
toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezrsonel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszczaesizycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, akaiczeniu Robot
ich

szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéé wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatéw od wéagiwych
organow administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiggy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia

podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgm@iny jest umigi¢ w swoim
harmonogramie rezemnczasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére mbj¢ wykonane
w zakresie przel@enia instalacji i urgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma Robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocpaeiadomi Irzyniera i
zainteresowane wtadze oragie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadaza wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggiala powierzchni ziemi i ugezen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robo6t nagi odstongcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za komecozstrzymanie prac i niemova
okaze skt korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykeoadxdzie uprawniony
do wystpienia o dodatkowy czas na Ulazenie Robot w trybie zgodnym z

postanowieniami Inwestora.

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcalbie przestrzegaprzepisoéw dotycgeych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrstera publicznego.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozp@cia do daty wydania Protokotu Odbioru imwego
przez Irxyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywé Roboty do czasu kemowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdublementy byty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficeego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hgniera
powinien rozpoczé Roboty zwjzane z utrzymaniem nie fdiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.10. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobogzany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
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i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgevsjakikolwiek sposob zwgzane z
Robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {yaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb quty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.11. Tablice informacyjne.
Wykonawca wykona i zamontuje takdimformacyjry budowy zgoda z aktualnymi

wymogami prawa budowlanego. Koszt tablicytujv cenie wykonania robat.

2. Materialy

Wszelkie nazwy wlasnezyte w niniejszym opracowaniu naletraktowa jako
wskazanie parametrow jad@mowych i naley je rozumi¢ jako takie lub rownowane.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydoala one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgoj
jakos¢ i whasciwosci do Robot . Miejsca czasowego sktadowanidglzlokalizowane w
obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy w miejscamiganizowanych przez

Wykonawe.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR lub projekcie oniganji Robot. Liczba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskarch Inzyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu dzlzie zapewni@prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR , w term@ umownym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robat za jaké& zastosowanych
materiatdw wykonywanych Roba6t, za ich zgoéthe Dokumentagj Projektove,
wymaganiami STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedziak® za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiaranzednymi okrelonymi w
Dokumentacji Projektowe.

5.2. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovzigzujagcym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od rozpoetzia Robot do kaca Okresu
Odpowiedzialnéci za Usterki.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu
Rob6t, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémiazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dlg czytelne, w porgdku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

a) dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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b) dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej
d) terminy rozpocgia i zaka@czenia poszczegoélnych elementow Robot,
e) przebieg Robot, trudia i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagprzerw
w Robotach,
f) daty zaradzenia wstrzymania Robdét z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw Robét zang@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,
i) godziny, ilas¢ i rodzaj robotnikbéw zatrudnionych na placu budowy,
J) sprzt uzywany i sprzt niesprawny technicznie,
k) stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot
[) opis warunkdéw geotechnicznych z ich opisem nauRkach,
m) dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania Robat,
n) dane dotycxre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
0) inne istotne informacje o przebiegu Robot.
p) szczegdtowe wykazy wszelkichdtmowych i jakgciowych czsci robdt w tym
dostarczonych izytych dostaw.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) napujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondene¢jna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&a przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym.
Zaginkcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodejgg natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszetkikumenty budowy dulg zawsze

dostpne dla Iiyniera i przedstawiane do weglu nazyczenie Zamawiafgego
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6. Obmiar robot

6.1.0g0Ine zasady obmiaru Robot
Obmiar robét bdzie prowadzony wykznie w celu okrédenia stopnia zaawansowania
robot.
Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj
Obmiar gotowych Roboteolzie przeprowadzony z ¢ztaiciag wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w Kontrakcie

lub oczekiwanym przez WykonawcInzyniera.

7. Odbior robot

7.1. Procedury odbioru robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru,

dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr Robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu.
Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmavagéinego pogpu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje kynier.
Gotowdai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca nanpe, a w cagu 3 dni od daty
zgtoszenia laynier winien przystpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.
Odbioru Ireynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badgomiaréw kdacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wgganiami.
7.3. Odbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
7.4. Odbidr ostateczny Robot
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Odbior robdét naley wykonywat z uwzgkdnieniem ntej podanych uwarunkowia

1) Odbidr ostateczny polega na finalnej oceniezyetstego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

2) Calkowite zakaczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do Dziennika Budowy

3) Odbiodr ostateczny Robo6t ngsitw terminie ustalonym w umowie z wykonayydiczac
od dnia potwierdzenia zakozenia Robot i przekazania dokumentow,

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robo6t

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujace
dokumenty:

a) protokoty odbioréw,

b) protokoty rozruchu,

c) instrukcje obstugi,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) atesty i zezwolenia dotygz uradze i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

f) Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:

a) zakres i lokalizagjwykonywanych Robat,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotycgce warunkow realizacji Robot,

d) dat rozpoczcia i zak@czenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w poroeamiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wymagaustalonych przez #yniera.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzugaéecych wyznaczy Komisja.

8. Podstawa ptatndgci

8.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednost&

obmiarowg ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
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Wykonawca musi uwzgtinic wszelkie koszty wynikage z niniejszej STWIOR w cenie
wykonania rob6t. Zamawiggy nie przewidujeadnych dodatkowych ptatéa z tytutu
organizaciji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawgapo.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgtdniat wszystkie czynnii, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w specyfikacjach

Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j.

9.2. Zaplecze Wykonawcy oraz zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowzany zorganizow@azaplecze przestrzegajobowhpzujacych
przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabez@ p.paz, wymogow
Parstwowej Inspekcji Pracy i Ratwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spehdiavszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

10. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca zobowizany wykona zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarcz§ i zainstalowé urzadzenia zabezpieczgae,

b) ustawt i utrzyma tablice informacyjne przez okres wykonywania robét
Koszty naley uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych wykonania robét podanyeezr

Wykonawe w Przedmiarze Robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.04

INSTALACJE WEWN ETRZNE

(CPV: 45332200-5, 45332400-7,45332300-6, 45320000-3

OBIEKT: budynek swietlicy ,,Centrum wsi Kicin”

ADRES: Kicin, dziatka ew. nr 81/5, ark. 4, gminaCzerwonak

ZAMAWIAJ ACY: GMINA CZERWONAK
62-004 Czerwonak,
ul. Zrédlana 39
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1. Wstep

Wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru rob6t zyaanych z realizagjbudynku
swietlicy w Kicinie ujete $ w specyfikacji robo6t budowlanych.
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest projekt instalacji wmetrznych w  projektowanym budynku
swietlicy w Kicinie, dziatka ew. nr 81/5, ark. 4mgna Czerwonak

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalac§ centralnego ogrzewania,

- instalacg wod.-kan.,

- instalacg gazu,

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.
1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsze opracowanie zostalo spgizone zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach
Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowieéz projektu pt. ,Instalacje sanitarne”, na potrzeby
procedury udzielania zamoéwienia publicznego naizagt w/w  projektu, oraz dla
sporadzenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowieniazvz projektem budowlanym.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument w pracach przetargowych, opisigy
roboty obgte zakresem pogiowania przetargowego, oklajacy wymagania jakaciowe
pod wzgédem robo6t i warunki ich wykonania, wymagania dotgez materiatdw, gycia

sprztu itp. oraz warunki odbioru.

2 Zakres robot i opis techniczny

Realizacja rob6t obejmuje wykonanie:
» centralnego ogrzewania,
* wewrktrznych instalacji wod. — kan.,
* instalacji gazu,
* wentylacji mechanicznej,

wg wytycznych zawartych w projekcie.
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2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Podstaw do opracowania projektu byty obliczenia cieplnelymku wykonane za pomac

programu OZC. Caltkowita strata ciepta budynku wyrids kW. Jako elementy grzejne

wykona grzejniki z termostatem oraz ogrzewanie odtogowepomieszczeniu holu nr

,01” ze wzgkdu na wejcie bezpérednio z zewsgtrz wykon& kurtyne powietrzry, o

mocy 14 kW, wydatku 1650 m3/h. Dodatkowo w pomiesnee sali nr ,02” wykona

wentylacje mechanican- nawiew powietrza ogrzanego z centrali wentylaeyp mocy

nagrzewnicy wodnej 17 kW i wydajéa 21000 m3/h.

W zakres instalacji centralnego ogrzewania wchadminiez wykonanie technologii

kottowni (wg. projektu) wraz z niezdng automatyk.

Uwagi

Catas¢ robot wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz z:

~Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbio rob6ét budowlano -

montaowych czs¢ 17,

* Wytycznymi projektowania instalacji centralnego zgwania COBRTI INSTAL zeszyt
2, sierpié 2001.

2.2 Instalacja wewretrzna wod — kan.

Zasilenie w wod budynku wykoné z projektowanej sieci wodagowe] 160 PVC
przebiegajcej w drodze Nowe Osiedle. Przgke doprowadzi do pomieszczenia z
wodomierzem gtdwnym, zlokalizowanym w budynku. 2estvodomierzowy zaopatrzw
oddzielny licznik na wog do celow bytowych, wagddo podlewania zieleni oraz weaa
cele ppa (zestaw wodomierzowy wraz z gadrmatug wg. projektu) — w skiad armatury
zestawu wodomierzowego musi wchadzawor elektromagnetyczny wraz z presostatem
sterupcym prag zaworu elektromagnetycznego. Zamontowgdrant wewatrzny.

Zrodiem cieptej wody dla budynkuwetizie pojemnéciowy podgrzewacz wody o pojeniud
200dnT zasilany z gazowego kotta kondensacyjnego o msdvs.

Instalacg kanalizacyjm wykon& z rur kanalizacyjnych PVCa¢zonych kielichowo z
uszczelly. Spadki przewodow, lokalizacjpionéw orazsrednice zgodnie z dokumentacj

projektows wykonawca. Przejcie przewodow kanalizacyjnych przez przegrody
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budowlane wykonaw rurze ochronnej.Scieki odprowadzone ¢ola do kanalizacji
sanitarnej 200 PVC w drodze Nowe Osiedle.

UWAGI

Catas¢ robot wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz z:

* ,Warunkami  technicznymi wykonawstwa i odbiorlbéd budowlano — montawych
czese 117,

* Warunkami Technicznymi monta i odbioru urazdzex do regulacji i pomiaru zycia
ciepta i wody w budynkach” Wydawnictwo Polska Korpga Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1997 r.

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7 ,,Wéiu techniczne wykonania i
obioru instalacji wodoggowych” 2003 r.

2.3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Nawiew do pomieszchewykona poprzez montanawiewnikowsciennych, kratek samo
peczniepcych oraz jedm czerpng powietrza. Wywiew wykona jako mechaniczny.
Wykona wentylatory wycagowe we wszystkich pomieszczeniach, jedynie w S@B”
nawiew i wywiew wykona poprzez centrale wentylacyn

Brarza budowlana

Wykona otwory wscianach i dachu dla czerpni oraz wyrzutni powietrza
oraz kanatow wentylacji mechaniczne;.

Wykona konstrukcje pod centrale wentylacyjragregat wody lodowej oraz
jednostk zewretrzng klimatyzatorow

Brarza elektryczna

Zasilic elektrycznie urzdzenia wentylacyjne:
Automatyka
Zalgczanie wentylatorow dla pomieszé2é/C z whcznikami czasowymi.
Automatyka centrali wentylacyjnej
Uwagi
Calas¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz z:
* ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rodiudowlano — montawych

czesé I,
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* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Wddutechniczne wykonania i

obioru instalacji wentylacyjnych” 2003 r

2.4 Gaz
Instalacg wykona& od skrzynki gazowej zlokalizowanej w granicy pgse® kottowni.

Przed wejciem do budynku né&cianie zewstrznej wykona szafle gazows, w ktorej poza
kurkiem ogniowym, zainstalowaelektrozawér odcinagy typ MSV234 Rp3/4” prod. ,Atest
Gaz” (lub rownowany). Zawor ten bdzie sterowany centralk ktéra odbiera sygnaty z
podiczonej glowicy detekcyjnej zlokalizowane] w kottowrDetektor gazu spowoduje
samoczynne zamkggie doptywu gazu za goednictwem zaworu elektromagnetycznego. Na
zewrgtrznej scianie pomieszczenia kottowni zamont@waurzadzenia sygnalizacyjne

(dzwickowe, optyczne) sygnalizage o stanie awaryjnym instalacji gazowej.

3. Informacje na temat placu budowy.

3.1 Teren budowy obejmuije.
Inwestor przekze wykonawcy plac budowy w terminie zgodnym z zagvgrbmidzy
stronami umow.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przedzliwosciag przebywania tam o0sob

niezatrudnionych.
4. Normy i przepisy prawne.
4.1. Normy

PN-92/B-01706 — Instalacje wodggbwe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl)
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i dvaal.nPN-77/H-04419 Préba
szczelnéci.

PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitaeywewratrz budynku.

PN-EN 12831:2004/ (U) — Instalacje grzewcze w blkdgh - Obliczenie zapotrzebowania

na moc ciepla.
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PN-EN 13465:2004(U) - Wentylacja budynkéw — Metodlyliczeniowe do okrdenia
przeptywdw powietrza w pomieszczeniach.

PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Obliczeniowe tempanat zewrgtrzne, podziat na
strefy klimatyczne.

PN-85-B-02421 Izolacja cieplna przewodow armatwmzadzen.

PN-B-02402 1982 Temperatury ogrzewanych pomieszezieudynkach

PN-B-02403 1982 Temperatury obliczeniowe zewane

PN-B-03430 1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnyrdimieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej - Wymagania.

PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwiezemystowym. Wymagania
techniczne.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownietwivymagania

PN-76/B-03420 Wentylacja. i Kklimatyzacja — parampetobliczeniowe powietrza
zewretrznego PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -argmetry powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalegbywania ludzi
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, adezenia wentylacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalny@dmieszkania zbiorowego i
uzyteczngci PN-B-03430:1983 publicznej. Wymagania

PN-B-01411-1999 r Wentylacja. i klimatyzacja- nbémologia

4.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytyezne, ktore & w
jakiejkolwiek spos6b zwzane z prowadzonymi robotami ¢drzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakeializacji robot Najwazniejsze z nich

to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 e.UD Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestyge z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z gaiejszymi zmianami

3. Dz. U. nr 75/2002, poz.690 Rozpguizenie M.G.P i B. Z dn. 12.04.2002r. "W sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmuidynki i ich usytuowanie”.

4. Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o0 ocenach
oddziatywania narodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr ZI¥J0 poz. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dii®5.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictvaeyoh materiatbw oraz nowych

metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr10/4980z. 48).

5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji haragram robot uwzgtniajcy

wszystkie warunki w jakichdalg wykonywane roboty zwzane z wykonywaniem instalacji

sanitarnych.
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Wyszczegolnienie robot:
1. Montaz grzejnikow.
2. Montaz ogrzewania
podtogowego.

3. Montaz kurtyny powietrznej.

4. Montaz technologii kottowni.
Ze wzgkdu na wytrzymat&¢ rur grubd¢ warstwy betonu ponad izolacjukiadam w
posadzkach powinna wynésnin. 4 cm.
Rurochgi rozprowadzajce zamontow& na typowych zawiesiach instalacyjnych
uwzgkdniajc przy tym uktadanie rur z minimalnym spadkiem 0,5%
Przegcia przewodow przez przegrody stref zamwych wykona jako przejcia
ogniochronne o odpordo ogniowej takiej jak odporrsd danej przegrody. PrZgja
przewodow przez przegrody budowlane wykomwa tulejach ochronnych o diuga co
najmniej 2 cm wjkszej nz gruba¢ przegrody. Przestraemigdzy tulep, a przewodem
wypetnic mag elastyczg.
Przy przejciu przewodu przez przegrodudowlam nalery zastosowa przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna Byw sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej
powinna by rurg o srednicy wewmtrznej wikszej odsrednicy zewnrtrznej rury przewodu o

CO najmniej 2cm przy prz&giu przez przegragdpionowy i 1 cm przy przegciu przez strop.
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Tuleja powinna b§ dtuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o ok. 2cm powgj posadzki i
1lcm ponkej tynku na stropie. Dla przewodow z tworzywa sztego rownie stosowa
tuleje ochronne z tego samego materialu. Przeéstpmmidzy rulg przewodu a tuleg
ochroni powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie odhlgaicym na
rure, umazliwiajac jej wzdhwne przemieszczanieesi utrudniapcym powstawanie nagren
scinajgcych. W tulei nie powinno znajdowasic zadne paczenie przewodu. Przgje
przewodu przez przegredav tulei nie powinno b§ podpos przesuwan tej rury.

Przegcia otworow instalacyjnych mailzy strefami pgarowymi wypeiné materiatem o

odporndci ogniowej rownej odporriai ogniowej przegrod.

5.2. Instalacja wod. — kan.
Woda

Prace przygotowawcze:
a) wytyczenie trasy przewodow f@anach budynku,
b) ustalenie miejsc wykonania podejlo przyborow.
c) wykucie otworow dla pozioméw wodagowych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykongywadpowiednimi ksztattkami (tuki i
kolana). Przewody natg mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za porpoc
uchwytow lub wspornikow. Podajia powinny by dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Odlegkei pomigdzy punktami mocowania rursoednicy
10 20 mm powinna wynasi,5 m,
25 32 mm powinna wynas®,0 m,
40 50 mm powinna wynds2,5 m,
Izolacfg termiczry stosowdéd do przewodow poziomych i pionowych wody. Rupggi
izolowat otulinami z pianki poliuretanowej lub podobnej wilgoici zgodnej z wytycznymi
producenta.
Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez
widocznych weréw i ubytkbw spowodowanych korg@zjub uszkodzeniami. Pgizenia
gwintowane nalgy uszczelnt pakutami z pagtuszczelniajca.
Po zmontowaniu instalacji nale ja przeptuké oraz podda probie szczelnwi wody
na cknienie 6 bar. Przed przekazaniem dytkowania instalagy wewretrzng, nalery
zdezynfekowa i nastpnie dokona bada laboratoryjnych jakéci wody, czerpic jg z
punktow czerpalnych w budynku.
29



QUATTRO

61-659 Poznan, ul. Brandstaettera 4

Kanalizacja
Instalacg nalezy wykona wedtug tras podanych na rysunkach. Rozmieszczanigow

oraz lokalizacja urmdzen wedtug dokumentacji. Przewody pionowe prowéadzigodnie z
dokumentagj, przewody montowa do przegrod budowlanych przy pomocy
systemowych zkczek i uchwytow. Przewody poziome (paaéq do urzdzen) nalery
prowadz¢ w bruzdachscian, montowa do scian przy pomocy systemowych uchwytow,
spadki podane na rysunkach. Przewagtydne kielichowo z uszczelk

Wykopy reczne prowadzone w budynku do 1.1m pod przewdd kaatginy, naruszone
warstwy gruntu rodzimego nale wybraé recznie i zasgipi¢c chudym betonem. Warsgw
przykrywapca rurocgg (od 0.3 m. do 1.0 m. nad poziomem rury) maleagszcza
przy wyciu zagszczarek wibracyjnycBredniej wielk@ci o max cgzarze roboczym 0.6
kN lub za pomog zag;szczarek ptytowych wstggowych o max etzarze roboczym do 5
kN. Ww strefie rury do 60 % wysoko srednicy materiat zasypowy musidbyag:szczony
do 90 % wg standardu Proctora.

Zasypk wykopow do wysokéci 0.3 m. ponad wierzch rury nale wykonywa recznie,
gruntem sypkim bez kamieni. Pozosgtatz$¢ zasypki mae stanowd grunt rodzimy
jezeli nadaje s do zagszczenia. Przy zasypce rurggu naley uwzgkdni¢c wymagania
producenta rur, odsaie rodzaju gruntu i sposobu prowadzenia zasypki.

Wymagania ogélne wod.-kan.:

Przewody poziome natg prowadzé za spadkiemtak, aby wnajnzszych miejscaclzatama
przewodow zapewni mozdiwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przewodowprzezpunkty czerpalne.

Przewodyinstalacjiwodochgowej nalezy prowadzé po scianachwewnretrznych

Przewody poziome prowadzongrzy scianach, na lub podstropami powinny spoczywana
podporachstatych (wuchwytach)i ruchomych( w uchwytach,na wspornikachzawieszeniach)
usytuowanychw odstpach nie mniejszychnie wynika to z wymaga dla materiatu,z ktérego
wykonaness rury.

Przewody poborwody zimnej i cieptepowinny by¢ dodatkowo mocowanprzy punktactpoboru
wody

Przewody wodoagowe mog by¢ prowadzonew obudowanych wztach sanitarnychprzy czym
nalezy zapewné dostp dowszystkich zaworow odcinggych odgatzienia.

Przewody ukfadanev zakrywanych bruzdackciennychi w szlachcie podtogowepowinny by

uktadane zgodnie projektem technicznym. Trasy przewoddw powirly¢ zinwentaryzowane
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naniesionen dokumentacji techniczngjowykonawcze;j.

Przewodyw bruzdach powinnyby¢ prowadzonew otulinie (izolacjicieplnej), rurze ptaszczowej
lub co najmniej zizolacjg powietrzry w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych
powierzchnia przewodubyta zabezpieczonaprzed tarciem oscianki bruzdy i materiat ja

zakrywapcy oraz wpolaczeniachi na odgatzieniachnie powstawatydodatkowenapezena lub

sity rozrywapce pofagczenia

Zakrycie bruzdy powinno nagii¢ podokonaniu cgsciowego odbiorunstalacji wodocigowej

Przewody instalacji wodochgowej naley izolowa:, gdy dziatanie dowolnegozrédia ciepta

mogtoby spowodowapodwyzszenie temperatur§cianki rurocagu powyej +30°C

Przewody prowadzonebok siebigoowinny by¢ utozoneréwnolegle

Przewody pionowenalezy prowadzé tak, abyodchylenie od pionu nieprzekroczytol cm na
kondygnacg

Przewodynalezy prowadzé w sposéhumazliwiajacy zabezpieczenieh przed dewastagj
Przewody poziomeénstalacji wody zimnepalezy prowadzé ponizej przewoddwinstalacji wody
cieptej, instalacjogrzewania przewodowgazowych

Konstrukcjai rozmieszczenie podpér powinny udhiavi¢ tatwy i szybkimonta przewodu,a
konstrukcja i rozmieszczenie podpoOr przesuwnych powinny zapéwswobodne, poosiowe
przesuwanig@rzewodu

Przewody naleey mocow& do elementéw konstrukcji budynkwa pomog uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytowub wspornikdw powinna zapewhitatwy i trwaty monta
instalacji, odizolow& od przegrod budowlanych ograniczenie rozprzestrzeaisi¢ drgai i
hatasoww przewodach przegrodactbudowlanych.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statye¢hpodpor przesuwnych (wspornikéivwieszakdw)
powinnoby¢ zgodnez projektemtechnicznym.

Przyprzegciu rury przewoduprzezprzegrod budowlan (np.przewodu poziomegprzezsciare,
aprzewodu pionowegprzezstrop),nalezy stosowé przepustwv tulei ochronnej

Tuleja ochronna powinnly¢ w sposohirwaty osadzonav przegrodziebudowlanej

Tuleja ochronna powinndy¢ diuzsza niz grubas¢ przegrody pionowep okoto 2 cm z kadej
strony,a przyprzegciu przez strogpowinna wystawa okoto 2 cmpowyzej posadzki okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzé migdzy rurg przewodua tulepg ochronm powinnaby¢ wypetnionamaterialem trwale

plastycznymnie dziatagpcym korozyjniena rug, umazliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie
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sie i utrudniapcym powstawaniav niej napkzen $cinajgcych

W tuleiochronnejnie powinno znajdowasie zadnepofaczenierury przewodu

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinidry¢ zaopatrzonyw zamknecie wodne — syfon,
dobranydo danegourzadzenia

Srednica podégia nie maze by mniejszaod wylotu z przyboru

dtugas¢ podefcia mierzongoo trasigprzewodunie powinna przekracza3,0 m dlasrednicDn 40 i
50 mm oraz 5,0 m dkednicyDn75 mm

Podegciado misekusepowychnie powinny by¢ dituzszeniz 1,0 m.

Raéznica wysokasci pomiedzy syfonema punktem podiczeniado pionu nigpowinno by¢ wigksza
niz 1,0 m dlasrednicDn40,5075mm, a dlabn110mm nie powinngrzekracza 3,0 m.
Dojednego poddgia mazna podhczy¢ kilka przyborow

Dlugos¢ podegcia zbiorowego mierzongo trasiepodefcia nie powinna przekracza6,0 m dla
srednicyDn50 mm oraz 10,0 m dla Dn 110mm.

Miska usktpowa powinnamie¢ oddzielne podégie. Zalecangest, bypodegcie miski usepowej
byto wtagczonedo osobnegdréjnikaumieszczonego faize] spasrdéd wszystkichpodefé na danegj
kondygnacji, szczegolnikiedy miska jesbddalonaod pionu

Podegcia do misekustpowycho srednicyDn110 mmniewentylowanenie mog by¢ oddaloneod
pionu wicej niz L=1,0 m, z& roznicawysokdci nie maze przekracza H-=3,0 m. Minimalna
srednicapionuwynosi Dn75 mm, a dla pionu dktdrego podiczonajest miskausepowa— Dn
110 mm.

Srednicapionu na catejvysokaci musi by jednakowa

Piony naley prowadzé¢ w bruzdachscian wewretrznych lub w tzw. szybach instalacyjnychw
sytuacji, kiedy pion musi b§ prowadzonyw $cianiezewretrznej, naley zwrdcié uwag, aby rie
znajdowaisi¢ w strefieprzemarzanianuru

Odlegtas¢ pionukanalizacyjnegood innychprzewodow (wodazimna i ciepta, co) nie powinna
by¢ mniejszaniz 10 cm

Przy przegciu przez strop piorumieszczasie w tulei ochronnej, ktorej srednica wewrgtrzna
powinnaby¢ wigkszao co najmniej 50 mm oftednicy zewgtrzne] przewoduPrzestrzé miedzy
przewodema tulep nalezy wypetni szczeliwem umadiwigjagcym swobodneprzesuwaniesic
przewodu

Przewody spustowe nale prowadzé w miare mozliwosci pionowo i unikaé odchyler od linii
pionowej.Nie maznamontowa ich pod ktemwiekszymniz 45°

Przewody odprowadzajce scieki z poszczegoélnych czgsci nieruchoméci powinny by
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uktadane w miar mozliwosci najkrotsz drogs, miec odpowiednispadek i stanowisiet dobrze
przewietrzan i przeptukiwan

Przewody nalgy uktad& w odcinkach prostych, rownolegtio ngblizszg scianyi w odpowiednigj
do niej odlegtéci

Zmiany kierunkuprzewoddéw naley wykona za pomog kolanekpodwdjnych. Promien tak
wykonanegotuku nie powinien by¢ mniejszy od 10srednic rurprzewodow gtownychi od 5
srednicrur przewodowdrugorzdnych

Przewody boczne powinrsie taczy¢ z przewodem gtownynpod katem nie zwigkszym niz 60°
Przewoddw odptywowychie nalezy prowadzé ze zbytduzymi spadkami,aby nie dopéci¢ do
powstania nadmiernej gatkosci sciekow

Armatura wodno-kanalizacyjna powinna odpowiadaarunkom pracy (cisnienie, temperatura)

instalacji, w ktérej jest zainstalowana

5.3. Wentylacja mechaniczna
Prace przygotowawcze

a) wytyczenie trasy przewodéw beganach budynkéw,

b) wykonanie otworéw wcianach trasie kanatow wentylacyjnych,

Obiekt budowlany powinien Byprzygotowany do rozpogezia montau instalacji

wentylacyjnych:

e« otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone dadzenia w nich lub
przeprowadzenia przez nie elementowgdeenia wentylacyjnegogdz osadzenia w nich
wspornikdéw pod te elementy powinnydgotowe (wykute),

e otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone dadz@ia w nich Ilub
przeprowadzania ugdzen wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie
wyrzutnie, kanaty itp.), winny &y o 50 mm wgksze ni odpowiednie wymiary
urzadzenia,

* jezeli po zamontowaniu ugdzer wentylacyjnych wykonywane gs dalsze roboty
budowlano-montaowe i wykaiczeniowe mogce spowodowa uszkodzenie ugdzen

wentylacyjnych, natey urzadzenia odpowiednio zabezpieczy

6. Materiaty

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania
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Instalacg c.0. wykon& jako dwururovg. Rurochgi gtdwne oraz ruroggi doprowadzajce
do centrali, nagrzewnicy oraz rozdzielaczy ogrzewapodiogowego wykora z rur
stalowych ze szwem przewodowych (PN-74/H-74244ydnych za pomacspawania. Za
rozdzielaczem instalagjwykon& z rur PEX-AL-PEX, §czonych na ziczki zaciskowe
nierozbieralne. Ze wzgllu na wytrzymaté rur grubd¢ warstwy betonu ponad izolacj
uktadar w posadzkach powinna wynésnin. 4 cm.

Rurochgi rozprowadzajce zamontow& na typowych zawiesiach instalacyjnych
uwzgkdniagc przy tym uktadanie rur z minimalnym spadkiem 0,5%

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki nipd projektem oraz ogrzewanie
podiogowe. Dodatkowo przewidujesdiurtyne powietrzry oraz nagrzewnice w centrali
wentylacyjnej.

Lokalizacja ww. elementow zostatectg w czsci rysunkowe).

Armatura
Przy grzejnikach naly zamontowa termostaty a na poszczegoélnych obiegach grzewczyc
zawory regulacyjne zgodnie z projektem.

Do instalacji c.0. wchodzi réwnigechnologia kottowni wraz z automatyk

6.2. Instalacja wod. - kan.

6.2.1. Instalacja wody zimnej, c.w.u.

Urzadzenia

Dobrano pionowy podgrzewacz pojemciowy wody o pojemngci 200dm3
Przewody.

Instalacje wody zimnej wykowa rury i ksztaltki z rur wielowarstwowych PE-X/ARE.

Instalacje ppb z rur ocynkowanych
Instalacje wody do podlewania zieleni z rur stalolwvy
Armatura
W pomieszczeniach sanitarnych rozmieszczono stdodar uradzenia :
- umywalki,
- miski ustpowe ze sptuczkami zbiornikowymi,
- pisuar,
- zlewozmywaki.

Umywalki wyposay¢ w baterie stajce zasilane od dotu. Przy ptuczkach zbiornikowytiery
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montowa& zawory odcinajce ¢wieré obrotowe. Armatura stosowana w instalacjach poainn
odpowiadé warunkom pracy, énienie max 0,6 MPa, temperatura -5° C do +55 C.dfgw

czerpalne nalyy montowa 0,25 - 0,35 m nad przyborem.

6.2.2. Kanalizacja sanitarna

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykodaz rur kanalizacyjnych z PVGdzonych na
uszczelki wargowe.
Urzadzenia kanalizacji sanitarnej:

* muszle usfpowe ceramiczne wigze model montowane na stala z mechanizmem

spustowym od przodu,

« umywalki ceramiczne wigze na stelau,

» zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
Na pionach kanalizacyjnych naje montow& rury wywiewne wyprowadzone
ponad dach i zakmzone kominkami wentylacyjnymi. Pod pionami rnglenontowa&

otwory rewizyjne.

6.3. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Budynek wyposay¢ w wentylacg mechaniczg realizowan poprzez:

. centrab nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta — sala 2

. wentylator dachowy wywiewny — sala 1

. wentylatoryscienne/sufitowe — toalety, hol, magazyn 2 i zaphecz

Wykong& centrat nawiewno - wywiewn z odzyskiem ciepta o sprawsm temperaturowej
80%.

llog¢ powietrza nawiewanego V= 2100/m, a powietrza wywiewanego V= 2100/m
Przygotowane w centrali wentylacyjnej powietrzgdtie rozprowadzone kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanaty nawiewneyiwewne z blachy stalowej wewtnz
budynku naley zaizolowa termicznie matami z welny mineralnej na if@iuminiowej o
grubaci 30 mm. Wszystkie kanaty naleprowadz¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Powietrze nawiewane i wywiewanedzie poprzez anemostaty prosfivle ze skrzynkami
rozpreznymi. Jeeli nawiewniki / wywieniki nie ma wbudowanej przepustnicy, to na kanatach

przed elementami nawiewnymi / wywiewnymi ngleamontowad przepustnice.
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Do chitodnicy zaprojektowano agregat wody lodowejnmcy 15,0 kW, ktéry &dzie
zlokalizowany na dachu nad holem. Agregatppy z chtodnig centrali za pomagprzewodow
stalowych dn32 w izolacji gr. 30mm.

Pod central oraz agregat skraptgjy nalery przewidzi€ konstrukcg wsporca.

W pomieszczeniach WC, magazynu i zapleczy nawiegdzib realizowany przy pomocy
kratek kontaktowych montowanych w drzwiach @akresie projektu architektury). W
drzwiach magazynu 2 nale zamontowa kratke z wkltadem pczniepcym EI30. Wymagan
powierzchma czynrg zamieszczono na rzucie projektowanego budynku.

Nawiew do holu projektuje i przy pomocy 4 kratek nawiewnyditiennych @100 o
przeptywie 5-30 rth kazda.

Wywiew z pomieszcZerealizowany bdzie przy pomocy przewodoéw algtych osrednicy
100mm zakaczonych dwubiegowym wentylatoreéeciennym/sufitowym o wydajri@i max.
100 ni/h. Wentylator ma hyyzahczany przy weiciu do.

W pomieszczeniu zaplecza 2 dodatkowo halerzewidzi€é kanat®160 zak@aczony wyrzutn

na dachu do pogézenia okapu kuchennego.

W Sali 2 - wywiew z pomieszczenia realizowanygyppomocy sieci przewodow aktych
zakaiczonych anemostatami prosiokymi ze skrzynkami rozpznymi. Regulacja wywiewu
przy pomocy przepustnic @eli wywieniki nie mag wbudowanej przepustnicy, to na kanatach
przed elementami wywiewnymi nale zamontowda przepustnice). Wszystkie  kanaty
wywiewne z blachy stalowej nale zaizolowg matami z weilny mineralnej na folii
aluminiowej o grubéci 30 mm.

Instalacja wywiewna d@izie zak@czona wentylatorem dachowy@i25 na podstawie tlumge]

o wydajndgci 150 ni/h.

Nawiew do pomieszczenia projektuje goirzy pomocy 4 kratek nawiewnyébiennych@100

o przeptywie 5-30 rith kazda.

Dodatkowo w pomieszczeniu tym zamontéwdimatyzatorscienny typu split o mocy 6,5kW.
Jednostka zewgtrzna zlokalizowana dulzie na dachu. Pod wdzenie nalgy przewidzi€
konstrukcg wsporca. Jednostka zewtrzna z wewantrzng pofaczona lkdzie za pomag
przewodow miedzianych ciecz/gaz 1/4", 5/8" w izplkauczukowej o gr. 13mm.
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6.4 Gaz

Instalacg nalezy wykon& z rur stalowych czarnych bez szwyczonych przez spawanie PN-
85/H-74219 asrednicach pokazanych na rzucie. Przewody prowadkzspadkiem min. 0,4% w
kierunku przyboru gazowego.

Przegcie przezsciare zewrgtrzng do pomieszczenia wyko@aw tulei ochronnej stalowej
wypetnionej szczeliwem elastycznym nie powadym korozji.

Odlegtag¢ pomiedzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych a innymdwnolegtymi
przewodami zachowany jest minimalny agstnie mniejszy m 10cm. W stosunku do
pionowych odcinkéw instalacji gazowych przyjragie odlegtagé 10cm. Przy krzyowaniu s¢
przewodow gazowych z przewodami innych instalgefimicdzy nimi musi by zachowane
swiatto nie mniejsze wi 2cm. Instalacja gazowa musidipkalizowana powskej wszystkich
przewodow innych instalacji w danym pomieszczeraielj gestaé¢ gazu jest mniejsza od
gestadsci powietrza. Natomiast gdy rozprowadzany gaz @@stszy od powietrza, przewody
gazowe nalgy lokalizowa ponizej przewoddw elektrycznych, telekomunikacyjnyctzadeen
iskrzacych itp. oraz powsej pozostatych przewodow innych instalacji w poraeniu.
Przewody gazowe dla gazie|szego od powietrza, jakim jest gaz ziemny E (®X-Daley
lokalizowa: powyzej wszystkich przewodow innych instalacji w danynonpeszczeniu.
Odlegta¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewad@owinna umaliwiac
wykonywanie prac konserwatorskich.

Przed kottem nalg zainstalowéa zawdr sferyczny atestowany na gaz. ddeenia gazowe
nalezy polgczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej naestat

Instalacg gazova od skrzynki wolnostagcej naley utozy¢ w ziemi z rury PE 100 RC SDR 11
dn 25mm, (np. rury énieniowe z PE do gazu), nadymalezy utozy¢ tasme lokalizacyjrg (min.
40cm nad ruy ). Szeroké¢ tasmy min. DN rury, ale nie mniej 2il0cm. Dla umégliwienia
lokalizacji przewodu gazowego wykrywaczem ngleprzy przewodzie gazowym U#ge
przewdd identyfikacyjny Cu 1,5mfmypu DY. W odlegtéci 1,2 m od budynku natg przejé
na rury stalowe czarne bez szwu @25mm wg PN-80/2t94Przejcie z rury PE na stalay
wykona przez zastosowanie pokenia nierozicznego stal/PE.

Rurochg z rur PE nalgy taczy¢ metody zgrzewania elektrooporowego, przy zastosowaniu
ksztattek (fittingdbw) mufowych. Zgrzewanie rur rpewinno by wykonywane w temperaturze
otoczenia niszej ni 268K (-5C) oraz podczas mgly niezatée od temperatury otoczenia.

W czasie opadow atmosferycznych lub wiatrow przegagcych 10 m/s powinny ky
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stosowane namioty ochronne. enie rur PE z rurami stalowymi lub armatpowinny by
wykonane w pomieszczeniu warsztatowym.

Odcinek gazoegu z rur stalowychakzy¢ na styk czotowy przez spawanie gazowe. Przy
spawaniu acetylenowym stosaiv@drut z materiatu gat. 1 A lub 1 GM wg PN-64/M-6942
Przegcie przezsciare zewretrzng do pomieszczenia wykoéaw tulei ochronnej stalowej
wypetnionej szczeliwem elastycznym nie powadym korozji.

Po wykonaniu instala¢j gazowa z zamontowanymi przyborami gazowymi halpodda
prébie szczelriei w obecnéci osoby do tego uprawnionej (uprawnienia budowharzeakresie
instalacyjnym). Probp szczelnéci gazocigu naley wykona& z zachowaniem wymogdéw normy

PN-92/M-34503 “Gazogni i instalacje gazownicze. Préby rurggow”.

7. Sprzet.
Wykonawca jest zobowgzany do uzywania jedynie takiego sprztu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnegowvptywu na jaké¢ wykonywanychroboét. Sprzt bedacy wlkasndcia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdt ma bywtrzymywanyw dobrym stanie igotowasci do pracy.
Bedzie onzgodny z normamiochronysrodowiskai przepisami dotycymi jego uzytkowana.
Roboty mana wykonyw& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez osoby petace
samodzielne funkcjéechnicznew budownictwiei sprawugce nadzor nadealizacy inwestyciji.
Wykonawca powinien posiada mioty pneumatyczne,zgrzewarki doczotowegwintownice,

sprzt do rcznegowykonaniarobot.

Samochdd dostawczy

Wiertarki

Rusztowania lekkie przesuwne
Gwintownicado rur

Lutownice

Butle z gazami technicznymi w zestawie
Przecinarki tarczowe

Szlifierki katowe

Ubijak spalinowy 200 kg

Zestawydo prob cinieniowych

Niezbedny zestawnarzdzi do montau instalacji
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Transport

Materiaty niezlgdne do wykonaniarob6t mog by¢ przewazone dowolnymisrodkami transportuv

sposdbzabezpieczapy je przeduszkodzenienmub zniszczeniemWykonawca zapewni przew6z

rur w pozycji poziomej wzdta srodkatransportuWykonawca zabezpieczy wyroby przexone w

pozycji poziomej przed przesuwaniemi przetaczaniempod wpltywem sit bezwladndci

wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Preyelowarstwowym ukfadaniuur gornawarstwanie

moze przewy:sza sciansrodka transportw wigcej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu.Pierwsz

warstwe rur kielichowych nalezy uktada& napodktadach drewnianyctzas poszczegdlne warstwy

w miejscach stykanissic wyrobow nalezy przektadg materiatem wyciotkowym (o grubdci

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Materialty do qozlen elementow, armatue,

matogabarytowe elementy preizolowane, ptynne sktadniki, pianki, materialy pomocnicze,

przechowywda w pomieszczeniach zamkiych, konteneraclhitp. Grzejniki nalezy sktadowad w

pomieszczeniackamkngetych. Sktadnikipiankipoliuretanowej przechowywawn pomieszczeniach

ogrzewanych.

8. Kontrola jakosci.
Przy kadym odbiorze robot zanikgych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie

protokotéw odbioru robét lub wpisow do dziennikadowy z uwzgédnieniem:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

sprawdzenia prawidtowoi prowadzenia i mocowania rurggdw i kanatéw,
sprawdzenia szczeléd instalaciji,

sprawdzenia zgoddoi  wykonania instalacji z  projektem
wykonawczym,

kontroli wykonania ochrony antykorozyjnej,

sprawdzenia  uswia  wszelkich

usterek,

wykonania préb i pomiaréw.

Wykonawca obowizany jest przedstawi Inwestorowi do akceptacji Aprobaty

Technicznej IBDIM i atesty materiatow.

Wykonawca obowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pagydci do

stosowania, stanu opakofivaraz widciwego przechowywania materiatow.

8. Uwagi kaacowe

Zamawiajicy dopuszcza ggie w ofercie, a nagbnie zastosowanie innych tj. rownaumgch

materiatdw i urzgdzen niz podane w dokumentacji technicznej pod warunkiemewaienia
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wszystkich parametrow nie gorszycli nkrelone w tej dokumentacji. Dopuszcza sbwniez
rozwigzania rownowane w zakresie wskazanych w dokumentacji przetargowosn / aprobat

| systemow / certyfikatow / Zeviadczér jakasci. W takiej sytuacji Zamawiagy wymaga
zlozenia stosownych dokumentow uwiarygodgigch. Zioone w/w dokumenty dulg
podlegaty ocenie przez autora dokumentacji, ktporzdzi stosown opinie. Opinia ta ldzie
podstaws do podgcia przez Zamawiagego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu
~hierbwnowanosci” zaproponowanych ,zamiennikow”.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zio w ofercie dokumentdow o zastosowaniu innych
materialtdbw i urzdzen, to rozumie si przez to,ze do kalkulacji ceny oferty oraz do
pézniejszego wbudowania ¢ip materiaty i urgdzenia zaproponowane w dokumentaciji
technicznej. Zastosowanie roz®aén rownowanych (uradzen, materiatdw, norm itp.) nie

moze prowadzi do koniecznéci zmiany dokumentacji projektowe;.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Pach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.05

PRZEBUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ
(CPV: 445200000-9)

OBIEKT: budynek swietlicy ,Centrum wsi Kicin”

ADRES: Kicin, dziatka ew. nr 81/5, ark. 4, gminaCzerwonak
ZAMAWIAJ ACY: GMINA CZERWONAK

62-004 Czerwonak,

ul. Zrédlana 39
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej] wymagania dotyggre wykonania
i odbioru robdét przetzenia sieci wodoggowej w zwizku z planowa#s inwestycj: budowg
swietlicy ,,Centrum wsi Kicin” dz. nr 81/5 w m. Kigj gm. Czerwonak.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy gesaniu i realizacji Robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Robot wymienionych

w p.1.1., zwgzanych z:

- wykonaniem harmonogramu rob6t na przebuglomodocigu i uzgodnienie
rozwigzan projektowych dla podlegggej przebudowie istniggej sieci, ktorej trasa przebiega

przez teren planowanej inwestyciji,

- zakupieniem i dostarczeniem materiatbw na plac tmydooraz ich sktadowanie z

zabezpieczeniem przed kradzidubezpieczenie placu budowy)
- wykonanie wykopow kontrolnych,
- wykonanie wykopow wskoprzestrzennych umocnionych,

- monta ksztaltek zzeliwa sferoidalnego i na odcinkach z PE zgrzewardadzotowo

- wykonanie podsypki piaskowej, gr. 20 cm i zasyplkn. 20 cm,

- wykonanie proby szczeldm, dezynfekcji i wytrzymatéci przetazonych wodocigow,

- wykonania zabezpieczenia wykopow,
- zasypanie i zagzczenie wykopow piaskiem
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowrzujacymi normami, wytycznymi
I okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdl
1.4.1. Sié wodociagowa- jest to rurocig prowadzacy wodk, taczacy dwa odcinki sieci ze sgp
wraz z uradzeniami odcinacymi i zabezpieczagymi.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycyre Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrsé z Dokumentagj
Projektowg, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotygee Robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Cgjoin

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST DM.00.00.00. ,Wymaganigie”.
Materiaty do budowy poszczegdélnych elementow nalmeng przez Wykonawg u Wytwarcy.
Kazdy materiat musi posiadaAprobat Techniczi, stwierdzajca zgodnad¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami: Rury PE - PN-B-10725.
2.2.  Odbior materiatow na budowie
Materiaty takie jak ksztattkieliwne i PE, rury PE naky dostarczy na budow zeswiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teaznego, atestami. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nahesprawdz¢ pod wzgédem kompletngci i zgodndci z danymi
Wytworcy. Naley przeprowad#i ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwaych s¢ watpliwosci mogacych mie€ wptyw na jakdé
wykonywanych robét, materiaty naleprzed wbudowaniem podél@adaniom sprawdzgym
okreslonym przez Kierownika Projektu.
2.3. Skfadowanie materialéw na budowie
Materiaty takie jak ksztattkieliwne i PE, rury PE sktadowane na placu budowyipowbyé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem pronstmiecznych i opadami atmosferycznymi.
2.4. Podsypka i obsypka
Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przew@gisivodocigowej i jego obsypki mae
by¢ uzyty piasek zwykly o wskaniku réznoziarnistéci U3, nie noszcy cech wysadzinowai,

bez okrélania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie

Obiekt Warstwy konstrukcyjne;  Warstwy konstrukcyjne:  Wangkonstrukcyjne:

podsypk obsypk zasypk podsyp obsypk zasypka | podsypk| obsypk zasypk
a a a |ka a a a a
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Przewod
Y B A A A A
A A A A
do poz. do | 50cm | 20em|  do
20cm | 20 cm 20cm| 20 cm| rzednej rzedne
terenu :
dna J
koryta 0,95 1,00
0,95 | 0,95 0,95 | 0,97 7 dna
0,95 0,97 koryta
1,03
Przewod A A B A A A A A A
Y 20 cm | 20 cm do poz, 20 cm| 20 cm g 95/ 0,97 20cm | 20 cm *
o gt
terenu
gory
obsypki 0,95 | 0,95 0,95 | 0,95 0,95 0,97 1
0,95 ;
>1,2m 0,97|0
A - piasek (mieszanka) tooziarnisté¢ >3
B - piasek
* - 0d gory obsypki (do rxinej koryta -1,2 m)
** . 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” dogunej dna koryta)

2.5.Zasypka

Dla wszystkich lokalizacji stosujegspiasek lub mieszaglo wskeniku réznoziarnistéci U > 3.
2.6. Armatura

Z uwagi na koliz¢ z projektowanym zagospodarowaniem terenuaygiezetazy¢ siet

wodociggowg. W projektowanym rozvwgzaniu naley zastosowanastpujaca armatue:

- Wezet nr 3 inr 6: MMW fi 160 (1 szt), FW150 (1 sz2Q150 (1 szt) zeliwne, zzeliwa
sferoidalnego, tuleja kotnierzowa PE 180/150 (] szt

- Wezetnr4inr5:tuk PE180 zgrzewany doczotowo.

3. SPRZET

3.1.Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”, p. 3.

- koparka podsbierna,

- ciggnik kotowy, a4
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- zagszczarka wibracyjna,

- drobny sprzt montaowy,

4. TRANSPORT

Do transportu materiatu madpy¢ uzyte samochody skrzyniowe lub insi®dki
transportowe wymienione w punkcie 3.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja Robot

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akieefi Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia dekaowvzgkdniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane Roboty zwrzane z budowprzetaenia sieci wodoggowe).
5.2. Proby szczelngci i dezynfekcji sieci wodocigowe;j
Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wagipcnaley przeprowadzi jego ptukanie,
nastpnie dezynfekej i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachurchilalokong préby
szczelnéci.
Ptukanie wodogigu naley wykona wodg wodochgows 0 szybkdci przeptywu przez rurogg
nie mniejszej i 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskanigyogpie czystej wody na
wylocie z ptukanego odcinka rurggu.
Wode do ptukania naley pobr& z najblizszego istnigjcego hydrantu. Po ptukaniu weda lezy
odprowadzt do najblizszej istniejcej studzienki kanalizacyjnej
Dezynfekcg rurochgu przeprowadzagprzy wyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej,
0 stzeniu chloru nie mniej ti250 mg/l.
Po uptywie 24 godzin natg przeptuka rurociag czyss wods wodochgowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakezeniu powtornego ptukania pobiera probke wody do bada
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazamiodochgu do eksploataciji.
Wiaczenie wodoaigu do sieci wodoggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno gaist
przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekaglery powtdrzy¢.
Proky szczelnéci wykonanego odcinka wodagiu wykon& wg. obowgzujacych przepisow
branzowych na dinienie 1,0 MPa. Pr@szczelnéci nalezy wykona zgodnie z PN-B-10725.
Proke nalezy przeprowad@ w obecnéci przedstawiciela dostawcy wody.
Po zakaczeniu préby z wynikiem pozytywnym najesporadzi¢ protokoét odbioru wodoggu.
W trakcie préby naley sprawdzté wszystkie zcza badanego odcinka
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5.3. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umaliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalenad wykopem ustawi
tymczasowe mostki-ktadki.
5.4. Whczenie i wyhczenie sieci wodoaigowe]
Wigczenie i wyhczenie projektowanych wodagéw naley zleci do wykonania
Uzytkownikowi sieci wodocjgowej. Naley uzgodné spuszczenie wody z przektadanego

odcinka i jego ponowne napetnienie zytkownikiem sieci.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci Robot dla wszystkich Robot podlega na sprawdeeni

- sprawdzenie zgodho zastosowanych materiatow z atestami, aprobatamimami,
- sprawdzeniu zgodsoi wykonania Rob6t z Dokumentadprojektove,

- przeprowadzeniu niegtdnych pomiarow, préb i sprawdze

Wykonawca zobowzany jest przedstawiKierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDIiM i atesty materiatow.
Kontroli podlega petny zakres robét oraz asortynstoesowanych materiatdow a w
szczegolnéci:
1) Roboty ziemne
Badania naley wykona zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.
Kontrola powinna obejmowasprawdzenie zgoddo wykonanych robét z Dokumentacj
Projektowg oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:
a) sprawdzenie materiatow i elementow obudowy paggalziny i porownanie ich
cech na zgodrid z dokumentami dostarczonymi przez wytworc
c) kontrola zachowania warunkéw bezpietteva pracy
d) kontrola zabezpieczenia wykopdéw przed zalanierdgve opadow
atmosferycznych
g) pomiar szerokiwi i grubdci podtaza piaskowego w odlegdoiach nie wgkszych
niz 30 m, miark z doktadnécia do 2 cm
h) pomiar grubéci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w puaky)
i) badanie zagszczenia podta piaskowego, warstwy ochronnej zasypu,
laboratoryjnie przez pomiar wskaka zagszczenia — zgodny z tabelw p. 2.4).

2) Materiaty
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Nalezy sprawdz:

- sprawdzenie pwednie — przez porownanie cech materiatdw podangciez

wytworce z certyfikatami bdz deklaracjami zgodrigi

- sprawdzenie bezprednie — na budowie przez edkiny zewgtrzne.
3) Roboty montzowe
Kontrola w zakresie budowy przewodu:
1. badanie zgodrimi utozenia przewodu na podto wzmocnionym z Dokumentag;j
2. badanie zabezpieczenia przewodu od zgwni od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracje
3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
a) odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz = 5 cm
b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m
c) odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3cm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru wykonania sieci jest metr (m) kompletngkonanej sieci z
wszystkimi jej elementami.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodna¢ Robdét z DokumentagjProjektows i Szczegbtow Specyfikacy Techniczig
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows i Szczegotow Specyfikacy

Techniczn oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbidr Rob6t zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

- pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w DzignrBudowy o wykonaniu Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i Szczegotow Specyfikacy Technicza,

- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektuyk@naniu Robot.
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8.2.2. Zakres Robot
Zakres Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia
Kierownika Projektu lub inne potwierdzone przezgoielokumenty.
Odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z przebudaywlinii wodociggowych, a mianowicie:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty ziemne z obudayécian wykopow,
3. przygotowanie podtea,
4. proby szczelngci przewodow, zasypanie | zggczenie wykopu.
Odbior robot zanikagpych powinien by dokonany w czasie unlbwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.
8.3. Odbiér ostateczny
Odbior ostateczny odbywasgpo pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu
w Dzienniku Budowy zakiczenia Robét wodoggowych.
Generalnie odbiér powinien polegaa sprawdzeniu:
Przed zasypaniem rurgg winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego Geedet
naniesiony na mapy sytuacyjnedgce w zasobach.
Roboty ob¢te SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie gstawvionych przez Wykonawc
szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow wg adokrélonych w SST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.
Odbiér wykonanych robét powinien dprzeprowadzony w czasie uativiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanyahot bez hamowania ich popti.
Sieci wodocigowe podlegajodbiorowi robot ulegagpych zakryciu oraz kacowemu, wg
zasad podanych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania O¢olne
Do odbioru Rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00000.
"Wymagania Ogolne”.
8.4. Odbiodr koncowy
Odbiorowi kaicowemu podlega:
a) sprawdzenie kompletfm dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych

czesciowych),
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c) badanie szczeldo catego przewodu (przeprowadzone przy catkowi&e@czonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpisnktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
szczegO6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréowego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zetakci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze paegiowanie.

9.  WARUNKI PLATNO SCI

Ptaci st za metr (m) wykonanej kompletnej sieci wodgawe].

Cena jednostkowa jest ceusredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich elementéw skladowych sieci wodgaoiwej:

- wykonanie wszystkich czynia objetych niniejsza SST,

- zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem aa pudowy, skladowaniem i ubezpieczeniem
placu budowy,

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie przekopow kontrolnych

- wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru grumawysypisko,

- umocnienigcian wykopow wraz z ich ghiejsz rozbiorlg,

- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanyzduzen podziemnych wedtug wymaga

ich gestorow,

- monta ksztaltekzeliwnych i z PE zgrzewanych doczotowo

- podsypka, obsypka i zasypka (piasek) dla sieclogggowej i urzdzen,

- zasypanie wykopow wraz z zZggczeniem,

- dokonanie wszystkich wtzen i wytaczen sieci wodocigowej wraz z ich kosztem,

- dokonanie wszystkich niegzttnych odbioréw brarowych przez gestora sieci,

- wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i bada

- oczyszczenie terenu Robot
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- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jggoymanie.
- wykonanie innych czynriai niezlgzdnych do realizacji Robot adiych niniejsz SST, zgodnie z

Dokumentagj Projektov.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewgtrzna — Obiekty i elementy wypasania —
Terminologia.

PN-B-01700:1999 Wodoggi i kanalizacja — Urgdzenia i sié zewrgtrzna — Oznaczenia
graficzne.

PN-B-10720:1998 Wodogii — Zabudowa zestawdéw wodggowych w instalacjach
wodocggowych.

PN-B-10725:1997 Wodoggi — Przewody zewirzne — Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwartepiizewodow wodoagigowych i
kanalizacyjnych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod Wymagania dotyezre systemdw zewitrznych i ich
czesci sktadowych

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne ruggoiw utazonych w ziemi w ranych warunkach
obcigzenia.

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wod Wymagania dotygzre systemow i ich g&ci
sktadowych przeznaczonych do gromadzenie wody.

PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwjsrowa budynkdéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodggowa — Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodggbwa — Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzae
PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanegi badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowauaiarojenia przewodow
wodocigowych.

PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/9192-04 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
PN-81/9192-05 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.
PN-B-10725 Préby szczelém sieci wodocigowej,

PN-B-02481:1998  Grunty budowlane. Oiemia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egaie budowli.
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10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja obstugi i monta rur z tworzyw sztucznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.06

BUDOWA PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO
(CPV: 445200000-9)

OBIEKT: budynek swietlicy ,Centrum wsi Kicin”

ADRES: Kicin, dziatka ew. nr 81/5, ark. 4, gminaCzerwonak
ZAMAWIAJ ACY: GMINA CZERWONAK

62-004 Czerwonak,

ul. Zrédlana 39
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t budowa przytgza wodocigowego w zwjzku z planowas inwestycj: budowg
swietlicy ,,Centrum wsi Kicin” dz. nr 81/5 w m. Kigj gm. Czerwonak.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy geoaniu i realizacji Robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robdt wymienionych

w p.1.1., zwgzanych z:

- wykonaniem harmonogramu rob6t na bud@szylcza wodocigowego

- zakupieniem i dostarczeniem materiatbw na plac tmydooraz ich sktadowanie z

zabezpieczeniem przed kradzi¢ubezpieczenie placu budowy)
- wykonanie wykopow kontrolnych,
- wykonanie wykopow wskoprzestrzennych umocnionych,
- monta ksztaltek na odcinkach z PE zgrzewanych doczotowo

- wykonanie podsypki piaskowej, gr. 20 cm i zasyplkn. 20 cm,

- wykonanie proby szczeldm, dezynfekcji i wytrzymatéci przetazonych wodocigow,

- wykonania zabezpieczenia wykopow,

- zasypanie i zagzczenie wykopow piaskiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowrzujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdl
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1.4.1. Przyhcze wodoaagowe- jest to rurocig prowadzacy wock, taczacy dwa odcinki ze sab
wraz z uragdzeniami odcinacymi i zabezpieczagymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycye Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrsé z Dokumentagj
Projektowg, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ggjoln

2.Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST DM.00.00.00. ,Wymaganigie”.

Materiaty do budowy poszczegolnych elementow nalmgng przez Wykonawg u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiadaAprobat Techniczi, stwierdzajca zgodnad¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami: Rury PE - PN-B-10725.

2.2.  Odbiér materialéw na budowie

Materiaty takie jak ksztattki z PE, rury PE naledostarczy na budow zeswiadectwami jakéci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru techmego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty naley sprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi
Wytworcy. Naley przeprowad#i ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwaych s¢ watpliwosci mogacych mie wptyw na jakdé
wykonywanych robét, materiaty naleprzed wbudowaniem podédadaniom sprawdzaym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skiladowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak ksztattkieliwne i PE, rury PE sktadowane na placu budowyipowby¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem pronstmiecznych i opadami atmosferycznymi.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewaacza wodocigowego i jego obsypki
moze by¢ uzyty piasek zwykty o wskaniku réznoziarnistdci U3, nie noszcy cech
wysadzinowsci, bez okrélania innych jego cech.
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Tereny zielone Chodniki Jezdnie
Obiekt Warstwy konstrukcyjne;  Warstwy konstrukcyjne:  Wangkonstrukcyjne:
podsypk obsypk| zasypk| podsyp obsypk| zasypka  podsypk obsypk zasypk
a a a |ka a a a a
Przewod
Y B A A A A
A A A A
do poz. do ' 20¢m | 20em| do
20cm | 20 cm 20cm| 20 cm| rzednej rzedne
terenu .
dna J
koryta 0,95 1,00
0,95 | 0,95 0,95 | 0,97 7 dna
0,95 0,97 koryta
1,03
Przewod A A B A A A A A A
Y 20cm | 20 cm do poz) 20 cm| 20 cm g g5/ 97 20cm | 20 cm *
o gt
9 terenu
gory
obsypki 0,95 | 0,95 0,95 | 0,95 0,95 0,97 1
0,95 ,
>1,2m 0,970
A - piasek (mieszanka) tdoziarnisté¢ >3
B - piasek
* - 0d gory obsypki (do r&inej koryta -1,2 m)
**_ 1,2 m (od goéry warstwy oznaczonej ,*” doguanej dna koryta)

2.5.Zasypka
Dla wszystkich lokalizacji stosujecspiasek lub mieszaglo wskaniku réznoziarnistéci U > 3.
2.6. Armatura

W wezle zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Opaska deieaania NWZ/PB®150/40
NT/PN16. Za opaskzamontowa zasuvg.
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3.Sprzet

3.1.Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”, p. 3.

- koparka podsbierna,

- ciggnik kotowy,

- zagszczarka wibracyjna,

- drobny sprzt montaowy,

4. Transport

Do transportu materiatu medpy¢ uzyte samochody skrzyniowe lub ine@dki transportowe
wymienione w punkcie 3.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akieefi Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia dekowzgkdniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane Roboty zwrzane z budowprzylgcza wodocigowego.

5.2. Proby szczelngci i dezynfekcji przytacza wodocagowego

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wagipncnaley przeprowadzi jego ptukanie,
nastpnie dezynfekeji ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachurchialokon& proby
szczelnéci.

Ptukanie wodogigu naley wykona wodg wodochgows 0 szybkdci przeptywu przez rurogg
nie mniejszej i 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskanigcogie czystej wody na
wylocie z ptukanego odcinka rurggu.

Wode do ptukania naley pobr& z najblizszego istnigjcego hydrantu. Po ptukaniu weda lery
odprowadzt do najblizszej istniejcej studzienki kanalizacyjnej

Dezynfekcg rurochgu przeprowadzagprzy wyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej,
o stzeniu chloru nie mniej 250 mg/l.

Po uptywie 24 godzin natg przeptuka rurociag czyss wods wodochgowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakezeniu powtornego ptukania pobiera probke wody do bada
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazamiodochgu do eksploataciji.

Wigczenie wodoaigu do sieci wodoggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno gist
przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekglery powtorzy.

56



QUATTRO

61-659 Poznan, ul. Brandstaettera 4

Proky szczelnéci wykonanego odcinka wodagiu wykon& wg. obowgzujacych przepisow
branzowych na dinienie 1,0 MPa. Pr@szczelnéci nalezy wykona zgodnie z PN-B-10725.

Proke nalery przeprowadz w obecnéci przedstawiciela dostawcy wody.
Po zakaczeniu préby z wynikiem pozytywnym najesporadzi¢ protokoét odbioru wodoggu.

W trakcie préby naley sprawdzt wszystkie zicza badanego odcinka

5.3. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umaliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nafenad wykopem ustawi
tymczasowe mostki-ktadki.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakdci Robot dla wszystkich Robot podlega na sprawdeeni

- sprawdzenie zgodho zastosowanych materiatow z atestami, aprobatamimami,
- sprawdzeniu zgodidoi wykonania Robot z Dokumentgdprojektovy,
- przeprowadzeniu niegtdnych pomiarow, préb i sprawdze

Wykonawca zobowzany jest przedstawiKierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty

Techniczne IBDIM i atesty materiatow.

Kontroli podlega petny zakres roboét oraz asortynsosowanych materiatow a w
szczegOlnéci:

1) Roboty ziemne
Badania naley wykona& zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Kontrola powinna obejmowasprawdzenie zgoddo wykonanych robét z Dokumentacj

Projektowg oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie materiatow i elementow obudowy paggaiziny i porownanie ich

cech na zgodrdé z dokumentami dostarczonymi przez wytworc
c) kontrola zachowania warunkow bezpietsteva pracy

d) kontrola zabezpieczenia wykopdéw przed zalanierdgve opadow

atmosferycznych

g) pomiar szerokai i grubdci podtaza piaskowego w odlegdoiach nie wgkszych
niz 30 m, miark z doktadnécia do 2 cm
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h) pomiar grubéci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w puaky)

i) badanie zagszczenia podta piaskowego, warstwy ochronnej zasypu,

laboratoryjnie przez pomiar wskaka zagszczenia — zgodny z tabelw p. 2.4).

2) Materiaty
Nalezy sprawdz:

- sprawdzenie pwednie — przez porownanie cech materialtdw podangciez

wytworce z certyfikatami bdz deklaracjami zgodrigi

- sprawdzenie bezprednie — na budowie przez edkiny zewgtrzne.
3) Roboty montzowe

Kontrola w zakresie budowy przewodu:

3. badanie zgodrigi utozenia przewodu na podto wzmocnionym z Dokumentag]

4. badanie zabezpieczenia przewodu od zgmni od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracje

3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

d) odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej nz = 5 cm

e) odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyiecksze nk 0,1 m

f) odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy

+3cm

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru wykonania przytza jest metr (m) kompletnie wykonanego pgzyéa
z wszystkimi jej elementami.

8. Odbidr robot

8.1.Zgodna¢ Robot z DokumentagjProjektowy | Szczegotow Specyfikacy Techniczig
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs i Szczegotow Specyfikacy

Techniczn oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbidr Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
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Podstawy odbioru Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

- pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w DzignrBudowy o wykonaniu Robot zgodnie z

Dokumentagj Projektovs i Szczegotow Specyfikacy Technicza,
- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektuyk@naniu Robot.
8.2.2. Zakres Robot

Zakres Rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia

Kierownika Projektu lub inne potwierdzone przezgoielokumenty.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie

technologiczne czynioi zwigzane z przebudaywlinii wodociggowych, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,
» roboty ziemne z obudayécian wykopow,
* przygotowanie podiam,
* roboty montaowe wykonania hydrantow,
* préby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbior roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogo6inego ppstrobot.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny odbywasgpo pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu
w Dzienniku Budowy zakiczenia Rob6t wodoggowych.

Generalnie odbiér powinien polegaa sprawdzeniu:

Przed zasypaniem rurgg winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego Geedet
naniesiony na mapy sytuacyjnedgce w zasobach.

Roboty ob¢te SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie gstawvionych przez Wykonawc
szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokotow wg adokrélonych w SST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

Odbior wykonanych robét powinien dprzeprowadzony w czasie ualigviajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanyahot bez hamowania ich popti.

Przyhcza wodocigowe podlegaj odbiorowi robét ulegapych zakryciu oraz
koncowemu, wg zasad podanych w SST DM.00.00.00. ,WymnggOgdine”.
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Do odbioru Robo6t majzastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00000.

"Wymagania Ogolne”.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

a) sprawdzenie kompletém dokumentacji do odbioru technicznegmk&owego (polegafe
na sprawdzeniu protokétow badprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

c) badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigeczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpisktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
szczegO6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunowego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeftusci calego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wpltyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze peggowanie.
9.Warunki ptatnosci

Ptaci se za metr (m) wykonanego kompletnego pszyh wodocigowego.

Cena jednostkowa jest ceusredniony dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie

wszystkich elementéw skladowych pragta wodocigowego:
- wykonanie wszystkich czynfa objetych niniejsza SST,

- zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem aa pudowy, skladowaniem i ubezpieczeniem

placu budowy,
- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie przekopow kontrolnych
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- wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru grumawysypisko,
- umocnienigcian wykopow wraz z ich phiejsz rozbiork,

- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanyzduzen podziemnych wedtug wymaga

ich gestorow,

- monta ksztaltek z PE zgrzewanych doczotowo

- podsypka, obsypka i zasypka (piasek) dla pcad wodocigowego i uradzen,

- zasypanie wykopdéw wraz z zmgczeniem,

- dokonanie wszystkich nieztihych odbiorow brarowych przez gestora sieci,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, prob i bada

- oczyszczenie terenu Rob6t

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca rob6ét i jggoymanie.

- wykonanie innych czynriai niezlzdnych do realizacji Robot adiych niniejsz SST, zgodnie z

Dokumentagj Projektov.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-87/B-01060 Siewodocihgowa zewgtrzna — Obiekty i elementy wypasania —

Terminologia.

PN-B-01700:1999 Wodoggi i kanalizacja — Urgdzenia i sié zewrgtrzna — Oznaczenia

graficzne.

PN-B-10720:1998 Wodogii — Zabudowa zestawdéw wodggowych w instalacjach
wodocggowych.

PN-B-10725:1997 Wodoggi — Przewody zewgtrzne — Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarteptizewodow wodoaigowych i
kanalizacyjnych.
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PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod Wymagania dotyezre systemow zewgtrznych i ich

czesci sktadowych

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne ruggoiw utazonych w ziemi w ranych warunkach

obcigzenia.

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wod Wymagania dotygzre systemow i ich ¢&ci

sktadowych przeznaczonych do gromadzenie wody.

PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwjsrowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodggowa — Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodggowa — Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage
PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanegi badania przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowauaiarojenia przewodow

wodocigowych.

PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/9192-04 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
PN-81/9192-05 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.
PN-B-10725 Préby szczelém sieci wodocigowej,

PN-B-02481:1998  Grunty budowlane. O{emia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epaie budowli.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja obstugi i monta rur z tworzyw sztucznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.07

BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ
(CPV: 445200000-)

OBIEKT: budynek swietlicy ,Centrum wsi Kicin”
ADRES: Kicin, dziatka ew. nr 81/5, ark. 4, gminaCzerwonak
ZAMAWIAJ ACY: GMINA CZERWONAK

62-004 Czerwonak,

ul. Zroédlana 39
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycgre wykonania
i odbioru robot budowa instalacji kanalizacji desawe] w zwizku z planowasp inwestycy:
budowg swietlicy ,,Centrum wsi Kicin” dz. nr 81/5 w m. Kigj gm. Czerwonak.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycparowadzenia robot przy budowie
elementéw kanalizacji deszczowej i obejmuj
- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie kanglipaevadniajcej,
— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budawvsz ich skladowanie
z zabezpieczeniem przed kradai€¢ubezpieczenie placu budowy),
— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,
— roboty ziemne - wykonanie wykopow sgianach pionowych z transportem gruntu
na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty i fkagaliki,
— roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej podidete kanalizacyjne,
studzienki wpustowe, kanaty i przykanaliki,
— roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokdhdsi kanalizacyjnych,
studzienek wpustowych, kanatow i przykanalikéw,
— roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowezne gruntem z nawiezionym,
— monta i demonta umocnieniacian wykopow,
— zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,
— budowa kanatu deszczowego z rur PVC-U klasy S HitiRCW [0 160/4,7mm,
200/5,9 mm oraz przykanalikbéw z rur PVC — u klagljit8) o srednicy 200/ 5,9 mm
— zabudowanie prefabrykowanych betonowych studni lkeawyjnych osrednicach
1000 mm i tworzywowych 400mm

— zabudowa urgdzer oczyszczajcych typu osadnik - separator
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- budowa zbiornikbw zbudowanych ze skrzynek gozapcych o pojemngci Vi =
5,67 i, V, = 25,92
— wykonanie préb szczeldo kanatow,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obovazujagcymi odpowiednimi
normami ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektov, ST i poleceniami liayniera. Ogolne wymagania dotyce robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST DM.00.00.00.00. ,Wymagani
Ogolne” p.2.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementow kaaali nabywanegsprzez Wykonawe
bezpdrednio u Wytworey. Kady materiat musi posiadatest Wytworcy, stwierdzagy

zgodnd¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiagdaymagane ogdbnymi przepisami wane dokumenty
dopuszczajce Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Wigkeca przedizy je do

akceptacji laynierowi przed sprowadzeniem materiatéw na plachud

Materiaty nie posiadage niezlgdnych zawiadcze i bada lub nie odpowiadafge
wymogom okrélonym w dokumentach dopuszcgzajch do zastosowania, nie madgy¢

wbudowane i powinny zostaisungte z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2.Stosowane materiaty
2.21. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji deszcavej
Kanat odprowadzagy scieki deszczowe z terenu planowanej inwestycjihdaci terenow
utwardzonych z rur PVC-U klasy S litych SDR34 05,9 mm, Dz 160/4,7 mmdzonych

kielichowo.
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2.2.2. Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustoej

Studzienki wpustowe natg wykona jako okingte osrednicy 500 mm, z elementéw
betonowych z osadnikiem wysala 1,0 m poniej wylotu przykanalika ze studzienki.
Przykrycie studzienki wykorgaza pomog wpustuzeliwnego ulicznych klasy D-400 o wysakm
korpusu h = 150 mm. Ponadto studzienki wpustoweossiy¢ nalezy w piescienie odcizajace

zapobiegajce przenoszeniugbbchzen komunikacyjnych na konstrukcgtudzienki.

2.2.3. Materialy stosowane do wykonania studni rewizyjnychdla kanalizacji deszczowej
Studnie rewizyjne dla projektowanej kanalizacjiztzowe| naley wykona jako okggte o
srednicach Dn1000 mm i 400 mm. Konstrukcja dna sardego powinna liybezfugowa o
idealnie gtadkiej powierzchni. Dno studzienne npasiadé przegcia szczelne do
przegubowego przytzenia rury wsciance studni, wraz z uszczelkami. Spocznik dna
studziennego musi posiadaabezpieczenie antyfdlzgowe. Ponadto kala studnia wyposana

zostanie wzeliwny wiaz typu D400 z uszczelk

2.2.4. Materialy stosowane do wykonania zbiornika rozgczajacego
Planowane do wykonania zbiorniki ze skrzynek gozapcych o wymiarach jednostkowych

skrzynki
Dlugos¢ L=1,2 m
Szeroké¢ B =0,6 m
Wysoka¢ H=0,3m
Zbiornik nr 1
Dlugos¢ L =3,6 m
Szerokaé¢ B =1,5m

Wysoka¢ H=0,9 m
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Zdolnas¢ magazynowania wody dla pojedynczej skrzynki wyrassio obgtosci

geometrycznej, zatem pojemidavodna to: Vwod = 0,21

Wymiary rigoli rozaczapcej

Dlugos¢ | Szerokd¢ | Giebokas¢ | Powierzchnia Poj. Wsp_oL Liczba
rozgcz.| poj. | skrzynek
[m] [m] [m] [m?] [m?] [%6] [szt]
3,6 15 0,9 5,4 5,67 95,0 27

Rzedna terenu: 99,30 m n.p.m

Rzedna wlotu do skrzynek: 97,26 m n.p.m

Rzedna dna skrzynek: 96,66 m n.p.m

Rzedna zwierciadta wody w miejscu wprowadzasgaekow: 93,30 m n.p.m
Odlegtas¢ dna skrzynek do zwierciadta wody gruntowej: 3,36 m
Zbiornik nr 2

Dlugos¢ L =6,0 m

Szeroké¢ B =3,6m

Wysoka&¢ H=1,2m

Zdolnas¢ magazynowania wody dla pojedynczej skrzynki wyrgdsio obgtosci
geometrycznej, zatem pojemidavodna to: Vwod = 0,21 tn

Wymiary rigoli rozgczapcej

Dlugos¢ | Szerokd¢ | Giebokas¢ | Powierzchnia Poj. WSPOJ" Liczba
rozgcz.| poj. | skrzynek
[m] [m] [m] [m?] [m?] [%] [szt.]
6,0 3,6 1,2 21,6 25,92 95,( 211

Rzedna terenu: 98,65 m n.p.m
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Rzedna wlotu do skrzynek: 97,40 m n.p.m

Rzedna dna skrzynek: 96,50 m n.p.m

Rzedna zwierciadta wody w miejscu wprowadzasgaekow: 95,65 m n.p.m
Odlegtas¢ dna skrzynek do zwierciadta wody gruntowej: 0,85 m

2.25. Materialy stosowane do wykonania urgdzem oczyszczagcych dla kanalizacji
deszczowej

Scieki deszczowe z projektowanych dwochodiw kanalizacji deszczowej, przed
odprowadzeniem do gruntu zosjatzyszczone w ugezeniach oczyszczagym typu osadnik —

separator o przepustows 6/60 I/s i 10 I/s.

2.2.6. Materialy uzyte do produkcji betonéw
Do produkcji mieszanek betonowych naleastosowamateriaty o wiéciwosciach
zgodnych z p.2.3 ST D.03.01.01.

2.2.7. Podsypka, obsypka i zasypka
Do wykonania podsypki pod przewdd kanalizacji deeaej oraz obsypki i zasypki
wszystkich elementow kanalizacji, nayeuzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszank
naturalm wg PN-B-11111:1996. Wymagany wskek réznoziarnistéci U > 3.

Dla calaci projektowanej kanalizacji znajdigiej st w granicach korpusu drogowego

zastosowagrunt nasypowy.

2.2.8. Umocnienie wykopow
Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasywytsonania deskowania

monolitycznego elementu studni i ewentualnego sualwykopow.
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2.3. Odbidr materiatéw na budowie
Materiaty takie jak rury, elementy betonowe|betowe, ospkz itd. nalery dostarczy na
budowe zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teaznego,

atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty haprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi Wytwércy. Naley przeprowadzi ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswyegich sé watpliwosci mogacych mie€ wptyw na
jakas¢ wykonywanych robot, materiaty naleprzed wbudowaniem podél@adaniom

sprawdzajcym okré&lonym przez layniera.

2.4. Sktadowanie materiatdbw na budowie

Materiaty naley skladow& na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska inaad kamieni
lub innych materiatow maegych spowodowauszkodzenie. Jeli podczas transportu materiaty
ulegty zniszczeniu, nie naig ich stosowé. Elementy przykr§ studni powinno si

przechowywa pod wiat.

Tam, gdzie powierzchnia skladowania jest nierOwradezy stosowd drewniane kantowki,

zapewniajce wystarczajcg powierzchng nosna.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien azé Sic
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:

- wciggarka gczna lub mechaniczna,

- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- miot wibracyjny ,

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
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- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- betoniarka,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydagwon 61-80m3/godz.,
- sprzt pomocniczy do monga rur,

- zuraw samochodowy,

- zagszczarka wibracyjna,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargale”
pkt 4.

Materiaty powinny by przewaone w sposéb zgodny z instrukgroducenta. Mina wy¢
dowolnegaosrodka transportu spetniggego wymagania okéne przez producenta.

Materiat naley zabezpieczy przed maliwosciag przesuwania gioraz uktadé w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zalesci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno utliac uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku

5. Wykonanie robot

5.1.0g0Ine zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakichgolzie wykonywany montawszystkich elementéw
stanowgcych system odwodnienia drég w lokalizacjach §dlach zgodnych z Dokumentgcj
Projektowvy.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoaggxiem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjneneletéw kanalizacji.
Dopuszczalnegsodchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej pieekraczajce 10 cm i nie

naruszajce granic nieruchomdoi gruntowych. Projektowana trasa winna lywale i widocznie
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zaznaczona w terenie za porméotkdw osiowych, kotkowswiadkow, kotkow krawdziowych.
Nalezy ustalt state repery, a w przypadku ich niedostateczosgiiustalt repery tymczasowe.
Dla wytyczonej trasy kanatdw dokahprzekopdw kontrolnych w miejscu wypbwania
elementow uzbrojenia podziemnego celem ustalerk&adoej ich lokalizacji oraz gbokasci
posadowienia. Wykopy te wykonywaod nadzorem wigicieli urzadzen. W przypadku
napotkania w obrysie wewtiznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uphma

podziemnego, naky zabezpieczyje wedtug wymagagestorow tych uegzen.

5.3.Zakres robot przy wykonywaniu rurociggow kanalizacji deszczowej:

— wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnyBbkumentagj Projektovy
z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zagsszczenie podia wykopu,

— wykonanie podsypki piaskowe] grdm 20 cm z zagszczeniem do parametrow
zgodnych z p.6.2,

— ulozenie rurocagow osrednicach i spadkach zgodnych z Dokument&epjektovy
oraz wykonanie patzexr wedtug instrukcji Producenta rur, przyygiu materiatow i
technologii podanych przez Producenta,

— obsypanie ruroggdéw warstwg materiatu zasypowego, do wysékd20 cm ponad
wierzch rurocigu, z zgszczeniem do parametrow zgodnych z p.6.2,

— zasypanie wykopu natg dokon& warstwami nie grubszymi hi 30cm,

Z zagszczaniem gruntem spetrgaym wymagania gruntu nasypowego wg ST
D.02.03.01,

— podczas wykonywania zasypki sukcesywnie haldemontowd umocnieniescian

wykopu.

5.4.Zakres robo6t przy wykonywaniu betonowych studni karalizacyjnych osrednicach
Dn1000 i 400 mm:
— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgaidnyz Dokumentagj
Projektows z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zagsszczenie podtea wykopu,

71



QUATTRO

61-659 Poznan, ul. Brandstaettera 4

5.6.

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki natufalngrubgci 20 cm,
z zagszczeniem do parametréw wg p.6.2,

- monta gotowych elementéw érednicach zgodnych z Dokumentaérojektovs,
dostarczonych przez producenta oraz wykonaniegcpat wedtug instrukcji
Producenta, przyayciu materiatéw i technologii podanych przez Prashia,

— mont& piercienia odcizajgcego,

- monta wiazuzeliwnego klasy D400,

- zasypanie wykopow wokét studni materialem zasypowyjego zagszczeniem do
parametréw wg p.6.2.

5.5. Zakres robot przy wykonywaniu studzienek wpustowych

- wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgain z Dokumentagj
Projektows z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zagsszczenie podtea wykopu,

— wykonanie podsypki z ttucznia Iuwiru gr. 20 cm,

- monta gotowych elementéw zgodnych z Dokumentacja Projekt oraz
wykonanie paczen wedlug instrukcji Producenta, przyzyciu materiatow
I technologii podanych przez Producenta,

— monta piercienia odcizajgcego,

— monta zeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400,

- zasypanie wykopow wokot studni materialem zasypowyjego zagszczeniem do

parametrow wg p.6.2.
Zakres robot przy wykonywaniu urzadzen oczyszczacych

wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgariny DokumentagjProjektovs,
zag:szczenie podia wykopu,

wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki natuialgeibdci 20 cm, z zagszczeniem do

parametrow wg p.6.2,

monta gotowych elementow osrednicach zgodnych z DokumentacjProjektova,

dostarczonych przez producenta oraz wykonanigcpet wedtug instrukcji Producenta, przy

uzyciu materiatow i technologii podanych przez Praghta,

monta wtazuzeliwnego klasy D400,
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- zasypanie wykopdéw wokot wdzenia oczyszczggego materialem zasypowym, z jego

zag:szczeniem do parametrow wg p.6.2.

5.7. Zakres robot przy wykonywaniu zbiornikdw rozsaczajacych

- wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zggrh z DokumentagjProjektowy,

- zagszczenie podia wykopu,

- wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki nangpl grubéci 20 cm, z zagszczeniem do
parametrow wg p.6.2,

- monta gotowych elementow o ofipsciach zgodnych z DokumentacjProjektovy,
dostarczonych przez producenta oraz wykonanigcpet wedtug instrukcji Producenta, przy
uzyciu materiatow i technologii podanych przez Prazghie,

- zasypanie wykopow wokét zbiornika r@zgapcego materialem zasypowym, z jego

zag:szczeniem do parametrow wg p.6.2.
5.8. Zakres robot przy wykonywaniu proby szczelndci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rugcinaley dokona jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadZziproke jego szczelnai zgodnie z norspPN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania ps#zzelnéci i wytrzymataci nalezy
stosowa si¢ do zalecé producenta rur. W trakcie proby najesprawdzé wszystkie zcza

badanego odcinka

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- wykona badania materiatdw do betonu i zapraw i ustacept,
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uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodbd, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdw

wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do

akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w

zakresie i z ogstotliwascig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtovéai uszczelniania przewodoéw,

badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rxnych posadowienia studzienekciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykoipie
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,
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— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleotdegtcici osi utazonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza 5 mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@avipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzegdne kratelksciekowych i pokryw studzienek powinny &wykonane z doktadricia do

+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacjzdeswej i uwzgidnia elementy

sktadowe robo6t obmierzane wedtug paziych jednostek:

m® — roboty ziemne,

m — roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierdnykanaty, przykanaliki, , préba

szczelnéci,
kpl. — studnie kanalizacyjne, studzienki wpustourggdzenia oczyszczage, zbiornik

rozgczapcy

8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne™.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, ST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

roboty montaowe wykonania rur kanatowych, przykanalikdw,
wykonane studzienki wpustowe,

wykonane studnie kanalizacyjne,

wykonane zbiorniki rozgzapce

zasypany zagpzczony wykop.

Odbior robdt zanikagych powinien by dokonany w czasie unlwiajagcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstrobot. Dlugéé odcinka robdét ziemnych

poddana odbiorowi nie powinnadsnniejsza od 50 m.

8.2. Odbidr pogwarancyjny

Powinien by dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji desa@j. Uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady fizyczne wygasgapo uptywie 3 lat.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Cena wykonania 1 frirobét ziemnych obejmuije:

wykonanie wykopow kontrolnych,

wykonanie wykopow @cianach pionowych z transportem gruntu na odktagcasowy
lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanalgykanaliki, studnie rewizyjne,
studzienki wpustowe,

wykonanie podsypki pod elementy j/w,

wykonanie obsypki dla elementéw kanalizacji j/iw,

zasypanie wykopow liniowe ¢czne zasypk piaskows lub gruntem 2z odktadu

tymczasowego.

Cena wykonania 1 m rob6t zyganych z uteeniem kanatow i przykanalikow obejmuje:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
zabezpieczenie istnigego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

odwodnienie wykopow,
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- budowa rurogjgow w zakresiérednic Dn200 i 160 mm z rur PVC-u,

- wykonanie proby szczelda kanatow,

Cena wykonania 1 Kkpl. studni kanalizacyjnej, stadki wpustowej, urmzenia

oczyszczajcego, zbiornika rozgzapcego:

- wykonanie studzienek wpustowychseednicy Dn 500 mm z elementéw betonowych,
z osadnikiem wysokmi 1,0 m ponie] wylotu przykanalika ze studzienki wraz
z wpustamizeliwnymi podkravgznikowymi klasy D-400 oraz betonowymi péereniami
odcigzajgcymi,

- wykonanie studni kanalizacyjnych aigtych wlazowych z elementéw betonowych o
srednicach Dn1000, Dn 2000 mm wraz z pegymi szczelnymi do przegubowego
przylaczenia rury wsciance studni, spocznik z zabezpieczeniem aitiggowym oraz
pierscienie odcizajgce, a take zeliwny wiaz typu D400 z uszczealk

- wykonanie zbiornika rozszajcego o pojemnii 25,9 i 5,67 Mz elementéw

prefabrykowanych

Cena wykonania 1frumocnienigcian wykopéw obejmuije:
- monta i demonta umocnieniascian wykopu z deskowania systemowego lub deski

iglastej I1l klasy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasaalyskukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie fakp

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. @# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo

dotyczce cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. €& 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodrig
4. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wilazowychym@bania, znakowanie,

© N o O

badania i ocena zgod§w
PN-B-06250:1988  Beton zwykly
PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne
PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczyseteany na gaco
PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte
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9. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodow  wogdgeowych
I kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

12. PN-EN-752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Badj ogolne i definicje

13. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Vdgania. Badania przy
odbiorze
14. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja obstugi i montau studni kanalizacyjnych betonowych Dn1000 mm
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Pach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.08

BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

(CPV: 445200000-9)

OBIEKT: budynek swietlicy ,,Centrum wsi Kicin”

ADRES: Kicin, dziatka ew. nr 81/5, ark. 4, gminaCzerwonak
ZAMAWIAJ ACY: GMINA CZERWONAK

62-004 Czerwonak,

ul. Zroédlana 39
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t budowa instalacji kanalizacji sanitej w zwjzku z planowa# inwestycy:
budowg swietlicy ,,Centrum wsi Kicin” dz. nr 81/5 w m. Kigj gm. Czerwonak.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy itt&étowy przy zlecaniu i realizaciji

Robdét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Robot wymienionych
w p.1.1., zwigzanych z:

wykonaniem harmonogramu robot na przebugianalizacji sanitarnej,

- zakupieniem i dostarczeniem materiatbw na plac imydooraz ich sktadowanie z

zabezpieczeniem przed kradzidubezpieczenie placu budowy)
- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i obstugadezyjna inwestycji,
- wykonanie wykopow kontrolnych,
- wykonanie wykopow wskoprzestrzennych umochnionych,
- dowdz nadmiaru ziemi na wysypisko,
- budowa studni kanalizacyjnych,

- wykonanie podsypki piaskowej, gr. 20 cm i zasypki.i20 cm,

utazenie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy §dit SN8 osrednicy Dz 160/4,7 mm

tgczonych kielichowo na uszczelk
- monta studni rewizyjnych z PE SN8spednicy Dn 1000 mm,
- wykonania zabezpieczenia wykopow,

- zasypanie i zagzczenie wykopow piaskiem i gruntem rodzimym,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentagjrojektova.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowzujacymi normami, wytycznymi
I okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogd|

1.4.1. Kanalizacja sanitarna— instalacja kanalizacyjna zewtrena przeznaczona do
odprowadzeniaciekow sanitarnych z budynku.

1.4.2. Studnia kanalizacyjna- studnia rewizyjna na kanale nieprzetazowym praezona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrsé z Dokumentagj
Projektowg, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotygee Robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Cgjoin

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST DM.00.00.00. ,Wymaganigi@e”.

Materiaty do budowy poszczegdinych elementow nalmgng przez Wykonawg u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada\probat Techniczi, stwierdzajca zgodnad¢ jego wykonania z

odpowiednimi normami.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementow nalmeng przez Wykonawe bezpdrednio u
Wytworcy. Kazdy materiat musi posiadavazny dokument dopuszczaly Wyréb do stosowania
w robotach budowlanych, stwierdzed zgodnd¢ jego wykonania z odpowiednimi normami, na
podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyatbbudowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3
SST DM.00.00.00.00.

Wszystkie materiaty powinny posiagdeymagane odbnymi przepisami dokumenty
dopuszczajce do zastosowania. Wykonawca przeghe do akceptacji lieynierowi przed

sprowadzeniem materiatdw na plac budowy.

Materiaty nie posiadage niezlednych zawiadczé i bada lub nie odpowiadape wymogom
okreslonym w dokumentach dopuszczaych do zastosowania, nie mydgy¢ wbudowane i

powinny zosta usungte z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.
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2.2.  Odbior materiatow na budowie
Materiaty takie jak rury PVC natg dostarczy na budow zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru techniczneg@séimi. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi Wytworcy. Naley
przeprowad#i ogledziny stanu technicznego materiatdw. W przypaditiestizenia wad lub
nasuwajcych se¢ watpliwosci mogicych mi€ wptyw na jakéd¢ wykonywanych robot, materiaty
nalezy przed wbudowaniem podélaadaniom sprawdzagjym okrglonym przez layniera.
2.3. Skfadowanie materialéw na budowie

Materiaty takie jak: rury PVC skladowane na placadwy powinny by zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznyopadami atmosferycznymi. Disze
sktadowanie rur powinno odbywaic w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.
Rury powinny by uktadane na rownym podito, a wysoké¢ stosu nie powinna przekra¢zh.0
m. Miejsce skladowania powinno dguche i czyste, usytuowane w odlggtanie mniejszej i 2
m od jakiegokolwiekirodta ciepta. Sktadowanie materiatu w temperatpaead +5° C pozwala
na obrébk mechaniczg natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury wrddah naley
skladowa& w potazeniu poziomym na rownym podio lub gsto utazonych podktadach z desek
zwigzane w wazki wg asortymentow na wysokonie przekraczafa 1.0m. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniemgdolnej warstwy rur mena dokoné za pomog kotkéw i klinéw
drewnianych.
Wiazy zatrzaskowe z uszczelitumigca oraz materiaty do zamulenia istrjeg] sieci kanalizacji
sanitarnej, naley sktadowa na miejscu budowy. Materiaty te powinn@ przechowywa pod
wiatg.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przew@giskanalizacyjnej i jego obsypki me
by¢ uzyty piasek zwykly o wskaniku réznoziarnistéci U3, nie noszcy cech wysadzinowai,
bez okrélania innych jego cech.
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Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:  Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubéc /I Materiat /grubéc¢ /I Materia t /grubéc /I
Obiekt
po obsypka zasypkapodsy obsypka zasypka podsypk obsypk zasypka
ds pka a a
yp
ka
Przewody A A A A
20 A B A A do 20cm 20 cm A
¢ 20cm dopoz. 20 20cm | rzednej do rzdnej
m terenu cm d 0,95 1,00
na dna koryta
0 0,95 095 0095 0,97 koryta 1,03
0,97
95
Przewody A A B A A A A A A
o gt 20 20cm dopoz. 20 20cm * % 20cm 20cm o+ *x
gory c terenu cm
obsypki m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
>1,2m 0,95
0, 0,
95 95 0,97 0,97 1,0

A - piasek (mieszanka) tdoziarnisté¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rmdnej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od goéry warstwy oznaczonej ,*” dogunej dna koryta)

2.5.Zasypka

Rodzaj materiatu zytego do wykonania zasypki jest uzale@ny od lokalizacji robot. Dla robot
wykonywanych w terenach zielonych lub poboczacly@eswykonuje s¢ z gruntu rodzimego,
bez wzgédu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji sppsig piasek lub mieszagko
wskazniku réznoziarnistéci U > 3. W wypadku braku nitiwosci zag:szczenia gruntu
rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametmsgapych w p. 2.4 grunt nalgdoziarng,
ulepszy lub wymient do uzyskania zagzczenia do w/w parametrow.

2.6. Sié sanitarna
Do budowy sieci sanitarneptly uzywane rury PVC-U klasy S litych SN8scednicy Dz 160 mm

tgczonych kielichowo na uszczelk

- Studnie rewizyjne érednicy Dn 1000 mm kompletne.
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2. SPRZET
3.1.Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”, p. 3.
- koparka podsbierna,
- zuraw samochodowy,
- ciagnik kotowy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochodd dostawczy
- sprzarka spalinowa,
- zgrzewarka do rur PE,
- agregat mdotworczy,
- zestaw do eicia i spawania
- spycharka gsienicowa,
- zagszczarka wibracyjna,

- drobny sprzt montaowy,

3. TRANSPORT

Do transportu materiatu medpy¢ uzyte samochody skrzyniowe lub ine®dki transportowe
wymienione w punkcie 3.

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgedei ST M.13.01.00.

4. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja Robot

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akiaeji Projekt Technologii i
Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia dakowzgkdniagcy wszystkie warunki, w

jakich kedg wykonywane Roboty zwrane z budowprzetaenia sieci kanalizacyjnej.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczxiem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjnsytieanalizacii sanitarne;.
Dopuszczalnegsodchytki trasy sieci od projektowanej nie przelnagce 10 cm i nie naruszge

granic nieruchomiei gruntowych.
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5.3. Wykopy pod si€ kanalizacyjna

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane ruggti20% kcznie i 80% przy gyciu
sprztu mechanicznego. Wykopy nalewykona waskoprzestrzenne &ianach pionowych
umocnione balami drewnianymadiz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na frofi
podiuznym.

Przed przysipieniem do robot nakly doktadnie zlokalizowaprzebieg kolidujcych uradzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych

Przekopy kontrolne natg wykonywa& recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji
(przedstawicieli wigcicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegélnej astogci.

Wykopy naley skuteczne zabezpiecziyoznakowa.

5.4. Ulazenie sieci kanalizacyjnej

Siet kanalizacji sanitarnej nalg uktad& na podsypce piaskowej o gréleb20 cm.
Podtaze naley zag:sci¢ do k nie mniej nk 0,95 wg normalnej préby Proctora. Rury obsypa
warstwg piasku o grubgci 20 cm ponad wierzch rury.

Po utazeniu odcinkow kanalizacji sanitarnej natgpodda je probie szczelrgi zgodnie z
normami.

5.5. Wykonanie studni kanalizacyjnych

Na zatamaniach i wetzeniach zaprojektowano studnie rewizyjne @1000 lgmentow
zelbetowych. Studnie przykéyptyta zelbetowy prefabrykowan PP144/600, zabudowantaz
zeliwny typu cezkiego 8600 mm. Studnie wykohev oparciu o nora PN-B-10729:1999.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci Robot dla wszystkich Robot podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodho zastosowanych materiatow z atestami, aprobatamimami,

- sprawdzeniu zgodsoi wykonania Rob6t z Dokumentadprojektove,

- przeprowadzeniu niegtdnych pomiarow, préb i sprawdze

- odbioru uradzen i sieci przez gestora sieci kanalizacyjne;.

Wykonawca zobowrzany jest przedstawiKierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Technicznej IBDIM i atesty materiatdw.

Kontroli podlega petny zakres robot oraz asortynstosowanych materialtdw a w szczegétio
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1) Roboty ziemne
Badania naley wykona zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom nie poavby mniejsza ni 50 m.

Kontrola powinna obejmowasprawdzenie zgoddo wykonanych robét z Dokumentacj

Projektovy oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie gzinych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych

statych punktéw wysokeiowych z doktadnériag do 1 cm

b) sprawdzenie materiatéw i elementéw obudowy pogggdziny i poréwnanie ich

cech na zgodrdé z dokumentami dostarczonymi przez wytworc
c) kontrola zachowania warunkow bezpietsteva pracy

d) kontrola zabezpieczenia wykopéw przed zalanierbve opaddw

atmosferycznych

e) badanie szeroko wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka, &g stalows z doktadnécia do 0,1 m.

f) badanie gibokasci wykopu — wykonywane przyzyciu niwelatora i taty
niwelacyjnej w odsfpach nie wgkszych nk 30 m z doktadngia do 1 cm

g) pomiar szerokai i grubdci podtaza piaskowego w odlegdoiach nie wgkszych

niz 30 m, miark z doktadnécia do 2 cm
h) pomiar grubéci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w puaky)

i) badanie zagszczenia podia piaskowego, warstwy ochronnej zasypu,
laboratoryjnie przez pomiar wskaka zagszczenia d— zgodny z tabelw p. 2.4).

Probki pobieré nalezy w miejscach odlegtych od siebie niegagj niz co 50 m.

2) Materiaty

Nalezy sprawdz:

sprawdzenie pwednie — przez poréwnanie cech materialbw podanyckez
wytworce z certyfikatami bdz deklaracjami zgodrigi
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- sprawdzenie bezprednie — na budowie przez edkiny zewrtrzne.

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewodu:

5.
6.

badanie zgodriai utozenia przewodu na podta wzmocnionym z Dokumentagj
badanie odchylenia w planie osi @émego przewodu od ustalonego kierunku osi

w dokumentacji z doktadioig do 5 mm

. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profiwykonywane na zatamaniach

z dokfadnécia do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomdakow lub na pajczeniu
z doktadnéciag do 1 mm

. badanie raénicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) atmnego przewodu z dokiadéwig

do 1 mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przéwo

. badanie zabezpieczenia przewodu od z¢smni od wewntrz po prébie szczeldoi na

infiltracje

10. badanie pajczenia rur PVC wg wytycznych producenta rur

11. badanie szczelsoi odcinka przewodu na eksfiltrgcj

8)

9)

h)

)

K)

- Czas proby dla studzienek winien wyrio8ih

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz = 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nkz 0,1 m

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3cm

dopuszczalne odchylenia w planie keazi wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi \wookl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddéw — 5 cm

roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstaprzewodow = 2 cm
dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu ddlarsego na tawach celowniczych nie

powinny przekroczg. dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonwspnego 2 cm

m) dopuszczalne odchylenie wymiaréw i promieniu tukdwtowych od przytych w
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dokumentaciji nie powinno przekrac¢za 5 cm

n) dopuszczalne wymiary wysokm stopni powodujcych zmiag spadku przewodu rulzy
tukami nie powinno przekracza 3 mm

0) dopuszczalne odchylenie spadku zfige rzdnych w profilu) utaonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekyooa kazdym jego punkcie

+1cm

p) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanegewodu na patzeniu rur nie mog
przekraczé&: 1 ° kata odchylenia (tangengta = 0,017).

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podan&WwD-M.00.00.00 Wymagania ogolne".

1. Jednostk obmiaru wykonanego kanatu kanalizacji sanitarrest j1 m i uwzgldnia

elementy skladowe robét obmierzane wedtug gemyich jednostek:

m?® - roboty ziemne
m — kanaty

szt.- studnie rewizyjne,

O O O O

m? - umochienigcian wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodna¢ Robdét z DokumentagjProjektows i Szczegbtow Specyfikacy Techniczig
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentaé&rojektovs i Szczegotow

Specyfikacy Techniczi oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbidér Rob6t zanikajpcych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawy odbioru Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

- pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w DzignrBudowy o wykonaniu Roboét zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i Szczegotow Specyfikacy Technicza,
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- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektuyk@naniu Robot.
8.2.2. Zakres Robot

Zakres Rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia

Kierownika Projektu lub inne potwierdzone przezgoielokumenty.

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie

technologiczne czynioi zwigzane z przebudaylinii kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudayécian wykopow,
przygotowanie podiam,
roboty montaowe wykonania ruroggow,
proby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie unmlbwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m
i powinna wynosi: okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznegp Wzgédu na sposob
prowadzenia wykopow, w przypadku aémia ich w wykopach écianach umocnionych okoto
600 m.

Dopuszcza gizwiekszenie lub zmniejszenie diug przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tynte powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.

Kierownik Projektu dokonuje odbioru robot zanid@jch zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2

8.3. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny odbywasgp0 pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu
w Dzienniku Budowy zakitczenia robaot.

Generalnie odbior powinien polegaa sprawdzeniu:

Przed zasypaniem ruragi winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego Gegdet

naniesiony na mapy sytuacyjnedgce w zasobach.
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Roboty ob¢te SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie g@stawionych przez
Wykonawe; szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow wgsaa okrélonych w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Odbiér wykonanych robét powinien dprzeprowadzony w czasie uativiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanyahot bez hamowania ich popti.

Sieci kanalizacyjne podlegapdbiorowi robot ulegagych zakryciu oraz kecowemu, wg
zasad podanych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne

Do odbioru Rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00000.
"Wymagania Ogolne”.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbiorowi kamcowemu podlega:

a) sprawdzenie kompletsm dokumentacji do odbioru technicznegmk&owego (polegafe
na sprawdzeniu protokétow badprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

b) badanie szczeldao studzienki,

c) badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigeczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpigsnktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

d) badanie jakei wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimnobowjzujacych

w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
szczegO6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruhéowego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeftusci calego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wpltyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze pagiowanie.
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9. WARUNKI PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Cena wykonania 1 frrobét ziemnych obejmuije:

wykonanie wykopow kontrolnych,

wykonanie wykopow @cianach pionowych z transportem gruntu na odktaacizasowy
lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanatydsie rewizyjne,

wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanaligasykanaty,

wykonanie obsypki piaskowej wokot studni kanalizaggh,

zasypanie wykopéw liniowe ¢czne zasypk piaskows lub gruntem z odkiadu

tymczasowego,

Cena wykonania 1 m robot zygianych z uteeniem kanatu obejmuje:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,
odwodnienie wykopow,

przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U D@ téim,

wykonanie proby szczeldo kanatu

Cena wykonania 1 szt. studni rewizyjnych obejmuje:

wykonanie studni rewizyjnych @ednicy DN 1000 mm

Cena wykonania 1frumocnieniacian wykopéw obejmuje:

mont& i demonta umocnieniascian wykopu z deskowania systemowego lub deski

iglastej Ill klasy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

PN-EN-752-2:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Rdp ogdlne i definicje.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. dbéml
przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalpae.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.
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PN-B-06050:1999
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06712/A1
PN-B-14501
PN-B-32250
PN-H-74051/00
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08
PN-B-01700:1999

PN-B-10736:1999

PN-B-02481:1998
PN-81/B-03020

PN-S-10040:1999

PN-91/S-10042

PN-63/B-06251
PN-EN 206-1:2003

10.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Roboty ziemne. Wyan&gogolne.

Grunty budowlane. Badanie probek wrun

Beton zwykly.

Beton. €& 1: Wymagania wigciwosci, produkcja i zgodni.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagariadania.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Wykopy otwarte dla przewodow waggawych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonggkKbetonowe ielbetowe.

Wodaogii | kanalizacja — Urgdzenia i sié zewretrzna —

Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne — Wykopy otwarteptleewodoéw wodoggowych i
kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. O#temia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie b@zgdaie budowli.

Obiekty mostowe. Konstrukcje bhetee, zelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betamaelbetowe i
spezone. Projektowanie.

Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton. &2 1: Wymagania wiciwosci, produkcja i zgodnig.

- Instrukcja obstugi i monta rur z tworzyw sztucznych.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinjgpowinny odpowiadadrogowe
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obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
- Pozostate jak w ST M.13.00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.09

PRZYL ACZE ZALICZNIKOWE GAZOWE

(CPV: 445200000-P

OBIEKT: budynek swietlicy ,,Centrum wsi Kicin”

ADRES: Kicin, dziatka ew. nr 81/5, ark. 4, gminaCzerwonak
ZAMAWIAJ ACY: GMINA CZERWONAK

62-004 Czerwonak,

ul. Zrédlana 39

94



QUATTRO

61-659 Poznan, ul. Brandstaettera 4

1

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaegfinicznej $ wymagania dotycgce

wykonania i odbioru w ramach projektu instalacgygcza zalicznikowego w zwzku

z planowan inwestycy: budowg swietlicy ,,Centrum wsi Kicin” dz. nr 81/5 w

m. Kicin, gm. Czerwonak

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy getaniu i realizacji Robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Robot wymienionych

w p.1.1., zwgzanych z:

wykonanie harmonogramu robot na wykonanie przebyda@abezpieczenia gazagiow oraz
uzgodnienie z WielkopolgkSpotky Gazownicz,

zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budoray ich skiadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzigg (ubezpieczenie placu budowy)

wytyczenie trasy gazagyow i obstuga geodezyjna inwestyciji

wykonanie wykopow kontrolnych,

odwodnienie wykopow

wykonanie wykopow wskoprzestrzennych umocnionych,

dows6z nadmiaru ziemi na wysypisko,

utozenie rur PE100 RC SDR17spednicy @ 25 mm

wykonanie préb szczeldai,

wykonanie obsypki piaskowej rur,

wykonanie zasypki piaskowej gr. 20 cm ponad wienzely,

oznakowanie gazogow wg (ZN-G-3001-3004:2001),

utozenie drutu miedzianego DY-2.5 mm2,

zasypanie i zagpzczenie wykopow piaskiem
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowzujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdl
1.4.1Przyhcze zalicznikowe gazowe jest to rurocig prowadzcy gaz, 4czagcy dwa odcinki
sieci ze solp wraz z urgdzeniami odcinagcymi i zabezpieczagymi.
Pozostate ok&enia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania Qggl
1.5. Ogdlne wymagania dotycyre Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrsé z Dokumentagj
Projektowg, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotygee Robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Cgjoin

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST DM.00.00.00. ,Wymaganigie”.
Materiaty do budowy poszczegoinych elementow nalmgng przez Wykonawg u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiadatest Wytworcy, stwierdzagy zgodneé¢ jego wykonania z

odpowiednimi normami.

2.2.  Odbior materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki itp. nale dostarczy na budow zeswiadectwami jakéci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru techmego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
Wytworcy. Naley przeprowadd ogledziny stanu technicznego materiatow. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwaych s¢ watpliwosci mogacych mie€ wptyw na jakdé
wykonywanych roboét, materiaty naleprzed wbudowaniem podél@adaniom sprawdzgym

okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Sktadowanie materiatow na budowie
Materiaty takie jak: rury, ksztattki sktadowane placu budowy powinny iyzabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznyopadami atmosferycznymi. Disze

sktadowanie rur powinno odbywai¢c w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury i
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ksztattki powinny by uktadane na rownym podio, a wysokéc¢ stosu nie powinna przekracza
1.0m. Miejsce skladowania powinnodisuche i czyste, usytuowane w odlégitaie mniejszej
niz 2m od jakiegokolwiekrodta ciepta. Sktadowanie materiatu w temperatypaead +5 C
pozwala na obrélzgkmechanicza natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury wrddaih
nalezy skladow& w potazeniu poziomym na réwnym podito lub g:sto utezonych podkitadach z
desek zwizane w wazki wg asortymentoéw na wysokdnie przekraczaga 1.0m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdlnej warstwy rur mzna dokoné za pomog kotkow i
klinéw drewnianych.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewé@gisjazowej i jego obsypki me byt
uzyty piasek zwykty o wskaniku réznoziarnistdci U3, nie nosacy cech wysadzinowgi, bez
okreslania innych jego cech.

Obiekt Tereny zielone Chodniki Jezdnie

Warstwy konstrukcyjne] Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:

podsypkipbsypkazasypkapodsypkobsypka zasypka| podsypkabsypka zasypka

a
Przewody A A B A A A A A A
20cm | 20 cm|do poz{ 20 cm| 20 cm|do rzdnej| 20 cm | 20 cm| do rzdnej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 | 0,95 0,95 | 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
0,95
Przewody| A A B A A A A A A
o gt. 20cm | 20 cm|do poz{ 20 cm| 20 cm 20cm | 20 cm
0,950,97 0,97 1,0

A - piasek (mieszanka) zooziarnisté¢ >3
B - piasek
* - od gory obsypki (do radnej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” dogunej dna koryta)

2.5.Zasypka
97



QUATTRO

61-659 Poznan, ul. Brandstaettera 4

Dla calaci robot stosuje gipiasek lub mieszagko wskaniku réznoziarnistéci U > 3.

2.6. Siet gazowa

2.6.1 Rury przewodowe

Jako rury przewodowe nalgstosowd @ 25 PE100 RC SDR17. Dgckenia rur i ksztattek
polietylenowych stosowazgrzewanie elektrooporowe. Wszystkiegoalenia zgrzewane
powinny posiadakarty technologiczne zgrzewania, wykonawca po vagkou sieci gazowej
wykona plan peajczen zgrzewanych z domiarami, ktory uzgodni z Dziatekstoatacji Sieci. Do
wykonania gazoggu z PE zastosow&sztaltki wykonane metadwvtryskows, posiadajce
certyfikat na znak bezpiearstwa.

2.6.2.0znakowanie trasy gazagu

Dla oznakowania trasy gazagu stosowa tasme foliowg koloru zottego oraz tasmz drutem
miedzianym DY-2.5mm2, oraz za pomatupkow orientacyjnych i tabliczek zgodnie z
przepisami.

3 SPRZET

3.1.Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”, p. 3.

- koparka podsbierna,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy

- sprzarka spalinowa,

- zgrzewarka do rur PE,

- agregat pdotworczy,

- spycharka gsienicowa,

- zagszczarka wibracyjna,

- drobny sprzt montaowy,

- sprzt reczny.

4 TRANSPORT
Do rozwiezienia materialu madpy¢ uzyte samochody skrzyniowe lub ins@dki

transportowe.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja Robot

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akiaeji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia dekowzgkdniajacy wszystkie warunki, w
jakich keda wykonywane Roboty zwrane z budowprzetaenia sieci gazowe;.

5.2. Trasowanie

Przed rozpocagxiem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjnsytisieci gazowej.
Dopuszczalnegsodchytki trasy sieci gazowej od projektowanej pieekraczajce 10 cm i nie
naruszajce granic nieruchonsoi gruntowych.

5.3. Wykopy pod przyhcze gazowe

Zatozono wykonanie wykopowetznie i przy ayciu sprztu mechanicznego. Wykopy nale
wykona waskoprzestrzenne @ianach pionowych umocnione balami drewnianyguizb
wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na prgdddiwznym. Przed przyspieniem do
robot naley doktadnie zlokalizowaprzebieg kolidujcych uradzen podziemnych poprzez
wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontratiaéezy wykonywa recznie pod
nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstaWis#@scicieli uzbrojenia) z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci. Wykopy naley skuteczne zabezpiecziyoznakowaé a nasgpnie
zasypa i zagscic.

5.4. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawoc&ona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie iztav miejscu uzgodnionym z Kierownikiem
Projektu.

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane.z#i materiaty obudowy niegs
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltyweanunkow atmosferycznych, to powinny
one by zabezpieczone przez Wykonawmprzez zastosowanie odpowiednohdkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtawych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane
do gkbokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadasegstu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Byvywieziony przez Wykonawcw miejsce

wskazane przez Kierownika Projektu.
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Wykopy pod przewody powinny Byozpoczynane od naj@j potazonego punktu
rurociggu przesuwag sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez
utozenie przy jego kraedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aunpczénie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te aglprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana
do érednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian
wykopu naley prowadz¢é w miar jego gebienia. Struktura gruntu dna wykopu gaagdi nie
powinna by naruszona na ghokasci wigkszej nz 0,2 m i na odcinkach dtszych nz 3 m.

Zdje¢cie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed
utozeniem przewoddéw. Uswgtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie ek gazoeigu powinna by utozona
warstwa wyrownawcza gruba 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawiegaegj grud, kamieni i gnacych
resztek rélinnych.

5.5. Przygotowanie podiea

Rodzaj podtoa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyetwjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymaitaci powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nglevykona podtaze wzmocnione z warstw
pospoiki lubzwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcledtp podiae naley wykona z
warstwyzwiru lub ttucznia z piaskiem gruba od 15 do 20 crmgEznie z utaonymi czkami
odwadniagcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiabtgodiae naley wykona zgodnie
z indywidualry dokumentagj projektows zaakceptowanprzez Irkyniera. Wykonawca dokona
zag:szczenia wykonywanego pod#do IS nie mniej ril,0.

5.6. Proby szczelngri | wytrzymalosci przytacza gazowego

Przed zasypaniem wykonanego odcinka gagocnaley przeprowadz proke jego
szczelndci i wytrzymatasci wg Dz. U Nr 97819.1. Pralxisnieniong szczelnéci wykona&
zgodnie z norrp PN-92/M-34503, przy zyciu manometru precyzyjnego po uprzednim
ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego, ¢aaania proby 24h. W trakcie proby naje

sprawdzt wszystkie zicza badanego odcinka.
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5.8. Oznakowanie trasy gazoggu

Nowe trasy gazoggu oznakowézgodnie z norm ZN-G-3001-3004:2001.

5.10. Roboty gazo-niebezpieczne

Roboty gazo niebezpieczne powinnymadzorowane przez ospposiadajca

kwalifikacje dozoru urgdzex energetycznych i wykonane na podstawie:

. pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla ogwhgz niego upowaionej,
okreslajagcego miejsce wykonania robot, sktad imienny brygaawgrunki bezpiecznego
wykonywania pracy,

. szczegotowej instrukcji uwzgdiniajgcej technologi czynndci i srodki techniczne
niezlzdne dla zapewnienia bezpieagiva wykonania prac.

. planu lub szkicu sytuacyjnego

-W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalisygten gazéw trugcych w powietrzu oraz w
miejscach o zmniejszonej flai tlenu, powinien by stosowany spet ochrony indywidualnej.
-Przy robotach gazo niebezpiecznych powinrdi bgtrudnieni pracownicy mgjy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, w tym tale w zakresie eksploatacji ydzen energetycznych. Spawacze
powinni mie€ ponadto uprawnienia do spawania ruggéw gazu.

-Pracownicy wykonujcy roboty gazo niebezpieczne powinntlwyyposaeni w odzie trudno
zapaln, kaptury ochronne na gtewe tkaninyzaroodpornej lub trudnopalnegkawice ochronne,
sprzt ochronny drég oddechowych i szelki bezpiéstera z linkami

lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpietteva.

-Brygady wykonujce roboty gazo niebezpieczne powinny éraapewniongrodki faczndci,
odpowiednie iléci srodkow ganiczych, lampy przeciwwybuchowe, przydy do pomiaru stzen
i cisnienia gazu oraz aptecziwyposaong w odpowiednigrodki do udzielania pierwszej
pomaocy.

-Roboty gazo niebezpieczne i niebezpieczne powirydywykonywane co najmniej

przez dwie osoby.

-W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagfopodczas wykonywania robét gazo
niebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinyy trzerwane, pracownicy wycofani do
strefy zapewniajcej bezpieczestwo a miejsce pracy zabezpieczone.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakaci Robot dla wszystkich Robot podlega na sprawdeeni

- sprawdzenie zgodho zastosowanych materiatow z atestami, aprobatamimami,
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- sprawdzeniu zgodidoi wykonania Robot z Dokumentgdprojektovy,
- przeprowadzeniu niegtdnych pomiarow, préb i sprawdze
- odbioru uradze i sieci przez MazowieckSpotke Gazownicaz.
Wykonawca zobowzany jest przedstawiKierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDIM i atesty materiatow.
Kontroli podlega petny zakres robo6t oraz asortynstosowanych materiatdw a w szczegétno
1) Roboty ziemne
Badania naley wykona zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom nie poavby mniejsza ni 50 m.
Kontrola powinna obejmowasprawdzenie zgoddo wykonanych robét z Dokumentacj
Projektovy oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:
1. sprawdzenie rxnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktoéw wysokéciowych z doktadngériag do 1 cm
2. sprawdzenie materiatow i elementéw obudowy przekdziny i poréwnanie ich cech na
zgodnd¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworc
3. kontrola zachowania warunkéw bezpietzigva pracy
4. kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawoopadow atmosferycznych
5. badanie szerokai wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscheldlanego odcinka,
tasSma stalowg z doktadnéciag do 0,1 m.
6. badanie gibokasci wykopu — wykonywane przy zyciu niwelatora i faty niwelacyjnej
w odstpach nie wgkszych nk 30 m z doktadngria do 1 cm
7. pomiar szeroksri i grubdici podiaza piaskowego w odlegioiach nie wgkszych nik 30 m,
miarke z doktadnéciag do 2 cm
8. pomiar grubéci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w puaky
9. badanie zagszczenia podia piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laborat@yprzez
pomiar wskanika zagszczenia — zgodny z tabelw p. 2.4).
Prébki pobiera nalezy w miejscach odlegtych od siebie niegagj niz co 50 m.
2) Materiaty
Nalezy sprawdz:
- sprawdzenie pwednie — przez porownanie cech materiatdbw podamyzbz wytwoére z
certyfikatami ladz deklaracjami zgodrigi
- sprawdzenie bezgrednie — na budowie przez odkiny zewntrzne.

- sprawdzenie materiatow konstrukcyjnych i izolacghypolegajce na:
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1 kontroli jakasci robot izolacyjnych
Sprawdzeniu jakai roboét izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Odbiory naley przeprowadzadla kadej warstwy i pokrycia osobno.

Kontrola jakaci robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodoi wykonanych rob6t 2z Dokumentgcj Projektove (nalezy
przeprowad# przez poréwnanie wykonanych robot izolacyjnychokuimentacj Projektovy
I SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgognaa pomog ogledzin zewrtrznych)

— sprawdzenie materiatdw (naleprzeprowad na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i
innych dokumentéw stwierdzagych zgodné¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST)

— sprawdzenie przygotowania powierzchni (agleprzeprowadz kontrok
przygotowania powierzchni na zgod®hoz wymaganiami przedstawionymi
w SST)

— sprawdzenie warunkow przygienia do robot (warunkéw atmosferycznych)
(nalezy przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy na zgégno
Z wymaganiami przedstawionymi SST)

— sprawdzenie prawidtowsci wykonania roboét (nafy przeprowadzi wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrofigj stosowanie wiziwych materiatow i
liczbg ich warstw, zgodnie z wymaganiami przedstawionyn8ST)

3) Roboty montzowe

Kontrola w zakresie zabezpieczenia istggeh przewodow:

- badanie montar zabezpieczenia istniglych gazoeigdéw (monta rur
ochronnych z PE)

4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapea powinno
wynosk wigcej nz £ 5 cm

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m

» odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgje] naturalne podi® nie powinno przekroczy
+3cm

* dopuszczalne odchylenia w planie keazi wykonanego podia wzmocnionego od
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ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi \wookl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalyrzewodow — 5 cm

» réznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstaprzewoddéw = 2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru dla poszczegoélnych elementdw sieci gazeyvej
— rurocigg — metr (m),
— przewod DY 2,5 mm2 — metr (m),

— oznakowanie gazaogiju za pomogtabliczek i stupkdw — sztuk (szt.)

8 ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodna¢ Robot z DokumentagjProjektowy i Szczegotow Specyfikacy Techniczig
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektovs i Szczegotow

Specyfikacy Techniczig oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbidr Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu .
- pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w DzignrBudowy o wykonaniu Robdét zgodnie z
Dokumentagj Projektovs i Szczegotow Specyfikacy Technicza,
- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektuyk@naniu Robot.
Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z przebudaylinii gazowych, a mianowicie:
e przygotowanie podia,
* roboty przygotowawcze,
» odwodnienie wykopow
* roboty ziemne z obudayécian wykopow,
« ulozenie przewodu DY 2,5 mm2,
» oznakowanie trasy gazagu za pomog stupkéw i tabliczek,
* proby szczelngi i wytrzymatosci,

e zasypanie i zagzczenie wykopu.
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Odbior robdét zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstrobot.

Proby wytrzymatéci lub szczelnéci gazocigdébw powinny by przeprowadzone w
wykopie po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniernzia.

Préby wytrzymatéci elementow prefabrykowanych przed ich wmontowamieb po
zamontowaniu w gazagy mazna nie przeprowadzgod warunkiemze producent tych ugdzen
w pisemnym z&wiadczeniu stwierdzize zostaty one poddane probom wytrzynéeigpod
cisnieniem rbwnym co najmniej&iieniu proby gazoggu.

Dopuszcza gizwiekszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna b§ ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wgdgami techniczno-ekonomicznymi.

Kierownik Projektu dokonuje odbioru robét zand@jch zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kamcowemu zgodnie z zagdzeniem Nr 47 podlega:

- sprawdzenie komplet§o dokumentacji do odbioru technicznegmk&owego (polegare na
sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$@awych),
- badanie wytrzymakei lub szczelnéci gazocagow (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemizgodnie z zagdzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
szczegO6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréowego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zerakci catego przewodu) zostaty
spetnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47, BXBY76-06 i zargdzeniem Nr 47.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze paegiowanie.

8.4. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny odbywaegdo pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu

w Dzienniku Budowy zakiczenia Robét gazowych.
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Generalnie odbior powinien polegaa sprawdzeniu:
Przed zasypaniem rur@gi winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego Geedet
naniesiony na mapy sytuacyjnedgce w zasobach.
Roboty ob¢te SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie gstawvionych przez Wykonawc
szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow wg adokrélonych w SST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.
Odbiér wykonanych robét powinien byprzeprowadzony w czasie uativiaj gcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bambwania ich pogpu.
Sieci gazowe podlegapdbiorowi robot ulegapych zakryciu oraz kecowemu, wg zasad
podanych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Do odbioru Rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.0000®Vymagania

Ogodlne".

9 WARUNKI PLATNO SCI

Ptaci se za metr (m) kompletnie wykonanego zabezpieczea@ gazowe).

Cena jednostkowa jest ceusredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie

wszystkich elementéw sktadowych zabezpieczenia gexoweyj:

» opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robiaz Programu Zapewnienia Jéio

« wykonanie wszystkich czyn&oi objetych niniejsa SST,

e zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na phaclowy, i skladowaniem, i
ubezpieczeniem placu budowy

* wytyczenie geodezyjne,

» wykonanie przekopow kontrolnych,

» wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntwyaypisko na odlegks 10 km,

* umocnienigcian wykopdw wraz z ich piejsz rozbiork,

* ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanychadp& podziemnych wedtug
wymaga ich gestorow,

» ulozenie rurocigow,

« podsypka, obsypka i zasypka (piasek) pod gazow i urzadzenia,

e 0znakowanie gazogu,

* utozenie przewodu DY 2,5 mmz2,

* zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem,
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* doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu w neigjgdzie jest stosowany do wykonania
zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym zzanymi (ukop, transport itd.),

» dokonanie wszystkich niegbnych odbiorow brarowych przez Wielkopolsk Spotke
Gazownica,

» wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, prob i bada

e oczyszczenie terenu Robot,

» oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jegoymanie.

» wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji Roboét aftych niniejsa SST, zgodnie
z Dokumentagj Projektova.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10736 - Przewody podziemne. Robaynne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

ZN-G-3001:2001 — Oznakowanie trasy gaggui— Wymagania ogolne

ZN-G-3002:2001 — Gazagyi — Tamy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i balan

ZN-G-3003:2001 — Gazagi — Stupki oznaczeniowo — pomiarowe — Wymagaradania.

ZN-G-3002:2001 — Gazagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.

BN-81/8976-47 - Gazagyi utozone w ziemi. Wymagania i badania,

BN-74/8976-62 - Podziemne przekroczenie ks terenowych gazagami
niskiegéredniego dnienia,

PN-91/M-34501 - Gazagi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow z
przeszkodameteywymi.

PN-92/M.-34503 - Gazagi i instalacje gazownicze. Proby rurggow.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja obstugi i montal rur z tworzyw sztucznych ,

- Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia.30,07.2001r, Nr 13®wa.7,12.1995r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaieci gazowe.

- Zarzdzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 09.05.89 sprawie warunkow

technicznych wykonania i odbioru robét butkwch sieci gazowych
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