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1. Czesc ogolna

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez
Zamawiajgcego

Budowa budynku ,Centrum Wsi” w Kicinie przy ul. Nowe Osiedle.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne
zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla
budynku ,Centrum Wsi” w Kicinie przy ul. Nowe Osiedle.

1.2.1  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej
przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2  Zakres robot objetych ST

=

dostawa rozdzielni, gniazd, opraw i fgcznikow

przygotowanie podtoza pod zamontowane rozdzielnie, gniazda i
oprawy

montaz rozdzielni, gniazd, opraw i fgcznikow

montaz kabli i przewoddw

pomiary elektryczne

montaz systemu monitoringu zewnetrznego -CCTV

dostawa i montaz gniazd oraz okablowanie dla instalacji okablowania
strukturalnego — LAN

8. pomiary sieci strukturalnej

N

No ok ow

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac
towarzyszacych

1. usuwanie z obszaru budowy gruzu, odpadow i zanieczyszczen
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2. inwentaryzacja powykonawcza
3. pomiary ochrony przeciw porazeniowej
4. pomiary elektryczne i okablowania strukturalnego

1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robédt
wszelkie przepisy dotyczace srodowiska naturalnego. Miejsca na magazyny
powinny tak by¢ dobrane aby nie powodowac zanieczyszczeh w srodowisku
naturalnym.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegacC przepisy bhp i przepisy dotyczace
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Za straty spowodowane pozarem odpo-
wiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci pu-
blicznej i prywatnej powstate w wyniku prowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia instalacji Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego i
zainteresowane wtadze, poniesie koszty napraw i bedzie wspotpracowat przy
usuwaniu uszkodzen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.
wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza byc¢
zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

1.5 Nazwy i kody robot objetych
zamowieniem

CPV 45311000- O -roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

CPV 45314320- 0 -roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
teletechnicznych

1.6 Definicje okreslen podstawowych

Instalacja elektryczna — zespét urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach, stuzacych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci
rozdzielczej do odbiornikow. Instalacja elektryczna obejmuje przewody,
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elementy zabezpieczajgce i ochronne, sprzet tgczeniowy, sterowniczy,
odbiorniki.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenia stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcenia strumienia sSwietinego wysytanego przez zrédto Swiatta,
zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacja elektryczng.

Ochrona przeciwporazeniowa — zespot sSrodkéw technicznych
zapobiegajgcych  porazeniem prgdem elektrycznym w  normalnych
warunkach zaktoceniowych warunkach pracy urzadzen elektrycznych;
rozréznia sie ochrone podstawowa, dodatkowsg i uzupetniajgca.

Stopien ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony, zapewnianej przez
obudowe przed dotknieciem czesci czynnych | poruszajgcych sie
mechanizméw przed dostawaniem sie ciat statych i wnikaniem wody.

Klasa izolacji — klasy ochronnosci urzadzen elektrycznych. Klasa 2 —
izolacja podwajna lub wzmocniona.

rozdzielnia gtéwna - pierwsza rozdzielnica obiektu budowlanego,
posiadajgca  zabezpieczenia dla  wewnetrznych linii  zasilajgcych
podrozdzielnie (WLZ).

WLZ - wewnetrzna linia zasilajgca — obwod elektryczny zasilajgcy
rozdzielnice odbiorcze. Linie zasilajgce rozdzielnie gtéwng, tablice
licznikowe, rozdzielnice mieszkaniowe i inne.

GSU - gtéwna szyna uzioméw —szyna przeznaczona jest do przytgczenia do
uziomu szyny GSW.

GSW - gtébwna szyna wyréwnawcza — szyna wyrownujgca potencjaty, tgczy
wszystkie LSW danego obiektu. Szyne nalezy przytgczy¢ do GSU

LSW - lokalna szyna wyrdwnawcza — szyna wyréwnujgca potencjaty w
ramach danego obszaru (pietro budynku, wezet cieplny)

MSW - miejscowa szyna wyrownawcza — Szyna przeznaczona do
potgczenia przewoddw wyréwnawczych w ramach pomieszczenia (wezet
sanitarny)

uziom — czes$¢ przewodzgca, ktorg mozna umiesci¢ w gruncie lub w okreslo-
nym przewodzgcym osrodku, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym w
gruncie.

uziom sztuczny— uziom wykonany i wykorzystywany tylko do celow
uziemienia.

CCTV - telewizja dozorowa w sktad ktérej wchodzi : kamery dozorowe i
rejestrator danych z kamer dozorowych.

Rejestrator CCTV - rejestrator skompresowanego obrazu przesytanego
przez kamery dozorujgce

Kategoria 6 — klasa E Kategorie kabli miedzianych dla sieci komputerowych
zostaty ujete w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup , w ktérych przydatno$é do
transmisji okresla sie w MHz. Kategorie sg okre$lone w miedzynarodowej




normie okablowania strukturalnego ISO 11801. Kategoria 6 umozliwia
transmisje z czestotliwoscig w zakresie do 250MHz

2. Materiatly

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,,rownowaznych” polegajacych
na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen, elementéw wyposazenia
niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
wszystkich parametréow, wilasciwosci i standardéw nie gorszych niz
okreslonych w tej dokumentaciji.

Wskazanie nazwy wlasnej i indeksu w Specyfikacji i Przedmiarze robét
nie jest wskazaniem producenta, ani miejsca pochodzenia, a jest
okresleniem standardu i jakosci na etapie projektowania.

Wykaz materiatdw zawiera dokumentacja projektowa.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywacC przewodow, kabli,
sprzetu | osprzetu i aparatury zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych:
posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub zostat oznakowany znakiem CE.

3. Sprzet

e Sprzet i maszyny zalecane do lub niezbedne do wykonywania robdt
budowlanych muszg by¢ na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy sprawne
technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zdrowia Iub zycia
obstugujacych.

e Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nastepstwa
wywotane uzywaniem niesprawnego sprzetu lub urzadzen w czasie
prowadzenia robot,




4. Transport urzadzen i
materiatow

Urzgdzenia nalezy transportowa¢ wytgcznie samochodami transportowymi
zabudowanymi. Materiaty i urzadzenia skfadowa¢ i magazynowaé w
pomieszczeniach suchych.

5. Wykonanie robot

5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1 Wymagania 0goélne zwigzane z montazem
instalacji

Do wykonawcy roboét elektrycznych instalaciji oSwietlenia nalezy:
e dostawa opraw i fgcznikow
e przygotowanie podfoza pod zamontowane oprawy
e montaz opraw i tgcznikéw
e pomiary elektryczne opraw
Do wykonawcy roboét elektrycznych instalacji gniazd nalezy:
e wykonanie otworéw w $cianach dla osadzenia puszek
e montaz puszek podtynkowych
e montaz gniazd
e montaz puszek podtogowych
Do wykonawcy robot elektrycznych montazu rozdzielni nalezy:
e dostawa kompletnych rozdzielnic wraz z ustawieniem, regulacjg i
uruchomieniem
e dostawa i utozenie elektroenergetycznych kabli i przewodow
zasilajgcych do rozdzielnic
e dostawa i utozenie kabli i przewodoéw odptywowych
e pomiary rozdzielnic
Do wykonawcy robdt elektrycznych zwigzanych z  potgczeniami
wyrownawczymi i uziomem nalezy:
e Wykonanie uziomu fundamentowego
e wykonanie siatki zwodow poziomych
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e wykonanie zwoddéw pionowych — iglic kominowych
e montaz przewodow odprowadzajgcych
e montaz GSU, LSW
e montaz przewodow wyrownawczych
Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
» instalacja wykona¢ w systemie TN-S
= zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych wiz i linii wyj-
Sciowych z rozdzielni pietrowych przez odpowiednie potgczenie 1-
fazowych opraw, gniazd i innych urzgdzen;
= mocowanie puszek w scianach dla wytgcznikow w sposob nie kolidujgecy z
wyposazeniem pomieszczenia;
= rozmieszczenie sprzetu w tazienkach i innych pomieszczeniach narazo-
nych na wilgo¢ z uwzglednieniem stref ochronnych;
= jednakowe potozenie wytgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu;
= rozmieszczenie opraw oswietleniowych boiska i pomieszczen powinno by¢
zgodnie z dokumentacjg projektowg przy zachowaniu obowigzujgcych
poziomow natezenia oswietlenia
» rozmieszczenie rozdzielni, opraw o$wietleniowych, gniazd powinno by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

512  Rozdzielnia gtbwna RG

5.1.2.1 Wymagania zwigzane z miejscem montazu

Rozdzielnice nalezy montowac na poziomie parteru, w pom. 12 (zaplecze 1).

5.1.2.2 Wymagania zwigzane z zasilaniem rozdzielni
glownej RG
Linie kablowg zasilajgcg RG (YKY 5x16) nalezy wyprowadzi¢ ze zigcza
kablowego ZK. Kabel utozy¢ w przygotowanym wykopie na gtebokosci 0,7
m, na podsypce i przykry¢ gruntem rodzimym. Powyzej kabla utozy¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim. W budynku kabel utozy¢ w rurze

ochronnej DVK 75 ponizej poziomu posadzki. Przygotowane odcinki kabli
powinny mie¢ 3% zapasu.

5.1.2.3 Wymagania zwigzane z budowg rozdzielni RG

o rozdzielnia podtynkowa z tworzywa sztucznego, wyposazona w drzwi
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o rozdzielnia zapewniajgca montaz modutowy o pojemnosci w rzedzie 24
modutéw

o rozdzielnica przystosowana do montazu aparatow do 160A
o napiecie znamionowe izolacji - 500V

o napiecie robocze -400/230V

o stopien ochrony -IP40

o klasa izolacji -l

o odpornosc¢ na uderzenia IK-09

o rozdzielnica wyposazona w roztgcznik o prgdzie znamionowym 100A z
cewka wybijakowg wzrostows.

o Zgodnos¢ z normami:

5.1.3 Rozdzielnica TKOT

Rozdzielnice TKOT — przeznaczong do zasilania urzgdzen w kottowni
zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni. Wysokos¢ montazu: 1,4 m dla dolnegj
krawedzi rozdzielnicy.

Podstawowe parametry rozdzielnicy:

e Rozdzielnica modutowa z tworzywa sztucznego, z drzwiami petnymi i
kasetg sterowniczg

e Rozdzielnia wyposazona w wylacznik bezpieczenstwa i gniazdo
serwisowe.

e Klasaizolacji — Il

e Stopien ochrony IP65

e Odpornos¢ — IK09

e Zgodnos¢ z normami: PN-IEC670 i PN-IEC439-3
W kottowni zamontowac¢ gniazdo hermetyczne 1P44.

Z rozdzielni TKOT zasili¢ regulator kotta, centralke detekcji gazu, zawor
ppoz., gniazda IP44 i oprawy oswietleniowe.
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5.1.4  Szafka SSO

Miejsce zainstalowania: pod wiatg

Podstawowe parametry rozdzielnicy:

e Rozdzielnica metalowa przeznaczona do montazu nasciennego

Rozdzielnica umozliwiajgca montaz aparatury modutowe;j

e klasaizolacji — |

e Stopien ochrony IP65

e Odpornosc¢ na uderzenia — IK09

e  Wymiary: nie mniejsze niz 300x300x250 mm

e Zgodno$¢ z normami: PN-IEC670 i PN-IEC439-3

5.1.5  Wymagania ogolne dotyczace montazu
rozdzielnic

Rozdzielnice wnekowe osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Wymiary wy-

konanych wnek powinny by¢ zgodne z opisem montazu dotgczonym do roz-

dzielnic.

Rozdzielnice dostarczane na teren budowy powinny by¢ zmontowane i uru-
chomione przez producenta rozdzielnic.

Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

*

sprawdzic lub przy ich braku — sprawdzi¢ i zatozy¢ wktadki topikowe
zgodnie z projektem

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych

sprawdzi¢C czy aparaty zamontowane sg zgodnie z schematem danej
rozdzielnicy,

wykonaé potaczenia ochronne szyny PE do lokalnych szyn wyréw-
nawczych na danym pietrze (linka LgY 16 mmz2)

wykonac¢ potgczenia kabli i przewoddéw zasilajgcych i odptywowych
zapewni¢ rownomiernos¢ obcigzenia wszystkich faz w danej roz-
dzielnicy

Rozdzielnice wykona¢ jz zastosowaniem aparatow jednego produ-
centa o parametrach zgodnych ze schematami poszczegélnych roz-
dzielnic.

wykonac uzupetnienia w tynku, gazobetonie i betonie spowodowane
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montazem rozdzielnic
Schematy rozdzielnic wykonane przez producenta rozdzielnicy powinny
znajdowac sie ha wewnetrznej stronie drzwi kazdej rozdzielnicy

5.1.6  Zasilacz UPS

Miejsce zainstalowania — przy RG w pom. nr 12.
Podstawowe dane techniczne zasilacza UPS:
e Moc pozorna — 2000 VA
e Moc rzeczywista —minimum 1500 W
¢ Napiecie wejsciowe/wyjsciowe — 230V/230V
e Czas podtrzymania — 7 min
e Obudowa — typu tower

o Wytgcznik ppoz

5.1.7  Oswietlenie podstawowe

5.1.7.1 Instalacja oswietlenia
W obiekcie przewiduje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:
oswietlenie podstawowe
oSwietlenie awaryjne

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-
1:

komunikacja - 100 Ix

e pomieszczenia sanitarne - 200 Ix
e pomieszczenia socjalne - 200 Ix
e hol gtéwny — 200 Ix

e salanrli2 - wielofunkcyjne - 500 Ix
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W budynku przewidziano zainstalowanie opraw oswietleniowych swietlowko-
wych. Do zasilania opraw nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami mie-
dzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U=750V.

W salach nr 1i 2 zastosowa¢ oprawy Swietldbwkowe rastrowe do wbudowania
przystosowane do montazu w stropie kasetonowym 120x60 ze Zzroditem
2x36W. W sali matej zamontowac taczniki Swiecznikowe do zatgczania o$wie-
tlenia dla 2 wydzielonych stref pomieszczenia. Stosowac przewdd YDY 4x1,5
umozliwiajgcy dowolng aranzacje os$wietlenia pomieszczenia. W sali duzej
zamontowac fgczniki zwierne IP20 podwodjne do ztgczania oswietlenia dla 2
wydzielonych stref pomieszczenia. , stosowaé przewod YDY 4x1,5 umozliwia-
jacy dowolng aranzacje oswietlenia pomieszczenia.

W ciggach komunikacyjnych stosowa¢ oprawy do wbudowania ze zrédtem
Swietlbwkowym typu downlight 1P20. Sterowanie oprawami oswietleniowymi
umieszczonymi w korytarzach komunikacyjnych odbywac sie bedzie z pozio-
mu rozdzielni RG. Oprawy zatgczane bedg za pomocg tgcznikdw zwiernych
IP20. taczniki sterujg stycznikami zamontowanymi w rozdzielni RG. Obwody
te wykonane beda w oparciu o przewody YDYZo 3x1,5 mm? (oprawy) i YDY-
zo 2x1,5 (fgczniki).

Przewody prowadzi¢ podtynkowo przy tgcznikach, przewody prowadzone nad
konstrukcjg sufitu podwieszanego montowac¢ na zamocowanych korytkach ka-
blowych

W pomieszczeniach  sanitarnych zastosowano oprawy do wbudowania,
szczelne odporne na kurz i wilgo¢, o stopniu ochrony minimum IP 44,

taczniki umieszczaé w puszkach p/t na wysokosci 1,15m.

5.1.7.2 Montaz opraw oswietleniowych

e przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypu-
stow za pomocg ztgczy zaciskowych;

e dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowania odpowiednich ztgczy zaciskowych
przelotowych

5.1.7.3 Oswietlenie zewngtrzne

Dla os$wietlenia terenu: wejscia do budynku, amfiteatru, placu zabaw i parkin-
gu zastosowac oprawy parkowe.
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Oprawa parkowa:
e Oprawa dekoracyjna zewnetrzna o ksztatcie owalnym lub stozkowym
e Zrodto sodowe 70W E27
e Montaz na stupie 4m
Dla o$wietlenia boiska zastosowac 2 oprawy typu naswietlacz
Oprawa naswietlacz
e Oprawa o wzmocnionej konstrukcji — przeznaczona do oswietlenia
obiektéw sportowych
e Zrodto metalohalogenkowe 150W
e Montaz na stupie 8m

Pod wiatg zamontowac oprawy zewnetrzne IP54, typu plafoniera ze zrédtem
Swietlbwkowym 38W.

Dla oswietlenia wejscia do budynku pod stropem zastosowaC oprawy w
ksztatcie okrggtym, IP65, ze Zrodtem swietlbwkowym 18W, do wbudowania w
ptyty fasadowe.

Zatgczanie oswietlenia dla parkingu, amfiteatru i wejscia do budynku odbywaé
sie powinno automatycznie za pomocag wytgcznika zmierzchowego lub recz-
nie. Ztgczanie opraw pod wiatg i na boisku sportowym zatgczanie powinno
odbywac sie recznie za pomocg tgcznikow I1P65.

Oprawy parkowe zasili¢ z szafki SSO za pomocg kabli YKY 3x4, oprawy na
boisku - kablem YKY 3x2,5. Wzdtuz trasy kablowej utozy¢ bednarke FeZn
25x4.

Oprawy pod wiatg powinny by¢ zatgczane tgcznikiem IP65, oprawy elewacyj-
ne zewnetrzne pod stropem sterowane bedg wytgcznikami zmierzchowym
zamontowanym w rozdzielni RG.

518  Oswietlenie awaryjne

= Oprawy oswietlenia awaryjnego montowa¢ wewnatrz budynku i przy
wejsciu do budynku

= Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej powinno zapewni¢ natezenie
osSwietlania na poziomie 0,5Ix w centralnym obszarze, w Srodku drogi
ewakuacyjnej - 1Ix.

= Oprawy awaryjne nalezy wyposazy¢ w uktady (baterie) o czasie pod-
trzymania funkcji nie mniejszym niz 2 godziny.

= Oprawy awaryjne powinny posiadac funkcje auto-testu.

= uruchomienie o$wietlenia w przypadku awarii zasilania powinno nastg-
pi¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 sek.

=  Oprawy zasili¢ z rozdzielni RG przewodami YDY 3x1,5 mm2
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» instalacja zgodna z PN EN 50172 i PN-EN 1838

5.1.9 Instalacje elektryczne gniazd

5.1.9.1 Wymagania zwigzane Z montazem gniazd

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

instalacja wykonac podtynkowo w systemie TN-S

zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie obwodow gniazd 1-fazowych;

Obwody gniazd wykonaé¢ w oparciu o przewody YDY 3x2,5 mm? —
750 V.;

mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych wykonaé¢ w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;

poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych;

instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

podfgczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w
taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd centralny do prawego bieguna.

Stosowaé gniazda wtykowe (1x230V lub 2x230V) umozliwiajgce
przelotowe tgczenie przewodow zasilajgcych.

W pomieszczeniach wilgotnych i w sanitariatach stosowac gniazda
bryzgoszczelne o klasie ochronnej IP44.

Gniazda wtykowe ogdlnego uzytku montowac na wysokosci 0,3 m od
podtogi

Gniazdo dla kuchenki i zmywarki montowa¢ na wysokosci 0,6 m,
gniazdo dla wyciggu — na wysokoséci 1,8 m.

5.1.9.2 Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ w scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob
trwaty za pomocg klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci,

aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z
tynkiem (ok. 5mm).

5.1.9.3 Wymagania zwigzane Z miejscem montazu gniazd

Rozmieszczenie gniazd ogolnego przeznaczenia i gniazd komputerowych
przedstawiajg rysunki w dokumentacji projektowe;.
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Stosowaé nalezy wytgcznie gniazda typu 2P+Z na pragd znamionowy 16A i
stopniu ochrony 1P20.

5.1.94 Wymagania zwigzane z montazem zestawow PEL

e PEL2: zestaw gniazd 2xP+Z 230V typu DATA modutowych (2x2M),
1x2P+Z 230V modutowe (2M)+2 gniazda RJ45 (2x1M). Gniazda modu-
towe montowac tgcznie z gniazdami RJ45 w wspdlnej ramce i puszce
p/t 8M.

e PEL1: dla urzadzenia WiFi - 1 gniazdo RJ45.

e Zestaw WiFi dla sali nr 1 montowac¢ w puszce w suficie podwieszanym,
zestaw zewnetrzny montowac¢ na zewnatrz budynku od strony amfitea-
tru.

5.1.10 Wymagania zwigzane z prowadzeniem kabli

Kable zasilajgce rozdzielnice TKOT prowadzi¢ wylgcznie w przestrzeni
miedzy-sufitowej w korytach kablowych i podtynkowo (5min pod tynkiem).
przewody obwodow oswietleniowych i gniazd prowadzi¢ w przestrzeni mie-
dzy-sufitowe] w korytach kablowych i podtynkowo (5min pod tynkiem).

Do zasilania opraw nalezy stosowacC przewody kabelkowe z zytami mie-
dzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Do zasilania
gniazd w catym budynku nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V

Miejsce przejscia kabla przez fundament lub $ciane nalezy zabezpieczyé
przez wnikaniem wody.

Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych
zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne — nie powinny
przekraczac¢ okreslonych maksymalnych promieni giecia

zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie, bez stosowania oston
w postaci rur

kabla nie nalezy uktadaé jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°

dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizszej niz -10° pod warun-
kiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniej
temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza
od najnizszej dopuszczalnej.

linie kablowe tak uktadaé, aby ich wymiana nie wymagata naruszenia
konstrukcji budynku i zmiany potozenia innych urzadzen.

zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami
sanitarnymi i instalacjami teletechnicznymi
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5.1.11 Instalacja wyréwnawcza

Przy rozdzielni RG nalezy zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg
GSW typu SWP-G1. Do GSW nalezy przytaczy¢ szyne PE rozdzielni RG,
uziemienie budynku (uziom otokowy), lokalng szyne LSW kottowni, miej-
scowe szyny MSW w tazienkach, dostepne czesci konstrukcji stalowych,

LSW kottowni tgczy¢ linkg LgY25 mm2, MSW - linkami LgY 16mma2.
Przewody utozy¢ ponizej poziomu posadzki w rurach ochronnych.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze po-
legajgce na utozeniu bednarki FeZn 25/4 na wysokosci 30 cm od po-
sadzki (LSW). Do bednarki dotgczy¢: szyne PE rozdzielni TKOT, obudo-
we kotta, metalowe czesci pomp obiegowych i rur instalacyjnych cwu i
co

W fazienkach nalezy wykonacC potgczenia wyrownawcze miejscowe
MSW przez potgczenie z przewodem ochronnym PE metalowych czesci
armatury wodnej, metalowych rurociggdéw i dostepnych metalowych kon-
strukcji. Potaczenia nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 6 mm? z zasto-
sowaniem dodatkowej szyny wyréwnawczej (izolowanej) montowanej na
Scianie .

5.1.12 Instalacja odgromowa

Dla budynku nalezy wykona¢ instalacje odgromowg - ustalono stopien
zagrozenia piorunowego na poziom Il dla ktérego wymagane jest wy-
konanie instalacji odgromowej przy minimalnej ilosci przewodéw od-
prowadzajgcych: 6.

Na dachu wykona¢ siatke z drutu FeZn o Srednicy @8,0mm (drut
montowac do podtoza za pomocg uchwytow dachowych dystansowych
z ptytkg) i wymiarach minimalnych 15,0 x 15,0 m. Do siatki odgromowe]
nalezy przytgczyé wszystkie elementy przewodzgce ktére znajdowac
sie mogg na dachu (wentylatory, iglice, anteny, kominy itp. ). Jako
przewody odprowadzajgce zastosowac drut FeZn o $rednicy @8,0mm.
Przy kominach stosowac zwody pionowe kominowe 0 kgcie ochronnym
70 °, przy jednostce zewnetrznej klimatyzacji zastosowac iglice — zwdd
pionowy h=1,5m.

Przewody prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych typu
RB22 w warstwie termoizolacyjne;.

Przewody odprowadzajgce potgczyC¢ z uziomem za pomocg przewodow
uziemiajgcych z zaciskami probierczymi. Zaciski probiercze nalezy
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umiesci¢ na wysokosci 1,0 m ponad poziomem projektowanego terenu
od strony zewnetrznej budynku w puszce instalacyjnej szczelnej zlico-
wanej ze sciang budynku.

e Nalezy wykona¢ uziom otokowy - w odlegtosci 1m od budynku utozyc
bednarke 30x4 na gtebokosci 0,6 m.

e Przewody uziemiajgce wyprowadzone ze zigcz kontrolnych potgczy¢ z
uziomem otokowym. Potgczenia te nalezy wykonaé jako spawane. Do
wnetrza budynku nalezy wprowadzi¢ przewdd tgczgcy uziom otokowy z
zaciskiem uziemiajgcym do gtéwnej szyny wyrownawczej GSW.

e Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10Q.

5.2 Instalacje teletechniczne

5.2.1 Instalacja okablowania strukturalnego LAN

5.2.1.1 Wymagania ogdlne
Zatozenia podstawowe:

1. Okablowanie w kategorii 6
Instalacja p/t
1 punkt dystrybucyjny w szafie ST
llos¢ gniazd PEL2 — 6
llos¢ gniazd PEL 1 -2
6. Okablowanie telefoniczne wspdlne z okablowaniem LAN
Do wykonawcy robdt teletechnicznych — LAN nalezy :

oo

e Dostawa i montaz szafy ST wraz z wyposazeniem

¢ Montaz okablowania poziomego na poziomie parteru

e montaz gniazd RJ45 fgcznie z gniazdami dedykowanymi 230V
e montaz 2 punktow dostepowych WiFi PoE

e pomiary instalacji w kategorii 6

5.2.1.2 Wymagania na szafe ST
Obudowa:

e  Typ: 19: wiszagca — rack

e  Wysokos¢ jednostkowa -12U

e  Wymiary 540x500x600

. Drzwi — tylne - stalowe, przednie —szyba, zamek
o Przepusty kablowe — gora i dot
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Wyposazenie szafy ST:
o rejestrator cyfrowy

o zasilacz kamer
o switch 8 portowy 10/100/1000Mb/s PoE
o Listwa zasilajgca 6x2P+Z 230V — szt.1

5.2.1.3 Wymagania podstawowe na sie¢ LAN

¢ Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg
I spojng gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez producen-
ta okablowania, obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmi-
syjnego miedzianego i Swiattowodowego, jak rowniez ptyty czotowe
gniazd koncowych, wieszaki kablowe;

e W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jako-
$ci parametréw technicznych i uzytkowych cata instalacja musi by¢ nad-
zorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynierow ze
strony producenta przed odbiorem technicznym;

e Wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: kabel, panele kro-
sowe, gniazda, wktadki wymienne, kable krosowe, prowadnice kablowe i
inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

o Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaga-
niami obowigzujgcych norm na min. Kategorie 6

¢ Instalacja dla systemu okablowania strukturalnego ma by¢ typu UTP;

e W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, odpowiedniego
marginesu pracy oraz powtarzalnych parametréw, wszystkie ztgcza, za-
rowno w gniazdach koncowych jak i panelach w szafie ST muszg byc¢
zarabiane za pomocg narzedzi.

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest
Srodowiskiem biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako M;l:CiE;
(tagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji okablowania (MICE) —
zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.
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5.2.1.4 Wymagania zwigzane z wykonaniem instalacji

llos¢ stanowisk roboczych wynika z dokumentacji projektowej i wynosi 6

punktéw PEL 2 i 2 punkt PEL1, przy czym ich ostateczna i precyzyjna
lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed roz-
poczeciem prac;

» Wszystkie elementy pasywne miedziane sktadajgce sie na okablowanie
strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego
samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty repre-
zentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta;

» Aby zagwarantowac powtarzalne parametry kategorii 6 oraz potwierdzi¢
zgodnos$¢ parametrow elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z
obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawie-
nie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria;

= Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego
do gniazda kohcowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji

danych);

52.1.5 Wymagania dotyczace montazu kabli

Nalezy stosowaé kable w powitokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych in-
stalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajg-
cej biegng razem i rownolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, na-
lezy zachowaé odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasila-
jaca i logiczng), co najmniej 100mm lub stosowac¢ metalowe przegrody. Wiel-
kos¢ separaciji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP. Zaktada sie,
ze ilos¢ obwodow elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wieksza niz
15.

Prowadzenie okablowania poziomeqgo:
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Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome roz-

prowadzic:

w korytarzach, w istniejgcych i nowo projektowanych kanatach kablowych

nad przestrzenig sufitu podwieszanego;

w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo w pesziu

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH).

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od in-
nych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i
zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie, nalezy zachowac odlegtosc
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co naj-
mniej 10mm lub stosowaé metalowe przegrody.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:

A/BIC, gdzie:

A — numer szafy dystrybucyjnej

B — numer panela w szafie

C- numer portu w panelu

Konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:

A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu

5.2.2 Instalacja CCTV

5.2.2.1 Wymagania ogdlne

Do wykonawcy robot elektrycznych nalezy:

o Montaz rejestratoréw cyfrowych
o Montaz kamer zewnetrznych

o Montaz okablowania

. Oprogramowanie systemu

o Uruchomienie instalacji

System telewizji dozorowej powinien by¢ oparty jest o cyfrowy system
zarzgdzania obrazem poprzez rejestratory cyfrowe potgczone z siecig
TCP/IP. Rejestrator rejestruje obraz z kamer CCTV rozlokowanych na na
zewnagtrz obiektu. Rejestratory hybrydowe powinny by¢ wyposazone w 8 we.
video, dyski 2x2TB lub 3x1TB i zapewnia¢ nagrywanie 200 kl/s video.
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Archiwizacja powinna zapewnia¢ zmagazynowanie danych z 30 dni z
wszystkich kamer.

Dostep do systemu powinien odbywac sie z zewnatrz poprzez sie¢ TCP/IP
za pomocg komputera klasy PC 2z dedykowanym oprogramowaniem
klienckim. Podtgczenie rejestratora do sieci LAN pozwoli¢ powinien na
podglad w dowolnym pomieszczeniu projektowanych budynkéw, a takze
udostepni¢ system CCTV na zewnatrz np.: do firm ochroniarskich.

5.2.2.2 Wymagania na rejestrator cyfrowy

Wejscia wideo: minimum: 8 (BNC)
Wyjscia wideo: 2x CVBS (BNC) 1 x VGA
Wejscia audio: 4 (CINCH)

Wyjscia audio: 1 (CINCH)

Metoda kompresji zapisu: H.264

Liczba poziomoéw kompresji: 5
Rozdzielczosci zapisanego obrazu: 704 x 576 704 x 288 352 x 288

100 kl/s @ 704 x 576 200 kl/s @ 704 x

Laczna max. predkos¢ zapisu: 288 400 Kl/s @ 352 x 288

100 kl/s lub 200 kl/s lub 400 kl/s do po-

Regulacja predkosci zapisu: dziatu na 16 kamer

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, har-

Tryby nagrywania: monogram

Max: 2x2TB (SATA) (+1x2TB kieszen

Obstugiwane dyski twarde: eSATA)

Zrzut klatki obrazu lub nagran z archi-

Archiwizacja na zewngtrznych nosni-| wum na naped USB (max. 60 min AVI)
kach: oraz funkcja Huge Backup - Zapis w na-
tywnym formacie do 24 h

Wyszukiwanie po czasie (timeline), po

Wyszukiwanie 1 odtwarzanie nagran: ) . i
zdarzeniach szybki dostgp do pierwszego
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| ostatniego nagrania. Odtwarzanie: do
przodu, do tytu, przyspieszanie, krokowo

Funkcje sieciowe:

Program klienta i Przegladarka IE: Pod-
glad live, odtwarzanie i archiwizowanie
nagran oraz konfiguracj¢ parametrow
rejestratora.

Dostep z telefonu komorkowego

Aplikacje na Iphone i Androida

Wielozadaniowo$¢:

Triplex

Wejscia 1 wyj$cia alarmowe:

4wej./1wyj.

Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ:

RS-485, duzo protokotéw

Detekcja ruchu:

Podziatl ekranu na strefy: 22x18 pol de-
tekcji

Zasilanie:

12V/5A (zasilacz w komplecie)

Wymiary:

ok. 380x340x65 mm

Kamery zewnetrzne

o Kamera dzienno-nocna (d/n)

° Zasilanie 12VDC
o Pobor mocy OW

o Rozdzielczos¢ 480 linii —kolor /530 linii —czarno-biaty

° Czufos¢ -0,5Ix
. Obudowa IP66

5.2.3 Instalacja RTV

5.2.3.1 Wymagania og6lne

Do wykonawcy robét teletechnicznych — TVSAT nalezy :

e montaz masztu antenowego

e montaz anten TV w zakresie UHF i VHF
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e montaz anteny radiowej

e montaz szafki z wzmacniaczem antenowym

e montaz kabli koncentrycznych 75 Q

e montaz gniazd koncowych

= uruchomienie instalaciji

5.2.3.2 Wymagania na wzmacniacz VHF/UFH

zakres czestotliwosci MHz |47-400/470-862
wzmocnienie dB 22
regulacja wzmocnienia| dB 15/12
VHF/UHF
maksymalny poziom wyjsciowy| dB 105
IMD3-60dB
szumy wlasne dB <3
pobor pradu przez przedwzmac- VImA 12/0.1
niacz
zasilanie VIHzIVA 230/50/6
Wymiary orientacyjne mm 78x118x47
Masa orientacyjna kg 0,36
zakres temperatur pracy °Cc -20...50
52.3.1 Wymagania na gniazda RTV
Zakres czestotliwosci toru TV [MHZz] 5-862
Zakres czestotliwosci toru R [MHZ] 5-862
Zakres czestotliwosci toru SAT [MHZ] 950-2400
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Thumienie w torze TV / R/ SAT [dB] 45/45/2,5

Ttumienie przenikowe pomigdzy wyj-

sciami 22122/22/22
R-TV o5
SAT -R, TV

Ttumienie odbié¢” min [dB]

wejscie 20/20/18/12
wyjscie TV 20/20/18/11
wyjécie R 20/20/18/11
Wyjscie SAT** 11

ttumienie ekranowania min [dB]

75 VHF, 70 UHF, 55
SAT

5.2.3.1 Wymagania na kable

Parametry elektryczne

Rezystancja kabla w temperaturze 20 stopni C Q/km 16,85 +/-0,5

Pojemnosc¢ pF/m 52 +/-15
Rezystancja izolacji MQ/km 2000 +/-3%
Impedancja Q 75  +/-3
Wspotczynnik skrécenia fali % 84 +/-1

6.

Kontrola jakosci robot

Przy kontroli jakosci w trakcie wykonywania robét nalezy

sprawdzi¢ sposob utozenia kabli zasilajgcych (obcigzenie drabinek ka-
blowych)

dla rozdzielnic natynkowych - sposéb zamontowania dtawic kablowych
sprawdzi¢ miejsce (pomieszczenie i wysoko$¢ nad poziomem posadz-
ki) i spos6b montazu rozdzielnic (zgodnosc¢ z instrukcjami montazu)
sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich srub i wkretéw w potgczeniach elek-
trycznych i mechanicznych,

sprawdzi¢ sposob utozenia kabli i przewodow w rozdzielnicach (ich dtu-
gos¢, kolor i sposéb zamontowania do aparatow)
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e jakos¢ zamontowanych drabinek kablowych — powinny by¢ wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej.

e sprawdzi¢ nastawy wytgcznikow i typy wkiadek topikowych pod wzgle-
dem zgodnosci z projektem

e sprawdzi¢ czy aparaty zamontowane sg zgodnie z schematem danej
rozdzielnicy

e sprawdzi¢ potgczenia ochronne szyny PE do lokalnych szyn wyrow-
nawczych (linka LgY 25i 16 mm2)

e sprawdzi¢ rownomierno$¢ obcigzenia wszystkich faz w danej rozdziel-
nicy)

e sprawdzic¢ typ (moc, barwa) i stopien ochrony IP montowanych opraw

e sprawdzi¢ sposéb montazu opraw (zgodno$¢ z instrukcjg montazu)

e sprawdzic typ i sposdb zamontowania przewodoéw zasilajgcych oprawy

e sprawdziC typ i sposO6b zamontowania fgcznikdéw (wysokos¢ montazu)

e sprawdzi¢ typ i spos6b zamontowania gniazd (gtebokos¢ osadzenia i
odlegtos¢ od posadzki)

e sprawdziC typ i spos6b zamontowania przewoddw zasilajgcych gniazda

e sprawdzi¢ gtebokos$¢ wykonywanych bruzd

e sprawdzi¢ grubos¢ tynku przykrywajgcego kable i przewody (min. 5
mm)

e sprawdzi¢ miejsce sposob montazu urzgadzen SSWIN (centrala i mani-
pulatory)

e sprawdzi¢ miejsce sposéb montazu urzgdzen LAN (szafa GPD , punkty
PEL)

e sprawdzi¢ sposéb oznaczenia kabli w panelach krosowych i gnizad
koncowych

7. Obmiary robot

Jednostka obmiarowg jest:

1 sztuka zamontowanej rozdzielnicy lub urzgdzenia

1 sztuka zamontowanej oprawy,

1 sztuka zamontowanego gniazda

1 m zamontowanego kabla lub przewodu

1 pomiar - pomiar oprawy os$wietleniowej (ochrona przeciwporazeniowa)
1 pomiar — pomiar gniazda (ochrona przeciwporazeniowa)

1 m zamontowanego uziomu lub przewodu wyréwnawczego.

1 szt zamocowanej gtdwnej szyny wyrownawczej

1 pomiar instalacji odgromowej
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1 szt. zamontowanego urzgdzenia CCTV i RTV
1 szt. zamontowanego gniazda PEL

1 szt. zamontowanej szafy ST

1 pomiar gniazda na kategorie 6.

8. Odbior robot

8.1 Zgodnosc robdt z projektem i
Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
innymi pisemnymi decyzjami ze strony Zamawiajgcego.

8.2 Odbior urzadzen

Przed zamontowaniem urzgadzen — rozdzielnic i zasilaczy nalezy sprawdzi¢
jakos¢ ich wykonania i ich zgodnosé¢ ze schematami w Dokumentacji
Projektowe.
W przypadku rozdzielnic sprawdzeniu podlega podane przez producenta
parametry (ilo§¢ modutéw, prgd znamionowy, stopieh ochrony, klasa izolacji,
odpornos¢ na ciepto).
Dostarczone urzadzenia powinny posiadac:
A protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub
protokoty odbiorcow technicznych dokonanych u wytworcy
A dokumentacje techniczno- ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku
producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury
Rozdzielnica dostarczona na teren budowy powinna by¢é zmontowana i
uruchomiona przez dostawce rozdzielnic (producenta rozdzielnic). Przed
zamontowaniem urzgdzen nalezy sprawdzi¢ przygotowane miejsce montazu
rozdzielnic i zasilacza.
Przed zamontowaniem opraw i gniazd nalezy sprawdzi¢
= typ opraw przeznaczonych do montazu (moc, barwa) i ich stopien
ochrony
= typ zastosowanych przewodow dla zasilania podstawowego i
awaryjnego
» typidane zastosowanych tgcznikow
* typidane znamionowe puszek i gniazd
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* typ zastosowanych przewodoéw dla zasilania gniazd
Przed zamontowaniem gniazd nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone gniazda
oraz puszki sg zgodne z wymaganiami pkt. 5 Specyfikacji, Dokumentacjg
Projektowg oraz czy posiadajg aktualny certyfikat lub aprobate techniczng
Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie zrodta swiatta).
W przypadku sieci LAN sprawdzeniu podlega szafa GPD, - nalezy sprawdzi¢
typ szafy (wymiar, wyposazenie w wentylacje, cokot) i jej wyposazenie.
Sprawdzeniu podlegajg gniazda RJ45 (kategoria i sposdb montazu)
W przypadku systemu CCTV sprawdzeniu podlega podane przez producenta
parametry centrali kamer i rejestratora (ilos¢ linii, sposéb programowania,
czas rejestracji).
Dostarczone urzadzenia (switch, gniazda, kamery, rejestrator CCTV)
powinny miec¢ certyfikat zgodnosci WE (upowazniajgcy do oznakowania CE).

8.3 Odbior koncowy

Przed przeprowadzeniem préb po-montazowych w budynku wykonawca zo-
bowigzany jest przygotowaC nastepujgce dokumenty dla zainstalowania
urzgdzen:

A protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércow lub
protokoty odbiorcoéw technicznych dokonanych u wytworcy

A dokumentacje techniczno- ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku
producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu funkcjonalnosci i
podstawowych parametrow rozdzielnic.
Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

A szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzeh i uktadow,
sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z
dokumentacja i instrukcjg producenta

A sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocni-
czych oraz dziataniami aparatéw i urzgdzen

A usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Instalacje elektryczne

Do badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu montazu rozdziel-
ni, opraw i tras kablowych przez Wykonawce. O prowadzeniu préb po-
montazowych Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego. W pierw-
szej kolejnosci badaniom i probom po-montazowym podlegajg oprawy
o$wietlenia podstawowego, nastepnie sukcesywnie, badaniom podlegajg
poszczegodlne urzagdzenia i przewody zwigzane z oswietleniem awaryjnym,
gniazda. Préby odbiorcze urzgdzen elektrycznych powinni przeprowadzaé
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pracownicy wykonawcy posiadajgcy specjalne uprawnienia do wykonywa-
nia tego typu prac.

Nalezy przede wszystkim sprawdzic:

e miejsce i sposdb montazu rozdzielni

e wyposazenie rozdzielni

e miejsce montazu gniazd i zestawow gniazd

e wyposazenie zestawow gniazd

e zamontowanie opraw (potozenie oprawy w pomieszczeniu i
wypoziomowanie opraw)

e dziatanie tgcznikéw oswietlenia i ich miejsce montazu

e miejsce montazu opraw awaryjnych i kierunkowych

Nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia i zweryfikowa¢ ich wyniki z
dokumentacja projektowa.

Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ wszystkich zyt zamontowanych kabli i przewodow
zasilajgcych oprawy, sprawdzi¢ kolorystyke zyt (tylko zyta ochronna moze
posiada¢ kolor Zzétto-zielony) Nastepnie przeprowadzi¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej dla rozdzielni, gniazd i dla opraw wykonanych w | klasie
ochronnosci.

Nalezy wykonaC protokot zawierajgcy opis metody pomiarowej, typ oprawy,
typ gniazda, typ zabezpieczenia i wyniki pomiaru impedancji.

Przed zamontowaniem kabli nalezy sprawdzi¢
= jako$¢ wykonania szachtow kablowych
» jakos¢ wykonania bruzd kablowych
» jakos¢ zamontowania drabinek i koryt kablowych

Dostarczone drabinki, koryta kablowe rury instalacyjne oraz kable powinny byc¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg (wymiary i materiat) oraz posiadaé
aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.

Nalezy sprawdzi¢ sposob i jako$¢ zamontowania (utozenia zwoddw piono-
wych) ich zamocowanie na wspornikach. Dla zwodéw pionowych sprawdzic¢
odstepy bezpieczne i jako$¢ potgczen zwoddéw pod wzgledem zgodnosci z
norma PN-EN 62305.

Przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziomu przy ztgczach kontrolnych i spraw-
dzi¢ ciggtos$¢ potaczen przewodoéw odprowadzajgcych.

Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q.
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Dla instalacji wyréwnawczej nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen przewodow
wyrownawczych, sposéb i miejsce montazu szyn wyrownawczych GSW i
LSW. Nalezy wykonaé protokoét zawierajgcy opis metody pomiarowej, typ
przewodu, wyniki pomiaru rezystanciji.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg. wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany
te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

Instalacje teletechniczne

Po instalacji i konfiguracji centrali CCTV nalezy sprawdzic:

. montaz kamer, jako$¢ obrazu i obszar obrazu przekazywany do rejestrato-
row.

. dla rejestratorow cyfrowych nalezy sprawdzi¢ czy system zapewnia

rejestracje i przechowywanie zdarzen w okresie 30 dni, oraz jakosc¢
przechowywanych informaciji.

Przed przekazaniem systemu CCTV do eksploatacji Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:

1. dokumentacje powykonawczg zawierajgcg poprawki naniesione w
trakcie wykonawstwa, wraz z ich uzgodnieniem z Inspektorem Nad-
zoru,

2. wazne swiadectwo — certyfikat WE

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszg by¢ wykonane

pomiary torow transmisyjnych. Pomiary muszg potwierdzi¢ wykonanie instala-
cji komputerowych zgodnie z wymogami kategorii 6.

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy opracowaé dokumentacje
powykonawczg. wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany
te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

9. Sposob platnosci

Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [szt.] rozdzielni wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatow
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e przygotowanie miejsca montazu
e mocowanie urzgdzen
» likwidacja stanowiska roboczego
Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [szt.] gniazd wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw — gniazd
przygotowanie miejsca montazu
mocowanie urzgdzen
likwidacja stanowiska roboczego
Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [szt.] opraw oswietleniowych
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatdw — opraw oswietleniowych
przygotowanie miejsca montazu
mocowanie urzgdzen
likwidacja stanowiska roboczego
Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [m] kabla Ilub przewodu wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie przewodow i kabli
e mocowanie przewodow i kabli
e zamontowanie koncéwek kabla
Placi sie za wykonanie ustalonej ilosci [m] przewodu wyréwnawczego lub
zwodu poziomego, przewodu odprowadzajgcego wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
= przygotowanie stanowiska roboczego
= montaz bednarki lub przewodu
e usuniecie gruzu i odpadow materiatowych
Placi sie za wykonanie ustalonej ilosci [szt] zitgcza kontrolnego wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e zamontowanie studzienki
e likwidacja stanowiska roboczego
Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [szt.] urzgdzen SSWIN i LAN wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw
przygotowanie miejsca montazu
mocowanie urzadzen
likwidacja stanowiska roboczego
Ptaci sie za zamontowanie ustalonej ilosci [m] kabla UTP kat 6 wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
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e dostarczenie przewodow i kabli
e mocowanie przewodéw i kabli w gniazdach i panelach
dystrybucyjnych
Ptaci sie za wykonanie ustalonej ilosci [szt.] pomiardw instalacji elektrycznej
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie stanowiska pomiarowego
e pomiar ochrony przeciwporazeniowej lub zlgcza inst.
odgromowe]
e opracowanie protokotu pomiarowego
Ptaci sie za wykonanie ustalonej ilosci [szt.] pomiaréw instalacji sieci LAN
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie stanowiska pomiarowego
e pomiar parametréw sieci zgodnie z wymaganiami na kat. 6
e opracowanie protokotu pomiarowego

10. Przepisy i normy

10.1 Wykaz norm

HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogolne.

HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229, z pozniejszymi zmianami).

PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania struk-
turalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania struk-
turalnego — Czes$c¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow;
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10.2 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) rozdziat 7 i 8.
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